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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rofyania i Odbioru Rob6t — zwanej dalej
Specyfikacy Techniczna - ST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgganych z profilowaniem
i zagszczaniem podi@ gruntowego w ramadbiudowy ulic w Biatych Btotach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomyprofilowania i zagszczenia podia pod
warstwy konstrukcyjne.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Do wykonania koryta, profilowania i zesgczenia podiea naley uzyé:
- koparko-spycharki uniwersalne,
- zagszczarki mechaniczne,
- walce wibracyjne i statyczne,
- ubijaki mechaniczne,

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio
przed rozpoczxiem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \tEejsze przysipienie do
wykonania profilowania i zagzczania podima jest maliwe wytacznie za zgodl Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé sig ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane rane podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcéinpodiaze na g¢bokaos¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganycheanych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zag:szczeniad= 1,00.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczeniad= 1,00.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
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zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szerokéé profilowanego podiaa
Szeroké¢ profilowanego podiza nie mae r@ni¢ sie¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm
i -5 cm. Naley ja sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km.

6.2. Rowndé¢ profilowanego podiaa
Nieréwndci podtwne naley mierzy¢ 4-metrovy fata zgodnie z normp BN-68/8931-04. Nierownizi
poprzeczne naly mierzy¢ 3-metrowa tata. Nierdwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentagcjprojektova z
tolerancy £ 0,5%.

6.4. Rzdne wysokdciowe
Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiza i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cm, -2 cm.

6.5. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej cze8éj niz £ 5 cm.

6.6. Zagszczenie profilowanego podia

Musi byt zgodne z wymaganiami olétenymi w punkcie 5.3. Wilgotni&@ w czasie zagszczania naley
badad wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profiaia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toiefi wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Profilowian
i zagszczenie podita odbierane jest na zasadach odbioru rob6t zaoya) i ulegajcych zakryciu. W
przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres wykonania robét poprawkowychjré Wykonawca
zobowizany jest wykonaniezwlocznie i na koszt wtasny wedtug zasad naziej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 hwyprofilowania i zagszczenia podta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
— profilowanie podtaa,
— Zzagszczenie,
— utrzymanie podiga,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzetwa i okrélenia.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-04481

37




D-04.01.01

No

BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatceawierzchni podatnych i
podiaza przez obezenie ptyt

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw dodveeldrogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar rowdedbnawierzchni planografem i tat
Oznaczenia wskaika ngnosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.

Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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