SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
45000000 — 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w Biatych Btotach w ulicy

Kody: Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw
Kategoria CPV-45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociggow

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CPV- 45232130-2

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacjg kanalizacji deszczowej j.w.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t —

czes$¢ ogolna jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg robét przy budowie
sieci kanalizacyjnej deszczowej

Nazwa Robot Kody Robét Zakres Robét ( CPV)
Dziat Grupa Klasa
Roboty: 45 Roboty budowlane( 45000000-7)
Kanalizacja
deszczowa
Roboty ziemne - wykopy liniowe

- umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych (wypraski stalowe)

- wyw0z nadmiaru ziemi na legalne wysypisko

- zageszczanie podsypki i obsypki
zmontowanego rurociggu

- zasypywanie wykopu po utozeniu rurociggu

- zageszczenie gruntu w wykopie

45.1 45.11

Montaz kanalizacji 45.2 45.23 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (45200000-9)

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych (
452131000-5)

- montaz studzienek

- montaz rurociggu

- préba szczelnosci

1.4.0Okre $lenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekw .
Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.




Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

Podtoze naturalne - poditoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i te-
renem.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

Pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

2 Materialy.

2.1. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty
stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm. Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zachowanie jednorodnosci
systemu i dochowanie gwarancji producenta, w ramach zakresu objetego niniejszym projektem nalezy
zastosowaé wyroby jednego producenta.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 476.

Zastosowane materiaty:

- rury i ksztattki wykonane z pcv o $rednicach nominalnych DN 200 i 250 mm tgczone na wecisk (zgodnie z
dokumentacja projektowa)

- studnie rewizyjne z kregébw betonowych o dnie prefabrykowanym $r. 1200mm o gt 3,0m uszczelnione
uszczelkg gumowa lub np. Maxeal

- Roztwér asfaltowy do gruntowania ,Abizol R”

- Roztwor asfaltowy izolacyjny ,Abizol P”

- studzienki sciekowe betonowe o $r. 500mm z osadnikiem i syfonem (Aprobata Techniczna

- wilazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego

- rury ochronne z AROT o $r. 110

- konstrukcje z ceownika 200 dla podwieszen rurociggu i kanatow o rozpietosci 3 m

- piasek, PN/B-01100,

- zwir, PN-B-06712,

- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

- zaprawy cementowe, PN/B-14501,

- beton zwykly PN/6731-08.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez
Projektanta..

Skfadowanie materiatéw.

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6
m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min.
1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

Przyjeto wykonanie przewodoéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur z PVC o $rednicy 200x5,9 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, rury PVC klasy SN8 wg PN-EN 1610.

Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spetniac¢

nastepujace kryteria:
* materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych



e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Stosowac¢ potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa.
Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami kragzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac¢ prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane gtebokosci wsuniecia
w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostalosci materiatu uciete
koncéwki nalezy fazowa¢ pod katem 150 na diugosci min 6 mm. taczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i
brudu na glebokos$¢ wsuniecia koncéwki do kielicha. Dla ufatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na
bosym koncu taczonych elementow.

Kregi betonowe.

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegélnymi  rzedami  sktadowanych
prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajgcych odstep od podioza
minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na podktadach
0 przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogq by¢ skladowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny byc¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wiazy kanatowe.

Wiazy kanalowe powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement.

Cement nalezy sktadowac¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workow (1T). Miejsce
sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowac¢ na
placu budowy.

2.2.0dbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3.Sprzet.

Roboty zwigzane z wykonaniem ukladéw technologicznych beda wykonywane recznie oraz przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny,
jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Stosowany sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- dzwig samochodowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,



- wciggarka mechaniczna,
- betoniarki,
- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegoinych $rednic
kanatéw, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport.

4.1. Do przewozenia materiatdbw moga byéstosowane nastepujgce zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem
$rodkOw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikaciji
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.2. Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichl orku winylu PVC

Rury przewozone luzem powinny leze¢ podczas transportu na catej swojej diugosci. Rury te nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem. Nalezy zapobiega¢ tarciu rur o twarde podtoze. Moze to bowiem uszkodzi¢ konce rur.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo na réwnym, ptaskim podiozu tak, aby unikaé¢ ich wyginania.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegoblng ostroznos$é nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z
uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

4.3.Transport kr egow.

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach i udzwigu 1000-1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé¢ uszkodzenie przenoszonych elementéw.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Liczba prefabrykatéow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wiazy kanatowe mogag by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikébw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez



Inzyniera.
5.2.Roboty ziemne

Wykopy liniowe pod przewdd kanalizacyjny

Roboty ziemne obejmuja:

» Wykopy probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokos$ciowego posadowienia istniejagcego uzbrojenia.
Istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w
wykopie.

» Wytyczenia trasy przewodéw, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony geodeta.

» Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych w zaleznosci od zagtebienia
przewodu i warunkéw gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac¢ szalunki
systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia. W miejscu wystepowania istniejacego
uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

» Przy wykopach mechanicznych cze$é przydenna wykopéw nalezy ,dokopaé¢” do projektowanych niwelet w
sposoéb reczny.

» Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujg grunty spoiste lub organiczne wykopy nalezy przegtebi¢ celem
wykonania podsypek wyréwnawczych lub ,poduszek” z piasku.

» Wykonanie zageszczonych podsypek z piasku $rednioziarnistego.

» W gruntach piaszczystych przewdd mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym
kamieni.

» Przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata ¥ obwodu rury.

» Uformowanie dotkow montazowych w miejscach potaczen rur.

» Wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
demontazem szalunku przydennej czesci wykopu

» Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora |
= 95% Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury.

» Do wysokosci 30cm ponad lico rury zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po
obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac rury, pozostalg czesé wykopu
mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15cm gruntem rodzimym,

» Odwdéz nadmiaru gruntu.

5.3.Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury ukltada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i
pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem
rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w
odlegtosci ustalonej z whascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy
powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu
na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych rob6t oraz
przebywanie oso6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu
na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas
zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie
od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykryé, w spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.



Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robo6t powinien
zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a
dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie
barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowag wysokos¢ 0,15 m.

5.4.Zasypka wykopow
e Podloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym
a. w zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podioza
naturalnego:
- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu w
jednolitym drobno uziarnionym gruncie,
-z podsypka wynoszacg 100mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150mm w gruncie skalistym i
twardym
b. w sytuacji gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych jak torf,
kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak piasek, zwir, tawa betonowa lub
specjalna konstrukcja

« Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury

« Minimalna grubo$é zasypki wstepnej czyli warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Dobér
wiasciwego gruntu oraz dokladne zageszczenie obsypki i zasypki jest warunkiem stabilnosci przewodu i
nawierzchni.

e Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatow, takich jak: grunt zbrylony (takze zamarzniety), gruz, $mieci itp. Mogacych uszkodzi¢ przewod lub
spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

» Zageszczenie zasypki wstepnej, powinno odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze
odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

* Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach rury. Podbijanie w pachach
nalezy wykona¢ pobijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakéw metalowych, jak i mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ok. 10 cm od rury PCV Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci
strefy kanalowej moze by¢ przeprowadzone przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury. Przed
przystapieniem do zasypania wykopu nalezy dokonaé¢ kontroli wskaznika zageszczenia obsypki przez stuzby
geotechniczne. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan s$cian wykopu. Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do
wskaznika S=90%, co nie zawsze jest mozliwe dla gruntu rodzimego. Nalezy sie liczyé z uszkodzeniami
nawierzchni co najmniej przez 1 rok. Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastgpi¢ z zachowaniem
ostroznosci réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Stopien zageszczenia obsypki zalezny jest os warunkéw obcigzenia. Obsypka powinna byé zageszczona

warstwami o grubosci 10-15 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchem rury powinna wynosi¢:

- conajmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400mm,
- co najmniej 30 cm dla rur D=400mm.

5.5. Montaz ruroci agow, studzienek

* Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub
wzmocnionym

e Studzienki kanalizacyjne wtazowe. Minimalna $rednica studzienek wlazowych powinna wynosi¢ 1000mm.
Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowa¢ wg PN-B-10729 i PN-EN 476. Studzienki
kanalizacyjne wykonane z kregéw betonowych, ktére nalezy pokry¢ srodkiem izolacyjnym np. ABIZOL R+P.

e Styki kregbw studzienek nalezy uszczelni¢ srodkami eliminujgcymi doptyw wody gruntowej np. srodkiem
MAXEAL. Jest to szybkowigzaca zaprawa na bazie cementu, niekurczliwa doskonale przylegajaca do
powierzchni macierzystej, na ktérg byt natozony.

e Stopnie wlazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢é zamocowane w $cianach komory roboczej
DN800-1000, zgodnie z PN-B-10729.

e Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym zgodnie z PN-EN 124.

e Wiazy kanalowe (kominy wlazowe) powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekdéw, zawsze po tej
samej stronie osi kanatu.

e Odwodnienia drdg, powinny by¢ realizowane za pomocg ulicznych wpustéw $ciekowych i przykanalikéw do
kanatéw deszczowych.

. Wopusty $ciekowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a. lokalizacja wpustow $ciekowych wynika z rozwigzania drogowego,

b. wpusty sciekowe powinny by¢ zlokalizowane poza pasem ruchu, cofniete za krawedz nawierzchni.
Lokalizacje wpustéw $ciekowych w jezdni przy kraweznikach dopuszcza sie dla ulic klasy gtéwnej i
nizszych, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia.

c. Wopusty sciekowe na skrzyzowaniach ulic, nalezy lokalizowa¢ poza przejsciami dla pieszych,

d. Jezeli wpusty sciekowe sg z osadnikami, to $rednica osadnikéw powinna wynosi¢ DN500 a gt.
0,95m,



e. Stosowanie syfondéw przy wpustach sciekowych jest konieczne, jesli przykanalik jest wigczony do
kanatu ogélnosptawnego
»  Przykanaliki od ulicznych wpustow $ciekowych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a. trasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,

b. dlugosc¢ przykanalika od wpustu Sciekowego do kanatu lub studzienki nie powinna przekracza¢ 20m,

c. minimalna $rednica przykanalika wynosi DN200, a dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie
dtuzszych niz 12 m minimalna srednica DN150,

d. minimalny spadek przykanalika wynosi 2%, a maksymalny 40%.

5.6.Szczelno §¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej

« Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

e Szczelnos$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury

. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewodow,
- 0,21/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

« Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

«  Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego — czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

< Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

5.7.Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub rownolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociggi podwieszaé
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanalem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501. Ponadto nalezy
stosowaé sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po wytaczeniu kabli spod
napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.8. Préba na eksfiltracj e wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,W". Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami

rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢

(min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przylgczami

pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie otwory podparciem i zakorkowa¢. Pozostawi¢

tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

- zamknaé kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkdw mechanicznych lub
workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by warto$¢
cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

—  poprzez uzupetianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé¢ dodang ilos¢ wody oraz

jej poziom podczas procesu kontroli,



Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
- 0,15 dm*m? w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm® /m? w czasie 30 min. dla kanatow wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm*m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztagcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

5.9.Wymagania szczeg6towe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- montazowymi
prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:

- wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

— ulozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,

- préby szczelnosci,

- zasypka wykopOw i zageszczenie gruntu,

- dokladne wyczyszczenie kanatdbw metodg hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czesciowe,

— odbioér koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt
9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zalgcznikach do projektu a w
szczego6lnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz ustalen
zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem whasciwych stuzb ich dysponentéw.

O$ kanatu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glebokosé wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow
okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed rozpoczeciem robét.
Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikow.

6.Kontrola rob6t

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania jak i
atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace, ze materialy spetniaja
warunki techniczne wymagane przez norme PN-EN 1852. Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu
przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN 1852 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze
dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na
zgodno$¢ z PN-EN-1852. Wymaga sie potwierdzenia deklarowanych wiasciwosci wyrobéw badaniami
niezaleznych Instytutdéw posiadajgcych wymagane akredytacje.

Wymagane jest potwierdzona szczelno$é sytemu na krotkotrwate testy cisnieniowe do 2,5 bar oraz calkowitg
odpornos$¢ na wysokocisnieniowe ptukanie wedtug projektu postepowania normatywnego CEN / DIN V 19517:
120 bar dla testu ruchomego oraz 340 bar dla testu stacjonarnego.

7. Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki
pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne rob6t sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.



Odbiér techniczny cz esciowy sieci kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + | cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposaéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien byé drobny i Srednioziarnisty, bez grud
i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci

z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych,

zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego -

czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -

czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢

dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

Odbior techniczny ko Acowy sieci kanalizacyjne;j.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokétami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokétem szczelnosci systemu kanalizacji,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ustl. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na

budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej nieruchomosci.

Pozostate wymagania.

Ponadto kontroli podlegaja:

— szerokos¢ i glebokos¢é wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz
0,1m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm),

- rzedne zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

— odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

—  zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
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- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,
— skfadowanie rur, ksztattek i wyposazenia.

8.

Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robét jest:

mb dla utozonych rur z doktadnoscig do 1,0 m
sztuki dla zainstalowanej armatury i obiektow
m3 dla robét ziemnych

m3 dla zasypania wykopéw

m2 dla szalunkéw

m3 dla zageszczania

m2 dla podioza, zasypki i obsypki

m2 dla rur z pcv

m dla proby szczelnosci

VVVVYVYVVVYY

9.Podstawa Pfatno Sci.

Ptatnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci rob6t, w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykop6w razem z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopow;

- zakup materiatéw i urzadzen;

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- uktadanie i montaz rur, studzienek;

- wykonanie potaczen rur i ksztattek;

- badanie szczelnosci;

- warstwa przykrywajgca razem z zageszczaniem;

- wykonanie przej$¢ szczelnych;

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

10. Przepisy Zwi gzane.

1.

NG~ WN

©

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogoélne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.



17.
18.

19.
20.
21.
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

23.
24.

10.

11.

11

PN-88/6731-08 Beton zwykly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w r6znych warunkach obcigzen.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z
poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 21993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca
1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63,
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).



