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D — 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Techniczna - ST) asswymagania dotyce wykonania i odbioru robd6t zydanych z
rozbiérky elementéw drég w ramadiudowy ulic w Biatych Btotach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument fargewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z rozbiork
— nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
— nawierzchni z betonu cementowego
— nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
— podbudowy z ttucznia kamiennego
- kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowaskpwej,
- fawy betonowej,
— obrzery betonowych 8x30 na podsypce piaskowej,
- wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorek na sidatsko Wykonawcy.

Uwaga:
- materialy rozbiérkowe po przejrzeniu i posortowaklykonawca winien odtransportodvaa skladowiska

przy zachowaniu przepiséw odime ochronysrodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpad@ekst
jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangbotme” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.
3. SPRZET

Do wykonania robot zwzanych z rozbiorkmoze by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przez4yniera:
— zrywarka do nawierzchni,
— mioty pneumatyczne,
- ladowarki,
samochody eizarowe.
4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drog i przepustowjmiogy usungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokotaep projektowa lub wskazanych przez igniera.
5.1. Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznacezbnylo rozbiorki naley wykona& na podstawie
Dokumentaciji Projektowej.
5.2. Rozbidrka nawierzchni i podbudéw.
Powyzsze roboty naley wykona zrywarky. Materiat uzyskany z rozbiérki nie powiniendomieszany w trakcie
wykonywanych robét, transportu i skladowania z imnynateriatami rozbiérkowymi.
5.3. Rozhidrka kraeznikow, obrzey
Powyzsze roboty naley wykona recznie. tawy betonowe pod krawnikami naley rozebr& przy pomocy
miotdéw pneumatycznych.
Elementy i materialy, ktore stagic wtasndgcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstale po rozbiorce przepustow dugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery
zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopOow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacxago terenu i zagci¢ zgodnie

Z wymaganiami okidonymi w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Wskanik zag:szczenia gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usgtyich elementach nawierzchni,
powinien by wiekszy, rowny 1,0.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -fiitanych — rf,

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowetf,

— rozebranie nawierzchni z betonu cementowegd,— m
— rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego®- m
- rozebranie kraeznikéw betonowych 15x30 cm — m,
— rozebranie tawy betonowej —*m

— rozebranie obrzg betonowych 8x30 — m,

- wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérek =.m

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek robot, niewskazanych w dokumentampjektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na $piie przez layniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowanienia Irzyniera, nie mog stanowi¢ podstaw roszczeo dodatkow zaptat.

W przypadku wysipienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nigyph w kontrakcie, naley
wystapi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacjAkceptaci nalezy uzysk& przed rozpocgiem ich
wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaj wykonane rozbiorki elementow ulic. Roboty rozbidnke uznaje siza wykonane
zgodnie z dokumentacjprojektovs, jesli zostaly spetnione wymagania okiene w punkcie 5 i 6 niniejszej
specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbigrek
- rozebranie poszczeg6lnych asortymentow,
- zaladunek i odtransportowanie materiatdéw rozbiérkawna sktadowisko Wykonawcy,
- koszt zagospodarowania odpadéw zgodnie z ustaginia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity .
Nr 39 poz. 251 z 2007 r.),
- uporzidkowanie miejsc prowadzonych robdét,
- inne niezlgdne czynnéci bezpdrednio zwizane z rozbidrkami elementow drog i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmhesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogoinego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwwgnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane naagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekistglity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)
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