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S.S.T. -
Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego (CPV 45316110-9)

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy istniejacych sieci elektroenergetycznych stanowigcych kolizje
z projektowang budowg ulicy Piesza w miejscowosci Biate Btota

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robot wyspecyfikowanych w pkt. 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét instalacii
elektrycznych:

Wykonanie przebudowy obejmuje:
- ostoniecie kolidujacych linii kablowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacja Techniczng ST-1.0
~Wymagania Ogolne”

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne”

MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne”

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Zze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rbwnowaznych nalezy
zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materialy niezbedne do wykonania roboét
e Rury osfonowe dzielone
e Folia kalandrowa

Deklaracja zgodnosci.

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. péz. 216), powinny posiadac¢ aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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Magazynowanie materiatow

Dostarczone na budowe materiaty elekiryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie.

SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne”

Do wykonania rob6ot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot:

- samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki
Ogolne”

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 .Wymagania ogdlne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych
do wykonania robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Warunki ogdlne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogélne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Rozpoczecie roboét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Szczegotowe warunki wykonania robét
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5.3.1 Instalacje elektryczne

Linie kablowe NN kolizja 1

Przebudowa obejmuje kolizje okreslong na mapie sytuacyjnej numerami 1.Na istniejacy kabel NN 0,4kV
YKY 4x35 zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng 110 koloru niebieskiego.

Kolizje z liniami SN, NN

Przy pracach w obrebie linii kablowych SN i NN ,nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$c¢, a

mianowicie:

1.Prace prowadzi¢ recznie

2.Po odkryciu w ziemi kabla nalezy zgtosi¢ to Enea-Operator celem jego zidentyfikowania.

3.Przetozenie kabli prowadzi¢ w stanie bez napieciowym

4.Miejsca odkrytych kabli oznakowac i zaopatrzy¢ w dobrze zamocowane tabliczki ostrzegawcze.

Przy pracach w obrebie linii napowietrznych SN i NN nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ ,a
mianowicie:

1.Przy liniach obowigzujg strefy bezpieczenstwa o wymiarach 2x5m dla SN-15kV ,2x3m dla linii NN

2.W wi/w strefach nie wolno stosowaé maszyn budowlanych z wysiegnikami jak: koparki ,dzwigi ,wywrotki
samowytadowcze itp.

3.W rejonie istniejacych linii montaz stupdw ,osprzetu ,wysiegnikdw z oprawami wykonywac¢ po wytgczeniu
napiecia

4 .Strefy bezpieczenstwa oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z postanowieniami odpowiednich norm i przepiséw w tym warunkami
wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych cze$¢ V - instalacje elektryczne oraz prawem
budowlanym.

Po wykonaniu prac wykonaé niezbedne pomiary udokumentowane w protokotach odbioru

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania  programu zapewnienia jakosci  robdt
budowlano-montazowych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen:
a) jakos¢ materiatéw, wyrobdéw, elementdéw okresla sie na podstawie
- dokumentdw zatagczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych
b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materialtdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST
— sprawdzenie wykonania robot =zanikajacych potwierdzone protokotami odbiorow
czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
—  sposobu utozenia przewodoéw
—  sprawdzenie jakosci opraw i zrodet swiatta
— gatunek dostarczonych towarow (gatunek I),
—  jednolitos¢ wzoru
—  sprawdzenie wszystkich urzadzen podigczonych do instalacji elektrycznej
—  sprawdzenie dokumentacji kohcowej odbiorczej, ktéra musi zawiera co najmniej
(dostarcza wykonawca robot)
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—  Oswiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacjq i
przepisami
—  Dokumentacja powykonawcza
—  Wopisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
—  DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie
—  Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty
i urzadzenia
— Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej
—  Protokoty pomiarowe:
— Rozdzielnie
—  lzolacja przewodow
—  Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajace ich identyfikacje. Rozdzielnie
powinny by¢ opisane w sposdb umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie obwodu.

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatdw i robot zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru kocowego budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5 specyfikac;ji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez
Wykonawce, na jego koszt i na pisemne wystgpienie Wykonawcy. Inzynier moze uzna¢, wade
za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkosS¢ potrgceh za obnizong jakos¢.

ODBMIAR ROBOT

Przewody, kable, rury oblicza sie w mb.

Oprawy, zrodfa, wytaczniki, gniazda, puszki oblicza sie w szt.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zgadaé koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne  dotyczace odbioru robét podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0
~/Nymagania ogdlne”.

Odbiory robét sktadaja sie z odbioru czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru koncowego
po zakonczeniu budowy.

Odbioér czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
—  Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw i armatury.
—  Dziennik Budowy.
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Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
— jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
—  prawidtowosci utozenia kabli i przewodow.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0. Wyniki z badan przeprowadzonych powinny by¢ ujete
w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
—  dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
— ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
—  dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowe) i spadku napiecia
— dobdr i nastawienia urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
— istnienie i prawidtowa lokalizacje urzadzen odtgczajacych i taczacych
—  dobér urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
— oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
— umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych itp
— oznaczenia odwoddéw, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskéw itp.
—  poprawnosci potgczen przewodow
—  dostepu do urzagdzen umozliwiajgcego poprawng obstuge i konserwacje
Nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione préby
—  Ciaggtosci przewodow ochronnych w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych
— Rezystancji izolacji
—  Samoczynnego wylgczenia zasilania
—  Wytrzymato$ci elektrycznej
—  Dziatania
—  Skutkéw dziatania ciepta
—  Spadku napiecia.
—  $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatéw, armatury i urzadzen
— instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

—  protokoty z odbioréow czesSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

— aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia

— prawidlowo$¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wbudowania urzadzen
i armatury.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.






