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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Technicza - ST) & wymagania dotycre wykonania i odbioru robd6t zydanych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych w ramachtoudowy ulic w Biatych Btotach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument fargwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azwanych z
wykonaniemwarstw odsyczajacych z piasku gr. 10 cnpod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
chodnikow i zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty
Materialem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwigaczapcej i odcinajcej jest piasek.

2.2. Wigciwoscei kruszywa
- réznoziarnistéé
deo . le >5
gdzie: @ - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszytwarzacego warstw odsiczapca lub
odcinapca,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odsiczapca lub
odcinapca,
- szczelnéé:
Dis:0gs<5
gdzie: Ds— wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziarnstvay odaczapcej,
ds — wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziarmgupodiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonaniu warstigozapcych warunek szczel§oi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajcej.
- wskanika zagszczenia 1,00 wedlug normalnej proby Proctora (PO4B81, metoda | lub II),
badanego zgodnie z nogrBN-77/8931-12.
- wodoprzepuszczaldd — wartdé wspoélczynnika wodoprzepuszczadnd powinna przekracZa 8
m/dokz.
- piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinieetrsg®@ wymagania normy PN-B-11113 dla
gruntu 1i 2.

2.3. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczisacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpivzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania)Vykonawca
robét powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgynii materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcow,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne

Wykonanie warstwy odszapcej i odcinagcej naley poprzedat wykonaniem profilowania dna koryta
oraz badaniem jego zeggczenia. Profilowanie podia powinno by wykonane w korzystnych warunkach
atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym vingkoem wszystkich elementéw nawierzchni.

5.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o grutim wynikajacej z konieczn&i lokalnego
wyréwnania z zachowaniem wymaganych spadkévedmgch wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubgé projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjagskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

5.3. Zagszczenie kruszywa

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nierowndaci lub zagebienia powstate w czasie zsgczania powinny kywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnitcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

Zagszczanie nalgy kontynuowad do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtug PN-B-04481. Wilgotn& kruszywa podczas
zag:szczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W
przypadku, gdy wilgotn& kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wit@é¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazely
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien padat systematycznie badania kontrolne i
dostarczéa kopie ich wynikéw lizynierowi.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odcinagej

Lp. Wyszc_zegéllnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
badan i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiuizna co20m
3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co25m

6 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 nt

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

7 | Zagszczenie, wilgotnit w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczazaglziej nk raz na
kruszywa 600 nf

6.3.1.1. Szerok@ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.1.2. ROwn&: warstwy

Nierownaci podiwzne warstwy natey mierzy¢ 2 metrowa fata, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne warstwy nae mierzy¢ 2 metrovy fata. Nieréwndci nie mog, przekracz& 20 mm.
6.3.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy powinnytagodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.
6.3.1.4. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.
6.3.1.5. Grub&t warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancil cm, -2
cm. Powinna b§ mierzona w co najmniej trzech punktach nadej dzialce roboczej
6.3.1.6. Zagszczenie warstwy

Wskanik zagsszczenia warstwy, okény wg BN-77/8931-12 nie powinien bymniejszy od 1.
Zageszczenie naley bad& przynajmniej w jednym punkcie naidej dziatce roboczej.
6.3.1.7. Wilgotné¢ kruszywa

Wilgotnas¢ sprawdzé dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykamyia robét. Wilgotnét
kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa powinna hy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.3.1.8. Uziarnienie kruszywa

Nalezy sprawdza codziennie i poréwnywaz wartgciami projektowanymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapcej i odcinajcej. Obmiar
przeprowadz w obecnéci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbidr warstw
odsiczapcej i odcinajcej naley dokon& na zasadach odbioru robét zanikgich i ulegajcych zakryciu.
Odbioru dokonuje laynier na podstawie wynikéw z hbigcej kontroli jakdéci materiatéw i robot, ewentualnych
bada i pomiaréw uzupetnionych oraz egkin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
— zakup, zatadunek, transport i roztadunek materiatow
— rozilozenie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu 0 gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11113

4 BN-64/8931-02

o o

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébekgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie hooddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obaizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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