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D — 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Techniczm - ST) & wymagania dotycce wykonania i odbioru nasypow w ramdmidowy
ulic w Bialych Btotach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument fargwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wykonania nasypéw z gruntéw kat. | lub Il z pdzgsiem, transportem, formowaniem i
zag:szczeniem; grunt z dokopu,
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchmirpki korony nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grunti® z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taézwykopu, ktora jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoké&ct nasypu - rénica rezdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékgest mniejsza @il m.

1.45. Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
Wzoru:

| = P
==
pds
gdzie:
Qs - Oestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghp
Pss - Mmaksymalna ¢ptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okrona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04480zasla do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12, (Mg/r).
1.4.6. Pozostate okslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggs.

2. MATERIALY

Do wykonania nasypow néaile stosowd wytacznie grunty ktore spetni@ajymagania zawarte w PN-S-
02205 i g zaakceptowane przezzymiera.

Akceptacja powinna nagiowa na bigaco, w czasie trwania Robdt ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonagwynikdw bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej ST.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczopefydatnéci Wykonawca ma obowkek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowatyah
materiatéw, okrdonych w PN-S-02205 (tablica 2).

Wartas¢ wskaznika r@znoziarnistgci "U" gruntéw wytych do budowy dolnych warstw nasypéw powinng by
wieksza od 3.

Przydatne na goéanwarstwe nasypoéw o grubi co najmniej 0,5 masgrunty spetniagjce wymagania

zawarte w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla gruntow

Cecha gruntu Wymagania
uziarnienie odpowiadage wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-
11111, PN-B-11113
wskaznik réznoziarnistgci >3
wskaznik piaskowy > 35
wodoprzepuszczal§o > 8 m /dok
max. gstos¢ objgtosciowa > 1,6 g/cm
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Badania przydatrici gruntdw do budowy nasypu powinno ¢byprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmnig, pochodicej z nowegozrédia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 3000 W kazdym badaniu nalsy okresli¢ whasciwosci podane w tablicy
2.

Tablica 2 Wymagania dla gruntow

Cecha gruntu Metody badan

sktad granulometryczny

zawart@¢ czesci organicznych

wilgotnos¢ naturalna

wilgotnos¢  optymalna i maksymalna egtas¢ objetosciowa  szkieletu
gruntowego

granica ptynnéci

kapilarng¢ bierna PN-B-04493:1966

wskaznik piaskowy BN-64/8931-01:1964

3. SPRZET

3.1. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wyké&zaie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngfzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki@ehody skrzyniowe, §aociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego
W tablicy 3 podano, dla #hiych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dabosprztu
zag:szczajcego. Sprat do zagszczania powinien lfyzatwierdzony przez ftyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagacego

Rodzaje gruntu Ueale
Rodzaje urzadzei niespoiste: piaski,zwiry, pospoétki przydatnosci
Zawszczahcych grubogé WarStWy “CZba przejéé maszyn
[ m] n *k%
Walce statyczne 0,1do 0,2 4do8 1)
gtadkie
Walce statyczne i ) 2)
okotkowane *
Walce statyczne
ogumione * 0.2do 05 6do 8 %)
Walce wibracyjne 4do8
gtadkie ** 0,4 do 0,7 4)
Walce wibracyjne
okolkowane ** 0,3do 0,6 3do6 5)
Zagszczarki 0,3do 0,5 4do 8 6)
wibracyjne **
Ubijaki . 0,2 do 0.4 2 do4 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg
zrzucane z 2,0do 8,0 4 do 10 udenz& punkt
wysokaci od 5 do
10 m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.
**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.
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Uwagi:

1) Do zagszczania gérnych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yamuntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelagkich przekopéw

4. TRANSPORT

Grunt mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobouzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagadnie z ustalanw
Programie Zapewnienia Jakb czestotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada nalezy przekazywd w okrelonym trybie nadzorowi. W Umowie
z dostaweg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia skakoalezy jednoznacznie okéB¢ sposob
postpowania w przypadku dostawy materiatlu niezgodneggrnaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie
materiatu i jego jak& powinny by wczeniej zaaprobowane przez zyniera. Wykonawca powinien
zaproponowézrodio (zrodta) dostaw materiatow oraz przedstawiyniki bada jakasci w ramach PZJ.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Warunki ogoélne
Wykonywanie nasypéw mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacy Techniczia D.01.02.02. po wytgeniu zgody przez lktyniera.
Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okétone w ST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w gérnej
strefie podiaa nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Minimalna wartd¢ wskanika zagszczenia powinna wynasb,97.
Jezeli wartas¢ wskanika jest mniejsza Wykonawca dggi podiaze tak, aby wymagania zostaty
osiagnicte.
5.2.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego réwnomiernego osiadania, hal@rzestrzega
nastpujacych zasad:
- styk dwéch przylegtych &#ci nasypu, wykonanych z zdorodnych gruntéw wykorggprzy pomocy stopni
wg punktu 5.3.2.2,
- gbrrp  warstwe nasypu o0 grubmi co najmniej 050 m wykoda z materiatu
0 whasndciach okrélonych w punkcie 2.2,
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp,
- nasypy nalgy wykona metod, warstwow,
- nasypy powinny by wznoszone rGwnomiernie na catej szerwkéazdej strony drogi
- grubc¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i
sprztu wytego do zagszczania,
- przystpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmoasipi¢ dopiero po dokonaniu odbioru warstwy
poprzedniej,
- grunty o rénych wigciwosciach naley uktada w oddzielnych warstwach,
- grunty spoiste naly wbudowyw& w dolne warstwy nasypéw, a grunty niespoiste
w gorne,
- warstwy gruntu przepuszczalnego ngleiklad& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %,
- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniedivaia¢ lokalne gromadzenieesivody.
5.2.2.1 Wykonanie nasypow nad przepustami
Nasypy w obgbie przepustow naly wykonywa& jednoczénie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zeggczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczaveykonanie przepustéw z
innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekbgwcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypobwbie przekopu nafy wykona w jego skarpie
stopnie o szeroksi do 1,0 metra. Spadek gbérnej powierzchni stomwipien wynost 4% +1% w kierunku
zgodnym
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z pochyleniem skarpy. Wygiie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylebhpasci
nasypu, wykonanych z gruntéw aznych witaciwosciach lub w rénym czasie.
5.2.2.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkodo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wydaek 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghyezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o peiych witaciwosciach lub w rénym czasie.
5.2.3. Wymagana doktadéiowykonania nasypow

Szeroké¢ korony drogi nie powinna #i¢ sig od szerokéci projektowanej, wicej niz o 10 cm, a
krawgdz korony nie powinna miewidocznych zatama

Pochylenie skarp nasypow nie ieost rozni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny nierigkszych wkgsnig¢ niz 10 cm.

Szerokéc i glkebokas¢ rowdw nie powinna rini¢ sig od projektowanych, wcej niz 0 5 cm. Spadek
dna rowoéw powinien hyzgodny z zaprojektowanym z doktadoi do 0.05%.
5.2.4. Zagszczanie gruntéw
a) Wymagania dotyere zagszczenia gruntéw w nasypach.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, akomy wedtug normy BN-8931-12:1977, powinien na
calej szerokfri korpusu spetni@awymagania podane w tablicy paaej.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto §¢ |
Strefa nasypu s

kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03* 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokasci od powierzchni robot 1,00 0,97
ziemnych: — 2,0 m
Warstwa nasypu od powierzchni
robot ziemnych poagj: — 2,0 m 0,97 0,95
Pobocza gruntowe 1,00 0,97

*) Wartos¢ 1,03 dotyczy wydcznie drogi krajowe;.

Jereli zagiszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wasvegykonawca powinien spulckini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i ponownie zagci¢. Jezeli powtoérne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganych wakéiow zagszczenia — Wykonawca powinien ugénwarstwe i
wbudowa nowy grunt.

b) Wtérny modut odksztatcenia {E

Dla kontroli na@nosci i zag:szczenia podita nasypOw nale stosowa jako kryterium zasgpcze
metody obcizen ptytowych wg zadcznika do normy na roboty ziemne albo inne metaakzeptowane przez
Inzyniera.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powipezekraczé2,2 dlak>1,0i2,5dlad< 1,0

Wtérny modut odksztatcenia w zal@sci od kategorii ruchu wynosi:

- dla KR1i2 E>100 MPa

- dla KR 3-6 £>120 MPa
5.2.5. Wykonanie zagzczenia gruntow
a) Wilgotnai¢ zag;szczanego gruntu.

Wilgotnaé¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna yzblizona do optymalnej. Wilgotro
optymalry gruntu i jego gstaic, nalezy okresli¢ laboratoryjnie
wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania pkotreintu”.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

- w gruntach niespoistych 2 %
- w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %
- w mieszaninach popiotowaizlowych +2 %, -4 %

b) Gruba¢ warstw zagszczanego gruntu.

Gruba¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie oraz ligzirzejazdéw maszyny zeggczajcej,
nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasaghodanymi w
punkcie 5.3.5. d)

Rozcielone warstwy gruntu o ustalonej grdbip zagszcza s poczynagc od kravedzi nasypu w
kierunku osi drogi, ado uzyskania wymaganego wshkika zagszczenia.
¢) Rownomiernéé zag;szczania.
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Do osigniecia rGwnomiernego zagzczania gruntu natg:
- rozcielat grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zagcz& na catej ich szerokai,
- warstwy gruntu zagszcz& od kravedzi ku srodkowi nasypu.
d) Prébne zagpszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zagzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien
by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktbuktada si grunt czterema pasmami o szergiamd
3,5 do 4,5 m kide. Poszczeg6lne warstwy ukladanego gruntu powmigy w kazdym pasie ina grubg¢ z
tym, ze wszystkie musgmiesci¢ sig w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna b§ réwna optymalnej z tolerancjpodam w punkcie 5.3.5. a). Grunt uony na poletku
wedtug podanej wiej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny naley
okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcaajstosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sdmdbpowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaekfenhowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej eZci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.4odaje s¢ wyboru sprztu i
ustala s potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.6. Dokop

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacjiyiniera.

Miejsce powinno b§ tak dobrane, aby uzyskaajkrétsa mazliwa odlegtaé transportu. Pozyskiwanie
gruntu z dokopu mae rozpoczé sig dopiero po zbadaniu przydated gruntu oraz po pisemnej zgodzie
Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinypy ddspajane, chyb#ge wymaga tego dogi do
gruntu przydatnego.

Odspajane grunty nieprzydatne powinny tyjozone w sposob wynikagy z umowy Wykonawcy i
wiasciciela dokopu.

Roboty ziemne na terenie dokopu niglbwtaczone do obmiaru.

O ile to konieczne dokop nalg odwodng.

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, amv bdwodnienia, drég tymczasowych, utrzymania
dokopu i zagospodarowania go po zakzeniu jego eksploatacji Wykonawca uwiili w cenie nasypu z
gruntu z dokopu.

5.2.7. Plantowanie powierzchni skarp i korony nasyp

Plantowanie wykortargcznie przy pomocy drobnego spiz (grabie, topaty); doprowadzskarpy do

ksztattu zgodnego z dokumentapyojektov.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegs sprawdzeniu przez Ayniera na bigaco, w miae
postpu robét, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodniei wykonywanych robét ziemnych z
Dokumentagj Projektow i wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédirmwymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.
Kontrola prawidtoweéci wykonania dotyczy tale nastpujacych prac:
a) sprawdzenia zgodém warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekciestalenia ewentualnych
zmian,
b) skontrolowa czy wykonano wyeicia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami poaény p. 5.2.2.2,
c) stwierdzé czy wykonano zagszczenie podia pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p15.2
6.1.2. Badanie dostaw materiatdw na nasypy
Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jedena&000 rii
6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami podanymi w punktach 5.2.2 oraz
5.2.4.
Sprawdzenie to powinno nagbwat, co 50 m.
6.1.4. Sprawdzenie zeggczenia gruntow
Wykonawca skontroluje zagzczenie warstwy nie rzadziepn 3 punktach na 1000%warstwy.
Laboratorium layniera zbada wskaik zag;szczenia podia w nasypach dla kdej warstwy zgodnie
z pkt. 5.2.1.i5.2.4, oraz raz w trzech punktaat2800 rfi warstwy w przypadku okétania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia dla korpusu z PN-Z621998.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wg BN-8931-12:1977, a
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug PN-S-02205
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Moduty odksztatcenia obliczaest nastpujacych wzorow:

E.= (3*Ap/4*As)*D
E,= (3*Ap,/4*As,)*D

gdzie:
E; - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - r&nica naciskéw w pierwszym cyklu okhgania [MPa],
Ap, - rdznica naciskéw w drugim cyklu olkgiania [MPa],
As - przyrost osiadeodpowiadajcy réznicy naciskowAp [mm],
As, - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskowAp, [mm],
D - $rednica ptyty [mm].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztagce mierzonego przy ayciu phyty

o srednicy 30cm nie powinien przekracza 2.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywio dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona
przez Irryniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru nasypéw
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Pomiar szerok&i korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tat o dlugdci 3 m i
2 Pomiar szerokgi dna rowow poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200 m ng
3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naattiy
ziemnego 0 R= 100 m co 50 m na tukach o K100 m oraz
4 Pomiar pochylenia skarp miejscach, ktore budavatpliwosci
5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach wipliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagiszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na 1000
m? warstwy T

6.2.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczélaboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokdtdéw odbioréw Rob6t zanikalych i ulegagcych zakryciu.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i széobkorpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza 8ig zasad opisanych w tablicy 3.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaeji Projektowe] nie mag przekracz& wartaici
dopuszczalnych w punkcie 5.2.3.
6.2.4. Sprawdzenie spadkéw padiych trasy
Kontrole spadkéw podtnych naley oprze na ocenie rdnych wysokéciowych korony korpusu oraz rowow.
Odchylenie od rgdnych projektowanych nie powinno bwigksze ni:
- dla podiga nawierzchni -2 cm, +0 cm,
- rzedne profilu dna rowu -3cm, +1 cm.

6.2.5. Sprawdzenie zeggczenia gruntdw i $OosCi

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmyih oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badbezpdrednich.

Kontrole zag:szczenia gruntdw przeprowadza siedtug metod podanych w pkt. 6.1.4.

Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznajeaizgodne z wymaganiamiglewartosci wskaznikow
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zag:szczeniadoraz stosunki modutdéw odksztatcenia spehtieda warunki podane w pkt 5.2.4.a. i b.
6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nglerzeprowadd, kontrolupc zgodndé¢ pochyler z Dokumentagj
Projektows. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochyfemi@no w punkcie 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest:
- wykonania nasypow —
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchirpk korony nasypéw —m

8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie nasypow odbieragsna warunkach robét zanikaych. Roboty ziemne zagane z
wykonaniem nasypow uznajecsta wykonane zgodnie z dokumentagiojektovy jezeli wszystkie wyniki
bada s3 zgodne z wymaganiami olétenymi w punkcie 2, 5i 6 ST.

Jezeli chocia jedno z wymagaokreslonych w ST nie jest spetnione Wykonawca zobmany jest do
doprowadzenia ich do wymagaa wtasny koszt.

Usuwanie wad i usterek Wykonawca wykonuje w terenirstalonym z laynierem.

Jezeli stwierdzone usterki nie wptywagjstotnie na pogorszenie warunkéw jégiowych Inzynier maze
dokon& potracenia za jak& bez potrzeby ich usuwania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena nasypu z gruntu z dokopu obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i transport gruntu z dokopu na miejscedabania,
- odspojenie gruntu i zatadunek dradki transportu oraz roztadunek,
- koszt wbudowania gruntu w nasyp,
- koszt rob6t na terenie dokopu i koszt utrzymatukopu,
- zag:szczenie poszczegolnych warstw nasypu,
- formowanie nasypu do wymaganego ksztattu,
- profilowanie poboczy,
- wykonanie wymaganych baglapomiarow,
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robdét,
- odwodnienie dokopu, drogi tymczasowe w dokopie,
- zagospodarowanie dokopu po zadzeniu eksploatacji,
- inne nie wymienione koszty pozyskania gruntwkapu,
- dog:szczenie podima nasypu,
- doprowadzenie gruntu do wilgottd optymalnej,
- wykonanie odcinka dwiadczalnego do prébnego zagczenia.

Cena wykonania plantowania powierzchni skarp i kgroasypow obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- plantowanie skarp i korony nasypow,
- wykonanie niezidnych pomiarow i bada
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
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8. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drogldaggo ruchu, IBD i M W- wa 1978.
9. Dz.U. Nr 43 — Rozposgizenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdwshtécznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.
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