Czesc elektryczna:

Przebudowa sieci energetycznej —kolizje
Dla zadania ,Projekt budowy drog publicznych w miejscowosci
Biate Btota .Zadanie nr6-ulica Nizinna.”

Zawartos¢ opracowania:
1E Opis techniczny
2E Zestawienia materiatow podstawowych montazowych
3E Rysunki
E1 Mapa sytuacyjna 1:500 Sieci energetyczne -
kolizje
E2 Schemat przebudowy linii napowietrznej NN
E3 Mapa sytuacyjna 1:500 naniesienia sieci
energetycznych



1E Opis techniczny

1.E1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejgcych sieci energetycznych
stanowigcych kolizje z projektowang budowa ulicy Nizinnej w miejscowosci Biate Btota.
Oswietlenie ulicy jest wiasnoscig Enea Operator w Bydgoszczy i nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

Kolizje obejmujg przebudowe ,ostony ,demontaz:
- linii kablowych NN
- linii napowietrznych NN

1E2Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

-zlecenia inwestora

-Warunkow przebudowy sieci energetycznych niskiego/sredniego napiecia z dnia 19.12.2011
znak OD/ZM/70292/2011 wydanych przez Rejon Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator

- Warunkow likwidacji kolizji nr:W-98 z dnia 13.08.2012 znak OD/ZM/45703/2012 wydanych
przez Enea Operator

-plandéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500

-inwentaryzacji dla celéw projektowych

-uzgodnieh gestoréw istniejgcego uzbrojenia

-obowigzujgcych norm, przepiséw i normatywow

1.E3 Linie kablowe NN

Przebudowa obejmuje kolizje okreslone na mapie sytuacyjnej numerem 2.

1E/3.1 Kolizja 2

Kolizja obejmuje zalozenie na kabel YAK4x35 ,zasilajgcy zigcze kablowe, rury ostonowej
dwudzielnej$110.

1.E/4 Linie napowietrzne NN

Przebudowa obejmuje kolizje okreslone na mapie sytuacyjnej numerem 1 .Nowy odcinek linii
napowietrznej wykonac trasg jak podano na rys. E1.Projektowany stup linii napowietrznych
bedzie w pasie drogowym. Grunt okre$la sie jako $redni. Ukfad przewoddéw naprzemianlegty.
Naprezenie podstawowe 60MPa . Zdemontowang oprawe oswietleniowg zatozy¢ na nowo
projektowanym stupie.
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1.E/4.1 Kolizja 1

Kolizja obejmuje przebudowe odcinka istniejgce;j linii napowietrznej AL4x70+35, ktorej stup
po przebudowie pozostatyby w jezdni lub chodniku. W/w linia wykonana jest na stupach
ZN10 .Odcinek objety przebudowg miesci sie miedzy stupami ozn.1i2 obejmuje:

- przetozenie przewoddw AL 4x50 +35
- demontaz stupa RK9
- ustawienie nowego stupa wirowanego K9/17,5

- ponowny montaz oprawy o$wietleniowe;j

1E/5.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.Zakres robot

Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia (NN),
Demontaz urzadzen i sieci elektroenergetycznych.
2.Kolejno$¢ prowadzenia robét

Przygotowanie miejsca pracy,

-wytyczenie miejsc posadowienia projektowanych stupow,
-Wykonanie wykopow pod stupy,

-Zasypanie wykopow i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.
3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

-Obiekty w obszarze projektowanego uktadu drogowego,
-Uzbrojenie podziemne terenu w obszarze projektowanego ukfadu drogowego.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Podczas prac budowlanych zwigzanych z realizacjg projektowanych sieci kablowych SN, NN,
moga wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z technologii prac. Najwiekszym zagrozeniem przy tego
rodzaju pracach jest porazenie prgdem elektrycznym. Porazenie to moze wystgpi¢ m.in. w
momencie:

-Przygotowywania miejsca pracy w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych,
-Wykonywania prac na czynnych urzgdzeniach (sieci kablowe) wymagany jest plan BIOZ,
-Podczas wykonywania wykopéw w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli
energetycznych bedgcych pod napieciem — wymagany plan BIOZ,

-Podczas wykonywania pomiaréw kontrolnych.

5.Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

Prace szczegdlnie niebezpieczne na urzadzeniach lub w poblizu urzgdzen energetycznych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w ENEA Operator w Bydgoszczy (dla
okreslonych robét) wymagane jest pisemne polecenie wydane przez pracownika ENEA,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,



Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wystepujgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych, sposoby zachowania sie w miejscach i przy pracach szczegolnie
niebezpiecznych, gdzie istnieje grozba utraty zdrowia lub zycia oraz przygotowac instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu wynikajgcym

Zz wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy opracowac ,plan BIOZ” zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120/2003 poz.

1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ,planie BZIOZ” winny by¢ okreslone
techniczne i organizacyjne srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wyszczegdlnionym

w pkt.4 jak rowniez umozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje

na wypadek awarii lub innych zagrozen.

7.Prace przy liniach SN i NN

Przy pracach w obrebie linii kablowych SN i NN ,nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢,

a mianowicie:

1.Prace prowadzi¢ recznie

2.Po odkryciu w ziemi kabla nalezy zgtosi¢ to Enea-Operator celem jego zidentyfikowania.
3.Przetozenie kabli prowadzi¢ w stanie bez napigciowym

4.Miejsca odkrytych kabli oznakowac i zaopatrzy¢ w dobrze zamocowane tabliczki ostrzegawcze.
5.Przy liniach obowigzujg strefy bezpieczehstwa o wymiarach 2x5m dla SN-15kV ,2x3m dla

linii NN

6.W w/w strefach nie wolno stosowa¢ maszyn budowlanych z wysiegnikami jak: koparki ,dzwigi
,wywrotki samowytadowcze itp.

7.W rejonie istniejgcych linii montaz stupow ,osprzetu ,wysiegnikow z oprawami wykonywaé po
wylgczeniu napiecia

8.Strefy bezpieczenstwa oznakowacé tablicami informacyjnymi




2E Zestawienie materiatéw podstawowych
montazowych

2E.1 Linia napowietrzna NN

Stup krancowy

1. Stup wirowany K9/17,5 z zerdzig E9,5/17,5 - szt.1

2. Poprzecznik z dwoma izolatorami S115/2 typu TKL2 - szt.2

3. Ustéj Uo wiercony (zasypanie gruntem rodzimym)- szt.1

4. Uchwyt z wysiegnikiem do zamontowania oprawy oswietleniowej — szt.1
5. Przewéd AL50 - 15m
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. Przewdd AL35 - 5m
. Poprzecznik z jednym izolatoremS115 typu TKL - szt.1



