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obrzeze betonowe 8 x 30 cm
obrzeze betonowe 8 x 30 cm podsypka cem. - piask. 3 cm
podsypka cem. - piask. 3 cm kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
tawa betonowa C12/15 bez oporu podsypka cem. - piaskowa 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem kostka betonowa -8cm
podsypka cem. - piaskowa -4cm
kostka betonowa -8cm .
w-wa $cieralna z bet. asfaltowego ( 0/12,8 mm ) -5¢cm podsypka piaskowa -10 cm
podsypka cem. - piaskowa -4cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/20 ) - 7 cm
podbudowa betonowa C12/15 - 15 cm .
. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego ( 0/31,5)
podsypka piaskowa - 15¢cm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm kraweznik betonowy 15 x 30 cm
stabilizacja piasku cementem Rm=1,5MPa -15cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
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Obiekt: N .
BUDOWA ULICY NIZINNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 319
ULICA NIZINNA Data__ 09.2012

Skala: Temat: Faza: P.W.
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Projektant: X Opracowat: Weryfikowat:
inz. Krzysztof Zarkow mgr inz. Ewa Borowa mgr inz. Mieczystaw Antoniak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. drogi /w petnym zakresie /
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94 GP-KZ-7342/511/94




