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FORMULARZ OFERTY

Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Mechanicznej               i Okrętownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa profilometru optycznego, przeznaczonego do badania w sposób bezstykowy nierówności powierzchni technikami: 
różnicowania ogniskowego, konfokalną i interferometryczną, 
dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 

My niżej podpisani:
imię .......................... nazwisko .........................
imię .......................... nazwisko .........................
(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załączonych do oferty) 
działający w imieniu i na rzecz:
	Pełna nazwa Wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wskazać wszystkich Wykonawców):
 

	Adres:
 

	REGON nr
	NIP nr
 
	KRS/CEIDG:

	Nr telefonu:
	e-mail do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem:
 
 

	Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy 
(np. pełnomocnictwo lub inny dokument)należy wskazać adres internetowy ogólnodostępnej  i bezpłatnej bazy danych umożliwiającej jego samodzielne pobranie przez Zamawiającego
	

	Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), ze względu na liczbę pracowników, oświadczamy, że należymy do sektora (zaznaczyć):
         mikroprzedsiębiorstw
         małych przedsiębiorstw
         średnich przedsiębiorstw
         dużych przedsiębiorstw.



1. Oferujemy realizację całości powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami w SWZ za wynagrodzenie brutto ….............……….. PLN (słownie …………………………..…), w tym netto …. (słownie), VAT …….
Niniejszym oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej określone parametry/funkcje:
	TYP
	MODEL
	PRODUCENT

	




	
	



2. [bookmark: _Hlk69391636]Oświadczamy, że oferowany termin realizacji dostawy zakończonej instalacją wynosi max ……………………………. tygodni (8/12/16* tygodni)

3. Oświadczany, że oferowany okres gwarancji wynosi …………………. miesięcy (12/24/36* miesięcy/-ce)

Oferty bez zaoferowanego terminu realizacji otrzymają 0 punktów, w umowie zostanie wpisany okres 16-tygodniowy.
Oferty bez zaoferowanego okresu gwarancji  otrzymają 0 punktów, w umowie zostanie wpisany 12-miesięczny okres gwarancji.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego  określone w SWZ.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. 
6. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nieuwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru Umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale V ust. 1 SWZ, czyli przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Oświadczamy, że wadium o wartości 15 000,00* PLN wnieśliśmy w dniu ..................................... w formie  ...................................................................
12. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale następujących podwykonawców, w zakresie (należy podać zakres i jeśli są znane - dane proponowanych podwykonawców)
……………………………………………………………………………………........……………………….…*…………………………………………………………………………………………….…................................
13. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
14.  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)).
15. Informujemy, że następujące podmiotowe środki dowodowe:
1)	…………..
2)	…………..
3)	…………..
Można pozyskać odpowiednio z następujących rejestrów publicznych:
A)	………………..
B)	………………..
C)	………………...
16. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.     ……………………………………………………………….…..….
2.     ………………………………………………………………………
3.     …………………………………………………………………..…..
4.     ………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
[bookmark: _Hlk69403672]Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym






	Załącznik Nr 1a 

	OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA

zam. publ. pn.  „Dostawa profilometru optycznego, przeznaczonego do badania w sposób bezstykowy nierówności powierzchni technikami: różnicowania ogniskowego, konfokalną i interferometryczną, dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 
”




Po lewej stronie tabeli Zamawiający przedstawia minimalne wymagane parametry – oferta niespełniająca jednego z nich zostanie odrzucona. 
Kolumnę po prawej wypełnia Wykonawca, przedstawiając dokładne parametry oferowanego systemu.

	ZAMAWIAJĄCY
	WYKONAWCA



	1
	Techniki
	Minimalnie 3 techniki: konfokalna, interferometryczna, różnicowania ogniskowego (Focus Variation)
	

	2
	Głowica
	Głowica skanująca nie może zawierać żadnych ruchomych elementów w środku w celu zminimalizowania występowania szumów i zakłóceń podczas pracy, zapewniając tym samym szybkie skanowanie
	

	3
	Źródła światła
	System wyposażony w nie mniej niż 3 monochromatyczne źródła światła o długości fali: 530nm, 460nm, 630nm, oraz min. jedno źródło światła białego, niezbędne przy zastosowaniu dla próbek o różnym poziomie transparentności, refleksyjności oraz w celu uzyskania lepszej rozdzielczości.
Dodatkowy oświetlacz pierścieniowy LED z dyfuzorem rozpraszającym światło, umożliwiający doświetlenie płaszczyzn ułożonych pod dużym kątem względem osi obiektywu

	

	4
	Dokładność
	Urządzenie pracujące z dużą dokładnością i powtarzalnością na poziomie nie gorszym niż: 
- σ=1nm, U=7nm dla próbki o wysokości schodka 941,6nm przy metodzie konfokalnej 
- σ=0,05nm, U=0,5nm dla próbki o wysokości schodka 10,8nm przy metodzie interferometrycznej

	

	5
	Miska Obiektywowa
	Zmotoryzowana min. 6 pozycyjna
	

	6
	Możliwość składania obrazu wielkoformatowego
	Profilometr musi zapewnić możliwość składania obrazu wielkoformatowego
	

	7
	Kamera
	Urządzenie wyposażone w kamerę o rozdzielczości min. 2442x2048 pikseli pozwalające na szybką rejestrację danych z prędkością min. 20 klatek na sekundę (dla rozdzielczości 5 mln pikseli) oraz min. 60 klatek na sekundę dla rozdzielczości 1,2 mln pikseli metodą konfokalną
	

	8
	Pomiary 2D, 3D
	Profilometr musi zapewnić możliwość pomiarów 2D i 3D
	

	9
	Stolik 
	Zautomatyzowany stolik XY min. 100 x min.70
	

	10
	Oś Z
	Musi być zapewniony pomiar próbek o wysokości do min. 150mm,
z możliwością rozbudowy o kolumnę pozwalającą na skanowanie próbek o wysokości maksymalnej min. 350mm.
 Zakres skanowania w osi Z nie mniejszy niż: 20µm dla metody PSI (Phase Shift Interferometry), 10mm dla metody CSI (Coherence Scanning Interferometry) oraz 34mm dla metody konfokalnej i różnicowania ogniskowego
	

	11
	Układ nachylający
	Stolik musi posiadać układ nachylający
	

	12
	Wzorce
	Urządzenie musi posiadać wzorce kalibracyjne wysokości min. 1 sztuka
	

	13
	Aktywna antywibracyjna platforma/stół
	Urządzenie musi posiadać aktywną antywibracyjną platformę/stół
	

	14
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie musi umożliwiać m.in.
1. możliwość zbierania sygnału dla 3 metod: konfokalnej, interferometrycznej oraz różnicowania ogniskowego
2. możliwość pomiaru grubości warstw
3. analizę parametrów tekstury powierzchni, takich jak np.  Sa, Sz, Sq  oraz objętości zgodnie z normami ISO 25178
4. analizę parametrów amplitudowych, takich jak np. Ra, Rz, Rp, Rv zgodnie z normami ISO 4287
5. tworzenie map 3D powierzchni z możliwością nanoszenia profili umożliwiając  pomiary wysokości, kątów, promieni zaokrąglenia, odległości między poszczególnymi punktami, 
6. możliwość porównywania wyników skanowania w postaci zmierzonych punktów, pomiędzy poszczególnymi metodami: konfokalną, interferometryczną oraz różnicowania ogniskowego, w celu zweryfikowania i wybrania najlepszej z nich do danego eksperymentu, 
7. generowanie raportów pomiarowych np. w pdf, eksport plików graficznych oraz danych liczbowych,
8. możliwość skanowania dwiema technikami jednocześnie w celu zwiększenia liczby zmierzonych punktów nie zwiększając tym samym czasu skanowania,
9. funkcja HDR (height dynamic range) umożliwiająca skanowanie z różnym czasem naświetlania w celu wyeliminowania obszarów niedoświetlonych oraz prześwietlonych,
10. współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem do analizy typu Mountains Map umożliwiającym zaawansowaną analizę wyników w zakresie m. in. chropowatości 2D, 3D, pomiarów głębokości, tworzenia własnych makr. 
11. możliwość tworzenia procedur pomiarowych w celu zbadania wielu obszarów na próbce w sposób automatyczny, definiując dowolne ustawienia oraz zmianę obiektywu dla każdego miejsca pomiarowego niezależnie.
	

	15
	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie przykładowo typu Mountains Technology zawierające:
1. obliczanie chropowatości 2D, 3D zgodnie z najnowszymi normami ISO
2. możliwość tworzenia raportów i ich różnych szablonów,
3. możliwość wprowadzania tolerancji pomiarowych,
4. możliwość analizy geometrii, pomiarów konturów i eksport do programów typu CAD/CAM
5. możliwość obliczania objętościowego dla wgłębień, wzniesień 
6. moduł do zaawansowanej analizy 2D oraz 3Dpowierzchni  zgodnie z normą ISO 1217, umożliwiający ocenę izotropowości powierzchni 
7. moduł do zliczania i analizy ziaren/frakcji na powierzchni materiału, 
8. moduł umożliwiający obliczanie parametrów typu Rk, Rpk, Rvk,  
9. moduł umożliwiający analizę Fouriera uzyskanych danych
	

	16
	Dodatkowe wyposażenie minimalne
	Komputer z wstępnie zainstalowany system operacyjny:
1. obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta
2. funkcja szyfrowania dysku
3. usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server
4. obsługa pakietów językowych
5. obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury
6. możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne  dla zaoferowanego systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania użytkowanego przez Politechnikę Gdańską: National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client

, monitor, myszka, klawiatura, joystick
	Typ/model…………………………………..

	17
	Szkolenie
	Minimum 3 dni szkolenia z obsługi urządzenia i oprogramowania
	

	18
	Obiektywy
	Obiektywy ze szkła fluorytowego o dużych odległościach roboczych umożliwiających skanowanie metodą konfokalną oraz różnicowania ogniskowego zarówno płaskich jak i głębokich defektów powierzchniowych jak poniżej:
· do techniki konfokalnej i różnicowania ogniskowego:
1. 2.5x ; apertura numeryczna NA min. 0,075 i odległości roboczej  WD min. 8,5 mm ; minimum 1 sztuka
2. 5x ; apertura numeryczna NA min. 0,15 i odległości roboczej WD min. 23,5mm ; minimum 1 sztuka
3. 10x ; apertura numeryczna NA min. 0,3 i odległości roboczej  WD min. 17,5mm ; minimum 1 sztuka
4. 20x ; apertura numeryczna NA min. 0,45 i odległości roboczej WD min. 4.5mm ; minimum 1 sztuka
5. 50x ; apertura numeryczna NA min. 0,8 i odległości roboczej WD min. 1mm ; minimum 1 sztuka
6. 150x ; apertura numeryczna NA min. 0,9 i odległości roboczej  min. 1,5mm minimum 1 sztuka

· do techniki interferometrycznej:
1. 10x ; apertura numeryczna NA min. 0,3 i odległości roboczej WD min. 7,4mm ; minimum 1 sztuka

	





UWAGA ! W przypadku gdy wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w tabeli parametru/funkcji, należy  wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie w odpowiednim wierszu tabeli oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych



Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym



[bookmark: _GoBack]Załącznik nr  5  
Nr postępowania: ZP/118/005/D/21

Wykonawca:

………………………………………………………………………...............………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………...............………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 
dotyczące przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Dostawa profilometru optycznego, przeznaczonego do badania w sposób bezstykowy nierówności powierzchni technikami: różnicowania ogniskowego, konfokalną i interferometryczną, dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oświadczamy, że;
1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy 
w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe*
1. należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy (podać nazwę ………………..), którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

* niepotrzebne skreślić
[bookmark: _Hlk69404140]Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.
Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.


Załącznik nr  6  
[bookmark: _Hlk70888891]Nr postępowania: ZP/118/005/D/21

Wykonawca:

………………………………………………………………………...............………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………...............………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczenie Wykonawcy 
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa profilometru optycznego, przeznaczonego do badania w sposób bezstykowy nierówności powierzchni technikami: różnicowania ogniskowego, konfokalną i interferometryczną, dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, dodatkowo art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-8 oświadczamy, że:
wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania są/nie są* aktualne na dzień złożenia oświadczenia



* niepotrzebne skreślić

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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