1.

2.

28

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy (wymiany) sieci wodociggowej z przytagczami i
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami

ul. Kasprowicza w Toruniu

Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Aktualny plan zagospodarowania, sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
1.3. Warunki techniczne TT.400.795z.2017.MG z 27.03.2017r wydane przez
Torunskie Wodociagi.
1.4. Decyzja Nr MZD.EU.6630.376.2017.RA wydana przez Miejski Zarzad
Drog w Toruniu z dnia 05.06.2017
1.5. Protokét Nr WGIK.6630.354.2017 z dnia 08.06.2017r wydany przez
ZUDP przy UM w Toruniu
1.6. Klauzula uzgadniajgca nr TT.400.795z.2017.MO z 22.06.2017r
1.7. Uzgodnienia branzowe
Ogodlna charakterystyka obiektu i stanu istniejacego
2.1. Projektowana przebudowa (wymiana) wodociggu 2z przytgczami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami jest zwigzana
ze ztym stanem technicznym istniejgcych przewodow i ma na celu poprawe
stanu technicznego uzbrojenia sieci wod-kan i zagwarantowanie
niezawodnosci dostaw wody i odbioru sciekéw w tej czesci ul. Kasprowicza.
2.2. Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie sieci:
e kanalizacji sanitarnej
e wodociggowe
e gazowe
e energetyczne
e telekomunikacyjne

e kanalizacja deszczowa (projektowana wg odrebnego zadania)
2.3. Teren objety opracowaniem jest obecnie o nawierzchni utwardzonej.
Zarzadca drogi przystepuje do przebudowy i remontu przedmiotowego

odcinka ul. Kasprowicza wraz z budowg kanalizacji deszczowej.
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3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto wykonanie:

- przebudowy (wymiany) wodociggu @100mm — od p-tu ,A” na istniejgcym
wodociggu przy ul. Fatata do HP2 — rurociag z rur z zeliwa sferoidalnego
DN100mm, Lc = 178,98mb.

- przebudowy (wymiany) przytaczy wodociggowych do budynkow (szt.12) na
odcinku projektowanego wodociggu — rurociggi z rur PE100 SRD11,

DN40, 50 i 63mm Lc=99,08mb.

- przebudowa (wymiana) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — od istniejgcej
studni S1 do projektowanej S5 — kanaty z rur kamionkowych szkliwionych
@200mm, Lc = 113,90mb.

- przebudowy (wymiany) odgatezien bocznych do studni na terenie posesji
(szt.14) na odcinku projektowanego kanatu — rurociggi z rur PVC-U SN8
(lite), DN 160mm, Lc=72,05mb oraz przykanalika do studni ptuczacej
Spw1 z rur PE, DN40mm, Lc = 11,60mb.
studni potgczeniowej - rewizyjnych @1000mm, szt.4 i studnia ptuczgca
@1200mm, szt.1

4. Warunki gruntowo - wodne.
W oparciu o dokumentacje geologiczng, woda gruntowa do poziom 4,0m ponizej

terenu istniejgcego nie wystepuje.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. sie¢ wodociggowa z przytgczami
5.1.1 Trasowanie i lokalizacja przewoddw.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ os przewodu w terenie.
Projektowang o$ trasowaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg, uwzgledniajgc
warunki okre$lone przez jednostki uzgadniajgce. Odchylenie osi przewodu od
ustalonego kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m.

Wytyczenie tras zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej.

Przewdd zaprojektowano - 2z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
pozostatego uzbrojenia — stosownie do wytycznych obowigzujgcych norm
technicznych i uzgodnien projektowych.

Szczegotowa lokalizacja sieci przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
terenu opracowania w skali 1:500.
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51.2 Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne szalunkowe mechaniczne, przy
zblizeniu z istniejagcym zbrojeniem, drzewostanem i formowaniu dna wykopu,
prowadzi¢ wykop recznie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 , Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdéine” PN-B-10736:1999 i BN-83/8836-02 ,,
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” —
stosownie do Rozporzgdzenia MBiPMB w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiorkowych. Caly wykop zabezpieczy¢ i
oznakowac¢ wtasciwg informacja, o zmierzchu oswietlona.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robot ziemnych oraz ze wzgledu na ograniczenie
naruszania istniejgcego terenu pod projektowang nawierzchnig drogowa,
projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane
sprzetem mechanicznym / lub recznie.

Do gtebokosci H=1,0m $ciany wykopdw bez umocnienia, przy gtebokosciach
H>1,0m, Sciany wykopow umochnione.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe okoto
15cm ponad projektowang rzedng wykopu, warstwe tg usungc recznie i nastepnie
wykonaé podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungc¢ i uzupetnié
piaskiem Srednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w
miejscu przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie
rozluznione i nie zamarzniete.

Wzdluz projektowanego odcinka wystepuje skrzyzowanie z istniejgcymi i
projektowanymi rurociggami w normatywnej odlegtosci, w tych miejscach nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustow kablowych, powstate w czasie
robét, nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu dwudzielnych oston kablowych z
PCV.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.
Kable przechodzgce przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego
15x15cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne jako
wzmochienie wykonac koryto zbite z desek. Podwieszenie koryta do krawedziaka
wykonaé¢ drutem @4mm. Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia
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terenu, szczegdlnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem
gestora tegoz uzbrojenia.

Przy skrzyzowaniach z wodociggiem, kanalizacjg sanitarng nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen.

Pod przewody z tworzyw sztucznych wykonac¢ podsypke piaskowg o uziarnieniu
0,1-1mm, grubosci 10cm bez ubijania.

Zasypanie wykopow do wysokosci 30cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac
piwskiem o uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po
obu stronach rurociggu. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie
moze wystepowacC gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére mogg
spowodowac uszkodzenie rurociggu.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na
catej wysokosci wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu rurociggu pod drogami, placami, parkingami i dojazdami 1,00,
- przy prowadzeniu rurociggu pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych oséb barierami
ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP oraz
informacjg ,,WSTEP WZBRONIONY - GLEBOKIE WYKOPY”.

Wszelkie nie oznaczone na planie uzbrojenie podziemne, a napotkane na tracie
projektowanego rurociggu, nalezy traktowacC jako czynne, ich wystepowanie
zgtosic¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Rozbidérka i odtwarzanie nawierzchni.

Projektowane rurociggi zlokalizowano w terenie objetym przebudowg
nawierzchni. W 2zwigzku z przebudowg nawierzchni zgodnie z projektem
drogowym, rozbiérke nawierzchni prowadzi¢ w porozumieniu z kierownictwem
budowy prowadzgcym roboty drogowe. W zatozeniu projektowym nie przewiduje
sie odtwarzanie nawierzchni istniejgcej przy robotach sanitarnych.

51.3 Gtebokosc¢ utozenia przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podtozu z podsypki piaskowej (gr. Min10cm)
odpowiednio zageszczonym — na gtebokosci wynikajgcej z profilu podiuznego, —
zachowujgc gtebokos¢ posadowienia rur zgodnie z czescig graficzng projektu.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na ufozenie przewoddéw w poblizu

skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.
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Uktadanie przewodow z rur zeliwnych i PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta i obowigzujgcymi normami.

Przewody powinny by¢ montowane w wykopie.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy poddac prébie szczelnosci, cisnieniowej i
dokona¢ czynnosci odbiorowych, a nastepnie zasypywac¢ warstwami grubosci
20cm.

514 Przewody wodociggowe

Sie¢ wodociggowa w ulicy - zaprojektowano z rur DN100mm, cisnieniowych z

zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowg o grubosci minimum
3,5mm, fgczonych na uszczelki gumowe, zgodnie z PN-EN545:2010(E) o
wytrzymatosci na cisnienie robocze PN 16 atm - potgczenia. (rury do wody pitnej).
Wopiecie do istniejgcej sieci wodociggowe;j:

w punkcie ,A” nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem wezta (przewidziano tuk
90° F100mm i krocce kotnierzowo-kielichowe (F) @100mm.

Na trasie wodociggu zaprojektowano hydranty pozarowe DNB80 podziemny
montowany bezposrednio na wodociggu w punkcie HP1 (brak mozliwosci
montazu na odgatezieniu bocznym) oraz DN 80 na zakonczeniu wodociggu w
punkcie HP2 jako nadziemny odciety zasuwg Z-80.

Przytacza wodociggowe - zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-100 Dn40, 50 i
63mm o wytrzymatosci na cisnienie robocze PN 16 atm. (rury do wody pitnej z
szeregu wymiarowego SDR11).

Wopiecie do istniejgcej sieci wodociggowej:

- w punkcie od ,pp1” do ,pp14” nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem
wezta — opaska zeliwna z zasuwg ZD o odpowiedniej sSrednicy.

Przytgcza zaprojektowano do budynku do wodomierza (przewod prowadzony w
budynku mocowaé do $cian uchwytami systemowymi — dlugosc¢ przewodu ujeta
w przedmiarze). Nie projektuje sie wymiane zestawu wodomierzowego poniewaz
wodomierze w budynkach, objetych opracowaniem, zostaty wymienione w koncu
2016 roku. Na rysunku pokazano schemat przyktadowy zestawu
wodomierzowego dla budynku, do wykorzystania w przypadku koniecznosci
przebudowy (wymiany), ktorg to czynnos¢ nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z
inspektorem nadzoru i przedstawicielem Torunskich Wodociggow. Do posesji Nr
13 zaprojektowano tylko przepiecie istniejgcego przytacza DN32 z rur PE.
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W miejscu przejscia przez $ciane budynku — przewdd nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg z PVC Ojak na rysunku, a kohcowki rury — zamkng¢ szczeliwem
izolacyjnym. W trakcie wykonawstwa nalezy prowadzi¢ rurociggi przytgcza po
Sladzie istniejgcych w niewielkim zblizeniu, jezeli trasa przylgcza ma nowy
przebieg, wykonac zgodnie z zatgczonym profilem.

Do czasu wykonania proby ciSnieniowej nie nalezy zasypywac potaczen rur.
Pozostate odcinki przewodéw mozna zasypywa¢ do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim, bez zawartosci kamieni pochodzgcych z wykopu.
Przy wykonaniu potgczen, nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producentow
wymagan i wskazowek. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby

byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym i prébnym.

51.2 Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych.

Uzbrojenie projektowanych przewodéw wodociggowego stanowi¢ bedzie zasuwa
ZD o $rednicy jak na rysunku z klinem ogumowanym (z zamknieciem miekkim).
Trzpien zasuwy nalezy przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomocg preta
stalowego 14 mm w obudowie — a, catos¢ zabezpieczy¢ przed wyciggnieciem i
zakonczy¢ zeliwng skrzynkg do zasuw. Teren wokot skrzynki nalezy utwardzi€ i
obtozy¢ typowg ptytg betonowg o wymiarach 50x50cm. W weztach
potgczeniowych nalezy stosowac¢ armature kotnierzowg. Zastosowac uzbrojenie

wykonane przez jednego producenta.

5.1.6. Hydranty pozarowe
Hydrant projektuje sie jako podziemny i nadziemny typu DN80 PN16 z
odwodnieniem recznym zamontowanym bezposredni na wodociggu (podziemny) i
na kolanie ze stopka (nadziemny) zgodnie z zaleceniami normy PN-71/B-02864.
Teren wokot hydrantu w promieniu 1,0m utwardzi¢, po zamontowaniu skrzynki
hydrantowej @357mm.

5.1.7. Instalacja ptuczgca sie¢ wodociggowg
Projektuje sie instalacje ptuczacg sie¢ wodociggowg 2z zastosowaniem
automatycznego zaworu programowalnego, zainstalowanego w projektowanej
studni DN1200 z kregéw betonowych (Spw1) szczelng, ktérg nalezy wykonaé

zgodnie z zatgczonym rysunkiem szczegotowym.
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Wiazy w studni (klamry) zeliwne.

Roboty instalacyjne — montaz wyposazenia — wykona¢ w studni wykonczonej pod
wzgledem budowlany. Specyfikacje zatgczono do rysunku. Studnia zabezpiecza jej
wyposazenie przed zamarzaniem.

Przewdd instalacji wykona¢ z rur PE De40x3,7mm SDR11 PN16. Wigczenie do
sieci wykonac za pomocg opaski zeliwnej 100/40 z zasuwg ZD-32. Trzpieh zasuwy
nalezy przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomoca preta stalowego 14 mm w
obudowie — a, cato$¢ zabezpieczyC przed wyciggnieciem i zakonczy¢ zeliwng
skrzynkg do zasuw. Teren wokot skrzynki nalezy utwardzi¢ i obtozy¢ typowg ptytg
betonowg o wymiarach 50x50cm.

Ptukanie sieci wodociggowej realizowane bedzie za pomocg zaworu
automatycznego, programowalnego. Zawor 2z programatorem sterowany
elektronicznie i zasilany baterig 9V. Zakres cisnien pracy zaworu (0,2-10bar),
umozliwi to przeptyw wody przez zawor od 25 do 6000 litréw wody w ciggu godziny.
Elastyczne weze i uchwyt podnoszeniowy umozliwiajg, bez zbednego demontazu,
wyciggniecie zaworu na zewngtrz w celu zmiany ustawien programatora, wymiany
baterii, konserwacji zaworu. Proponuje sie zastosowanie zaworu typu DODO lub
innego producenta o podobnych parametrach. Nastawe czestotliwosci pracy
zaworu automatycznego wykonywac¢ bedzie eksploatator sieci wodociggowej w
zaleznosci od potrzeb.

Przewdd spustowy od studni Spw1, od strony odbiornika wody, wyposazyé w zawoér
grzybkowy DN25, 3-funkcyjny (odcinajgcy, antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru
EA oraz spustowo-odwadniajgcy) np.:Gebo lub inny réwnowazny. Przewdd
spustowy projektuje sie z rur PE De40x3,7mm SDR11 PN16, ktory nalezy
wprowadzi¢ do studni kanalizacji sanitarnej S5 i sprowadzi¢ do poziomu kinety, a
koncowke wyposazy¢ w deflektor. Przewdd mocowaé do sciany studni uchwytami
ze stali nierdzewne;.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem i specyfikacja.

5.1.8. Oznakowanie przytgczy wodociggowych

Wykonane wodociggi przed oddaniem do eksploatacji podlegajg oznakowaniu tak
weztow jak i ich uzbrojenia — za pomocg tabliczek informacyjnych, tworzywa
sztucznego, umieszczonych w widocznym miejscu na scianie budynku, na ptocie

(w uzgodnieniu z wtascicielem) lub na stupkach.
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Elementy uzbrojenia przewodu winny by¢é oznakowane zgodnie z normg PN-
86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddéw

wodociggowych”.

5.1.9. Préby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przewodu.

- Préba szczelnosci.

Dla sprawdzenia szczelnos$ci rur i potgczen rurociggow nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowo-hydrauliczng. Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda,
podnies¢ cidnienie do 1,0MPa Ilub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego-
obserwujgc przewody i armature.

Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ w oparciu o norme PN-EN-805:2002 i Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych wyd. COBRTI INSTAL W-
wa 2001r. Oraz probe wodng ISO 2531/PN EN 545/ISO 9523.

- Plukanie i dezynfekcja.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptukaé czystg
wodg wodociggowg. Przeptywajgca woda powinna usungé wszelkie
zanieczyszczenia mechaniczne wystepujgce w przewodach. Woda ptuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom w jednostce badawcze;.
Jesli wyniki badah wskazg na potrzebe dezynfekcji przewodu — proces ten winien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekciji i

spuszczeniu wody — przewody nalezy ponownie wyptukac.

Uwaga: Nowe przewody zaprojektowani i nalezy je ukladaé tak by zachowa¢
cigglos¢ dostaw wody.
Stare odcinki sieci wodociggowej i przytagczy nalezy odciaé¢ i zdemontowacé

lub zamulié.

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Kanalizacja sanitarna i odgatezienia boczne

6.1.1 Trasowanie i lokalizacja przewodow.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu w terenie.
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Projektowang o$ trasowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, uwzgledniajgc
warunki okre$lone przez jednostki uzgadniajgce. Odchylenie osi przewodu od
ustalonego kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m.

Wytyczenie tras zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej.

Przewdd zaprojektowano — 2z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
pozostatego uzbrojenia — stosownie do wytycznych obowigzujgcych norm
technicznych i uzgodnien projektowych.

Szczegotowa lokalizacja sieci przedstawiona zostata na planie zagospodarowania

terenu opracowania w skali 1:500.

6.1.2. Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne szalunkowe mechaniczne, przy
zblizeniu z istniejacym zbrojeniem, drzewostanem i formowaniu dna wykopu,
prowadzi¢ wykop recznie.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 , Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” PN-B-10736:1999 i BN-83/8836-02 ,,
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” —
stosownie do Rozporzgdzenia MBiPMB w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Caty wykop zabezpieczyC i
oznakowac wtasciwg informacjg, o zmierzchu oswietlong.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robot ziemnych oraz ze wzgledu na ograniczenie
naruszania istniejgcego terenu pod projektowang nawierzchnig drogowa,
projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane
sprzetem mechanicznym / lub recznie.

Do gtebokosci H=1,0m $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach
H>1,0m, Sciany wykopow umochnione.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe okoto
15cm ponad projektowang rzedng wykopu, warstwe tg usungc¢ recznie i nastepnie
wykonac¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungc¢ i uzupetni¢
piaskiem srednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpié¢ w
miejscu przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie

rozluznione i nie zamarzniete.
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Wzdluz projektowanego odcinka wystepuje skrzyzowanie z istniejgcymi i
projektowanymi rurociggami w normatywnej odlegtosci, w tych miejscach nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustow kablowych, powstate w czasie
robét, nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu dwudzielnych oston kablowych z
PCV.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze ukfadane nad kablami.
Kable przechodzgce przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego
15x15cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne jako
wzmochienie wykonac koryto zbite z desek. Podwieszenie koryta do krawedziaka
wykonaé¢ drutem @4mm. Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia
terenu, szczegolnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem
gestora tegoz uzbrojenia.

Przy skrzyzowaniach z wodociggiem, kanalizacjg sanitarng nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen.

Pod przewody z tworzyw sztucznych wykonac¢ podsypke piaskowg o uziarnieniu
0,1-1mm, grubosci 10cm bez ubijania.

Zasypanie wykopdéw do wysokosci 30cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac
piwskiem o uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po
obu stronach rurociggu. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie
moze wystepowaC gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére mogg
spowodowac uszkodzenie rurociggu.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na
catej wysokosci wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosi¢:

- przy prowadzeniu rurociggu pod drogami, placami, parkingami i dojazdami 1,00,
- przy prowadzeniu rurociggu pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob barierami
ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP oraz
informacjg ,,WSTEP WZBRONIONY - GLEBOKIE WYKOPY”.

Wszelkie nie oznaczone na planie uzbrojenie podziemne, a napotkane na tracie
projektowanego rurociggu, nalezy traktowacC jako czynne, ich wystepowanie
zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Rozbidérka i odtwarzanie nawierzchni.
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Projektowane rurociggi zlokalizowano w terenie objetym przebudowg
nawierzchni. W zwigzku z przebudowg nawierzchni zgodnie z projektem
drogowym, rozbiorke nawierzchni prowadzi¢ w porozumieniu z kierownictwem
budowy prowadzgcym roboty drogowe. W zatozeniu projektowym nie przewiduje

sie odtwarzanie nawierzchni istniejgcej przy robotach sanitarnych.

6.1.3. Gtebokos$¢ utozenia przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podiozu z podsypki piaskowej (gr. Min15cm)
odpowiednio zageszczonym — na gtebokosci wynikajgcej z profilu podtuznego, ze
spadkiem w kierunku odbiornika — zachowujgc gtebokosS¢ posadowienia rur
zgodnie z czescig graficzng projektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na
utozenie przewodow w poblizu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.
Uktadanie przewodow z rur PVCU wykonacC zgodnie z instrukcjg producenta i
obowigzujgcymi normami. Przewody powinny by¢ montowane w wykopie.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy poddaé probie szczelnosci i dokonac

czynnosci odbiorowych, a nastepnie zasypywac warstwami grubosci 20cm.

6.1.4. Przewody kanalizacji sanitarnej

Kanat sanitarny w ulicy:

Projektuje sie kanaty z rur kanalizacyjnych kamionkowych, szkliwionych,
kielichowych z uszczelkg gumowg typu L z pierscieniem centrujgcym . Rury
DN200x242mm.

Projektowany kanat (wykopy oraz montaz studni i rurociggdéw), zlokalizowane
rownolegle wzdtuz do istniejgcych kanatéw sanitarnych, nalezy wykonaé¢ z duzg
starannoscia.

Uzbrojenie sieci stanowig studnie rewizyjne betonowa @1000mm, ktére nalezy
wykonac — w sposob podany na rysunkach szczegotowych.

Trasy przewodow kanalizacji, ich srednice i spadki podano w czesci graficznej
opracowania. Kanalizacja sanitarna podlega wykonaniu proby szczelnosci, ktorg
nalezy przeprowadzic w sposob podany w pkt. 6.1.6 niniejszego opisu
technicznego.

Odgatezienia boczne:

Projektuje sie przykanaliki z rur DN160x4,7mm kanalizacyjnych PVC-U Klasy SN8
(lite), kielichowych z uszczelkg gumowg. Wigczenie do kanatu w ulicy za pomocag
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trojnika z kamionki podwojnie szkliwionej DN200x200x150 Iub potaczenia
systemowego-przegubowego DN200/160. Projektowane odgatezienie doprowadzi¢
do projektowanej studni DN425. Jezeli stan techniczny studni istniejgcej, w miejscu
projektowanej, jest dobry, dopuszcza sie jej pozostawienie i rezygnacje z budowy
nowej studni DN425 (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i przedstawicielem
Torunskich Wodociggow.

Projektowany przykanalik (wykopy oraz montaz studni i rurociggéw), zlokalizowano
rownolegle wzdtuz do istniejgcych przykanalikow sanitarnych, nalezy wykonac z
duzg staranno$cia.

Uzbrojenie odgatezien stanowig studnie rewizyjne PCV lub PE DN425mm, ktére
nalezy wykonaé¢ — w sposob podany na rysunkach szczegdtowych.

Trasy przewodow, ich $rednice i spadki podano w czesci graficznej opracowania.
Kanalizacja podlega wykonaniu préby szczelnoéci, ktérg nalezy przeprowadzi¢ w
sposob podany w pkt. 6.1.6 niniejszego opisu technicznego.

6.1.5. Studnie kanalizacyjne

Studnia rewizyjna prefabrykowane z kregow betonowych &1000mm zakonczone
kunusem 1000/600 oraz studnia inspekcyjna PCV @425mm, przykryte z wtazami
zeliwnymi, przejazdowymi typu ciezkiego — zgodnie z PN-87/H-74051/00 (Wtazy
kanatowe — ogdlne wymagania i badania).

Studnie winny by¢ wykonane zgodne z zatgczonym rysunkiem szczegdtowym i PN-
EN-1917.

6.1.6. Proba szczelnosci przewoddw.
Rurociggi winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10735:1997.
Wyniki prob nalezy ujg¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy,
inspektora nadzoru i uzytkownika.

Uwaga: Nowe przewody zaprojektowani i nalezy je ukladaé tak by zachowa¢
ciagtos¢ odbioru sciekow.
Stare odcinki kanalizacji sanitarnej i odgatezien bocznych nalezy odcig¢ i

zdemontowaé lub zamulié.
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7. Regulacja istniejacych pokryw studni
W zamach prac zwigzanych z budowg ulicy (oddzielne opracowanie) ujeto

wykonanie regulacji pokryw studni, zasuw i hydrantow z wypoziomowaniem ich do
rzednych projektowanych i przygotowaniem pod projektowang nawierzchnie ulicy.

Poniewaz przebudowa (wymiana) wodociggu z przylgczami wodociggowymi i
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bedzie prowadzona wyprzedzajgco w
ramach przebudowy ulicy, nie uwzglednia sie regulacji pokryw studni, zasuw i
hydrantow. Rzedne projektowanych studni i zasuw przyjeto do wg projektu

przebudowy ulicy Kasprowicza.

8. Wykaz podstawowych materiatéw
Sie¢ wodociggowa z przytgczami

L.P.
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1 Rury zeliwne sferoidalne z wewnetrzng
wyktadzing cementowg o gr. cementu min.
3,5mm tgczone na uszczelki gumowe
@100x3,5mm 179,00m
2 Rury PE100, SDR11, PN16 do wody pitne;j
@40x3,7mm (przytgcza) 25,0m
cz. montowana w budynku 3x7 21,00m
dla zestawu ptuczgcego 12+2 14,00m
@50x4,6mm (przytgcza) 62,12m
cz. montowana w budynku 8x7 56,00m
@63x5,8mm (przytgcza) 12,25m
cz. montowana w budynku 1x7 7,00m
3 Hydrant podziemny DN80, RD1800 z
podwojnym zamknieciem oraz zeliwng 1 kpl.

skrzynkg do hydrantéw

4 Hydrant naddziemny DN80, RD1800 z
podwojnym zamknieciem oraz zeliwng 1 kpl.
skrzynkg do hydrantéw

5 Zasuwa z klinem ogumowanym (z
zamknieciem miekkim) ZL80 oraz zeliwng 1 kpl.
skrzynkg do zasuw

6 Opaska zeliwna z zasuwa ZD z klinem
ogumowanym (z zamknieciem migkkim) oraz
zeliwng skrzynkg do zasuw

DN100/40, ZD DN32 4 kpl.

DN100/40, ZD DN40 8 kpl.

DN100/50, ZD DN50 1 kpl.
7 Tabliczka do oznakowania weztéw

wodociggowych ze stupkiem 15 kpl.
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8 Tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim
szer. 0,5-0,6m 280 mb.

9 Studnia DN1200 betonowa z wtazem
zeliwnym typ cigzki dla zestawu ptuczgcego 1 kpl.
wodocigg

10 Wyposazenie studni ptuczgcej zgodnie ze
schematem zatgczony na rysunku 1 kpl.

Kanalizacja sanitarna z odgatezieniami
L.P.

WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1 Rury kanalizacyjne kamionkowe, kielichowe
szkliwione, uszczelnione na uszczelkg
gumowg typu L

DN200x242mm 113,90m
2 Rury kanalizacyjne PVC-U klasy SN8 (lite)
tgczone na uszczelki gumowe

@160m (przykanaliki) 72,05m
3 Trojnik kamionkowy szkliwiony z odejsciem
pod kgtem 45° DN200x200x150 lub
zamienne systemowe potgczenie

przegubowe DN200x160mm 9 kpl.
4 Studnia rewizyjna 1000 betonowa z wtazem

zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 4 kpl.
5 Studnia inspekcyjna 8425 PCV lub PE z

wiazem zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 13 kpl.

124:2000

5. Podstawowe warunki realizacji robé6t

Dla realizacji robot objetych dokumentacjg nalezy pracowacé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r na
podstawie informacji zatgczonej do projektu.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czesc¢
Il.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t Budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.
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Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptacji autoréow dokumentacji
i muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez
zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie 2z instrukcja montazowg
producenta wyrobow, a materiaty zastosowane do budowy przedmiotowego zakresu
robét muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenie do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Aktualno$¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty powyzsze muszg zostaC przekazane Inwestorowi razem z protokdtem
odbioru koncowego.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r) wytworca odpadow powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustugi
w zakresie budowy, rozbidrki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy ustug.

6. Przepisy zwiazane z tematem opracowania

L. Tytut aktu prawnego

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. nr

156/2006 poz 1118 z pdzniejszymi zmianami.

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr

75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

3 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych -
Dz. U. Nr 80 poz. 912.

4 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129 poz. 844.

5 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

28.08.2003r w sprawie ogtoszonego jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra
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Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy — Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.
U. Nr 47 poz. 401.

7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego — Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z
pdZniejszymi zmianami.

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét Budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami.

10 | Norma PN-EN545:2010 (E)

11 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr 124, poz.1030)

12 | Norma PN-EN 1717:2003

10 | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z

1994r

10. Informacja o obszarze oddziatywania
W rozumieniu Prawa budowlanego art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)
,feren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu." Do wazniejszych aktéw prawnych, ktére mogag
wprowadzaé zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego

terenu zaliczy¢ mozna, wedtug interpretacji GINB:

1) ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na

podstawie art. 7 Prawa budowlanego,

2) ustawe o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn.
zm.art.40 ust.1 pkt.2),




44

3) Zbiorcze zaopatrzenie w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z pOzniejszymi zmianami, art.2 i art.5),

4) Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z n/n inwestycji podane na

stronie opisowe;.
W przypadku przebudowy (wymiana) wodociggu z przytgczami wodociggowymi i
kanalizacji sanitarnej wraz z odgafezieniami w ulicy Kasprowicza, obszar
oddziatywania to dziatki terenu pasa drogowego oraz dziatki na ktorych
zlokalizowane sg przytgcza - dziatki niezabudowane.
Zakres budowy ogranicza sie do dziatek geodezyjnych o nr: dz. nr: 176, 177,
178, 179, 213, 34, 40, 34, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, obreb 6 - jedn.
ewid. 046301_1 Torun.
Obszar oddziatywanie przy przebudowie (wymianie) wodociggu z przytgczami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ogranicza sie do
terenu pasa drogowego (wydano decyzje zezwalajgcg na wejscie na teren i
wykonanie przedmiotowego zakresu robot) oraz dziatek prywatnych (uzyskano
oswiadczenia zezwalajgcg na wejscie na teren i wykonanie przedmiotowego
zakresu robot) do dziatek wymienionych powyze;.
Nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja zwigzana z przebudowg (wymianie) wodociggu
z przytaczami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami nie
bedzie wywierata zadnego niekorzystnego wptywu w obszarze oddziatywania.
Inwestycja bedzie prowadzona z zachowaniem ciggtosci dostaw wody i odbioru
Sciekow sanitarnych. Inwestycja (realizacja) bedzie prowadzona wspdlnie z
Miejskim Zarzgdem Drég.
Planowana inwestycja lezy poza granicami parkéw krajobrazowych, obszarow
sieci Natura 2000 — (Doliny Dolnej Wisty), obszaréw chronionego krajobrazu,
rezerwatow przyrody i innych form objetych ochrong prawng w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Realizacja zadania nie
wptynie w zaden sposob na cele ochrony oraz integralnos¢ obszaru.

11. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie, z WTWIORB-M acz Il ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacyjnych, wymagania i badania przy odbiorze oraz obowigzujgcymi normami
technicznymi i przepisami BHP.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
2001.
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Nalezy przestrzega¢ ustalen i wytycznych tak projektu budowlanego jak i zawartych
w nim uzgodnien projektowych. Odstoniete w trakcie realizacji robot a nie-
uwidocznione na planie — urzagdzenia infrastruktury terenowej nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Teren robot w pasie ulicznym
nalezy oznakowac, wykopy zabezpieczy¢, a o zmierzchu oswietli¢c. Przewody nalezy
w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji stuzbie geodezyjnej. Zmiany w stosunku
do przyjetych rozwigzan w niniejszym projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem i
inspektorem nadzoru prowadzonych prac. Po wykonaniu przedmiotowego zakresu
robot i uzyskaniu pozytywnych wynikow préb, nalezy dokona¢ ich odbioru
koncowego przez komisje przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika. Komisja potwierdza odbior robot - protokotem odbioru.

Projektant: Zdzistaw Zalewski



