TORUNSKIE WODOCIAGI

Sqd Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniv Vil Wydziot Gospodorczy Krajowego Rejestru Sqdowego Nr KRS: 0000014934

spdéika z ograniczong odpowiedzialnodcig

1893

TT.400.7952.2017.MG Torun 27.03.2017

Warunki techniczne dla potrzeb przebudowy przewodu wodociagowego DN100
wraz z przytaczami wodociagowymi do posesji oraz przebudowy kanatu
ogolnosptawnego DN200-250 wraz z kanalizacyjnymi odgatezieniami bocznymi
do posesji w ul. Kasprowicza w Toruniu

Z uwagi na zty stan techniczny przewodu wodociagowego DN 100 w ul. Kasprowicza

nalezy dokona¢ jego przebudowy na nowy na odcinku od punktu ,A” do punktu ,B” wg

naniesienia na planie sytuacyjnym.

Nowy przewod wodociagowy projektowac o srednicy DN100 z rur z zeliwa sferoidalnego

Z wewnetrzng wyktadzing cementowa [minimalna grubos¢ cementu 4 mm], taczonych

na uszczelki gumowe, zgodnie z norma PN-EN545:2010(E). Mlmmalna dopuszczalna

grubos¢ scianki zeliwnej dla $rednicy: DN 100 - 3,5mm.

Nowy przewdd projektowaé w nawiazaniu do istniejacego przewodu DN100

w ul. Kasprowicza (odcinek ok. 13m przebudowany w roku 2010).

W weztach wodociagowych projektowac armature o potaczeniach kotnierzowych oraz

stosowac zasuwy z klinem ogumowanym [z zamknieciem migkkim].

Hydranty ppoz. projektowac:

a. nadziemne (przy braku miejsca na lokalizacje hydrantu nadziemnego projektowac
hydrant podziemny),

b. na odgatezieniu bocznym,

¢. z podwéjnym zamknieciem,

d. o Srednicy dn=80mm,

e. Z zasuwg zlokalizowana w odlegtosci 1m od hydrantu.

Projektowana sie¢ wodociagowa wraz z hydrantami winna spetnia¢ wymogi

zabezpieczenia ppoz. okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzema w wode

oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

Na koficowce projektowanego przewodu wodociagowego nalezy zaprojektowac

i zamontowa¢ urzadzenie ptuczace. Instalacje ptuczaca sie¢ wodociagowa przewidzie¢
za pomoca studni z automatycznym zaworem programowalnym.

Podtaczenie urzadzenia ptuczacego zaprojektowac i wykona¢ za pomoca opaski do
nawiercen. Punkt wtaczenia w projektowany przewéd wodociagowy lokalizowac
mozliwie jak najblizej konca przewodu.

Odprowadzenie wéd poptucznych nalezy przewidzie¢ przewodem asmemowym Z rur PE
do projektowanej studni przewodu kanalizacji sanitarnej.

Projektowane urzadzenie ptuczace winno posiadaé zasilanie w energie poprzez baterie.

.Dla projektowanego urzadzenia ptuczacego naleZy przewidzie¢ mozliwos¢ pomiaru

ilosci zrzucanej wody.
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Na trasie przebudowywanego przewodu wodociagowego nalezy zaprojektowac
i dokona¢ wymiany istniejacych przytaczy do budynkéw mieszkalnych od nr 16 do nr 34
na odcinku pomigdzy projektowanym przewodem wodociagowym DN100
a wodomierzem gtéwnym. Do projektowanego przewodu wodociagowego nalezy
przepiac przytacze wodociagowe DN 32 PE zasilajace w wode posesje nr 13.
Nowe przylacza wodociagowe nalezy projektowac i wykonaé z rur polietylenowych
PE100 SDR 11 PN 16 o $rednicy min. DN 40. Jezeli srednica istniejacego przytacza do
posesji byta wigksza niz DN40 nalezy je wymienié na $rednice réwnowaina. Przed i za
wodomierzem glownym naleZy zaprojektowaé izamontowad zawdr odcinajacy,
natomniast za wodomierzem zawor antyskazeniowy, zgodnie z obowiazujaca norma PN-
EN 1717:2003. .
Cisnienie w istniejacej sieci wodociagowej nalezacej do naszej Spétki w dniu pomiaru,
tj. 27.03.2017 wyniosto:
a.) hydrant H1 (id 0157) ul. Fatata:

- statyczne - 0,41 MPa, dynamiczne - 0,25 MPa przy wydajnosci 11,4 U/s.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacego przewodu kanalizacji ogélnosptawnej
w ul. Kasprowicza na odcinku od studni 52 do studni $3 naleZy przewidzie¢ przebudowe
kanalu ogélnosptawnego DN200-250 na howy wraz 2z przebudowa studni
“kanalizacyjnych.
Nowy przewdd kanalizacyjny projektowaé jako przewéd sanitarny o érednicy DN200
w nawiazaniu do istniejacego odcinka kanatu DN250 w ul. Kasprowicza (odcinek kanatu
po modemizacji ,rgkawem”) z rur kamionkowych szkliwlonych taczonych na (uszczelki
gumowe.
Na odcinku kanatu od studni 51 do studni S3 naley przewidzie¢ do przebudowy na
nowe odcinki kanalizacyjnych odgatezien bocznych DN150. Przebudowe zaprojektowac
iwykona¢ od kanatu ulicznego do pierwszej studni na terenie nieruchomosci.
W przypadku witaczenia odgatgzienia do kanatu za pomoca tréjnika 1 braku studni na
terenie nieruchomosci nalezy zaprojektowac i wykona¢ studnie kanalizacyjng DN400 na
terenie posesji. Przebudowywane kanalizacyjne odgatezienia boane projektowaé o
srednicy DN 160 z rur PVC min. SN8 z rdzeniem litym.

Do projektu dotaczyé pisemne uzgodnienie projektowanej wymiany przytacza

wodociagowych i kanalizacyjnego odgatezienia bocznego oraz ewentualnej lokahzacj1
studzienki kanalizacyjnej DN400 z wtascicielem posesji oraz jego zgode na wejscie na
teren nieruchomosci.

Nowe przewody wod.-kan. projektowaé i wykonywal w taki sposob, aby zachowad
ciagtod¢ dostawy wody i odbioru sciekéw dla poses;i.

Przewody wodociagowy i kanalizacyjny przeznaczone do przebudowy winny zostaé
wylaczone z eksploatacji. Po przetaczeniu wszystkich posesji do nowych przewodow
stare przewody nalezy zlikwidowac. Przewdd fizycznie zlikwidowany nalezy w ramach
inwentaryzacji powykonawczej bezwzglednie usuna¢ z mapy.

Trasa projektowanych przewodow wodociagowego wraz z przytaczami oraz przewoddw
kanalizacyjnych powinna przebiegaé przez teren bedacy wtasnoscia Gminy Torun oraz
wlasciciela posesji. Przewdd wodociagowy projektowad w pasie chodnika.

Pitic UL, Kasprowicza W, K3_21.03.2047

Str.2z3



18893

22. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw,
poprzez ktére bedzie przebiegac trasa projektowanych przewoddw wod.-kan. Na mape
do celow projektowych winny zostaé naniesione przytacza wodociagowe oraz
kanalizacyjne odgatezienia boczne, ktore nie sa uwidocznione na mapie zasadniczej.

23. Opracowywany projekt wod.-kan. naleZy skoordynowa¢ z projektem branzy drogowej
opracowywany dia potrzeb przebudowy ul. Kasprowicza.

24, Trase projektowanych przewodow wod.-kan. nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji
i Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudziadzka 126b.

25. Projekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spotce.

26. Projekt opracowac zgodnie z wytycznymi materiatowymi dostepnymi pod adresem:

http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania_techniczne-wodoci__g.pdf

http://www.wodociagi.torun.com.pl/ biglglikiImagania-techniczne-kanalizacja.Qdf

27. Niniejsze warunki sa wazne dwa lata od daty ich wydania.

Zataczniki:
1. Plan syt.-wys. - skala 1:500
2. Szkic z dokumentacji powykonawczej oraz kopia planu sytuacyjnego z projektu
przebudowy wodociagu w ul. Fatata oraz odcinka przewodu w ul. Kasprowicza
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