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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- Zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM, cz. I'i 11,
Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2:2009, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowania przebudowy ulicy Kasprowicza w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowg¢ nowej nawierzchni ul. Kasprowicza wraz z budowa
nowego wodociagu na odcinku ok. 180 m. Zakres badan dostosowano do wymogéw rozpoznania
podtoza dla II kategorii geotechnicznej.

Teren badan zlokalizowany jest w zachodniej, prawobrzeznej czg$ci miasta Torunia, na osiedlu
Fatata. Osiedle to charakteryzuje si¢ zwarta, regularna zabudowa jedno- i1 wielorodzinna.
Analizowana droga o przebiegu potudnikowym graniczy od péinocy z blokiem wielorodzinnym,
natomiast na potudniu krzyzuje si¢ z ul. Fatata. Obecnie ulica ma stara, zniszczona nawierzchnig
asfaltowa, apas drogowy uzbrojony jest w gesta sie¢ podziemnej infrastruktury technicznej:
wodociag, kanalizacje¢ sanitarng, kanalizacj¢ deszczowa, gazociag oraz kable energetyczne
1 teletechniczne. Po obu stronach drogi wystgpuje chodnik o nawierzchni z polbruku, betonu oraz
lokalnie ptyt betonowych.

I1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegétéw wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzgdne terenu przy
otworach badawczych okreslono z mapy syt.-wys.

2. Prace polowe

W dniu 14 czerwca 2017 r. wykonano 3 otwory badawcze o Srednicy 88 mm metoda
mechaniczno-obrotowa do gtebokosci 3,0 m oraz 1 badanie sonda dynamiczna lekka DPL.
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Wiercenia wykonano wiertnica pionowa typu LWP-16S produkcji Wamet, zamontowang na
samochodzie terenowym. Sondowania dynamiczne wykonano sonda DPL zgodnie z procedurami
1 wytycznymi PN-B-04452:2002.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje wody gruntowej. Badaniom makroskopowym
poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb. wiercenia. W toku badan
okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwg i1 wilgotnos¢. Po zakonczeniu
wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badan laboratoryjnych pobrano 1 prébg gruntéw niespoistych o naturalnym uziarnieniu
NU, na ktérej wykonano przesiew metoda sitowa w celu okreslenia sktadu granulometrycznego,
wspolczynnikow filtracji k 1 wskaznika réznoziarnistosci U.

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono na zatl. nr 7.

4. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych, laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe
opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest na prawobrzeznej IV terasie
rzecznej Wisly, w obrgbie Kotliny Torunskiej, stanowiacej fragment Pradoliny Torunsko-
Eberswaldzkiej. Naturalna rzezba terenu zostata tu czgsciowo przeksztalcona w wyniku dziatalnosci
antropogenicznej, a rzedne terenu w rejonie otworéw badawczych ksztaltuja si¢ w przedziale 51,3 —
51,4 m n.p.m.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzegdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Holocen
Grunty holocenskie wyksztatcone sa w postaci nasypow niekontrolowanych.

Nasypy niekontrolowane wystgpuja na powierzchni terenu i1 skladaja si¢ z piaskow
prochnicznych oraz piaskow srednich préchnicznych z gruzem i1 kamieniami, o stwierdzonej
miazszosci 1,0 m. W obrgbie pasa drogowego, z uwagi na gesta sie¢ podziemnej infrastruktury
technicznej, miazszo$¢ 1 sktad nasypoéw stanowiacych zasypki instalacji, moze si¢ rézni¢ od
rozpoznanej niniejszymi badaniami.

Plejstocen
Plejstocen reprezentowany jest przez niespoiste grunty rzeczne, ktére wyksztalcone sa

w postaci regularnej warstwy piaskéw Srednich. Grunty te wystgpuja na calym terenie badan pod
przykryciem nasypéw. Do glgbokosci rozpoznanej wierceniami (3,0 m) spagu gruntéw piaszczystych
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nie osiagnigto. Sa to grunty przepuszczalne o wspotczynniku filtracji wg USBSC=18,4 m/d,
niewysadzinowe 1 rOwnoziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U=2,1.

Rozpoznang budowg geologiczna przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3 oraz
na kartach otworéw badawczych zat. nr 4.

Do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Na podstawie analizy
materiatéw archiwalnych stwierdza sig, ze w grudniu 2015 r. swobodne zwierciadto wody gruntowej
na tym terenie wystgpowato na giebokosci ok. 3,8-4,0 m.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podtoze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntéw
rodzimych mineralnych niespoistych oraz nasypéw niekontrolowanych.

Ze szczegotowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono, zalegajace na powierzchni terenu,
nasypy niekontrolowane z uwagi na niejednorodny stan oraz zmienny sktad litologiczny. Sktadaja si¢
one gtéwnie z piaskOw prochnicznych oraz piaskéw srednich prochnicznych z kamieniami 1 gruzem,
o stwierdzonej miazszosci 1,0 m, w stanie sredniozaggszczonym.

Podziatu podioza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie genezy,
rodzaju i stanu gruntéw. Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono dla gruntéw rodzimych
mineralnych. Za parametr wiodacy dla gruntdw piaszczystych przyjeto stopien zageszczenia Ip,
okreslony na podstawie badan sonda dynamiczng DPL. Pozostate parametry geotechniczne ustalono
metoda doswiadczenia poréwnywalnego w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020.

Warstwa I

W warstwie tej zestawiono wilgotne piaski Srednie w stanie Sredniozaggszczonym. Strop
gruntéw tej warstwy zalega pod nasypami na gigbokosci 1,0 m, rozprzestrzeniajac si¢ do gtgbokosci
wiercen. Wyprowadzona warto$¢ stopnia zaggszczenia gruntdéw tej warstwy wynosi Ip = 0,50.

W tabeli na zal. nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze na terenie badan w pasie drogowym
wystepuja mato zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji... podloze
gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nos$nosci G3.

Grupa no$no$ci podloza G3 obejmuje niejednorodne, watpliwe prochniczne nasypy
niekontrolowane o miazszosci 1,0 m, zalegajace na rodzimych niewysadzinowych piaskach $rednich
w stanie Sredniozaggszczonym warstwy I, przy dobrych warunkach wodnych.

V. WNIOSKI

1.  Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia
MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w pasie drogowym wyst¢puja proste warunki gruntowe.

2. Podloze nosne stanowia rodzime piaski srednie w stanie Sredniozaggszczonym warstwy I. Sa
to grunty przepuszczalne i niewysadzinowe.
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3. Podtoze niejednorodne o zmiennych witasciwosciach fizyczno-mechanicznych stanowia nasypy
niekontrolowane, ktérych stwierdzona miazszo$¢ wynosi ok. 1,0 m.

4.  Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji ... podtoze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy
no$nosci G3. Z uwagi na antropogeniczne przeksztalcenie terenu, w strefie
przypowierzchniowej moga wystgpowac lokalnie nasypy o innym skladzie 1 zmiennej
migzszosci niz stwierdzono niniejszymi badaniami.

5. Z uwagi na ggsta sie¢ uzbrojenia podziemnego, zaleca si¢ grunty w dnie koryta drogowego
dogesci¢ mechanicznie.

6. Do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

7.  Na zalaczniku nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktére moga
stanowi¢ wartos$ci charakterystyczne.

8. Do wykonania zasypek wykopow nadaja si¢ grunty rodzime warstwy I z zastrzezeniami, ze sa
to grunty réwnoziarniste, przez co moga pojawi¢ si¢ problemy z ich doggszczeniem.
Przydatnos¢ nasypoéw stanowiacych zasypki starych wykopéw, jako podloza gruntowego pod
konstrukcje drogi oraz jako materiat na zasypki, nalezy okresli¢ podczas rob6t ziemnych.

9.  Glegbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko
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