BIURD PROJEKTOW
DROGOWYCHs.c.

Egz. 1

Rodzaj opracowania:

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Z PROJEKTEM WYCINKI

Opracowanie branzowe: B RANZA ZI E L E N

Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych:
CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci: w tym wodociggowe i kanalizacyjne

Obiekt: PRZEBUDOWA (WYMIANA) SIECI WODOCIAGOWEJ
Z PRZYLACZAMI | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z ODGALEZIENIAMI UL. KASPROWICZA W TORUNIU
Jednostka ewidencyjna 046301_ 1 Torun
Obr. 6,dz. nr: 176,177,178, 179, 213, 34, 40, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Zleceniodawca: TORUNSKIE WODOCIAGI SPOLKA Z O.0.
UL. RYBAKI 31-35
87-100 TORUN

Projektant: mgr inZ. Izabela Kurowska

Torun, czerwiec 2017 r.

ul. Bema 12/1 kom. 501381292 fax. 56 66148 81
87-100 Torun kom. 501586 257 NIP 956-226-16-44
e-mail: firma@jaczun.pl  tel. 56 66148 80




SPIS TRESCI

o743 ol o Tc o1 ). N
1.1, Przedmiot OPraCOWANIA ....ccciciieeeeciiee e ettt e e ettt e e e ette e e e ette e e e e bee e e eebaee e e abaeeeesnsaeeeennbeeeeeanseeeeennsenas
1.2, ZaKreS OPraCOWANIA...eeiiivieeeeetreeeeetteeeeetreeeeeteeeeeeteeeeeataeeeeaabeaeseasaseeeasteeesaanseeseeanseeeseansseeesnnsenes
1.3, Materialy WEJSCIOWE .cc.eevieeiceee ettt e e et e e e e tae e e et ee e e e abte e e eenbeeeeenreeas

2. CZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt et et a ettt e st et e s e st et et et e et et et et et st et ese st etenens
P W [ \WYIT oY =Y oV 2 Tol - o (=T g Yo [ o] [oY={Tob o - TR PSRt
2.2, PrOJEKE WYCINKI ..vveiiiiiie et e et e e e e tte e e s et te e e e ebte e e e sbtaeeesntaeeesntaeeesnes
2.3. Termin planoWane] WYCINKI......cuuiiiicieeiiiiiiee ettt e e e st e e s ssata e e e ssateeessnteeessssaeeesanes
2.4. Drzewa i krzewy istniejgce przewidziane do pozostawienia.......ccccecveeeiriieeeiniieee s ccieee e

Spis rysunkow:

Nr rysunku Tytut rysunku Skala

Z1 Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem wycinki 1:500
Torun ul. Kasprowicza

Spis tabel:
Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Tabela 2. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki
Tabela 3. Wykaz krzewdw i form krzewiastych przeznaczonych do wycinki




1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest obszar wyznaczony dla przebudowy (wymiany) sieci wodociggowej z
przytaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami w Toruniu przy ul. Kasprowicza.

1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu wycinki drzew
i krzewdw przeznaczonych do usuniecia na w/w terenie kolidujgcych z projektowang inwestycja.
Inwentaryzacja powyzsza polega na okresleniu danego gatunku rosliny oraz w przypadku drzew na
pomiarze obwodu pnia na wysokosci 130 cm, pomiarze $rednicy korony i szacunkowym okresleniu ich
wysokosci, a w przypadku krzewéw na podaniu powierzchni jakg zajmujg. Dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z umowag, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i normami.

1.3. Materiaty wejsciowe

mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1 : 500;

Projekt zagospodarowania terenu Torun ul. Kasprowicza, skala 1: 500;

»,Dendrologia” W. Seneta i J. Dolatowski Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1997;

wizje lokalne w terenie.

ANANENEN

2. CZESC OPISOWA

2.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja szaty roslinnej zostata przeprowadzona w czerwcu 2017 r. ZieleA tego obszaru to
nasadzenia w ogrodach przydomowych. Stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew i krzewdw jest w
wiekszosci dobry. Przedstawiono go w nastepujgcej skali: dobry — drzewa i krzewy nie wykazujace
zadnych uszkodzen i zmian chorobowych, $redni — drzewa i krzewy nieznacznie uszkodzone, zty —
drzewa i krzewy znacznie uszkodzone, chore, czesciowo obumarte. Graficznie zinwentaryzowang
zielen przedstawiono na rysunku Z1 w skali 1 :500, a szczegdétowy wykaz zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Obw. pnia na wys.
kor. | Wys.
Lp. Nazwa taciniska Nazwa polska 130 cm [cm]/ @ kor. ys. | Stan zdrow.otny/
2 [m] [m] uwagi
Pow. [m?]
1. |Picea pungens ,Glauca |swierk ktujacy ,Glauca 2 dobry/forma zwarta
” ” 2'5 m - 0;9 .
Globosa Globosa krzewiasta
2. Chama?cyparls cyprysik Lawsona 15m? i 3 ¢redni
lawsoniana (Murr.)Parl.
3. {lum[:.)erus ) sabina {?{OVY'eC ) sabinski 3 m? i 0,6 dobry
Variegata Variegata
4. | Buxus sempervirens L. bL.JkSpr’:ln. 0,3 m? i 0,7 éredni
wieczniezielony
5. [ Buxus sempervirens L. bL.JkSpr’:ln. 0,4 m? i 1 dobry
wieczniezielony
6. | Picea abies ,Barryi” Swierk pospolity 2 dobry/forma zwarta
49m - 1,8 . -
krzewiasta/+byliny
. |B i L.
7 uxus sempervirens blekSpr':ln' 4m? i 0,5 dobry/+byliny
wieczniezielony
8 | Ligust I L. ligust lit
IgL:IS rum vu gare !gus r posp'o ity X 0,8 dobry
Syringa vulgaris L. lilak pospolity 3m - 15
Rosa L. réza pnaca ’ przy pergoli
9. | Syringa vulgaris L. lilak pospolity 0,8m’ - 2 dobry
10. | Buxus sempervirens L. bL:IkSpr‘:\n' 11 m? i 18 dobry
wieczniezielony
11. | Picea abies (L.)Karst. Swierk pospolity 30 cm 3 9 dobry




12. |Hydrangea macrophylla | hortensja ogrodowa 2

(Thunb.)Ser. 2m 0,4 dobry
13. | Rhododendron L. rézanecznik

Rosa ,,The Fairy réza ,,Th.e Fairy 65 m?2 1-15 dobry

Hydrangea macrophylla | hortensja ogrodowa

(Thunb.)Ser.
14. |Juniperus scopulorum [ jatowiec skalny 2

4

“Skyrocket” “Skyrocket” 3m > dobry
15. | Larix decidua , Repens” rr;;(;rezs;/x europejski 0,4 m’ 12 dobry/+byliny
16. |Hydrangea macrophylla | hortensja ogrodowa 2

(Thunb.)Ser. 0,2m 03 dobry
16a | Pieris japonica | pieris japonski 05 m? 09 dobr

(Thunb.)D.Don. ’ ’ 4
17. | Acer negundo L. klon jesionolistny 135cm 17 Sredni
18. [Juniperus x media jatowiec posredni 4am’ , .

0,7-2,5 d

Thuja occidentalis L. zywotnik zachodni srean!
19. | Euonymus fortunei | trzmielina Fortune’a 0,1 m’

(Turcz.)Hand. 0,5 dobry
20. | Thuja occidentalis L. zywotnik zachodni 0,8m’ 2,2 Sredni
21. |Juniperus x media jatowiec posredni 3m’ 1,2 dobry
22. | Pinus mugo Turra sosna gorska 2,5m’ 1 dobry
23. | Juniperus x media jatowiec posredni 3m’ 2,5 dobry
24. | Pyracantha coccinea | ognik szkartatny 1,8 m’

Roem.

1,5 dob

Forsythia x intermedia | forsycja posrednia obry

Zab.
25. | Picea glauca, Conica” Swierk biaty ,,Conica” 1,1 m’ 1,5 dobry
26. | Picea glauca,Conica” Swierk biaty ,,Conica” 1,8 m’ 1,4 dobry
27. | Juniperus scopulorum | jatowiec skalny 0,6 m’

“Skyrocket” “Skyrocket” > dobry
28. | Rhododendron L. rdzanecznik 0,3 m’ 0,8 dobry
29. | Thuja occidentalis L. zywotnik zachodni 1,1m’ 3 dobry

2.2. Projekt wycinki
W projekcie wycinki wskazuje sie drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia kolidujgce z planowang
inwestycjg przebudowy (wymiany) sieci wodociggowej z przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami w Toruniu przy ul. Kasprowicza (tab. 2, 3 rys. Z1). Drzewa i krzewy usuwamy wraz z
korzeniami. Na wskazanych do wycinki egzemplarzach drzew nie stwierdzono gniazdowania ptakow.
Nie stwierdzono u drzew przeznaczonych do usuniecia, obecnosci jak i Sladéw bytowania gatunkow
roslin i zwierzat prawnie chronionych. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac, ich
wystepowanie nalezy pozostawié¢ w jak najlepszym stanie siedliska tych gatunkéw badZ zastosowad
dziatania kompensujgce. Wskazano do usuniecia:

1. 2drzewa nrinwentaryzacyjny: 11i 17 (tab. 2);

2. krzewy i formy krzewiaste zajmujace tacznie powierzchnie 33,2 m” nr inwentaryzacyjny: 3, 4,

5,6,7,8,10,12, 15, 16, 163, 18, 19, 22, 23, 25, 26,27,28 (tab. 3).

W projekcie wskazuje sie maksymalny zakres wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang
inwestycjg. W miare mozliwosci nalezy jednak chronié istniejgcy zielen. Witasciciel posesji nr 22, na
ktérej rosnie wskazany do usuniecia klon jesionolistny (nr 17, dz. 53), prosi o jego zachowanie.
Dlatego tez o ile to mozliwe nalezy podjg¢ wszelkie starania aby nie usuwac tego egzemplarza, a prace
wykonawcze przeprowadzi¢ tak, aby dla zachowania zywotnosci drzewa jego system korzeniowy
zostat naruszony w jak najmniejszym stopniu.




Tabela 2. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

Nr .. Obw. pnia na wys.
inw. Nazwa tacinska Nazwa polska 130 ¢m [cm]/ Obreb 6/ dz. nr
11. | Picea abies (L.)Karst. Swierk pospolity 30cm 49

17. | Acer negundo L. klon jesionolistny 135cm 53

Tabela 3. Wykaz krzewéw i form krzewiastych przeznaczonych do wycinki

|r|:|vl; Nazwa taciriska Nazwa polska Pow. [m’] Obreb 6/ dz. nr
3. [Juniperus sabina | . . U g ” 2
g ” jatowiec sabinski “Variegata 3m 34
Variegata
4. | Buxus sempervirens L. bukszpan wieczniezielony 03m’ 34
5. | Buxus sempervirens L. bukszpan wieczniezielony 0,4m’ 47
6. | Picea abies ,Barryi” Swierk pospolity 4,9 m’ 47
7. | Buxus sempervirens L. bukszpan wieczniezielony 4m’ 48
8 | Ligustrum vulgare L. ligustr pospolity
Syringa vulgaris L. lilak pospolity 3m’ 48
Rosa L. réza pnaca
10. | Buxus sempervirens L. bukszpan wieczniezielony 1,1m’ 49
12. |Hydrangea macrophylla | hortensja ogrodowa 2
2m 50
(Thunb.)Ser.
15. | Larix decidua , Repens” modrzew europejski ,Repens” 0,4 m’ 50
16. |Hydrangea macrophylla | hortensja ogrodowa 2
(Ti]unbiSer. i o8 0,2m >l
16a | Pieris japonica | pieris japonski 2
(Thunb.)D.Don. P i P 05m >t
18. |Juniperus x media jatowiec posredni 4m’ 53
Thuja occidentalis L. zywotnik zachodni
19. | Euonymus fortunei | trzmielina Fortune’a 0,1m’ 53
(Turcz.)Hand.
22. | Pinus mugo Turra sosna gorska 2,5 m’ 56
23. [Juniperus x media jatowiec posredni 3m’ 56
25. | Picea glauca,Conica” Swierk biaty ,,Conica” 1,1 m’ 56
26. | Picea glauca,Conica” Swierk biaty ,,Conica” 1,8 m’ 52
27. |Juniperus scopulorum [ jatowiec skalny “Skyrocket” 0,6m’ 52
“Skyrocket”
28. | Rhododendron L. rézanecznik 0,3 m’ 52
Razem: 33,2 m’




2.3. Termin planowanej wycinki
Jezeli na drzewach wskazanych w projekcie wycinki do usuniecia zinwentaryzuje sie gniazdowanie
ptakdéw, wéwczas wycinka powinna nastgpi¢ poza ich okresem legowym.

2.4. Drzewa i krzewy istniejace przewidziane do pozostawienia

Drzewa i krzewy istniejgce przeznaczone do pozostawienia przed rozpoczeciem budowy nalezy
chronié zabezpieczajac je przed uszkodzeniem. Jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢ najbardziej powinno
chronié sie dolng czes¢ pni i nasade korzeni. Rozwigzania majgce na celu zabezpieczenie rosngcych
drzew i krzewdw w czasie prowadzenia prac:

- w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw stosowac wykopy wasko przestrzenne; nie uzywac sprzetu
zmechanizowanego lecz kopad recznie;

- w obrebie korzeni nalezy zaniecha¢ zageszczania gruntu;

- nie sktadowac¢ zadnych materiatéw i sprzetu w obrebie pni i koron drzew;

- w przypadku odkrycia korzeni drzew i krzewdw nalezy zabezpieczy¢ je matami. W okresie letnim
polewac wodg (dodac keramzyt w celu utrzymania wilgotnosci), a w okresie zimowym chroni¢ przed
przemarznieciem;

- wykopy w obrebie drzew i krzewdw nie mogg by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy pogodzie
deszczowej dtuzej niz 3 tygodnie;

- pnie drzew zabezpieczy¢ deskami przed mechanicznymi uszkodzeniami;

- zwisajgce gatezie drzew znajdujgce sie w zasiegu pracy maszyn zabezpieczyé przez podparcie lub
podwigzanie;

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gatezi czy pni drzew lub krzewdéw nalezy zleci¢ usuniecie szkdd
specjalistycznej firmie.




