Szczegot konstrukcyjny

2 . Szczego6t konstrukcyjny
Utozenie kraweznika

Utozenie obrzeza
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(1)- obrzeze betonowe 8x30x100
(®- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
(®- tawa z betonu C12/15 z oporem

(M- kraweznik betonowy 15x30x100
@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
®- tawa z betonu C12/15 z oporem

FORMA Pracownia ProjeRtowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice UL Debowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 05.12.2023
Remont nawierzchni bitumicznej i chodnikéw dla zadania :
TEMAT ul. Kosciuszkowcow i ul. Orla (do Muzeum)
NAEYJVS()ZVC:EAAEIEZGEO’\“A Remont drogi gminnej
ADRES Dziatki nr ewid.42j583,r|;153t(if';,:vji?jz,nzjj?z, ;12117710ritirleb 0001 M.Waicz,
STADIUM DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU Szczegoty konstrukcyjne
INWESTOR B oot SKALA
78-600 Walcz 1:10
BRANZA Drogowa Rys.nr5
mgr inz. Wanda Formanowska
WYKONALI
mgr inz. Radostaw Formanowski




