
+/-   0,00+ 0,04 +  0,04 +  0,09+  0,11
-  0,06 -  0,06

2,00%
2,00%

2,00%
2,00%

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 śr. gr. 5 cm
frezowanie na gł. śr 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

3,00m - 4,00m
 (do przekroju przyjeto 3,5m) 5,50m

2,00m - 2,50m
 (do przekroju przyjeto 2,0m)0,15m0,08m 0,15m 0,08m

2,75m 2,75m

CHODNIK CHODNIKJEZDNIA

Przekrój normalny
dla ulicy Kościuszkowców

SKALA 1:50

+/-   0,00-  0,02 -  0,02+  0,05 +  0,03

-  0,06-  0,06

2,00%2,00% 2,00% 2,00%

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15Obrzeże betonowe  8x30x100

na ławie z betonu C12/15
Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 śr. gr. 5 cm
frezowanie na gł. śr 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

3,00m - 4,00m
 (do przekroju przyjeto 3,5m) 5,50m

2,00m - 2,50m
 (do przekroju przyjeto 2,0m)0,15m0,08m 0,15m 0,08m

2,75m 2,75m

JEZDNIAZJAZD ZWYKŁY ZJAZD ZWYKŁY

Przekrój normalny
dla ulicy Kościuszkowców

(z uwzględnieniem zjazdów zwykłych)
SKALA 1:50

+/-   0,00+ 0,04 +  0,04 +  0,09+  0,11
-  0,06 -  0,06

2,00%
2,00%

2,00%
+  0,062,00%

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 śr. gr. 5 cm
frezowanie na gł. śr 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

~2,00 5,50m
2,00m - 2,50m

 (do przekroju przyjeto 2,0m)0,15m0,08m 0,15m 0,08m

2,75m 2,75m

0,08m 1,50

ZIELEŃ CHODNIKCHODNIK JEZDNIA

Przekrój normalny
dla ulicy Kościuszkowców

(z uwzględnieniem terenów zielonych)
SKALA 1:50

+/-   0,00
+ 0,05+  0,11 +  0,05 +  0,11

-  0,05 -  0,05

2,00%
2,00%2,00%

2,00%

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 śr. gr. 5 cm
frezowanie na gł. śr 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

2,60m - 4,30m
 (do przekroju przyjeto 3,0m) 5,00m

3,00m - 4,00m
 (do przekroju przyjeto 3,0m)0,15m0,08m 0,15m 0,08m

2,50m 2,50m

CHODNIK CHODNIKJEZDNIA

Przekrój normalny
dla ulicy Orlej

SKALA 1:50

+/-   0,00-  0,01

-  0,05

-  0,01 +  0,05+  0,05
-  0,05

2,00%
2,00% 2,00%

2,00%

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 śr. gr. 5 cm
frezowanie na gł. śr 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2,60m - 4,30m
 (do przekroju przyjeto 3,0m) 5,00m

3,00m - 4,00m
 (do przekroju przyjeto 3,0m)0,15m0,08m 0,15m 0,08m

2,50m 2,50m

JEZDNIAZJAZD ZWYKŁY ZJAZD ZWYKŁY

Przekrój normalny
dla ulicy Orlej

(z uwzględnieniem zjazdów zwykłych)
SKALA 1:50

+/-   0,00
+ 0,05+  0,11 +  0,05 +  0,11

-  0,05 -  0,05

2,00%2,00%
2,00% 2,00%+  0,07 +  0,06

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

krawężnik 15x30x100
na ławie z betonu C12/15

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 śr. gr. 5 cm
frezowanie na gł. śr 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

~1,50m 5,00m ~2,00m0,15m0,08m 0,15m 0,08m

2,50m 2,50m

0,08m 1,50m 0,08m1,50m
ZIELEŃZIELEŃ CHODNIKCHODNIK JEZDNIA

Przekrój normalny
dla ulicy Orlej

(z uwzględnieniem terenów zielonych)
SKALA 1:50

Drogowa Rys. nr 4
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