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DOKUEMNTACIA TECHNICZNA

I.  CzZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont nawierzchni bitumicznej jezdni oraz remont
chodnikow ulic: Kosciuszkowcow i Orlej (drég gminnych) w Watczu, na dtugosci 223,0 mb., w tym:
-ul. Kosciuszkowcow — 71,0 mb.

- ul. Orla=152,0 mb.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 4253, 4306, 4309, 4305, 4171 obreb 0001 M.
Watcz, jednostka ewidencyjna 321701_1 Watcz,, gmina Watcz, powiat watecki, wojewddztwo

zachodniopomorskie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejgcego pasa drogowego. Na obszarze zamierzenia
budowlanego obecnie znajduje sie istniejgce ulice Kosciuszkowcow i Orla (drogi gminne) o
nawierzchni bitumicznej z wyodrebnionymi chodnikami z betonowej kostki brukowej. Stan
techniczny istniejgcych nawierzchni jest bardzo zty, zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkownikow.
Teren, na ktdrym realizowana bedzie inwestycja jest pokryty szatg roslinng, ktdra nie podlega

ochronie . Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewoéw.

Na odcinku w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane s3: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieé
kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia, siec
telekomunikacyjna, sie¢ gazowa, ktére nie bedg podlega¢ przebudowie, poniewaz nie kolidujg z

planowanym zamierzeniem budowlanym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont istniejgcych nawierzchni jezdni i chodnikdéw. Wszystkie planowane roboty

zawierajg sie w liniach rozgraniczajgcych drogi, stanowigcych pas drogowy.
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DOKUEMNTACIA TECHNICZNA

W ramach przebudowy projektuje sie:

o — ul. Kosciuszkowcéw, w km 0+000,00 — 0+071,00 planuje sie remont istniejgcej nawierzchni
bitumicznej jezdni szerokosci 5,5 m, poprzez sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej i
utozenie nowych warstw bitumicznych. Wykonanie nowych kraweznikéw betonowych oraz obrzezy
betonowych, wymiane konstrukcji chodnikow i zjazdédw zwyktych. Szerokosé chodnikéw i zjazdéw
zostanie dostosowana do stanu istniejgcego. Dodatkowo przewiduje sie wymiane i uzupetnienie
wpustow ulicznych.

o —ul. Orla, w km 0+000,00 — 0+152,00 planuje sie remont istniejacej nawierzchni bitumicznej
jezdni szerokosci 5,0 m, poprzez sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej i utozenie nowych
warstw bitumicznych. Wykonanie nowych kraweznikdw betonowych oraz obrzezy betonowych,
wymiane konstrukcji chodnikéw i zjazdéw zwyktych. Szeroko$é chodnikdéw i zjazdéw zostanie
dostosowana do stanu istniejgcego. Dodatkowo przewiduje sie wymiane i uzupetnienie wpustéw

ulicznych.

Przekrdj normalny

Przekrdj normalny obejmuje wykonanie robét ziemnych dla rozwigzania docelowego.

e Jezdnia — naktadka bitumiczna (wraz z wyniesieniem przejscia dla pieszych)
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano jako nawierzchnie bitumiczna. Istniejgcg warstwe bitumiczng
nalezy wyréwnacé poprzez sfrezowanie na gtebokosc¢ srednio 5 cm. Warstwe $cieralng stanowié bedzie
warstwa betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 4 cm po zageszczeniu, uktadana na warstwie
wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubosci 5 cm po zageszczeniu. Jezdnie nalezy
spig¢ kraweznikami betonowymi 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

wtopionymi.

Uwaga: Wykonawca robét przed przystgpieniem do realizacji dokona odkrywek istniejgcej nawierzchni

celem sprawdzenia grubosci warstw bitumicznych do sfrezowania.

e chodniki
Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej petnej koloru szarego,
uktadanej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm, na podbudowie z piasku

Srednioziarnistego (pospotki) grubosci 15 cm po zageszczeniu. Podbudowe nalezy uktadaé na
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warstwie podtoza zageszczonego i wyréwnanego (E;250 MPa). Chodniki od strony posesji nalezy
spig¢ obrzezem betonowymi 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15. W

przypadku wystepowania od strony posesji cokotu betonowego nie ma potrzeby wykonywania

obrzeza.

e Zjazdy zwykte

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej petnej koloru grafitowego,

uktadanej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grubosci 20 cm po zageszczeniu. KtSM 0/31,5 mm

uktadac¢ na warstwie podtoza zageszczonego i wyrownanego (E2=50 MPa). Chodniki od strony posesji

nalezy spig¢ obrzezem betonowymi 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15. W

przypadku wystepowania od strony posesji cokotu betonowego nie ma potrzeby wykonywania

obrzeza.

Konstrukcja jezdni — naktadka bitumiczna

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-2

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni Gr. warstwy

1. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej -5¢cm

2. warstwa wyréwnawcza - betonu asfaltowy AC16W 50/70 5cm

3. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 4cm

Razem konstrukcja nawierzchni 9cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw Gr. warstwy

1. Podtoze zageszczone i wyréwnane E;250 MPa ---

2. Podbudowa z piasku srednioziarnistego 15cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

4. Warstwa $cieralna — kostka betonowa petna (kolor szary) 8cm

Razem konstrukcja nawierzchni 28 cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw Gr. warstwy
1. Podtoze zageszczone i wyréwnane E;250 MPa ---

3. Podbudowa z KtSM 0/31,5mm 20cm

4. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

5. Warstwa Scieralna — kostka betonowa petna (kolor grafitowy) 8cm

Razem konstrukcja nawierzchni 33cm

Profil podtuzny

Spadek podtuzny projektowanej jezdni zaprojektowano wedtug aktualnych rzednych wysokosciowych
(ustalonych na dzien pomiaru geodezyjnego), w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni jezdni,
w sposdb zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych.

Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- minimalizacja robét ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadkéw poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadkéw podtuznych,

- rzedne posadowienia istniejgcych wjazddw na posesje prywatne,

- zapewnienie stabilnos$ci podtoza gruntowego,

- mozliwos¢ prawidtowego odprowadzenia wod opadowych.

Nie zmienia sie sposobu odwodnienia drogi i zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych.
Wobec niewielkich zanieczyszczern wod opadowych i roztopowych wynikajgcych z matego natezenia

ruchu drogowego, nie jest wymagane ich oczyszczanie ani wstepne podczyszczenie.

Zielen
Obszary zaznaczone na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu, jako tereny zielone nie bedg

poddawane zadnym pracom i zmianom. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
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Kanat technologiczny

W zwigzku ze spetnieniem zapisdw ustawy o drogach publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 645)

w szczegodlnosci art. 39 ust. 6ba pkt 1 i 4, nie przewiduje sie lokalizacji kanatu technologicznego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e  Projektowany zakres robdt posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych

drdég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518):

e klasa drog -D

e kategoria ruchu - KR 2

e predkosc¢ projektowa -Vp =30 km/h
e predkos¢ miarodajna -Vm =30 km/h

o szerokos$¢ jezdni:

- ul. Kosciuszkowcow -5,50m
- ul. Orla -5,00m
e pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe - 2%
* przekroj - uliczny
o szerokos$¢ chodnikéw - dostosowana do istniejacej

szerokosci chodnikéw

e pochylenie poprzeczne chodnikéw -2,0%

4. Zestawienie powierzchni

e powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem — 2 665 m?, tj. 100%
e powierzchniajezdni -1240 m? tj. 46,5 % w tym:

o ul. Ko$ciuszkowcéw -400 m?, tj. 15 %

o ul.Orla -840 m?,tj.31,5%
e powierzchnia zjazddw indywidualnych — 170 m?, tj. 6,5%

o ul. Ko$ciuszkowcéw -35 m?,tj. 1,5%

o ul.Orla -135m?%tj.5%
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e powierzchnia chodnikéw — 1205 m?, tj. 45%
o ul. Ko$ciuszkowcéw -325 m?, tj. 12 %
o ul.Orla -880m?,tj.33%

e powierzchnia terendéw zielonych 50 m?, tj. 2%
o ul. Ko$ciuszkowcéw -3 m?, tj. 0,1 %

o ul.Orla -47 m%,t.1,9%

5. Informacje i dane

a. Rodzaje ograniczen lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Inwestycja pofozona jest na obszarze, na ktérym nie wystepujg ograniczenia lub zakazy w zabudowie i

zagospodarowaniu terenu.

b. Rejestr zabytkéw, ochrona konserwatorska

Inwestycja nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obszar, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

d. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagroien dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

Inwestycja na jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko
W rozumieniu przepisdw zawartych w Rozporzqdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839,
zezm.).

Planowane zamierzenie budowlane nie lezy na obszarach NATURA 2000, nie podlega formom ochrony
przyrody. Ewentualna uciazliwos¢ i oddziatywanie przedsiewziecia ogranicza sie do dziatek, na ktérych
bedzie ono realizowane, tj. na dziatkach pasa drogowego. Projektowana przebudowa drogi nie zagraza

zdrowiu ani nie stanowi zagrozen dla srodowiska i higieny uzytkownikow.
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6. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Projektuje sie prowadzenie niwelety jezdni w dostosowaniu do terendw przylegtych. Na trasie jezdni,
chodnikéw i zjazdéw zwyktych nie projektuje sie zadnych uskokéw czy schodéw terenowych.
Projektuje sie obnizenie kraweznika betonowego w obrebie przejs¢ dla pieszych i zjazdéw w celu
umozliwienia poruszania sie po obiekcie osobom na wdzkach inwalidzkich lub innych urzadzeniach

wspomagajacy ruch oséb niepetnosprawnych.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu

Projektowana nawierzchnia jezdni, chodnikéw i zjazdow zwyktych zostata zaprojektowana w $ladzie
istniejgcych.

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- sie¢ gazowa,

-sie¢ telekomunikacyjna

Nie wystepuja kolizje z ww. sieciami.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowaé¢ o wykonywanych robotach budowlanych
administratorow poszczegdlnych sieci, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni przed ich rozpoczeciem. W
przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzgdzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robdt ma
obowigzek wstrzymac roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o zaistniatej sytuacji.

W  przypadku koniecznos$¢ regulacji wysokosciowej badZz przesuniecia w planie studzienek
kanalizacyjnych, wodociggowych Wykonawca rowniez zgtosi ten fakt administratorowi danej sieci

z odpowiednim wyprzedzeniem.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji
graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, badz
przejazdu pojazddw uprzywilejowanych.

Parametry drég takie jak szeroko$¢ jezdni, pochylenie podtuzne, nosno$é nawierzchni (min. 100 kN/o$)
spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez remont
nawierzchni jezdnii zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia

sie do ich poprawy.

9. Inne niezbedne dane

Nie okredla sie dodatkowych danych z uwagi na niewielkg ztozonos¢ obiektu budowlanego

i planowanych robét budowlanych.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, tj. drogi gminnej zawiera sie w catosci na dziatkach
pasa drogowego objetych niniejszym opracowaniem.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o nastepujgce normy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 O drogach publicznych (t.j. Dz. U.2022 poz. 1693 ze zm.)

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowalnych dotyczqcych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518)
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11. Kody CPV wg wspdlnego stownika zaméwien

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45111200-0
45112000-5
45112200-7
45112210-0
45112700-2
45112730-1
45200000-9

45230000-8

45231000-5

45233000-9

45233100-0
45233120-6
45233140-2
45233200-1
45233220-7
45233250-6
45233260-9
45233280-5
45233290-8
45233300-2

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Usuwanie powtfoki gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dréog

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty drogowe

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdég

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Wznoszenie barier drogowych

Instalowanie znakéw drogowych

Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego
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STADIUM DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU Plan zagospodarowania terenu

Gmian Miejska Watcz
INWESTOR

ul. Plac Wolnosci 1 SKALA
BRANZA

78-600 Watcz

1:500
Drogowa

Rys. nr 2
WYKONALI

mgr inz. Wanda Formanowska

mgr inz. Radostaw Formanowski




Profil podtuzny niwelety
Ul. Kosciuszkowcow
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Profil podtuzny niwelety
Ul. Orla
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FORMA Pracownia Projektowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice UL Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 05.12.2023
TEMAT Remont nawierzchni bitumicznej i chodnikéw dla zadania :
ul. Kosciuszkowcow i ul. Orla (do Muzeum)
NAZWA ZAMIERZENIA Remont drogi gminnej
BUDOWLANEGO
Dziatki nr ewid.4253, 4306, 4309, 4305, 4171 obreb 0001 M.Walcz,
ADRES jednostka ewidencyjna 321701_1
STADIUM DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU Profile podtuzne niwelety
Gmian Miejska Watcz
INWESTOR ul. Plac Wolnosci 1 S1K5AOL6A
78-600 Watcz .
BRANZA Drogowa Rys. nr3
mgr inz. Wanda Formanowska
WYKONALI
mgr inz. Radostaw Formanowski




Przekroj normalny
dla ulicy Kosciuszkowcow

SKALA 1:50
CHODNIK JEZDNIA CHODNIK |
3,00m - 4,00m 2,00m - 2,50m I
p.08m (do przekroju przyjeto 3,5m) 0,15m 5,50m 0,18m(do przekroju przyjeto 2,0m) , | §,08m
2,75m | 2,75m I
|
|
+ OIJQ
_2,00% QM 2,00%-.

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5 cm

podfoze zageszczone i wyrownane

frezowanie na gt. $r 5 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Przekrdj normalny

dla ulicy Orlej
| SKALA 1:50

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

podfoze zageszczone i wyrownane

| CHODNIK JEZDNIA CHODNIK |
2,60m - 4,30m 3,00m - 4,00m
P.08m (do przekroju przyjeto 3,0m) 0,15m 5,00m 0,18m (do przekroju przyjeto 3,0m) 0,08nh
I 2,50m | 2,50m I
| |
I I
+/f| 0,00

2,00%-

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5 cm

podfoze zageszczone | wyrownane

frezowanie na gt. $r 5 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm

podioze zageszczone | wyrownane

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Przekroj normalny
dla ulicy Kosciuszkowcow

(z uwzglednieniem zjazdéw zwyktych)

SKALA 1:50

| ZJAZD ZWYKLY JEZDNIA ZJAZD ZWYKLY |
I 3,00m - 4,00m 2,00m - 2,50m I
i),psm (do przekroju przyjeto 3,5m) 0,15m 5,50m 0,15m(do przekroju przyjeto 2,0m)  , 0,08m
T
| 2,75m | 2,75m |
I I
I I
0,06 0,06
+/£| 0,00 _200% jPJL

2,00%-

7/

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

’- 0,02
Z

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5 cm Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm
podfoze zageszczone i wyréwnane frezowanie na gt. $r 5 cm podioze zageszczone i wyréwnane
istniejgca nawierzchnia bitumiczna
Przekréj normalny
dla ulicy Orlej
(z uwzglednieniem zjazdéw zwyktych) |
| SKALA 1:50
| I
ZJAZD ZWYKLY JEZDNIA ZJAZD ZWYKLY |
| 2,60m - 4,30m 3,00m - 4,00m
IO,Q{Sm (do przekroju przyjeto 3,0m) 0,15m 5,00m 0,15m (do przekroju przyjeto 3,0m) 0,0§ri1
| 2,50m | 2,50m |
I
I
I
| 0,05 0,05 [
+ 0.05 . . . . 005
| §P— 2,00%__ \Em 00% +/f| 0,00 2.00% 0,01 —2.00%

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm
podioZe zageszczone i wyréwnane

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5cm

frezowanie na gt. $r 5 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

podtoze zageszczone i wyrownane

Przekréj normalny
dla ulicy Kosciuszkowcow

(z uwzglednieniem terenéw zielonych)

SKALA 1:50 |

| CHODNIK ZIELEN JEZDNIA CHODNIK |
2,00m - 2,50m

!),p&m ~2,00 0,08m 1,5 0,18m 5,50m 0,15m(do przekroju przyjeto 2,0m) | (|),08m
|

! 2,75m | 2,75m |

|

| |

| dun

HO.11 2,00%. 4_" 0.06
| = : _200% +/£| 0,00 2,00%

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100

na tawie 2 betonu C12/15 Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa z z piasku Srednioziarnistego grubosci 15 cm
podfoze zageszczone 1 wyréwnane

Przekroj normalny
dla ulicy Orlej

(z uwzglednieniem terenéw zielonych)

SKALA 1:50

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100

na fawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm
Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5 cm

Warstawa Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

frezowanie na gt. $r 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

podioze zageszczone i wyrownane

CHODNIK ZIELEN JEZDNIA ZIELEN CHODNIK |
p.08m ~1,50m  0,08m  /150m 0,15m 5,00m 0,15m /T,50m 0,08m ~2,00m 0,080k
2,50m | 2,50m

+07l1
+/4{ 0,00

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100

na tawie z betonu C12/15 Obrzeze betonowe 8x30x100

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

na tawie z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 ér. gr. 5 cm

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

Podbudowa z z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm frezowanie na gt. $r 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

podtoze zageszczone i wyrownane istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

podtoze zageszczone i wyrownane

FORMA Pracownia Projektowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice VI, Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 05.12.2023
Remont nawierzchni bitumicznej i chodnikéw dla zadania :
TEMAT ul. Kosciuszkowcdw i ul. Orla (do Muzeum)
NAE\L/JVDAOZVCQAAI\IE\IIE%BEOMA Remont drogi gminne;j
ziatki nr ewid.4253, 4306, 4309, 4305, 4171 obreb 0001 M.Watcz,
ADRES ? ! jZdngstka :widengyjné ;21770171Q -
STADIUM DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU Przekroje normalne
INWESTOR 01 Pac Wolnokci 1 SKALA
78-600 Walcz 1:50
BRANZA Drogowa Rys. nr 4
mgr inz. Wanda Formanowska
WYKONALI
mgr inz. Radostaw Formanowski




Szczegot konstrukcyjny

2 . Szczego6t konstrukcyjny
Utozenie kraweznika

Utozenie obrzeza
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(1)- obrzeze betonowe 8x30x100
(®- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
(®- tawa z betonu C12/15 z oporem

(M- kraweznik betonowy 15x30x100
@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
®- tawa z betonu C12/15 z oporem

FORMA Pracownia ProjeRtowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice UL Debowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 05.12.2023
Remont nawierzchni bitumicznej i chodnikéw dla zadania :
TEMAT ul. Kosciuszkowcow i ul. Orla (do Muzeum)
NAEYJVS()ZVC:EAAEIEZGEO’\“A Remont drogi gminnej
ADRES Dziatki nr ewid.42j583,r|;153t(if';,:vji?jz,nzjj?z, ;12117710ritirleb 0001 M.Waicz,
STADIUM DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU Szczegoty konstrukcyjne
INWESTOR B oot SKALA
78-600 Walcz 1:10
BRANZA Drogowa Rys.nr5
mgr inz. Wanda Formanowska
WYKONALI
mgr inz. Radostaw Formanowski




Schemat studzienki sciekowej do wpustow

ulicznych
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/— Przejscie szczelne dla rur Dn 200mm

1 - Pierscieh betonowy odcigzajgcy

2 - Pier$cien wyrownawczy (redukcyjny)
3 - Kregi posrednie

4 - Element przytgczeniowy

5 - Dno osadnikowe

450 /500 6 - Pierscien betonowy utrzymujgcy kratke
7- Kratka zeliwna
FORMA Pracownia ProjeRtowa Wa,mfa Formanowska DATA
Wilkowice Ul Degbowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 05.12.2023
Remont nawierzchni bitumicznej i chodnikéw dla zadania :
TEMAT ul. Kosciuszkowcow i ul. Orla (do Muzeum)
NAZWA ZAMIERZENIA Remont drogi gminnej
BUDOWLANEGO
Dziatki id.4253, 4306, 4309, 4305, 4171 obreb 0001 M.Watcz,
ADRES sl nren jednostka ewidencyjna 321703:’1Q e
STADIUM DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU Schemat studzienki do wpustéw ulicznych
Gmian Miejska Wat
INWESTOR U1 Plac Wolnosci 1 SKALA
78-600 Watcz -
BRANZA Drogowa Rys. nr 6
mgr inz. Wanda Formanowska
WYKONALI
mgr inz. Radostaw Formanowski




