Przekroj normalny
dla ulicy Kosciuszkowcow
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Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5 cm

podfoze zageszczone i wyrownane

frezowanie na gt. $r 5 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Przekrdj normalny

dla ulicy Orlej
| SKALA 1:50

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

podfoze zageszczone i wyrownane
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kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5 cm

podfoze zageszczone | wyrownane

frezowanie na gt. $r 5 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm

podioze zageszczone | wyrownane

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Przekroj normalny
dla ulicy Kosciuszkowcow

(z uwzglednieniem zjazdéw zwyktych)
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kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

’- 0,02
Z

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5 cm Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm
podfoze zageszczone i wyréwnane frezowanie na gt. $r 5 cm podioze zageszczone i wyréwnane
istniejgca nawierzchnia bitumiczna
Przekréj normalny
dla ulicy Orlej
(z uwzglednieniem zjazdéw zwyktych) |
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kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm
podioZe zageszczone i wyréwnane

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5cm

frezowanie na gt. $r 5 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

podtoze zageszczone i wyrownane

Przekréj normalny
dla ulicy Kosciuszkowcow

(z uwzglednieniem terenéw zielonych)
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kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100

na tawie 2 betonu C12/15 Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa z z piasku Srednioziarnistego grubosci 15 cm
podfoze zageszczone 1 wyréwnane

Przekroj normalny
dla ulicy Orlej

(z uwzglednieniem terenéw zielonych)

SKALA 1:50

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100

na fawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm
Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 $r. gr. 5 cm

Warstawa Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

frezowanie na gt. $r 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

podioze zageszczone i wyrownane
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kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100

na tawie z betonu C12/15 Obrzeze betonowe 8x30x100

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm

na tawie z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 ér. gr. 5 cm

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

Podbudowa z z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm frezowanie na gt. $r 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

podtoze zageszczone i wyrownane istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Podbudowa z z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm

podtoze zageszczone i wyrownane

FORMA Pracownia Projektowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice VI, Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 05.12.2023
Remont nawierzchni bitumicznej i chodnikéw dla zadania :
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