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1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm (AC 11S)

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
gr. 4cm o uziarnieniu 0/16mm (AC 16W)

3. Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego
gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm (AC 11W)

4. Bruk kamienny gr. 20cm/
5. Kruszywo łamane 0-31,5mm gr. do 30cm
    (w zakresie poszerzenia jezdni)

1. Kruszywo łamane 0/31.5mm o gr. 10cm
2.    Warstwa odsączająca pospółka gr 10cm
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Droga powiatowa nr 1250D i nr 2179D

istniejąca jezdnia szer. 500-550
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Wykonawca: Aeko Inżynieria
Artur Kołakowski
ul. Keplera 4e/16
60-158 Poznań

Zamawiający:
Powiat legnicki

 Plac Słowiański 1
59-220 Legnica

Nazwa zadania:

Nazwa i
nr rysunku:
Opracował: mgr. inż Artur Kołakowski

Przekrój konstrukcyjny
Odcinek II Rys. nr 10

„Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D i nr 2197D na
odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową
chodnika z odwodnieniem w miejscowości
Miłogosotowice”
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