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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Alei Tysiaclecia w Piastowie od km
0+553,20 do km 1+209,00 w zakresie remontu nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow indywidualnych i
publicznych, korekty tukéw poziomych na skrzyzowaniach oraz tukow i skosow istnigjacych zjazdow” —
skoordynowanie sygnalizacji $wietinej typu akomodacyjnego.

Ogolna charakterystyka obiektu

1.0Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Aleja Tysiaclecia jest drogg publiczna kat. powiatowej, klasy Z. Stanowi fragment drogi powiatowej nr 3130W
laczacq droge powiatowa nr 3131W (ulica Warszawska w Piastowie) z drogg wojewodzka nr 719 (Aleje
Jerozolimskie).

Odcinek Alei Tysigclecia objety opracowaniem rozpoczyna sie w km 0+553,20 i koriczy sie przed skrzyzowaniem z
ulicg Grunwaldzkag w km 1+209,00.

W km 0+569,80 przejscie dla pieszych z azylem i sygnalizacjg $wietlna.

Km 0+677,55 strona lewa zatoka autobusowa (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej).

Km 0+741,20 skrzyzowanie z sygnalizacjg $wieting z droga gminng nr 310468W, ulica

E. Orzeszkowej (nawierzchnia drogi gminnej bitumiczna). W obrebie skrzyzowania przejécia dla pieszych z
azylami.

2.0pis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi powiatowej ulicy Al Tysigclecia w zakresie sygnalizaciji bedzie polegac na skoordynowaniu
sygnalizacji $wietinej typu akomodacyjnego w celu dostosowania programow sygnalizacji do aktualnych natgzen
ruchu pojazdow.

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji.

Demontaz dwoch istniejacych masztow i sygnalizatorow (maszt z sygnalizatorami 8, 11, 12 i maszt z
sygnalizatorami 6, 9, 10.

Montaz dwach projektowanych masztow sygnalizacyjnych aluminiowych MS/KAM h=6 m + fundament, dla
istniejacych sygnalizatorow i projektowanych kamer wideodetekcji z cztonem termowizyjnym, umozliwiajacych
wykrywanie obecnosci pojazdow. Lokalizacja masztow na rysunku PZT.

Zasilanie i instalacje kamery nalezy wykonac zgodnie z DTR dla wybranego modelu kamery.

Budowa nowej kanalizacji kablowej z rur ostonowych karbowanych DVR/110 lub sztywnych SRS/110 (przepusty).
Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i

ZN-95/TP.S.A-023/T, ukiadajac jg na gtebokos¢ min. 0,70 liczac od gérnej powierzchni kanalizacii, przejscia pod
jezdniami wykonac na glebokosci 1,20 m. Przy przejsciach pod jezdnig stosowac rury sztywne, gladkie, mocna (M)
o wytrzymatosci na $ciskanie >750N, na pozostatych odcinkach trasy stosowac rury gigtkie, karbowane, stabe (S)
o0 wytrzymato$ci na $ciskanie >450N.

Na krarcach przepustow pod Al. Tysigclecia i ul. E. Orzeszkowej zamontowac cztery studnie kablowe

SK-1 kompaktowe z poliweglanu (315x315x300) mm z wtazem wybetonowanym, klasa B125. Montaz studni w
gruncie na przygotowanym podiozu (ubita warstwa 20 cm drobnego zwiru). Przebieg kanalizacji i lokalizacja studni
kablowych na rysunku PZT

Wykonanie podtaczenia sterowania detektorow, w projektowanej kanalizacji kablowej projektowany kabel
teleinformatyczny FTP 4x2x0,5 kat. 5e LAN.

Projektowana wymiana przyciskow zgtoszeniowych dla pieszych. W miejscach wskazanych na rysunku Projekt
stafej organizacji ruchu zamontowaé przyciski zgloszeniowe (14 kpl) w uktadzie stykow normalnie zwartym, z
podéwietleniem. Kasety przyciskowe sensorowe (reagujace na dotyk) w ukiadzie stykéw normalnie zwartym, z
podéwietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgloszenia ze sterownika.

Na zakoriczenie prac, nalezy przeprogramowa¢ sterownik sygnalizacji Swietlnej zgodnie zatwierdzonym projektem.
3.Rozwigzanie projektowe

3.1. Zatozenia ruchowe

Zatozenia ruchowe zgodne projektem organizacji ruchu (opis techniczny dziatania sygnalizacji akomodacyjnej).
Na wlotach podporzadkowanych projektowane detektory D1 i D2 wirtualnej detekcji obecnosci stuzace do
wywotania i przediuzania faz.

Projektowane detektory pieszych w formie przyciskéw zlokalizowane na masztach z sygnalizatorami dla pieszych.
Wioty priorytetowe (al. Tysigclecia) nie posiadajg detekcji (czas faz niezmienny i wynika z programu bazowego.).
3.2.Urzadzenia sterownicze

W projekcie ruchowym algorytmy sterowania sygnalizacja $wietinej. Dostosowanie istniejacego programu
sygnalizacji do aktualnych natezen ruchu pojazdow.



Sterownik zaprogramowac¢ zgodnie z zatwierdzonym programem ruchowym, uwzgledni¢ dodatkowe trzy
przeprogramowania na zgdanie Zamawiajacego po uruchomieniu i odbiorze sygnalizacji wedtug zalecen
Inzyniera ruchu.

Zasilanie sterownika istniejgce.

3.3. Kanalizacja kablowa i linie kablowe dla sygnalizacji Swietinej

Dla rozprowadzenia okablowania sygnalizaciji $wietinej i zasilania przewidziano budowg szczelnej kanalizacji

kablowej i studni kablowych betonowych z elementow prefabrykowanych.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

« W miejscach tras kablowych pokazanych na rysunkach w ziemi na gleboko$ci min. 0,7m ukfadac
projektowane rury ostonowe karbowane DVR 110. W rowach kablowych rury uktada¢ pojedynczo, podwojnie
lub pietrowo w wigzkach. Rowy kablowe zasypywa¢ kolejno warstwami ziemi z gruntu rodzimego ubijajag je
co 20 cm.

o Przy przejsciach przez jezdnie ulic uktadac rury sztywne typu SRS 110.

Przejscia przez ulice wykonywac na gtebokosci min. 1,20m.

Studnie SK1 (0,60x0,60x0,80 m) projektuje sie, jako studnie rozdzielcze dla kabli zasilajgcych petle detekcyjne.

Kazda studnia powinna by¢ zaopatrzona w wywietrznik, wejscia rur do studni powinny zosta¢ uszczelnione.

Projektowana kanalizacje kablowg wykonac jako szczelnie potgczong,

W przypadku konieczno$ci wykonania potaczen rur w trasie nalezy wykonac je jedynie atestowanymi ztaczkami

gwarantujacymi ich szczelno$¢ i trwatosé. Kanalizacje kablowg wykonywa¢ w sposob uniemozliwiajacy jej

zamulenie lub przedostanie sie wody do wewnatrz.

W rury wciagna¢ kable sygnalizacyjne, sterownicze.

Odpowiednio dla kazdego kierunku projektuje sie bezposrednio jeden typ kabla wyprowadzonego ze sterownika do

masztu sygnalizacyjnego:

« kable teletechniczne, teleinformatyczne XzTKMXpw 3x2x0,8 mm? polgczenie sterownika z przyciskami dla
pieszych;

« kable teletechniczne, teleinformatyczne XzTKMXpw 3x2x0,8 mm?2 potgczenie sterownika z przyciskami
urzadzen akustycznych;

« kable teletechniczne, teleinformatyczne FTP 4x2x0,5 kat. 5e LAN podiaczenie sterowania z detektorami
wirtualne] detekcji obecnosci.

Kable teletechniczne, teleinformatyczne uktada¢ ze sobg we wspdlnych rurach.

Catos¢ robot kablowych wykonywac zgodnie z przepisami normy: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz aktualnie

obowigzujacymi przepisami.

3.4.Instalacja sygnalizacji Swietinej

Nalezy zainstalowa¢ dwa maszty sygnalizacyjne aluminiowe MS/KAM h=6 m + fundament i przetozy¢ istniejace

latarnie sygnalizacyjne z wktadami. Maszty ocynkowane ogniowo zgodnie z PN-EN 1SO 1461,

Przyciski dla pieszych montowane na istniejgcych i projektowanych masztach sygnalizacyjnych.

Nowe maszty majg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca ocynku ogniowego i dodatkowo pomalowane

farbg w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym.

Zestawienie projektowanych masztow:

- maszt z sygnalizatorami 8, 11, 12,

- maszt z sygnalizatorami 6, 9, 10.

Uktad potaczen pomiedzy sterownikiem, a masztami wykonac jako niezalezne petle sygnalizacyjne z zachowaniem

10% rezerwy kablowej w poszczegblnych petlach.

3.5. Uktady detekcji — detekcja wirtualna, przyciski dla pieszych

3.5.1. Detektory wirtualnej detekcji obecnosci

Detekcja pojazdow w oparciu o detektory wirtualnej detekcji obecno$ci. Kamery do detekcji kotowej z zasilaniem

zgodnym z DTR dla wybranego modelu kamery.

3.5.2. Przyciski dla pieszych

Na skrzyzowaniu zamontowa¢ przyciski dla pieszych z akustycznym naprowadzaniem dla osob niedowidzacych.

Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu odporne na dziatanie zewnetrzne (wandalizm) z mozliwoscig

zaprogramowania napie¢ zasilania w zakresie 21-230V, uruchamiane wielkopowierzchniowym zestykiem

sensorowym (reagujace na dotyk) w uktadzie stykéw normalnie zwartych z podéwietlanym i akustycznym
potwierdzeniem naprowadzania (przy $wietle czerwonym) oraz informacjg akustyczng o Swietle zielonym. Przyciski
muszg mie¢ mozliwos¢ do zmiany parametréw dzwiekowych bez ich demontazu oraz dynamicznego dostosowania
sie poziomu gtosnosci do otoczenia. Kolor obudowy Zotty RAL 1023, Il klasa ochronno$ci oraz stopier ochrony

IP54. Wymagana wysoko$¢ montazu kaset- 130 cm od poziomu chodnika do $rodka czgsci aktywnej przycisku.

Kasety przyciskoéw posiadajgce oznakowanie CE oraz spetniajgce postanowienia normy



PN-EN 50293, DIN VDE 0832-100.

Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8mm prowadzony osobno dla kazdej grupy logicznej przyciskow. Uwzgledni¢ wytaczanie

sygnalu akustycznego a sygnat naprowadzania wyciszony (opcja) nocna w godz. 2090-8% oraz w dni Swigteczne

przez istniejacy zegar sterownika.

3.5.3. Sygnalizatory akustyczne

Dla os6b niepetnosprawnych projekiuje sie urzadzenia akustyczne wykonane z poliweglanu z mozliwoscig

zaprogramowania napie¢ zasilania w zakresie 21-230V, informacja akustyczna o $wietle zielonym (typu A lub B) z

dodatkowego gtosnika. Informacja wibracyjna przy $wietle zielonym wraz z wskazaniem kierunku przejScia oraz

tabliczkg z opisem Braille'a informujaca o topografii przejscia. Wymagana wysoko$¢ montazu kaset- 130 cm od

poziomu chodnika do $rodka kasety. Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8mm prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej

urzadzen akustycznych. Uwzgledni¢ wytaczanie sygnatu akustycznego a sygnat naprowadzania wyciszony (opcja

nocna) w godz. 20%0-8% oraz w dni $wigteczne przez istniejgcy zegar sterownika.

3.6. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie istniejace.

3.7.Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg KOR/3 srodowisko, w ktorym bedg pracowaly urzadzenia sygnalizacyjne kwalifikuje sie do

klasy IV o srodowisku przemystowym 1. W zwigzku z tym nalezy:

o Konstrukcje wsporcze- maszty nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ogniowo

« Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem wod, przez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno

« Polgczenie elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez skrecenie, przy
pomocy $rub kadmowych a miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje
wsporcze, a miejsca polgczen pod ziemig poprzez pokrycie abizolem.

3.8. Podstawowe normy i przepisy obowiazujace w zakresie projektowania i budowy

o Dz U.Nr220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczania na drogach,

« PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

« N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
techn.
Skoordynowanie sygnalizacji $wietlnej typu akomodacyjnego
1 45233294-6 Kanalizacja kablowa
1|D-02.00.01 [KNR 4-01 Woykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m3
d.1(D-02.01.01 [0102-01 m i giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-ll. Kanaty.
(1,50+6,0+4,50+9,0+1,50+1,50+1,50+25,0)*1,10*0,30 m3 16,67
(7,60+12,0)*0,80*0,30 m3 4,70
RAZEM 21,37
2|D-02.00.01 |KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dna do 1.5| m?3
d.1|D-02.01.01 (0102-04 m i giebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-1l. Studzienki SK-1.
4*(1,72*1,72*(0,76+0,10)) m3 10,18
RAZEM 10,18
3|D-02.00.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki | m3
d.1|D-02.01.01 |01 0208-02 0.15 m3 w gruncie kat. I-Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegtos$¢ 9 km po dregach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
(1,50+6,0+4,50+9,0+1,50+1,50+1,50+25,0)*1,1*0,30+4*(1,72*1,72* | m3 37,35
(0,76+0,10))-7,90+18,41
(7,60+12,0)*0,8070,30 m3 4,70
RAZEM 42,05
4(D-07.03.01 |KNR 2-18 Kanaty rurowe i studzienki - podioza z materialéw sypkich o grubos-| m2
d.1 0501-01 ci10 cm
(1,50+7,60+6,0+4 50+9,0+1,50+1,50+1,50+12,0+25,0)*0,30+4* m2 22,47
0.60*0,60
RAZEM 22,47
5|D-07.03.01 |KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych. Ostona rurowa gigtka karbowana - DVRo | m
d.1 01 §r. zewnetrznej 110mm
1,50+6,0+4,50+9,0+1,50+1,50+1,50+25,0 m 50,50
RAZEM 50,50
6|D-07.03.01 |KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych. Osfona rurowa sztywna SRS o $r. ze- m
d:1 01 wnetrznej 110mm
7,60+12,0 m 19,60
RAZEM 19,60
7|D-07.03.01 |KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie studni SK-1 m3
d.1 05 z.0.2.11.4.
9911-03
(4*(1,72*1,72*(0,76))-4"0,60*0,60*0,76) m3 7,90
RAZEM 7,90
8|D-07.03.01 |KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie kanatdow m3
d.1 05z.0.2.11.4.
9911-03
(1,50+6,0+4,50+9,0+1,50+1,50+1,50+25,0)*1,00*0,30-3,14*0,055* m3 14,48
0,055%(1,50+7,60+6,0+4,50+9,0+1,50+1,50+1,50+12,0+25,0)
(7,60+12,0)*0,70*0,30-3,14*0,055*0,055*(7,60+12,0) m3 3,93
RAZEM 18,41
9|D-07.03.01 |TPSA 40/301/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ szt.
d.1 SK-1. W studniach zamontowac pokrywy z wywietrznikiem, wyposa-
zone w ukiad zasuwowo-ryglowy, blokowany zamkiem systemowym
oraz przystosowane do montazu czujnikéw systemu elektroniczne-
go monitorowania elementow sieci lub zastosowac dodatkowe wew-
netrzne pokrywy zabezpieczajgce przed dostgpem os6b niepowota-
nych.
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2 45233294-6 Maszty sygnalizacji $wietlnej i detekcja
10|D-07.03.01 |KNNR 9 1001- |Demontaz masztu MS z fundamentem szt.
d.2 09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|D-07.03.01 [KNNR 5 1009- |Montaz masztow MS/KAM h=6m (nowre) i latarni sygnalizacyjnych | kpl.
d.2 01 (z demontazu) wraz z robotami ziemnymi i fundamentem dla istnie-
jacych sygnalizatorow i projektowanych kamer wideodetekgiji.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
12|D-07.03.01 [KNNR 5 1004- [Zakup i montaz kamer do detekcji kotowej na wysokosci 6 mwraz z | szt.
d.2 01 wykonaniem zasilania zgodnie z DTR dla wybranego modelu kame-
ry. Dlugoé¢ kabli zasilajacych wg DTR 88,0 mb.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13|D-07.03.01 |KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kana- | m
d.2 o1 fach zamknietych. Kabel FTP 4x2x0,5mm2 kat. 5e LAN wraz z za-
pasami. Poigczenie sterownika z kamerami detekcji na masztach
sygnalizacyjnych.
; m 88,00
RAZEM 88,00

Norma PRO Wersia 4.72 Nr seryinv: 27588 Uzylkownik: Tomkor Nadzory i Projekiowanie Korczak Tomasz




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
14|D-07.03.01 |KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do | szt.
d.2 07 48 zyl) - cbrobka kabla FTP 4x2x0,5mm2 kat. 5e LAN wraz z podia-
czeniem
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
15|D-07.03.01 |KNR 13-21 Badanie odcinkow linii kablowych sterowniczych,sygnalizacyjnych i | odc.
d.2 0202-08 pomiarowych
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
3 45233294-6 Detekcja piesza - przyciski
16{D-07.03.01 [KNNR 5 0406- |Przyciski zgloszeniowe dia pieszych. Montaz aparatéw elektrycz- szt.
d.3 01 nych - sensorowe kasety przyciskowe, z podswietlanym i akustycz-
nym potwierdzeniem dla pieszych i niepetnosprawnych, tabliczka z
opisem Braille"a oraz elementem wibracyjnycm + tabliczka infor-
macyjna nad przyciskiem
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
4 45233294-6 Pomiary i czynnosci sprawdzajace
17|D-07.03.01 |KNR 13-21 Przeprogramowanie sterownika sygnalizcji Swietinej zgodnie z za- kpl.
d.4 0614-04 twierdzonym projektem.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18|D-07.03.01 |KNR 13-21 Dotakowe dwa przeprogramownia sterownika na zgdanie zamawia- | kpl.
d.4 0614-04 jacego.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5 45233000-9 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
19|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespeka- m
d.5 0101-04 nych na gi. 6 cm
2*(11,80+6,20) m 36,00
RAZEM 36,00
20|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remantowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespgka- m
d.5 0101-05 nych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 14
2*(11,80+6,20) m 36,00
RAZEM 36,00
21|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboéci 20 cm m2
d.5 0801-03 0801-
04
1,0%(11,80+6,20) m2 18,00
RAZEM 18,00
22|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obstudze na zmiang ro- [ m?
d.5 1103-01 boczg przez 3 samochody samowyladowcze. Materiat do zagospo-
darowania przez wykonawce., 5
1,0*(11,80+6,20)*0,20 m3 3,60
RAZEM 3,60
23|D-01.02.04 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa-{ m3
d.5 1103-04 1103- |niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 9
05 km. Zjazdy, materiat do zagospodarowania przez wykonawce.
1,0*(11,80+6,20)"0,20 m3 3,60
RAZEM 3,60
24|D-04.06.01b|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe C12/15 o grubosci po zageszczeniu 26 cm m?2
d.5 03 pielegnowane piaskiem i woda. Poszerzenie jezdni, podbudowa wy-
Zatgeznik nr 5 |konana 1gcznie z tawa pod krawezniki i $cieki.
Krotnos¢ = 1,3
1,0*(11,80+6,20) m?2 18,00
RAZEM 18,00
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