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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowe
na dziatce nr ewid. 152/4 obreb 5 w Piastowie.

2. Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatow SECOCENBUD w Il kwartale 2021r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny = 19,91 PLN/r-g

- koszty posrednie [Kp] =65,70% cd RS

- zysk [Z] =10,70% od (R+Kp, S+Kp(S))

Ogolna charakterystyka obiektu

1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Aleja Tysiaclecia jest drogg publiczng kat. powiatowej, klasy Z. Stanowi fragment drogi powiatowej nr 3130W
laczacq droge powiatowg nr 3131W (ulica Warszawska w Piastowie) z drogg wojewodzkg nr 719 (Aleje
Jerozolimskie). Posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchnig bitumiczng. Wzdiuz
wschodniej krawedzi odsuniety ciag pieszo-rowerowy oraz zielefice. Wzdtuz zachodniej krawedzi chodnik
szerokosci 2,0 m przy istnigjacych ogrodzeniach oddzielony od jezdni zielerncami.

W obszarze opracowania ulica przebiega przez teren zabudowy niskiej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny
handlowo ustugowe. Istnigjace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna naziemna i podziemna,
sie¢ teletechniczna podziemna i naziemna, sie¢ gazowa oraz sie¢ kanalizacyjna deszczowa i sanitarna.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do studzienek $ciekowych istniejacej kanalizacji deszczowe;.

2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
na dziatce nr ewid. 152/4 obreb 5 w Piastowie.

obejmuje w szczegodlnosci:

roboty rozbidrkowe,

wyznaczenia geodezyjne,

wykonanie robét ziemnych,

likwidacja istniejacych elementéw odwodnienia,

wykonanie podtoza pod kanaly i studnie,

wykonanie studni, kanaldéw deszczowych,

wykonanie zwiericzen studni,

roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe.

3. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Jagielty beda zbierane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
do studzienne Sciekowych osadnikowych DN500. Nastepnie trafig przykanalikami o Srednicy DNZ200
do studni rewizyjnych DN1500. Nastepnie wody te beda kierowane do kanalow deszczowych o srednicy DNS0O,
DN600. Kanal deszczowy zakoriczony jest rura o $rednicy DN315, ktory jest podtgczony do studni osadzonej na
istniejacym kanale deszczowym w ulicy Orzeszkowej.

1. Studnia rewizyjna $rednicy @1500 mm, S1, S2, S3, S4, S5 przykryte piytg pokrywowg DN 1800/600
z whazem z zeliwa sferoidalnego klasy D400 DN 0,6 m z pierscieniem odcigzajacym o grubosci 15 cm. Plyte
pokrywowa montowa¢ bezposrednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej plastycznej. Zwienczenie
studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ plyte fundamentowa, Studnie betonowe
wraz z przejéciami szczelnymi wykonac z kregéw taczonych na uszczelki. Kregi studzienne iaczy¢ za pomocg
gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu faczenia kazdego z elementow
prefabrykowanych za wyjatkiem piercieni wyrownawczych. Studnie z osadnikiem zanieczyszczen min. Tm.

2. Studzienki sciekowe wraz z osadnikiem o $rednicy @500 mm, Sd1 - Sd6 z kratg zeliwng przejazdowg klasy
D-400 o wymiarach 650x450, ktére to speiniajg role wstgpnych urzadzen oczyszczajgcych wody
7 zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania. Studnie
wykonane z kregow betonowych o srednicy 0,6 m z piyta fundamentowg o grubosci 15 c¢cm oraz podsypka
piaskowo — zwirowg o grubosci 30 cm. Osadnik zanieczyszczen min. m.

3. Rurocigg z rur PVC-U litych w klasie ,S" SNR34 SN8

4. Rurociag z rur PP dwusciennych karbowanych DN600 SN8
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4. Obliczenia
Bilans powierzchni cdwadnianej
llos¢ wod opadowych

Q=qgxFxy

q=170dm¥/s x ha - ilo$¢ deszezu miarodajnego

F=0,1708 ha - powierzchnia utwardzona drog

p =085 - wspotczynnik sptywu dla nawierzehni utwardzonych

llos¢ $rednia wod odprowadzanych w ciggu roku.:

Qsr=F x H[m3r]

gdzie: h = 620 mm — opad $redni roczny (0,62m)
llo$¢ wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego
trwajacego 15min (900s) Q* 900 [m?]
Zlewnia 1:

F - powierzchnia terenéw utwardzonych drogi = 0,1708 [ha]
Q=170x0,1708 x 0,85 = 24,70 [dm?/s]

Qs=0,025 [ m¥/s]

Qsr=1708 m2 x 0,62m [md/r]

Qsr= 1059,04 [ m3/r]

llo$¢ wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego

trwajacego 15min (900s) 0,025 * 900= 22,21 m?
Pojemnos¢ przewodu o $rednicy 315 mm 0,08 m3/m
Dlugo$é przewodu o $rednicy 315 mm uwzglednianej do obliczen 11,45 m
Pojemno$¢ przewodu o Srednicy 500 mm 0,20m3/m
Dlugosé przewodu o $rednicy 500 mm uwzglednianej do obliczen 4712 m
Pojemnos¢ przewodu o $rednicy 600 mm 0,28 m3/m
Dlugo$é przewodu o $rednicy 600 mm uwzglednianej do obliczen 2597 m
Catkowita pojemno$¢ rur 17,49 m3
Catkowita pojemnos¢ studni 6,21 m3
Catkowita pojemnos¢ zestawu 23,70 m3

Nalezy ustalié i oznakowaé skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz weze$niej wykonanym
uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow istniejacego uzbrojenia. Wykonawcza przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do
wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzgdnych uzbrojenia.

5. Wymagania techniczne kanalizacji deszczowej

Prace ziemne

Wykopy

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszczenia gruntu Is wediug normy PN-S-02205 nie powinien by¢ nizszy od 1,0 dla gornych warstw
do glebokosci 1,20 m i nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty badac¢ wediug PN-EN 1997-2:209.
Dopuszczalne odchytki:

+0,15 m dla wymiarow w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiarow w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

2) PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.

4) PN-EN 1997-2:2009 Euro kod 7. Projekfowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego



Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251,

a w szczegolnosci przy konstrukeji komor rewizyjnych;
5) Masa betonowa powinna by¢ ukladana z wysokosci nie wigkszej niz 1,00 m;
6) Betonowanie cian komory powinno by¢ prowadzone w sposdb ciagly tak, aby beton w kazdej warstwie byt
ukladany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzednie];
7) Przerwa robocza moze byé dokonywana jedynie w migjscach taczenia piyty dennej ze Sciang
przy zachowaniu szczelnosci potaczenia w przerwie;
8) Beton powinien byé zageszczany wibratorami mechanicznymi o roznej amplitudzie drgan;
9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gladkie i usztywnione od zewnafrz lub laczone w sposéb nie powodujacy
pozniejszych nieszczelnosci punktowych;
10)  Powinna by¢ zapewniona wiasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca
na polewaniu powierzchni woda lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed
silng operacjg stoneczng,
1) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.
Izolacje
Wykonanie i odbior izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcja nr 240 |ITB a w szczegblnosci:
1. izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej
czesci od wody lub wilgotnego gruntu;
2. izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka i bez
lokalnych wybrzuszen;
3. warstwy izolacyjne powinny byé w sposob ciagly i szczelny potgczone z uszczelnieniem miejsc przejscia
przewodow przez izolowang konstrukcie.
Normy przywotane:
Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodow kanalizacyjnych powinny odpowiadac normie PN-92/B-10735 i PN-92/B-10727.
Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wigcej niz 100 mm,
2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200 mm.
Probie podlega caly odcinek kanalu migdzy ograniczajacymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

+0,15m dla diugosci odcinkdw w planie
+0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.

Roboty betonowe i zelbetowe  wedtug b).

Izolacje wedtug c).

Dopuszczalne odchytki:

+001m dla wymiaréw konstrukcji i komory,

+0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6. Proby szczelnosci kanalizacji deszczowe]

Po utozeniu kanatow i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykona¢ probe na eksfiltracie. Wykona¢ jg nalezy wodg o
cisnieniu grawitacyjnym.

Napelnienie kanafu wykonywac od studzienki dolnej.

Probe wykonywac odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ziaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona,

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ prébg na deformacje przekroju poprzecznego przewodu.
Powinny byé¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik



zaggszczenia gruntu Is  wedlug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95
dla gornych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m.

7. Roboty wykoriczeniowe

Na zakonczenie robot drogowych nalezy:

= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, hydranty, skrzynki
wodociagowe i gazowe, wyregulowaé do poziomu sgsiadujacych nawierzchni,

= zrekultywowac zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujac 10 cm ziemi rolinnej i obsiewajac trawa,

= wprowadzi¢ nowaq stalg organizacje ruchu.

8. Warunki montazu i uwagi koncowej

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie:

e 7 Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami;

e Montaz rurociagow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur;

o Wszystkie zamontowane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne;

o Urzadzenia i materialy projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadat obowigzujace
certyfikaty bezpieczefstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty techniczne;

e Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomic zainteresowane instytucje
i osoby, nastgpnie zlecic jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i poznigjsza jego
inwentaryzacie;

e Przed przystapieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejacego uzbrojenia;

e Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przez podparcie lub  podwieszenie. Prace
te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucii;

e Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodne z
warunkami technicznymi i przepisami BHP;

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczyC i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy;

o Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z
projektem;

e Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét jest zobowigzany do wykonania szczegétowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz’, zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);

e Zuwagi na wystepujace prace w glebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do robét kierownik
robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujacych do pracy (instruktaz stanowiskowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Ponadto nalezy utrzymywa¢ podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym urzadzenia socjalne
oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia | zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a
takze zapewniajacych bezpieczenistwo publiczne. Obowigzki, o ktdrych mowa spoczywajg na kierowniku budowy
(robot).

9. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejacych sieci, w
celu zabezpieczenia, nalezy zastosowaC rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociagowg zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

10.Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe

Przed przystapieniem do prac podstawowych nalezy rozebra¢ istniejace elementy odwodnienia (przykanaliki i
studzienki Sciekowe). W celu wykonania robot rozbiorkowych i montazowych nalezy rozebrac czesé nawierzchni i
podbudowy jezdni a po zakoficzeniu robdt montazowych odtworzy¢ podbudowe jezdni.
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Przedmiar robot

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Odwodnienie
1.1 45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikow
11ST01  [KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w te- km
d.1.1 0119-03 renie réwninnym
87/1000 km 0.09
RAZEM 0.09
2|ST 01 |KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 m3
d.1.1 08 0208-02 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 8 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
<kanat PVC-U 200>{1.90+9.90+8,80+2.30+8.50+2.80+4.70)*1.00%(1.40+ 48.63
0.20-0.35)
<kanat PVC-U 315>11.60%1.10%(3.10+0.2-0.35) 37.64
<kanat PVC-U 500>17.40*1.40*(2.70+0.20-0.35)+30.0*1.40%(2.30+0.20-0.35) 152.42
<kanat PVC-U 600>26.10%1.6%(2.50+0.2-0.35) 98.14
<Studzienki DN 500mm -szt.6>1.50%1.50*(2.60+0.40-0.35)*6 35.78
<Studnie rewizyjne DN 1500 mm -szt.5>2.5*2.5%(4.40+0.40-0.35)"2+2.5*2.5* 118.44
(4.0+0.40-0.35)+2.5*2.5%(2.40+0.40-0.35)+2.5"2.5*(3.60+0.30-0.35)
A (obliczenia pomocnicze) ========
491.05
491.0570.8 m3 392.84
RAZEM 392.84
3|STO01 |[KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o $cianach pio-| m3
d.1.1 04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z rgcznym wydobyciem urcbku
0.2*491.05 m3 98.21
RAZEM 98.21
4|8T 01 KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1.1 04 0208-02 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowyladowczymi
0.2*491.05 m3 98.21
RAZEM 98.21
5[ST01 [KNNR 10313- |Azurowe umocnienie cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1.1 04 0313-08 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1 m i gie-
bokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
2%(1.90+9.90+8.80+2.30+8.50+2.80+4.70)*(1.40+0.20)+2*11.60*(3.10+0.20) m2 758.90
+2*17.40%(2.70+0.20)+2*30.0%(2.30+0.20)+2*26.10*(2.50+0.20)+2.50"4*
(4.40+0.40)*2+2.50*2.50*(4.0+0.40)+2.50*2.50%(2.40+0.40)+2.50*2.50"
(3.60+0.40)
RAZEM 758.90
8[ST01 [KNNR 10313- |Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta-| m?2
d: 9 05 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o giebokoscido 3.0 m -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie
kat. I-IV
2%(1.90+9.90+8.80+2.30+8.50+2.80+4.70)*(1.40+0.20)+2*11.60%(3.10+0.20) m2 758.90
+2%17.40%(2.70+0.20)+2*30.0%(2.30+0.20)+2*26.10*(2.50+0.20)+2.50"4*
(4.40+0.40)*2+2.50*2.50*(4.0+0.40)+2.50*2.50*(2.40+0.40)+2.50*2.50*
(3.60+0.40)
RAZEM 758.90
7[ST 01 |KNNR 10214- |Zasypanie piaskiem wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, ro-|  m3
d.1.1 04 wow, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami - kat. gruntu I
2776.55 m3 2 776.55
RAZEM 2776.55
1.2 45232410-8 Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
8| ST 01 |KNR-W 2-18 Podioza pod kanatly i obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej gr. 20 cm m?3
d.1.2 0511-03
<kanat PVC-U 200>(1.90+9.90+8.80+2.30+8.50+2.80+4.70)*1.00"0.2 m3 7.78
<kanat PVC-U 315>11.60"1.1070.2 m3 2.55
<kanat PVC-U 500>(17.40+30.0)*1.4*0.2 m3 13.27
<kanat PVC-U 600>26.10"1.670.2 m3 8.35
RAZEM 31.95
9/ ST01 |[KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej gr. 30 cm. Ob- m3
d.1.2 0511-04/03 sypka nad rurg
<kanat PVC-U 200>(1.90+9.90+8.80+2.30+8.50+2.80+4.70)*1.00*0.30 m3 11.67
<kanat PVC-U 315>11.60"1.10"0.30 m3 3.83
<kanat PVC-U 400>(619.70)*1.25*0.30 m3 232.39
<kanat PVC-U 500>(17.40+30.0)*1.4*0.3 m3 19.91
<kanat PVC-U 600>26.10"1.6"0.3 m3 12.53
RAZEM 280.33
10/ ST01 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej grubosci 40 cm m3
d.1.2 04 Krotnosé = 1.6
<Studzienki DN 500mm -szt.6>3.14*0.37*0.3770.40*6 m3 1.03
<Studnie rewizyjne DN 1500 mm -szt.5>3.14*1.05%1.05"0.40"5 m3 6.92
RAZEM 7.95




Przedmiar robét

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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11] ST 01 [KNR-W 2-18 Obsypka wokot rury z mieszanki piaskowe zwirowej grub. 20 cm, rury DN m3
d.1.2 0511-03 200
(1.80+9.90+8.80+2.30+8.50+2.80+4.70)*1.0*0.20-3.14*0.10*0.10*(1.90+ m3 6.56
9.90+8.80+2.30+8.50+2.80+4.70)
RAZEM 6.56
12 ST01 |KNR-W 2-18 Obsypka wokd! rury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. 31,5 cm, rury DN m3
d.1.2 0511-04/03 315
Krotnosc¢ = 1.26
11.60*1.10*0.315-3.14*0.158*0.158*11.60 m3 3.11
RAZEM 3.1
13| STO01 |KNR-W 2-18 Obsypka wokdt rury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. 50 cm, rury DN m?3
d.1.2 0511-04/03 500
Krotnos¢ = 2
(17.40+30.0)*1.40%0.50-3.14*0.25*0.25*(17.40+30.0) m3 23.88
RAZEM 23.88
14|ST01 |KNR-W 2-18  |Obsypka wokét rury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. 60 cm, rury DN m3
d.1.2 0511-04 600
Krotnos¢ = 2.4
26.10*1.60*0.60-3.14*0.30*0.30*26.10 m3 17.68
RAZEM 17.68
15| ST02 |[KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne z kregow betonowych o $r.500 mm z osadni- stud.
d.1.2 02 kiem bez syfonu o gieb. 2.5m. Studzienka Sd1 - Sd6.
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
16[ ST 02 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw zelbetonowych o ér. 1500 mm z be- | stud.
d.1.2 05 tonu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamento-
wa gr. 156 cm z betonu C12/15. Pierécien odcigzajgcy 1840/2240 z betonu wi-
broprasowanego klasy C16/20 na plycie fundamentowej gr. 15 cm wykona-
nej z betonu klasy C12/15. Pokrywa zelbetowa 1500/1800. Wiaz kanatowy
typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni do 2,50 m. Studnie
54,
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
17) ST 02 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne osadnikowe z kregow zelbetonowych o ér. 1500 mm z be- | stud.
d.1.2 05 tonu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamento-
wa gr. 15 cm z betonu C12/15. Pierscien odcigzajacy 1840/2240 z betonu wi-
broprasowanego klasy C16/20 na piycie fundamentowej gr. 15 cm wykona-
nej z betonu klasy C12/15. Pokrywa zelbetowa 1500/1800. Wiaz kanatowy
typu cigzkiego z zeliwa sferoidalnego. Gleboko$é studni do 3,60 m. Studnie
S5.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
18| ST02 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie | [0.5 m]
d.1.2 06 za kazde 0.5 m roznicy gteb. Studnie S5. stud.
1 [0.5 m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
19/ ST02 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne osadnikowe z kregow zelbetonowych o sr. 1500 mm z be- | stud.
d.1.2 05 tonu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamento-
wa gr. 15 cm z betonu C12/15. Pierscien odcigzajgcy 1840/2240 z betonu wi-
broprasowanego klasy C16/20 na plycie fundamentowej gr. 15 cm wykona-
nej z betonu klasy C12/15. Pokrywa zelbetowa 1500/1800. Wiaz kanatowy
typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego. Gteboko$¢ studni do 4,00 m. Studnie
S3.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20/ ST02 |[KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykapie | [0.5 m]
d.1.2 06 za kazde 0.5 m roznicy glgb. Studnie S3. stud.
1 [0.5m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
21| ST02 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne osadnikowe z kregow zelbetonowych o $r. 1500 mm z be- | stud.
d.1.2 05 tonu klasy C35/45 wysokaosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamento-
wa gr. 15 cm z betonu C12/15. Pierscien odcigzajgcy 1840/2240 z betonu wi-
broprasowanego klasy C16/20 na plycie fundamentowej gr. 15 cm wykona-
nej z betonu klasy C12/15. Pokrywa Zzelbetowa 1500/1800. Wiaz kanalowy
typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego. Gleboko$¢ studni do 4,40 m. Studnie
S1, S2.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
22| ST 02 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie | [0.5 m]
d.1.2 06 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
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23/ ST01 |KNNR 10320- |Reczne zasypywanie studni DN 500 w gotowym wykopie do glgboko$ci 4 m m3
d.1.2 05z.0.2.11.4. |wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Il -
9911-03 wspotczynnik zageszezenia Js=1.00)
1.50*1.50%(2.60-0.35)*6-3.14*0.25%0.25*(2.60-0.35)"6 m3 27.73
RAZEM 27.73
24| ST01 [KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studni DN 5000 w gotowym wykopie wraz z dostarcze- m?
d.1.2 05z.0.2.11.4. |niem piasku; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. lll - wspéiczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
2.5*2.5%(4.40-0.35)*2-3.14*0.76*0.76"*(4.40-0.35)*2 m3 35.93
2.5*2.5%(4.0-0.35)-3.14*0.76*0.76*(4.0-0.35) m3 16.19
2.5*2.5%(2,40-0.35)-3.14*0.76"0.76*(2.40-0.35) m3 9.09
2.5*2.5%(3.60-0.35)-3.14*0.76*0.76*(3.60-0.35) m3 14.42
RAZEM 75.63
25| 8T 02 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. SN8. m
d.1.2 0408-03
1.90+9.90+8.80+2.30+8.50+2.80+4.70 m 38.90
RAZEM 38.90
26|/ ST 02 |KNR-W2-18 [Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r, zewn. 315 mm. SN8. m
d.1.2 0408-05
11.60 m 11.60
RAZEM 11.60
27( ST 02 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm. SN8.
d.1.2 0408-07
17.40+30.0 47.40
RAZEM 47.40
28| ST 02 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP SN8 karbowanych {gczonych na wcisk o sr. zewn. 600 mm - m
d.1.2 0408-07/08 interpolacja
26.10 m 26.10
RAZEM 26.10
29| ST02 |KNR 2-18 Préba szezelnoéci kanatow rurowych o ér.nom. 200 mm m
d.1.2 0804-02
1,90+9.90+8.80+2.30+8.50+2.80+4.70 m 38.90
RAZEM 38.90
30[ ST02 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.1.2 0804-04
11.60 m 11.60
RAZEM 11.60
31| ST02 |[KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.2 0804-06
17.40+30.0 m 47.40
RAZEM 47.40
32| ST02 [KNR 2-18 Praba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.1.2 0804-07
26.10 m 26.10
RAZEM 26.10
33[ ST 02 |KNNR 10 1903- |Odwodnienie wykopu pod studnie rewizyjne przez pompowanie wody. Grunty| szt
d.1.2 01 spoiste.
= szt 2.00
RAZEM 2.00
34| ST02 |KNNR 10605- |[Osuszenie wykopow pod wykonanie studni rewizyjnych igtofiltrami. Komplet szt.
d.1.2 01 4 szt igtofiltréw o érednicy do 50 mm. Wplukiwane w grunt bezposrednio bez
obsypki do gtebokos$ci 4 m. Szacunkowo. rzeczywiste naktady na odwodnie-
nie ustali¢ na budowie. Rzeczywiscie potrzebng ilog¢ iglofiltrow ustalic na bu-
dowie. 3 studnie. Grunty piaszczyste.
Krotnos¢ = 4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
35| ST02 |[KNNR 10603- |Odwodnienie wykopdw (studnie rewizyjne) iglofoltrami. Pompowanie wody z | godz.
d.1.2 01 igiofiltrow, pompa przeponowa spalinowa. Szacunkowo 3 doby. Grunty piasz-
czyste.
3*24 godz. 72.00
RAZEM 72.00
36| ST 02 |KNNR 4 1308- |Odwodnienie wykopéw. Tymczasowy przewdd do odprowadzenia wody z wy- m
d.1.2 01 kopu. Kanaty z rur PVC taczone na wcisk, $rednica 110 mm. Grunty piasz-
czyste,
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.3 45233000-9 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
37|D- KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 8-10 cm m
d.1.3|01.02.04{0101-02
<rozbiérki>1.50*3*2+2%(6.20+8.60) m 38.60
<budowa>(2*1.0+1.50)*3+(2*2.70+2.50)*3+27.50+23.50+15.0+2*3.0+2.50+ m 160.50
9.0+2*(6.40+7.0+8.0)
RAZEM 199.10
38|D- KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni betonowych niespgkanych na gt. m
d.1.3|01.02.04|0101-04 6 cm

soie
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<rozbiorki>1.50*3*2+2%(6.20+8.60) m 38.60
<budowa>(2*1.0+1 _50)*3+(2*2_70+2,50)*3+27,50+23.50+1 5.0+2*3.0+2.50+ m 160.50
9.0+2%(6.40+7.0+8.0)
RAZEM 199.10
39|D- KNR AT-03 Roboty rementowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespgkanych - do- m
d.1.3|01.02.04(0101-05 datek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotno$é¢ = 14
<rozbiorki>1.50*3*2+2*(6.20+8.60) m 38.60
<budowa>(2*1.0+1.50)*3+(2*2.70+2.50)*3+27.50+23.50+15.0+2*3.0+2.50+ m 160.50
9.0+2*(6.40+7.0+8.0)
RAZEM 199.10
40(D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych o m2
d.1.3/01.02.04|0803-03 0803- |grubosci 10 cm
04
Zatgcznik nr5
<rozbiorki>1.50*3*2+2%(6.20+8.60) m?2 38.60
<budowa>1.50*1.0*3+(2.70+2.50)*3+2.2027.50+23.50*2.50+15.0*2.30+3.0* | m2 222.55
2.50+5.0*2.20+1.0*(6.40+7.0+8.0)
RAZEM 261.15
41(ST 01 KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3 m?3
d.1.3 01 0208-02 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$é @ km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<rozbiorki>(1.50*3*2+2*(6.20+8.60))1.50 m3 57.90
RAZEM 57.90
42|D- KNR 4-04 Demontaz przykanalikéw z rur z tworzyw sztucznych o ér. 100-200 mm m
d.1.3|01.02.04|0703-09
6.20+8.60 m 14.80
RAZEM 14.80
43|D- KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z kpl.
d.1.3(01.02.04 |0411-02 osadnikiem bez syfonu
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
44|D- KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg m3
d.1.3/01.02.04|1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze. Materiat do zagospodarowania przez
wykonawce., 5
<rozbiérki>(1.50*3*2+2*(6.20+8.60))*(0.10+0.20)+0.19*2.0%4 m?3 13.10
<budowa>(1.50*1,0*3+(2.70+2.50)*3+2.20*27.60+23.50*2.50+15.0%2.30+ m3 66.77
3.0%2.50+9.0*2.20+1.0%(6.40+7.0+8.0))*(0.10+0.20)
RAZEM 79.87
45(D- KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.1.201.02.04[1103-04 1103~ |tadowaniu samochodem samowyiadowczym na odleglosc 9 km. Zjazdy, ma-
05 teriat do zagospodarowania przez wykonawce.
<rozbidrki>(1.50*3*2+2*(6.20+8.60))*(0.10+0.20)+0.19"2.0*4 m3 13.10
<budowa>(1.50*1.0*3+(2.70+2.50)*3+2.20*27.50+23.50"2.50+15.0"2.30+ m?3 66.77
3.0%2.50+9.0*2.20+1.0%(6.40+7.0+8.0))*(0.10+0.20)
RAZEM 79.87
46|D- KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe C12/15 o grubosci po zageszczeniu 26 cm pielegno- m2
d.1.3|04.06.01|03 wane piaskiem | wodg. Poszerzenie jezdni, podbudowa wykonana {gcznie z
b Zatgcznik nr5  |tawa pod krawezniki i $cieki.
Krotnosé = 1.3
<rozbiérki>1.50*3*2+2%(6.20+8.60) m2 38.60
<budowa=>(1.50*1.0*3+(2.70+2.50)*3+2.20*27.50+23.50*2.50+15.0°2.30+ m?2 222.55
3.0"2.50+9.0*2.20+1.0*(6.40+7.0+8.0))
RAZEM 261.15




