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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W (Aleja Tysiaclecia) w Piastowie w zakresie
jezdni, chodnikéw, zjazdow na dzialkach nr ewid. 348/, 152/4, 152/3 obreb 5 na odcinku od km 0+553,20 do km
0+755,44 - etap 1.
Ogolna charakterystyka obiektu
1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
Aleja Tysigclecia jest droga publiczng kat. powiatowej, klasy Z. Stanowi fragment drogi powiatowej
nr 3130W {aczacq droge powiatowa nr 3131W (ulica Warszawska w Piastowie) z drogg wojewddzkg
nr 719 (Aleje Jerozolimskie).
Odcinek Alei Tysigclecia objety opracowaniem rozpoczyna sie w km 0+553,20 i koficzy sie za skrzyzowaniem z ul.
E. Orzeszkowej w km 0+755,44,
W km 0+569,80 przejscie dla pieszych z azylem i sygnalizacja $wietlna.
Km 0+577,90 strona prawa zjazd publiczny (teren osiedla mieszkaniowego), nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej.
Km 0+677,55 strona lewa zatoka autobusowa (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej).
Km 0+741,20 skrzyzowanie z sygnalizacja $wieting z drogg gminng nr 310468W, ulica E. Orzeszkowej
(nawierzchnia drogi gminnej bitumiczna). W obrebie skrzyzowania przejécia dla pieszych z azylami.
Droga powiatowa i drogi gminne przekroje uliczne, nawierzchnie jezdni na calym odcinku opracowania bitumiczne.
Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni chodnik i éciezka rowerowa. Nawierzchnie chodnika z betonowej kostki
brukowej, nawierzchnie Sciezki rowerowej bitumiczne.
Wzdluz zachodniej krawedzi chodnik szerokosci 2,0 m oddzielony od jezdni zieleicami. Nawierzchnie chodnika z
betonowej kostki brukowej i plyt betonowych chodnikowych.
Szerokosc jezdni zmienna od 9,0 m do 12,0 m. Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi o wymiarach
20x30x100 cm.
Sciek przykraweznikowy z betonowych elementow prefabrykowanych o wymiarach 28x50x10 cm.
W obszarze opracowania ulica przebiega przez teren zabudowy niskiej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny
handlowo ustugowe.
Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, siec energetyczna naziemna i podziemna, sieé: teletechniczna
podziemna i naziemna, sie¢ gazowa oraz sie¢ kanalizacyjna deszczowa i sanitarna.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do studzienek $ciekowych istniejacej kanalizacji deszczowej.
2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Odcinek Alei Tysigclecia objety opracowaniem rozpoczyna sig w km 0+553,20 i koriczy sig za skrzyzowaniem z ul.
E. Orzeszkowej w km 0+755,44.
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Al. Tysiaclecia bedzie polegaé na:
- remoncie nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i skrzyzowan w granicach pasa drogowego

drogi  powiatowej,
- remoncie nawierzchni chodnikow (strona zachodnia), zjazdow indywidualnych i publicznych

(strona zachodnia),
- korekcie fukow kotowych na skrzyzowaniach z drogami gminnymi,
- korekcie tukow kotowych na istniejacych zjazdach publicznych.
Remont nawierzchni jezdni bedzie polegat na wzmocnieniu istniejacej podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni
bitumicznej, po uprzednim wyfrezowaniu i wyréwnaniu mieszankg mineralno - asfaltowa istniejacej nawierzchni.
Wzmocnienie podbudowy poprzez ulozenie geosiatki siatki z widkien szklanych.
Warstwa wigzgca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60. Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z
mieszanki SMA11 PMB 45/50-55.
Przebudowa nie wptynie na zmiane geometrii i przebiegu drogi.
Projektowana o$ jezdni pokrywa sig z istniejaca. Odwzorowany jest uktad spadkéw poprzecznych jezdni.
Przewiduje sie wymiane istniejacych kraweznikéw na nowe.
Istniejacy chodnik po stronie zachodniej zostanie przebudowany. Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki
betonowej grubosci 6 cm. Istniejace zjazdy publiczne zostang przebudowane w celu dostosowania ich do
obowigzujacych przepisow technicznych pod wzgledem szerokosci oraz wielkosci fukéw. Zjazdy publiczne
zaokraglone fukami o promieniu 5,0 m Jub 8,0 m. Nawierzchnia zjazdow z brukowej kostki betonowej (kolor do
uzgodnienia z inwestorem) grubosci 8 cm.
Przed pasami dla pieszych zaprojektowano dwa rzedy plytek ostrzegawczych (zottych z wypustkami).
Na peronie jeden rzad plytek antyposlizgowych oraz jeden rzad plytek ostrzegawczych (zottych z wypustkami).
Na rysunku BD.02.02 Schemat tyczenia przedstawiono projektowany przebieg osi jezdni.



Na rysunkach DB.06. przekroje poprzeczne przedstawiono rzedne projektowane kraweznikow po stronie
prawej i lewej.
Niweleta kraweznikow stanowi baze do projektowanej niwelety jezdni
3. Odwodnienie
Zachowano istniejacy sposob odwodnienia. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do projekiowanych
studzienek Sciekowych projektowanej kanalizacji deszczowej - oddzielne opracowanie.
4. Oznakowanie
Oddzielne opracowanie — Projekt stalej organizacji ruchu.
Projektowane zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym.
Projekt skoordynowanej sygnalizacji $wietlnej, majacy na celu dostosowanie programéw istniejacej sygnalizacji do
aktualnych natezen ruchu pojazdéw. Montaz detektorow wirtualnej detekcji obecnosci.
Zasilanie i sterowanie detektorow kablowe w istniejacej kanalizacji kablowej.
5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
+ Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR3-4,
grubos¢ warstwy 4 cm,
* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 dla ruchu KR3-4,
grubo$¢ warstwy 6 cm,
geosiatka z wiokien szklanych,
* warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W wilosci $rednio 60 kg/m?,
» Istniejgca podbudowa z chudego betonu i brukowca
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
*nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
*  podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubos¢ warstwy 15 cm,
nawierzchnia z plyt betonowych ostrzegawczych (zotte z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do przejsé dla pieszych).
Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych:
nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
* podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C6/8 < 12,0 MPa,
grubos¢ warstwy 17 cm,
* podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubo$¢ warstwy 15 cm,
Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:
' nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm,
*+  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
*podbudowa z betonu cementowego C16/20, grubosc warstwy 22 cm,
* podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubos¢ warstwy 20 cm,
Konstrukcja nawierzchni peronéw autobusowych:
*nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
* podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubos¢ warstwy 15 cm,
nawierzchnia z plyt betonowych ostrzegawczych (zoite z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do przejsc dla pieszych).
*nawierzchnia z plyt betonowych ostrzegawczych (zéite z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejécia do przej$¢ dia pieszych).
*nawierzchnia z plyt betonowych przeciwposlizgowych o wymiarach 40x40 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do przejsc dla pieszych).
Obramowanie jezdni:
* kraweznik betonowy wysoki ($wiatto 10 cm w $cieku 12 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na lawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo ~ piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,
lawa pod kraweznik i sciek.
* kraweznik betonowy obnizony ($wiatlo 2 cm w $cieku 4 cm) o wymiarach 20x30x100 ¢cm na lawie



betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, tawa pod

kraweznik i sciek (zjazdy i przejscia dla pieszych).
* Sciek przykraweznikowy z betonowy prefabrykowany o wymiarach 28x50x10 cm na lawie
* betonowej C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.

kraweznik betonowy wysoki ($wiatfo 10 cm) o wymiarach 20x30x100 ¢m na lawie betonowe;j

C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm (zatoki autobusowe).
Obramowanie zjazdéw (od strony granicy posesji i w obrebie zielenca):
* opornik betonowy zatopiony o wymiarach 12x25x100 cm na fawie betonowej C12/15 z

oporem ha podsypce cementowo piaskowej 1:4 gruboéci 5 cm.
Obramowanie chodnikow/dojé¢ do furtek
*  obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem.
Sciek przykraweznikowy i $ciek miedzyjezdniowy:

na odcinku od km 0+620,65 do korica odcinka objetego opracowaniem tj km 04755,44 strona lewa i prawa (z
wylaczeniem zatoki autobusowych) Sciek przykraweznikowy z prefabrykowanych elementow betonowych o
wymiarach 28x50x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubos$ci 4 cm fawie betonowej C12/15,
* naodcinku od km 0+648,70 do km 0+717,30 — strona lewa - Sciek migdzyjezdniowy z prefabrykowanych
elementow betonowych o wymiarach 28x50x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm fawie
betonowej C12/15
6. Kanal technologiczny
W zwigzku z projektowang przebudowg drogi powiatowe] projekiuje sie kanat technologiczny wzdiuz
projektowanego uktadu drogowego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne, projektuje sie kanat technologiczny wraz ze
studniami, o profilu:
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z rur RHDPEp o $rednicy 160 mm,
- studni SKR-1 i SK-1.
7. Roboty wykonczeniowe
Na zakoriczenie robot drogowych nalezy:
= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, hydranty, skrzynki
wodociggowe i gazowe, wyregulowaé do poziomu sagsiadujacych nawierzchni,
= zrekultywowac zielerice, plantujac powierzchnie terenu, dosypujac 10 cm ziemi roslinnej | obsiewajac trawa,
= wprowadzi¢ nowg stalg organizacje ruchu.
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Przedmiar rebot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
droga powiatowa nr 3130W Al. Tysigclecia w Piastowie etap 1
1 451113001 Roboty rozhidrkowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznychnagh. do5cm. | m
d.1 0101-01 Jezdnia.
Zalgcznik nr 5
31.20 m 31.20
RAZEM 31.20
2|D-01.02.04 [KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1 0101-02
Zatgcznik nr 5
31.20 m 31.20
RAZEM 31.20
3|D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z m2
d.1 0102-04/03 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km - ekstrapolacja. Destrukt
Zatgcznik nr 1 |zamawiajacego. Wywobz na wiejsce wskazane przez zamawiajgcego
1844.95 m?2 1 844.95
RAZEM 1844.95
4|D-05.03.11 |KNR AT-03 Reboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm. m?
d.1 0102-01
Zatgcznik nr 5
31.20 m2 31.20
RAZEM 31.20
5|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsyp- m2
d.A 05 ce cementowo-piaskowej. Zjazdy, chodniki, zatoki autobusowe. Materiat
Zalgcznik nr 1 |zamawiajacego. Wywoz na wiejsce wskazane przez zamawiajacego.
412.71 m2 412.71
RAZEM 412.71
6(D-01.02.04 |KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa-| m?2
d.1 02 1101-05 niu samochodem skrzyniowym na odlegto§¢ 10 km
Zalgcznik nr 1
412.71*0.08 m3 33.02
RAZEM 33.02
7|D-01.02.04 [|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1 03 0803-04 nych o grubosci 6 cm
Zalgcznik nr 5
15.60 m?2 15.60
RAZEM 15.60
8|D-01.02.04 |[KNNR 6 0803- [Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsyp- m2
d.1 05 ce cementowo-piaskowe]. Przelozenie nawierzchni chodnikéw, strona le-
Zatgcznik nr2  |wa. Kostka do ponownego wbudowania po ustawieniu kraweznikéw.
175 m2 175.00
RAZEM 175.00
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 0814- |Rozebranie opornikow i kraweznikow wystajgcych na podsypce cemento-| m
d.1 05 wo-piaskowej,
Zatgcznik nr 1
573.30 m 573.30
RAZEM §73.30
10|D-01.02.04 |KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 03
Zatgeznik nr 1
573.30"0.08 m3 34.40
RAZEM 34.40
11|D-01.02.04 |KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy cm na podsypce cementowo-piaskowe]. m
d.1 05
Zalgcznik nr1
146.60 m 146.60
RAZEM 146.60
12/D-01.02.04 |KNR 2-31 0801- |[Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1 03 0801-04
Zalgeznik nr 1
122.70+7.40+215.00 m2 345.10
RAZEM 345.10
13|{D-01.02.04 |KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1 03 0801-04
Zatacznik nr 1
120.50 m2 120.50
RAZEM 120.50
14|D-01.02.04 |KNR 2-31 0817- |Rozebranie $ciekéw z elementow betonowych o grubosci 10 cm na pod- m
d.1 04 sypce cementowo-piaskowej
Zatgeznik nr 1
374.0 m 374.00
RAZEM 374.00
15(D-01.02.04 |KNR 4-04 1103~ |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg | m3
d.1 01 przez 3 samochody samowyladowcze. Materiat do zagospodarowania
Zatgcznik nr 1, 5 |przez wykonawce., 5
0.20*0.30*573.30+34.40+0.08*0.30*146.60+0.15"345.10+0.20*120.50+ m3 160.84

0.28*0.10*374.0+0.04*31.20+0.06"15.60
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 160.84
16{D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1 04 1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 9 km. Zjaz-

Zatgcznik nr 1, 5|dy, material do zagospodarowania przez wykonawce.
0.20*0.30"573.30+34.40+0.08*0.30*146.60+0.15*345.10+0.20*120.50+ m3 160.84
0.28*0.10"374.0+0.04*31.20+0.0615.60

RAZEM 160.84
2 45233000-9 Roboty ziemne
17|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. -Vl na catej m2
d.2 01 szerokosci jezdni i chodnikdw
Zatacznik nr 5 |Krotnosc = 1.5
225.20 m2 225,20
RAZEM 225.20
18|D-04.01.01 |KNNR 6 0102- |Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. |-V na poszerzeniach jez-| m?2
d.2 01 dni lub chednikéw
Zalgcznik nr5  |Krotnoéé = 1.5
175.0 m2 175.00
RAZEM 175.00
19(D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Keryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej m2
d.2 02 szerokoéci jezdni i chodnikéw
Zatgcznik nr 5
115.20 m?2 115.20
RAZEM 115.20
20|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-V]l. Roboty | m2
d.2 03 nie uwzglednione w tabeli robét ziemnych.
Zatgcznik nr 5
148.50 m2 148.50
RAZEM 148.50
21|D-04.01.01 |KNNR 6 0102- |[Koryta gi. 40 cm wykonywane w gruntach kat. |-V na poszerzeniach jez-| m?
d.2 03 dni lub chodnikow
Zalgcznik nr 5 [Krotnosé = 1.33
220.38 m? 220.38
RAZEM 220,38
22|D-02.00.01 |KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3
d.2|D-02.01.01 |03 0208-02 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z

Zatgeznik nr 5 |transportem urobku na odlegtos¢ 8*km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi. Qdwoz gruntu z wykonanego
koryta.
0.15*(225.20+175.0)+0.20*115.20+0.30*148.50+0.40*220.38 m3 215.77

RAZEM 215.77
3 45233000-9 Krawezniki | obrzeza
23|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone (Swiatlo 2 cm) o wymiarach 20 x 30 ¢cm m
d.3|D-08.01.01b |04 na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,09 m2), spoiny wypetnione
Zalgcznik nr5  |piaskiem.
23.50 m 23.50
RAZEM 23.50
24/D-08.01.01 [KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe ($wiatto 10 cm) o wymiarach 20 x 30 cm na fawie m
d.3|D-08.01.01b |04 betonowej C12/15 z oporem (F=0,08 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
Zatacznik nr 5
104.00 m 104.00
RAZEM 104.00
25|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm, w $cieku 4 cm) o wymia- m
d.3|D-08.01.01b |04 rach 20 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem {fawa pod krawez-
Zalgcznik nr5  [nik i Sciek F=0,20 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
26(D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe ($wiatlo 10 cm, w §cieku 12 cm) o wymiarach 20 x m
d.3|D-08.01.01b |04 30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (fawa pod kraweznik i $ciek
Zalgeznik nr 5 |F=0,17 m2), spoiny wypeinione piaskiem.
190.80 m 190.60
RAZEM 180.60
27{D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe (Swiatto 10 cm) o wymiarach 20 x 30 cm na tawie m
d.3|D-08.01.01b |04 betonowej C12/15 z oporem (tawa pod kraweznik F=0,09 m2), spoiny wy-
Zatgcznik nr 5 |petnione piaskiem.
156.0 m 156.00
RAZEM 156.00
28{D-08.01.01 |[KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone (swiatlo 2 cm) o wymiarach 20 x 30 cm m
d.3|D-08.01.01b |04 na fawie betonowej C12/15 z oporem (fawa pod kraweznik F=0,09 m2),
Zalgcznik nr 5 |spoiny wypelnione piaskiem.
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
29|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe ($wiatlo 8 cm) o wymiarach 20 x 30 cm na tawie m
d.3|D-08.01.01b |04 betonowej C12/15 z oporem (fawa pod kraweznik F=0,08 m2), spoiny wy-
Zatgcznik nr 5 [pefnione piaskiem. Azyle dla pieszych na wyspach.
8 m 8.00
RAZEM 8.00




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
techn.
30|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na lawie betonowej C12/15 z m
d.3|D-08.01.01b |03 oporem (F=0,06 m2), spoiny wypetnione piaskiem,
Zatacznik nr 5
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
31|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- [Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej C12/15 z m
d.3 03 oporem (F=0,05), spoiny wypelnione piaskiem.
Zatgeznik nr &
171.60 m 171.60
RAZEM 171.60
32|D-08.05.01 [KNR 2-31 0402- |t.awa pod Sciek z betonu C12/15 zwykla o wymiarach 26x36 cm. m3
d.3 03
Zalgcznik nr 5
6.30 m3 6.30
RAZEM 6.30
4 45233000-8 Podbudowy
33|D-04.05.00 |KNNR 6 0108- |[Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.4|D-04.05,05a |02 MPa. Grubosc warstwy 15 cm. Chodniki, wyspy, zjazdy.
Zatgcznik nr 5
225.20+175.0+63.85+3.20+28.80+19.35 m2 515.40
RAZEM 515.40
34|D-04.05.00 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*6/8<12,0 m2
d.4|D-04.05,05a (02 MPa. Grubosé warstwy 17 cm. Wyspy, zjazdy.
Zalgcznik nr5  |Krotnosé =1.13
63.85+3.20+28.80+18.35 m2 115.20
RAZEM 115.20
35|D-04.05.00 |KNNR 6 0109- [Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m?2
d.4|D-04.05,05a |03 MPa. Grubo$¢ warstwy 20 cm. Zatoki autobusowe.
Zatacznik nr 5
148.50 m2 148.50
RAZEM 148.50
36{D-04.06.01b |[KNNR 6 0109- |[Podbudowy betonowe C12/15 o grubosci po zageszczeniu 26 cm pieleg- | m?2
d4 03 nowane piaskiem i woda. Poszerzenie jezdni, podbudowa wykonana
Zalgcznik nr 5 |tacznie z tawg pod krawezniki | $cieki.
Krotnosc = 1.3
220.38 m2 220.38
RAZEM 220.38
37|D-04.06.01b |[KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe C12/15 o grubosci po zageszczeniu 20 cm pieleg- | m2
d4 03 nowane piaskiem i woda. Odtworzenie podbudowy po wykonaniu kanatu
technologicznego.
6.50*0.50 m? 3.25
: RAZEM 3.25
38|D-04.06.01b |KNNR 6 0109- [Podbudowy betonowe C16/20 o grubosci po zageszczeniu 22 cm pieleg- | m?2
d.4 03 nowane piaskiem i wodg. zatoki autobusowe.
Zatgcznik nr 5
148.50 m2 148.50
RAZEM 148.50
39|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-| m2
d.4 0202-02 budowy betonowej wykonanej i po frezowaniu; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2.
Zalgcznik nr 5 |Jezdnia.
2033.22+15.60 m2 2 048.82
RAZEM 2 048.82
40|D-05.03.05b [KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym AC16W w ilosci t
d.4 02 60kg/m2.
Zatacznik nr 5
2033.22*0.08 t 121.99
RAZEM 121.99
41|D-04.03.012 |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno na- m2
d.4 0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Zatacznik nr 5
2033.22+15.60 m? 2 048.82
RAZEM 2 048.82
42|D- KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne. Siatka z widkien m2
d.4|05.03.026a [0203-01 szklanych.
Zatgcznik nr 5
2033.22 m?2 2033.22
RAZEM 2 033.22
431D- Kalkulacja wtas- |Zbrojenie z geokompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weziach na| m2
d.4/05.03.026g |na geowlbkninie, szerokoé¢ siatki 1,00 m. Polfgczenie z istn. nawierzchnig
Zatacznik nr5  |drogi wojewodzkiej.
31.20 m?2 31.20
RAZEM 31.20
44|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- m2
d.4 0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Zalacznik nr 5
2033.22+15.60 m2 2 048.82
RAZEM 2 048.82




Przedmiar robaét

L.p: Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
5 45233000-9 Nawierzchnie
45|D-05.03.05b |KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W m?2
d.5 03 PMB 25/55-60. Kategoria ruchu KR3-4.
Zalgeznik nr 5
2033.22+15.60 m?2 2048.82
RAZEM 2 048.82
46|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- m2
d.5 0202-02 wierzchni bitumicznej (warstwy wigzace); zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Zalgcznik nr 5
2033.22+31.20 m2 2 064.42
RAZEM 2064.42
47|D-05.03.13a |KNNR 6 0309- |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineraino-bitumicznej - warstwa m2
d.5 02 $cieralna nawierzchni z mieszanki SMA 8S PMB 45/80-55 o grubosci 4
Zalgcznik nr5  [cm.
2033.22+31.20 m2 2 064.42
RAZEM 2 064.42
48|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (kolor) na pod- m2
d.5 02 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$c 5 cm z wypetnieniem spoin
Zalgcznik nr 5 |piaskiem. Chodniki.
225.20 m2 225.20
RAZEM 225.20
49/D-05.03.23a [KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- | m?2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos$c 5 om z wypetnieniem spoin
Zatgcznik nr 5 |piaskiem. Wyspy, zjazdy, zatoki autobusowe.
63.85+3.20+19.35+148.50 m? 234.90
RAZEM 234.90
50({D-05.03.23a |[KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piasko- m2
d.5 03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem. Przefozenie nawierzchni na istniejg-
Zatacznik nr 5 [cym chodniku przy krawezniku strona lewa. Kostka brukowa z odzysku.
175.0 m2 175.00
RAZEM 175.00
51|D-08.02.01 |KNR 2-31 0502- |Plytki ostrzegawcze (z wypustkami, koloru zoftego) o wymiarach 40x40 m2
d.5 03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypeinieniem spo-
Zatgcznik nr 5 |in zaprawag cementowa.
40.40 m?2 40.40
RAZEM 40.40
52|D-08.02.01a |KNNR 6 0503- |Plytki antyposlizgowe o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce m2
d.5 04 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem.
Zatgcznik nr 5
11.60 m2 11.60
RAZEM 11.60
53|D-08.05.01 |KNR 2-31 0606- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o wymiarach 28x50x10 cm na pod- m
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Zalgcznik nr 5
210.60+67.0 m 277.60
RAZEM 277.60
6 45232000-2 Roboty remontowe
54|D-03.02.01a [KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci | szt
d.6 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 z uzyciem pierscieni dystansowych.
Wiazy studni rewizyjnych.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
55/D-03.02.01a |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetoséci | szt
d.6 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 z uzyciem pierscieni dystansowych.
Whpusty uliczne studzienek Sciekowych.
szt 2.00
RAZEM 2.00
56(D-01.03.06 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci | szt
d.6 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych
i liniowych. Przylacza wodociggowe
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
57(D-01.03.04 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci | m?
d.6 01 betenu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni teletechnicznych.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
7 45233000-9 Roboty wykoriczeniowe
58|D-08.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 em. m2
d.7 01
Zatgcznik nr 5
915.50 m2 815.50
RAZEM 915.50
59|D-08.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.7 02 humusu. Catkowita grubos¢ humusu 10 cm.
Zatacznik nr6  |Krotnos¢ =5
915.50 m2 815.50
RAZEM 915.50




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
techn.
8 45233290-8 Oznakowanie pionowe
60|D-07.02.01 |KNNR 6 0808- |[Rozebranie slupkéw do znakéw szt.
d.8 08
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|D-07.02.01 |KNNR 6 0808- |Rozebranie slupkéw do znakdw. Znaki do przestawienia. Stupki do po- szt.
d.8 08 nownego uzycia.
szi. 2.00
RAZEM 2.00
62|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazéw D-6 1szt. szt
d.8 08 Likwidacja znakow.
SOR
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
63|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow D-6b 2szt; szt.
d.8 08 C-8 1szt. Znaki do przestawienia.
SOR
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64(D-07.02.01 |KNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.8 01
SOR
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65(D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych, Przestawienie znakéw. szt.
d.8 01 Slupki z odzysku.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66(D-07.02.01 [KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- | szt.
d.8 05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2. Ustawienie znakéw z rozbiorki, przestawienie
SOR D-6b 2szt; C-8 1szt.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
67|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600 o pow. ponad 0.3 m2. Folia | szt.
d.8 05 Il generacji. B-2 1szt.
SOR
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9 452332214 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
68|D-07.01.01a {KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows - linie segregacyjne i krawe-| m?
d.9 02 dziowe ciggle malowane mechanicznie. Znak P-21a; P-7b; P-4; P-2b.
SOR
53.59+44.10+7.43+13.24 m2 118.36
RAZEM 118.36
69|D-07.01.01a |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylows - linie segregacyjne i krawe-| m?
d.9 03 dziowe przerywane malowane mechanicznie. Znak P-1c; P-1e; P-7a; P-
SOR 1d; P-3b;
12.09+9.67+0.71+2.25+1.79 m2 26.51
RAZEM 26.51
70{D-07.01.01a |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - strzatki i inne symbole ma-| m?2
d.g 07 lowane recznie.
SOR Znak P-14; P-8d; P-8a; P-8b.
4.50+1.49+10.89+13.41 m2 30.29
RAZEM 30.29
10 45233221-4 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzaine
71|D-07.01.01a |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg | m?
d.10 0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -

SOR oznakowanie strukturalne P-10; P-10/11; P-11
4.0*3.50*2*0.50+4.0%(3.0+3.25+3.50)*0.50+4.0*7.070.50+4,06.20*0.50+ | m2 63.00
6.20*0.50

RAZEM 63.00
72|D-07.01.01a [KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg | m2
d.10 0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
SOR oznakowanie strukturalne. Czerwone o znaku P10/11.
18.0 m2 18.00
RAZEM 18.00
11 45232310-8 Budowa kanatu technologicznego
73]D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni betonowych niespekanych m
d. 11 0101-04 na gi. 6 cm. Catkowita grubo$¢ 20 cm.
2*6.50 m 13.00
RAZEM 13.00
74/D-01.02.04 |KNR AT-03 Roeboty remontowe - ciecie pitq nawierzchni betonowych niespekanych - m
d. 11 0101-05 dodatek za kazdy 1 em ponad 6 cm. Catkowita grubo$c¢ 20 cm.
Krotno&é = 14
2*6.50 m 13.00
RAZEM 13.00




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
75|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie m2
d.11 06 Krotnos¢ = 1.33
6.50*0.50 m?2 3.25
RAZEM 3.25
76|ST 01 KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d. 11 01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-1l. Kanat.
88.0*1.1070.30 m3 29.04
RAZEM 29.04
77|ST 01 KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 m i m3
d.11 04 glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Il. Studzienki.
1.0%(1.80%1.50%(0.76+0.10)) m3 2.45
RAZEM 2.45
78|ST 01 KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3
d.11 01 0208-02 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku na odlegio$c 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyladowczymi
88.0*1.10*0.30+1.0*(1.80*1.50*(0.76+0.10))-2.11-24.63 m?3 4.75
RAZEM 4.75
79|ST 01 KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.11 01
88.0*0.30 m?2 26.40
RAZEM 26.40
80|ST 01 KNR 2-18 0501- |Studzienki - podioza z materiaiéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d:1 01
1.0*0.90*0.50 m?2 0.45
RAZEM 0.45
81|ST 01 TPSA 40/103/1 |Budowa kanalizacji pierwotne] z rur RHDPEp 160/8,1 w wykopie wykona-| m
d.11 nym mechanicznie .
88.0 m 88.00
RAZEM 88.00
82| ST 01 TPSA 40/301/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SKR-1. szt
d.11 W studniach zamontowac pokrywy z wywietrznikiem, wyposazone w
uktad zasuwowo-ryglowy, blokowany zamkiem systemowym oraz przy-
stosowane do montazu czujnikow systemu elektronicznego monitorowa-
nia elementéw sieci lub zastosowaé dodatkowe wewngtrzne pokrywy za-
bezpieczajace przed dostepem oséb niepowotanych.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie studni SKR-1 m?3
d.11 05 z.0.2.11.4.
9911-03
1.0*(1.90*1.50*(0.76+0.10))-1.0"0.90*0.50*0.76 m3 2.1
RAZEM 2.1
84| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie kanau technologicznego me
d.11 05z.0.2.11.4.
9911-03
88.0*1.00*0.30-3.14*0.08"0.08"88.0 m? 24.63
RAZEM 24.63




Roboty rozbiorkowe podstawowe. Jezdnia, chodniki, zjazdy.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysigclecia w Piastowie, etap 1

Zalgcznik Nr 1

© B g TEG‘:; Podbudowa
9 . Fo o |8
Lp)| Lokalizacia | Piietas Sze{r;l;oéé Dn;rgn?éé *@E naﬁ:ﬁ;ﬂ] y gg Zgi g %g ;g E zjgjéinzgim
5 s (@ |8 wyspy
- = g |2 [m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11
04553,20 - 0+600,00
1] zalos smo0] ostegs+ia20r180 | 1980] Kostabk | | asof 450 o
2| jesnia]l | 05015:9107370 | 3376| naw. bitumiczna S0 4700 | |
3| jedna]l | 05©10:007860 | 77.00[naw.bitumiczna| | | 1
4 jezdnia 0,00 3430|  77,83| naw. bitumiczna B
0+600,00 - 0+700,00
(5]  jezdnia | e 17.40] 156,60]naw. bitumiczna 1 100,20] 100,50 [ 170,00] 51,00
6|  jezdnia  05/(9.04930/1630 | 149,15{naw. bitumiczna B 1] s
7| jezdnia 0,59 3+10,10)'41,80 | 405,46 naw. bitumiczna ]
8| jezdnia| 0,5%(10,10+11,60)24,60 | 266,91| naw. bitumiczna s o
9‘ -— zatoka lewa o 102,00 Kostka bruk. 771702,00
10| chodnik| | 05304107220 | 1364 Kostkabruk. | 1250 1T 1
11| chodnik| 2,20 3160|6952 Kostkabruk. | 31,60 o
04700,00 - 0+756,44
2] jezdnia 1170 230] 26.91]naw. bitumiczna 4250 4250 | 85,00 | 25,50
13 jezdnia 11,80 20,80| 245,44 naw. bitumiczna 61,00 58,00 [119,00] 35,70
14 jezdnia 11,80 30,50| 359,90] naw. bitumiczna A
15 jezdnia 6,00 8,00] 48,00{naw. bitumiczna | B )
16 jezdnia 6,00 700  42,00{ naw. bitumiczna
17 jezdnia 0,215*8,0*8,0*4 55,04 naw. bitumiczna
18| jezdnia wyspy 45,85 naw. bitumiczna o500 |
19| jezdnia wyspy 5,20| naw. bitumiczna
20| zatoka lewa 18,50| Kostka bruk. 1850 |
| wyspy _ 4585 Kostabrk | | 5050| 400 |
2 Wyspy 5,20 Kostka bruk 710 400 |
2 chodnik | 130,00 Kostkabruk. | 80,50
2 chodnik 28,00 Kostkabruk. | 22,00
RAZEM Kostka brukowa, zjazdy, chodniki [m?] 412,71
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia - frezowanie (12 cm) [m?] 1 844,95
RAZEM Podbudowa befonowa gr. 15 cm, zjazdy, jezdnia [m]
VWRAZEMV i B _Podbudbv;;;i t;t-e-t(;&)w;_g.r 20 cm, zatokj autobusowe [m’]
| RAZEM | Obrzeza betonows [mb]
RAZEM Krawezniki betonowe [mb]
) E{A-Q-EM 1 _-_F;refabrykaty be?(;;ﬁr; 28x“56£ib;61-gﬁ|eku pmykrawgzﬁﬁ(gﬁ;;go [mb] ]



Roboty rozbiérkowe.

Zatacznik nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysiaclecia w Piastowie, etap 1

Wyszczegodlnienie robét, lokalizacja, obliczenia Jgdn. llosc Rlaz'e m
miary ilosé
PrzeloZenia istniejacych nawierzchni w zwiazku z ustawieniem kraweznikow.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Strona lewa
1,04175,0 m? 175,00 175,00
Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm. Wykonanie kanalizacji kablowej dla
potrzeb sygnalizacji. Jezdnia.
(12,0+6,50)*0,40 m? 7,40 7,40
Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm. Strona lewa, odcinek z istniejacym
chodnikiem przylegajacym do jezdni, Dostosowanie wysokosciowe projektowanej
nawierzchni jezdni do istniejacego chodnika.
215,0M,0 m? 215,001 215,00
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Projektowane elementy ulicy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysigclecia w Piastowie, etap 1

Zatgcznik nr 5

Wyszczegdlnienie rohét, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosc

Razem
ilos¢

Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych ($wiatto 2 cm) o wymiarach 20x30x100 cm
na{awie betonowej C12/15 z oporem (F=0,09 mz). Odcinek 0+553,20 - 0+618,65,

strona prawa
19,50

strona lewa
4,0

mb

mb

19,50

4,00

23,50

Ustawienie kraweznikow betonowych (Swiatto 10 ¢cm) o wymiarach 20x30x100 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,09 mz). Odcinek 0+553,20 - 0+618,65.

strona prawa
12,50+32,0
strona lewa
12,50+47,0

mb

mb

44,50

59,50

104,00

Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych (Swiatlo 2 cm, w $cieku 4 cm) o wymiarach
20x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,20 m?) fawa pod kraweznik i $ciek.

strona prawa
4,072

strona lewa
4,0+4,0+2*2,0

mb

mb

8,00

12,00

20,00

Ustawienie kraweznikow betonowych ($wiatlo 10 cm, w Scieku 12) o wymiarach 20x30x100
cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,17 mz} tawa pod kraweznik i $ciek.

strona prawa
108,0+3,50+8,60+10,0

strona lewa
26,50+7,50+4,0+11,0411,50

mb

mb

130,10

60,50

190,60

Ustawienie kraweznikow betonowych ($wiatlo 10 cm) o wymiarach 20x30x100 cm nha tawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,09 m?). Wyspy.

Wyspy

2%(3,20+4,0+3,50)+2%(3,20+14,50+4,0)+2*2,0+3,20

zjazdy publiczne, zat. nr 3

9,00

zatoki autobusowe

75,0

mb

mb

mb

72,00

9,00

75,00

156,00

Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych ($wiatto 2 cm) o wymiarach 20x30x100 cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,08 m?). Wyspy.

4,0%4

mb

16,00

16,00




Ustawienie kraweznikéw betonowych ($wiatlo 8 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,09 m?). Azyle na wyspach.

2,04 mb 8,00 8,00
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem (F=0,06 mz).

zalacznik nr 3 zjazdy publiczne

7,00 mb 7,00 7,00
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem

C12/15 (F=0,05 m?).

8,20+4,50+52,50+51,50+2,50+3,0+1,60+1,70+3,0+8,20+16,0+9,50+9,50 mb 171,61 171,60
Wykonanie $cieku ulicznego przykraweznikowego z prefabrykowanych elementow

betonowych o wymiarach 28x50x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5

cm.

strona prawa

8,0+130,10 138,10

strona lewa

12,0+60,50 72,501 210,60
Wykonanie §cieku ulicznego miedzyjezdniowego z prefabrykowanych elementow

betonowych o wymiarach 28x50x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubos$ci 5

cm. Zatoki autobusowe.

67,00 mb 67,00 67,00
Lawa pod $ciek z betonu C12/15 zwykta o wymiarach 36x26 cm (F=0,094 m?). Zatoki

autobusowe.

67,070,094 m’ 6,30 6,30
CHODNIKI. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, podbudowa z

mieszanki zwiazanej cementem C*3/4<6,0 MPa, warstwa gorna grubosci 15 cm.
0,5%(8,20+4,50)*2,0+0,5%(52,50+51,50)*2,0+0,5*(5,60+2,0)*2,30+7,30"4,0 m’ 154,64
0,5*5,70+3,50)*2,10+3,50*8,50 m’ 39,41
skrzyzowanie ul. Orzeszkowej m’
0,5%(3,0+2,0)*3,90+0,5%(2,80+3,0)*1,0+3,073,50+0,5%(3,0+5,0)*2,0 m? 31,15] 225,20
Nawierzchnia z ptyt ostrzegawczych, dotykowych z wypustkami (kolor z6ity) o wymiarach

40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

0,40%29,0 2 11,60

0,80*4,0*9 ¢ 28,80 40,40
Nawierzchnia z ptyt antyposlizgowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Peron autobusowy.

0,40*29,0 m? 11,60 11,60
CHODNIKI. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku),

podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C*3/4<6,0 Mpa grubosci 15 cm.

przetozenie istniejacego chodnika strona lewa

1,0175,0 m? 175,001 175,00




WYSPY. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, podbudowa z

mieszanki zwigzanej cementem C"6/8<12,0 Mpa warstwa gérna grubosci 17 cm, podbudowa

z mieszanki zwigzanej cementem C*3/4<6,0 MPa, warstwa dolna grubosci 15 cm.

3,14*1,071,0+2,0%(11,50-4,0) 3 18,14
3,14*1,0*1,0+2,0%(22,50-4,0) 5 40,14
3,14*1,01,0/2+2,02,0 4 5,57 63,85
WYSPY, AZYLE DLA PIESZYCH. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j betonowej gr. 8

cm, podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C*6/8<12,0 Mpa warstwa gorna grubosci

17 cm, podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C*3/4<6,0 MPa, warstwa dolna

grubosci 15 cm,

0,40%4,0"2 m’ 3,20 3,20
WYSPY, AZYLE DLA PIESZYCH. Podbudowy pod plytki ostrzegawcze: podbudowa z

mieszanki zwigzanej cementem C"6/8<12,0 Mpa warstwa gérna grubosci 17 cm, podbudowa

z mieszanki zwigzanej cementem C*3/4<6,0 MPa, warstwa dolna grubosci 15 cm.

0,80*4,0*9 m? 28,80 28,80
JEZDNIA. Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki SMA PMB 45/80-55 dia KR3-4,

warstwa wigzaca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 dia KR3-4,

geosiatka z widkien szklanych do nawierzchni asfaltowy, warstwa wyréwnawcza z betonu

asfaltowego AC16W wilosci $rednio 60 kg/m”>.

9,20%65,50+9,25"27,50+0,5*(9,25+9,70)*20,50 m? | 1051,21
0,5%(9,70+10,0)*9,0+0,5*(10,0+11,70)*27,00+11,80*15,50+0,5*(11,80+11,60)*12,50 m’ 710,75
0,5%(11,60+11,80)*12,0+0,5%(11,80+12,0)*12,0 m? 283,20
-(3,14%1,011,0+2,0711,45)-(3,14*1,0*1,0+2,0*22,25)-(3,14*1,0*1,0/2+2,0*2,0) m’ -79,25

ul. Orzeszkowej

6,0*8,0+0,215*8,0*8,0*2+6,0*7,0+0,215*8,0*8,0*2 m? 145,04
powierzchnia $cieku

(138,10+72,50+67,0)*0,28 m? -17,73] 2 033,22
POSZERZENIA JEZDNI. Poszerzenia jezdni przy projektowanych kraweznikach. Podbudowa

z betonu C12/15 wykonana facznie z tawa pod krawezniki i $cieki. Grubogé warstwy 26

cm. ’

km 0+567,80

0,30%(3,20+13,0) m’ 4,86

km 0+729,00

0,20%24,0 m’ 4,80
skrzyzowanie ul. Orzeszkowej

0,50,40%6,50+0,20*7,10 m? 272

strona lewa, odcinek z istniejacym chodnikiem przylegajacym do jezdni, dostosowanie

wysokoSciowe istniejacego chodnika do projektowanej nawierzchni jezdni

208,01,0 m’ 208,001 220,38
ZJAZDY. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, podbudowa z

mieszanki zwigzanej cementem C*6/8<12,0 Mpa warstwa gorna grubosci 17 cm, podbudowa

z mieszanki zwigzanej cementem C*3/4<6,0 MPa, warstwa dolna grubosci 15 cm.




zalacznik nr 3 i nr 4, zjazdy publiczne i indywidualne
19,35

19,35

19,35

ZATOKI AUTOBUSOWE. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowa z betonu cementowego C16/20
warstwa gorna grubosci 22 cm, podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem CA3/4<6,0
MPa, warstwa grubosci 20 cm.

0,5*3,0"17,10+3,0%29,0+0,5*3,0*23,90

148,50

148,50

Zielenice

strona prawa
890,0

strona lewa
1,07(14,50+11,0)

890,00

25,50

915,50

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

koryto gr. 15 cm,
chodniki projektowane

istniejace chodniki do przefozenia:
koryto gr. 20 cm

zjazdy indywidualne i publiczne
nawierzchnie na wyspach:
63,85+3,20+28,80

koryto gr. 30 cm

zatoki autobuasowe

koryto gr. 40 cm

poszerzenia jezdni

3?\)

225,20
175,00

19,35

95,85

148,50

220,38

Razem koryto gt. 15 cm
Razem koryto gt. 20 cm
Razem koryto gi. 30 cm
Razem koryto gh. 40 cm

2%}

3,3, 3,3

400,20
115,20
148,50
220,38

JEZDNIA. Pofgczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z projektowang

cigcie nawierzchni pita mechaniczna gr. 4 cm, warstwa $cieralna
9,20+6,0+6,0+3,70+6,30

cigcie nawierzchni pitg mechaniczng gr. 6 cm, warstwa wiagzgca
9,20+6,0+6,0+3,70+6,30

frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. warstwy Scieralnej 4 cm
(9,20+6,0+6,0+3,70+6,30)*1,0

rozebranie nawierzchni bitumicznej, gr. warstwy wiazacej 6 cm
(9,20+6,0+6,0+3,70+6,30)*0,50

zbrojenie z geokompozytu, polipropylowa siatka o sztywnych weztach na geowtékninie,
szerokosé siatki 1,00 m

(9,20+6,0+6,0+3,70+6,30)*1,0

mb

mb

31,20

31,20

31,20

15,60

31,20

31,20

31,20

31,20

15,60

31,20



skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni, warstwa wiazaca
(9,20+6,0+6,0+3,70+6,30)*0,50

skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni, warstwa $cieralna
(9,20+6,0+6,0+3,70+6,30)*1,0

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 dla KR3-4 gr. 6 cm
(9,20+6,0+6,0+3,70+6,30)*0,50

warstwa Scieralna SMA11S PMB 45/80-55 dla KR3-4 gr. 4 cm
(9,20+6,0+6,0+3,70+6,30)*1,0

15,60

31,20

15,60

31,20

15,60

31,20

15,60

31,20




Zalaqcznik nr 6

Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysigclecia w Piastowie, etap 1
Zestawienie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome etap 1

Nazwa - Stan DL/Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2
P-21a Projektowane 141.0281 53.59 0.00
P-10/11 Projektowane 5.9882 13.51 17.96
P-14 Projektowane 12.0054 4.50 0.00
P-7b Projektowane 183.7288 44.10 0.00
P-8d krétki Projektowane 1.0000 1.49 0.00
P-8a krotki Projekiowane 9.0000 10.89 0.00
P-8b krotki Projektowane 9.0000 13.41 0.00
P-1c Projektowane 100.7988 12.09 0.00
P-4 Projektowane 30.9679 7.43 0.00
P-7a Projekiowane 80.5656 9.67 0.00
P-1d Projektowane 11.9049 0.71 0.00
P-2b Projektowane 55.1338 13.24 0.00
P-1e Projektowane 18.7217 2.25 0.00
P-10 Projektowane 15.8214 30.59 0.00
P-3b Projektowane 9.9524 1.79 0.00

ICatkowita pow. malowania [m2]= 219.26Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 17.96tgcznie pow.

malowania [m2]= 237.22




