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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych realizowanych w ramach
projektu:

.Budowa placu zabaw przy ul. T. Kosciuszki na dziatkach Nr: 238/%, 239/2, 238/9 obreb 6 miasta Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt objetych
projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i
obejmuja wykonanie wykopdw i nasypow.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST 02
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST 02.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Do zasypywania wykopdw mozna uzywal gruntéw rodzimych pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia, o
ktorym mowa w punkcie 5.2.

Materiat do zasypywania wykopéw w drogach nie moze by¢ gruntem rodzimym - powinien to byt grunt przepuszczalny. Materiat do
wykonania nasypow moze byt gruntem rodzimym, pod warunkiem, ze jest zageszczany i umozliwia uzyskanie wskaznika zageszczenia w ST 02.
Grunt niezageszczalny winien byC usuniety z budowy.

3. SPRZET

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 02.

4, TRANSPORT

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 02.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Ogélne zasady prowadzenia robdt podano w ST 02.

Sposob wykonania skarp powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeh, wynikaja-
cych z nieprawidtowego ukszftattowania skarp, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Mozliwe
jest zabezpieczenie skarp.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopdw powinny byt bezpo$rednio wbudowane w wykop lub przewiezione na odktad. O ile
Inzynier kontraktu dopusSci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyC przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zabezpieczenie wykopu przy gtebokosci do 3,0 m nalezy realizowal poprzez deskowanie azurowe, powyzej 3,0 m jako petne.
Uwzgledniajac warunki wykonania pdzniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sig wykonat z desek o
szeroko$ci 10-15 cm.
Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonal rownolegle z zageszczeniem obsypki wyjmujac kolejng deske przed zaggszcze-
niem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecef:
- wykop nalezy rozpoczat od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie,
- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawit na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 - 6 ¢m, a w gruntach nawod-
nionych ok. 20 cm,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawit warstwe gruntu o grubo$ci ok. 20 cm ponad projektowana rzedng dna wykopu
/niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usunat z dna wykopu sposobem recznym,
-z dna wykopu nalezy usunac kamienie i grudy, dno wyrdwnat i przystapi¢ do wykonywania podtoza,
- w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia/ rodzimego podtoza
w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzit¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

Strona |2



- grunty naruszone nalezy usunat z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubo$ci /po zageszczeniu/ co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonal w sytuacji, gdy doszto do przegtebienia dna wyko-
pu, tj. wybrania warstwy grunfu ponizej projekfowanego poziomu posadowienia rurociggu.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosSnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i nasypach zerowych robét ziemnych powinno spetnial wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci
wskaznika zageszczenia (I ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa robot ziemnych - obiektdw Minimalna warto&t |
Gérna warstwa o grubosci 100cm. Wykop i nasyp pod obiekty 1,00
Na gtebokoS$ci ponizej 100cm od powierzchni robét ziemnych. 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogescit do wartosci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okrelone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to
nalezy podjat Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoSci wskaznika zageszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczat ruchu budowlanego wzdtuz wykopow w odlegtosci 1 m od krawedzi.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogblne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST 02.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw i nasypdéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na ponizsze dziatania w kontekScie zapisow punktéw 5 i 6 z ST 02,
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu,
d) doktadno$t¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykohczenie),
e) zageszczenie wedtug wymagah okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST - 02.
1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka jest cato$¢ robdt wg dokumentacji i STWIOR.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST - 02.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 02
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad lub w miejsce wbudowania, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, prze-
wiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie drég tymczasowych, celem wprowadzenia sprzetu i dowozu materiatow,

- rekultywacje terenu.

Cena wykonania jednostki obmiarowej nasypu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejsca wbudowania (zatadunek, przywiezienie, wytadunek, wbudowanie gruntu),
- profilowanie nasypu,

- zageszczenie objetosci nasypu,

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w projekcie i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w ST - 02.

Strona |‘r



