SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 05.00

NAWIERZCHNIA Z PIASKU ATESTOWANEGO

Kod CPV 45111200-0 Przygotowanie podtoza pod urzadzenia placu zabaw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odbudowa nawierzchni,
realizowanej w ramach projektu:

.Budowa placu zabaw przy ul. T. KoSciuszki na dziatkach Nr: 238/%, 239/2, 238/9 obreb 6 miasta Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot obje-
tych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej
o grubosci 40 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.

1.L. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegaj.cy na odpowiednim zageszczeniu piasku o wtasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnoSci optymalnej.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe s zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo
powinno by. jednorodne bez zanieczyszczen. obcych bez domieszek gliny.

2.2.2. Geowtdknina

Plaski geosyntetyk, wykonany z wtdkien polipropylenowych lub poliestrowych potaczonych mechanicznie w wyniku igtowania (lub
przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, stuzacy do separacji warstw nawierzchni lub nasypow

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowat walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne

lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do

transportu piasku w obrabie placu budowy.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt &,
Piasek mozna przewozit dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem

z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport geowtdkniny moze odbywa. si. dowolnymi Srodkami transportu, w
sposdb przeciwdziatajacy uszkodzeniom geowtdkniny i opakowania z folii ochronnej. w szczegélno$ci nalezy zwrdci. uwage, aby rolki
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geowtdkniny nie byty zatamywane. Geowtdoknina moze byt sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, ze opakowanie rolki nie
zostato uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtozaa rodzimego.

5.3. Roztozenie geowtdkniny

Geowtodknine. nalezy uktadat w korycie wykopu pasami, rozwijajagc rolke na przygotowanym podtozu, lekko naciggajac. Brzegi wywinac do
poziomu gruntu, zabezpieczyt obrzezem. Pasy nalezy taczyC na zaktad (wielkoS¢ wg wytycznych producenta) lub zszywat.

5.4. Utozenie obrzezy PCV.

Obrzeza utozyt wzdtuz brzegdw wykopu pod nawierzchni, zakrywajac krawedz. geowtokniny i przymocowat

kotkami wg zaleceh producenta.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku.

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo$¢ warstwy piasku wynosi 40 cm. Piasek powinien by¢ rozkradany w warstwach grubosci
takiej, aby ostateczna grubo$¢ kazdej warstwy po zageszczeniu byta rowna 20 cm. Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 20 cm.
Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogblne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona. badania piasku przeznaczonego do wykonania robot i przedstawit wyniki tych
badah Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowal. wszystkie wtasciwo$ci okreSlone w pkt 2.2
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Roztozenie geowtdkniny.

Nalezy ocenit rownos$t (brak sfatdowan i zataman), ciagto$¢ (brak uszkodzeh. mechanicznych) i prawidtowo$¢ wykonania ztaczy utozonej
warstwy.

6.3.2. Utozenie obrzezy.

Nalezy ocenit rownoSt utozenia obrzezy, ich przystawanie do krawedzi wykopu i poprawno$¢ zamocowania

6.3.3. Zageszczenie piasku.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa. si. a. do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy
prowadzi¢ wedtug zalecef Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwo$t oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajgce jej poprawne wykonanie okreslic
Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni

Wymiary nawierzchni nie moga sie rézni¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej ni. 5 cm.

6.4.3. RownoS¢ nawierzchni

Nierdwnosci nawierzchni nalezy mierzy. 4- metrowa tat., zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierdwno$¢ podbudowy nie moze przekroczyc 10 mm na
dtugosci taty.

6.4.L4. GruboSC nawierzchni

Grubo$t nawierzchni nie moze sie rdézni¢ od gruboSci projektowanej o wigcej ni. +5%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonana nawierzchniag
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.3 powinny by naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtadciwe wymiary nawierzchni (wykazujgce wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowat.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (mefr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym

10. PRZEPISY ZWI.ZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06H#14-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $Scieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujace upadki.
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