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1.0. WSTEP
1.1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. oraz art.34 ust. 6 pkt 2ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U.2020.1333).
Celem przeprowadzonych badan bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
dziatki nr 238/7 polozonej przy ulicy Stonecznej w Kamiennej Gorze (rejon posesji nr 11). Dla
rozwigzania zadania geologicznego wykonano nastepujace prace:

a) 3 otwory o gtebokosciach 2,0m - tacznie 6,0mb wiercen;

b) badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntowych;

c) obserwacje poziomu wod gruntowych

d) prace geodezyjne (tyczenie otworéw).
Otwory geologiczne wytyczono metodg domiaréw prostokatnych do charakterystycznych szczegétéw
terenowych (istniejaca zabudowa, linie energetyczne, rzezba terenu) na podstawie planu sytuacyjno-wy-
sokosciowego w skali 1:500, dostarczonego przez Zleceniodawce.
Wysokos$ci miejsc wiercen ustalono z doktadnoscia * 0,1m przez interpolacje, korzystajac z rysunku
poziomicowego na mapie 1:500. Prace terenowe przeprowadzone zostaly w dniu 20 lipca 2023r. pod
statym nadzorem geologicznym autora opinii.
1.2. Materialy archiwalne
W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji, jedynie w celach pogladowych, korzystano z nastepujacych
materiatéw archiwalnych:
1. Szczegb6towa Mapa Geologiczna Sudetow ark. Kamienna Goéra
Wymienione materiaty archiwalne daja ogdélny poglad na budowe geologiczna oraz warunki gruntowo-
wodne rejonu projektowanych badan.
2.0. CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1. Potozenie, morfologia i hydrografia.
Teren badan zlokalizowany jest w potudniowowschodniej cze$ci miasta Kamienna Géra przy ulicy Lesne;j.
Omawiany teren lezy w Kotlinie Kamiennogérskiej wcinajacej sie pomiedzy Sudety Zachodnie i Srodkowe.
Przez Kamienng Gore przeplywaja rzeki: rzeka Zadrna IV rzedu i Bébr Il rzedu, bedacy doptywem Odry.

Klimat Kotliny Kamiennogérskiej ksztattuja te same masy powietrza jak na catym Dolnym Slasku, $rednia
roczna temperatura na Przedgérzu Sudeckim wynosi 7°C. Klimat Kotliny Kamiennogdrskiej jest, wiec cha-

rakterystyczny podgorski, wilgotny srednia temperatura roczna 6.8°C. Dtugos¢ okresu zimowego wynosi
od 14 do 20 tygodni a letniego od 6 do 10 tygodni. Sredni opad roczny 620 mm, co jak na warunki sudec-
kie jest wartoscig przecietna. W rozktadzie opadéw zaobserwowa¢ mozna dwa wyrazne maksima: letnie i
zimowe. Wiatry przewazaja potudniowo-zachodnie i zachodnie i p6tnocno-zachodnie majace najwiekszy

wptyw na ksztattowanie sie opadéw. Najrzadziej wystepuja wiatry wschodnie.



2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem geologicznym Kamienna Gora zlokalizowana jest na wschodnim skrzydle depresji $rédsu-
deckiej. Duza cze$¢ miasta zlokalizowana jest na czwartorzedowych osadach rzecznych Bobru. Migzszo$¢
pokrywy czwartorzedowej okreslona na podstawie materiatéw archiwalnych wynosi w rejonie miasta od
28-30m. Wschodnia cze$¢ miasta m.in. Czarny Las zbudowana jest z wychodzacych w tym miejscu na po-
wierzchnie (wg Szczegotowej Mapy Geologicznej Sudetéw) dolnokarbonskich zlepiencéw polimiktycz-
nych i piaskowcédw gruboziarnistych oraz mutowcoéw, itowcéw i piaskowcéw drobnoziarnistych formacji
ze Szczawna.

Warunki hydrogeologiczne - czwartorzedowe

Czwartorzedowe pietro wodonos$ne zwigzane jest z piaskami i Zwirami rzecznymi kopalnej doliny Bobru.
Wody tego pietra zaliczone zostaty do Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 343. Jest to
zbiornik obejmujacy czwartorzedowq doline kopalng o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 50 tys.
m3/d. Miazszo$¢ osadow czwartorzedowych okreslona na podstawie materiatéw archiwalnych wynosi w
rejonie miasta od 28-30 m. Saczenia wody podziemnej zaobserwowano na gteboko$ciach 2.2-2.8 m nato-
miast lekko napiete zwierciadto wéd podziemnych obecne jest na glebokosci 6.3m i stabilizuje sie na gte-
bokosciach 4.2-4.5 m. Czwartorzedowe pietro wodono$ne stanowi gtéwny Zrédta wody do celéw pitnych
dla miasta Kamienna Géra.
3.0. WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO
3.1. Warunki gruntowe
Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikéw wiercen i badan
terenowych. Grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-
86/B-02480.
warstwa geotechniczna A1 - luZzne nasypy (o stopniu zageszczenia Ip~0,18) w wierzchniej cze$ci nasypy
mineralne i mineralno-gruzowe. Miazszo$¢ nasypow 0,9-1,1m. Grunty nasypowe - ze wzgledu na stosunkowo
mtody wiek i stabe skomprymowanie - wykazuja duza porowato$¢. Zwieksza to wyraZnie podatno$¢ na
osiadanie, a niejednorodno$¢ warstwy nasypowej przyczynia sie nieréwnomiernego osiadania. Warstwa ta
nie byta nigdy w jakikolwiek spos6b ubijana - stad przyjeto, Ze znajduje sie ona w stanie luznym (Ip<0,18).
Nasypy te sa mtode i przed procesem posadowienia projektowanych obiektéw, powinny by¢ z podioza
usuniete.
warstwa geotechniczna I - S$redniozageszczone piaski $rednioziarniste przewarstwiane piaskami
gliniastymi, stwierdzone na gtebokosciach 0,9-1,1mppt (nieprzewiercone do 2,0mppt). S3 to grunty
$redniozageszczone, o stopniu zageszczenia Ip=0,55 okreSlonym na podstawie genezy i obserwacji stopnia
trudno$ci zwiercania gruntu. Charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy przedstawiajg sie
nastepujgco:

- stopien zageszczenia Ip = 0,55

- wilgotnos$¢ naturalna Wn = 13,5%

- gesto$¢ objetoSciowa g= 1,85 T/m3

- spojnos¢ Cu = 0,0 kPa



- kat tarcia wewnetrznego f= 32,80

- modut Scisliwosci Mo = 105.000 kPa, M=116.000kPa, E, = 88.000 kPa

- wspo6tczynnik filtracji K = 10-25m/dobe
Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgczonych w czesci
graficznej na przekroju geotechnicznym (zatacznik graficzny nr 2).
3.2. Warunki wodne
Warunki wodne rozpoznano w trakcie wykonywania wiercen, w dniu 20 lipca 2023r. W podtozu terenu
badan nie stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej. Jednak w okresach roztopéw i wzmozonych opadéw
atmosferycznych nalezy sie spodziewaé wystapienia s3czen o zréznicowanym natezeniu na réznych
gtebokosciach.
4.0. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA
4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Parametry geotechniczne warstw gruntow sypkich (warstwa I) ustalono metoda C wg normy PN-81/B-
03020 W zataczniku pt. legenda do przekrojow, zestawiono wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych. Wyniki przeprowadzonych badan geotechniczne
zawarte w prezentowanej opinii, wykazaty w rozpoznanym podtozu budowlanym, wystepowanie prostych

warunkdéw gruntowych.

Biorac powyzsze pod uwage, zgodnie z normg PN-B-02479 z 1998 r ,Geotechnika, Dokumentowanie Geotech-
niczne. Zasady ogélne” oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdza sie zZe: projektowany obiekt odpowiada |

kategorii geotechnicznej przy Sredniozlozonych warunkach gruntowych.

6. WNIOSKI

» Podtoze gruntowe jest nieuwarstwione w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pod nasypami mineralno-
gruzowymi wystepuja piaski. Warstwa nr A1-Ip~0,18 i Warstwa nr I - [p=0,55

= W okresach wiosennego topnienia $niegu i po dtugotrwatych intensywnych opadach nalezy sie
spodziewac saczen wody na réznych gtebokosciach.

= Roboty wykopowe winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do naruszenia pierwotne;j
struktury gruntow.

= projektowany obiekt odpowiada | kategorii geotechnicznej - moze by¢ projektowany i wykonywany

powszechnie stosowanymi metodami.
= Na podstawie normy branzowej ,Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne” BN-72/8972-01

wyodrebniono kategorie gruntéw: Kategoria Il (nasypy), kategoria Il (piaski i piaski gliniaste).
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE ]
nB - nasyp budowlany B - gruz betonowy DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niebudowlany  C - gruz ceglany + - domieszki
/- ieni
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME . E;ﬂiﬁjﬁjﬁfgfj"a
H - grunt préchniczy 2% < |, < 5% () -wnawiasie okreslenia uzupetniajace dot.
Nm - namut 5% < 1, <30% i 4 -
torf 30% < [ e sktadu nasypu, rodzaju gruntow orga

hicznych, petrografia skat

GRUNTY MINERALNE RODZIME "M rzedrna wierceria

: : ? OPROBOWANIE WIERCENIA
(nieskaliste) - prébka o naturalnej strukturze (NNS)

KW - wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
E\g@ - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
- rumosz
KRg - rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - otoczaki - piezometryczny poziom wody (PPW)
Z T Zwlr ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg - ZWIP @/]1”135155’ 255 - hawiercony poziom gruntowej
Po - pospctka H " - grunt nawodniony
Pog - ppepdka gliniasta WW - sgczenie wody
;l” - P!%@E @,ruzy. S - otwdr suchy
5 - piasek Sredni .
Pd - }Eja@@k drobny OZNACZENIE RODZA.JU BADAN
- - piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - piasek gliniasty o - penetrometr ttoczkowy (FF)
Tp pyt piaszczysty X - écinarka obrotowa (TV)
T “pyt ZW Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Cp - glina piaszozysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina - SL - lekkg whijang
- glina pylasta - 5C - ciezkg whijana
gTF - glina pylasta zwigzta
pz - glina zwiezta 1 /s
Gz - glina pylasta zwiezta 8,0m - gtebokosC otworu
Gmz - It piaszezysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
lp o lb= 050 - stopiefi zaggszczenia
| tpylasty =025 . stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I
- nr warstwy geotechnicznej
ST - okata twarda - rzut projektowanego obiektu na przekrdj
%/'\él ‘f/l;jfii] rg;ﬂﬁ‘fmy - projektowaty poziom posadowienia
WK - wegiel kamienny ~—- podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - 0sady lodowcowe Q - Czwartorzed P -Perm
gl - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) a Holocen C - Karbon
fg - 0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) h - FPlejstocen D - Dewon
pg - 0sady peryglacjalne Q - Trzeciorzed S -Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) 1F - Kreda O - Ordowik
li - osady jeziorne cr -~ Jura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
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