Karta techniczna produku

Nazwa:

14 L]

Szesciokat z pajeczynag i Sciankq wspinaczkowgq Metal Plus r kat.

Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)
6 Stupow drewnianych lub
metalowych

1 Scianka wspinaczkowa

1 Kpl. rur stalowych

1 Zawiesie z poprzeczka

1 Przeplotnia linowa boczna

1 Przeplotnia linowa gorna

1 Drabinka linowa

6 Oku¢ metalowych w grunt (w
wersji EPZ)

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 30.5 m’ Obwad strefy bezpieczenstwa: 20 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku:  1.93 m Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 2.06 m
Szerokos¢ urzadzenia: 282 m Dtugos¢ urzadzenia: 246 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.02 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.4 m

Opis:

Ogromnie popularne, wielofunkcyjne urzadzenie o charakterze sprawnosciowym sktadajace sie z szesciu Scianek
¢wiczacych réznorodne umiejetnosci ruchowe. Wspinanie, zwisanie, podcigganie,... - to tylko niektdre z najczestszych
pomystow na zabawe na tym urzadzeniu.Szesciokat znakomicie sprawdza sie na szkolnych i osiedlowych placach zabaw -
jedno urzadzenie taczace w sobie wiele funkgji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki, kotwy lub $ruby s3 one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnie, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub inne elementy
urzadzenia w postaci ptyt wykonane s z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.Oprécz ptyt jednolitych -

jednokolorowych, stosujemy réwniez ptyte warstwowa ztozong z réznych kolordw warstw. Frezujac warstwe zewnetrzna,
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odkrywamy kontrastujacy rdzen, co wykorzystujemy tworzac ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i Scianach.

Laczniki - Do taczenia elementdéw metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski
z wktadkami plastikowymi, w ktorych tgcznikiem jest gruby wkret fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy pomocy tgcznikéw
aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (wystepuja w wybranych urzadzeniach).

Stupy konstrukcyjne - Stupy nosne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektérych wypadkach ksztattownikéw o
przekroju prostokatnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku.
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