SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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ZDJECIE HUMUSU
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych w zakresie zdjgcia
humusu realizowanych w ramach projektu:

.Budowa placu zabaw przy ul. T. Ko$ciuszki na dziatkach Nr: 238/7%, 239/2, 238/9 obreb 6 miasta Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot obje-
tych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywa-
nych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-
0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowat:
— spycharki,
— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

L. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0. ,Wymagania ogblne”.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczal z zastosowaniem spycharek i przewozit transportem samochodowym. Wybdr Srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST-0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowe drég, sieci, boisk, itd. w pasie robdt ziemnych, w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byt
oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byt zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu
drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreSlonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wyko-
nane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
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Humus nalezy zdejmowat mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowit zagrozenie dla bezpieczefistwa robdt (zmienna grubo$St warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjat z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w dokumentacji projek-
towej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokoSci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budo-
wie itp.) powinna byt zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wyste-
powania.

Zdjety humus nalezy sktadowal w regularnych pryzmach. Migjsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowal humusu w czasie intensyw-
nych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknat zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Miejsce sktadowania humusu w
obrebie do 3 km od miejsca wykonywania robot.

Po wykonanych robotach budowlanych humus nalezy zagospodarowal w miejscach wskazanych w dokumentacji jako pasy zieleni. Nadmiar
roztozyt na terenach sasiednich wskazanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST-0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu.

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

CatoSt robdt wg dokumentacji projektowej i STWIOR.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem tras w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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