SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z zadaniem
p.n.:

.Budowa placu zabaw przy ul. T. Ko$ciuszki na dziatkach Nr: 238/7%, 239/2, 238/9 obreb 6 miasta Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych w czasie budowy, w tym:
a) wykonanie wykopdw,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) wykonanie nasypow,
d) usunigcie i rozScielenie ziemi urodzajnej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu anfropogenicznego spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdow, potozone w obrebie placu budowy.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokoSt jest mniejsza niz 1 m.

1.4,5. Nasyp Sredni - nasyp, ktdérego wysokoS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Ziemia urodzajna - wierzchnia warstwa gruntu (humusu) do wykorzystania rolniczego.
1.4,9.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreSlony w punkcie 1.4.10 jako grunt skalisty.

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie
rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatoS¢ na Sciskanie R_ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

141 Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$t charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
/ — pd
S
pds
gdzie:
P, - gestoSt objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m’),
P, - maksymalna gesto$t objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do

oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4,13. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnoS¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y-e
d1o

gdzie:

déo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

10

1414, Wtorny modut odksztatcenia E, - wielko$t charakteryzujaca stan zageszczenia gruntuy,

gdzie:
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E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony we wtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

14,15, Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byl przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypbw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowia nadmiar objetoSci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objeto$ci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopdw nalezy wywiezé na wskazane projektem miejsce. Zapewnienie terendw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegblnienie Jednostki Grupy gruntow
WtasSciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
- zwir — zwiefrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwiezta, glina
— pospotka — rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta zwiezta
— piasek gruby — zwir gliniasty — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek Sredni — pospétka gliniasta bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
— zuzel nierozpadowy — pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina, glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartost
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnost
bierna H_ m <10 =210 > 10
L | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
—  zebrania i rozScielenia ziemi urodzajnej (spycharki, tadowarki, rowniarki),
—  odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
—  transporfu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
4.2, Transport gruntow

Wybor Srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byt dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetoscdi,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$t Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byC podstawa roszczeh Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesSniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien wykonat drogi tymczasowe umozliwiajace transport gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
5.2. DoktadnoSt wykonania wykopdw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny byt wigksze niz £ 5 cm. Rdéznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczat + - 1 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 3% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonat urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawal w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$c, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instyfucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwial jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowal w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowal odpowiedni spadek podtuzny i nadat przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byt
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednit ewentualny
wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagah dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujagt w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzit poza teren pasa robot ziemnych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien wypompowal wode ze zbiornika do poziomu umozliwiajacego wykonanie robot.
Usuniecie wody winno by¢ poprzedzone uzyskaniem stosownych zezwolef.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w punkcie 5
oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocit na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakoSci wykonania robét okre$lono w ST - 02.01.01 oraz OST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego i robdt ziemnych zwiazanych z zebraniem i rozscieleniem ziemi urodzajnej

6.3.1. Czestofliwo$C oraz zakres badaf i pomiarow

Czestotliwo$t oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. CzestotliwoSt oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$t badah i pomiardw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m.
2 Pomiar szerokosci dna rowow i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 25m oraz w miejscach, ktére
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego budza watpliwoici
L | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
*? | Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 25 m oraz w punktach
rowu wafpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Zageszczenie okresSlat dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz
na 10m’ nasypu
6.3.2. Szeroko$¢ wykopu lub nasypu
Szeroko$t wykopu lub nasypu nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.
6.3.3. SzerokoS¢ dna rowow
Szeroko$t dna rowdw nie moze roznit sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.
6.3.4. Rzedne wykopu lub nasypu
Rzedne wykopu lub nasypu nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz + 3 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 5% wartoSci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.
6.3.6. RownoSC korony wykopu lub nasypu oraz rozscielenia ziemi urodzajnej
Nierdwnosci powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.7. RownoS¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza + 3 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony wykopu lub nasypu
Spadek podtuzny powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokoSciowych, nie
moze dawat réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz + 2 cm.
6.3.9. Zageszczenie grunfu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byl zgodny z
zatozonym dla budowy tego typu nasypow.

6.3.10. Rownos$¢ rozscielenia ziemi urodzajnej
Nierdwnosci w rozscieleniu ziemi urodzajnej mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekraczat = 5 cm.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uznat wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
zaprojektowanych obiektow i ustali zakres i wielko$t potracen za obnizong jakoSc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szeScienny) wykonanych i odebranych robdt ziemnych a dla robot zwigzanych z zebraniem i
rozScieleniem ziemi urodzajnej m? (metr kwadratowy).

8. 0DBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”..
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Zakres czynnoSci objetych ceng jednostkowa podano w ST - 02.00.01i ST 02.00.02.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-$-02205:1998
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