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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa obrzezy, reali-
zowanych w ramach zadania:

.Budowa placu zabaw przy ul. T. Ko$ciuszki na dziatkach Nr: 238/7%, 239/2, 238/9 obreb 6 miasta Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych
projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy beto-
nowych 6 x 30 i cm na tawie betonowe;.

1.4 Pojecia podstawowe
1.4.1 Uzyte okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

1.4.2 Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogblne”.
2.2 Stosowane materiaty

Stosowanymi materiatami sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004

- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003;

- cement wg PN-EN 197-1:2002

2.3 Wymagania techniczne dla obrzezy betonowych:

2.3.1 Wymiary obrzezy : 6x30x100 o wyokraglonych krawedziach r=3

2.3.2 Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy : l= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys, peknigl i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie rowne i proste Dopuszczalne wady i uszkodze-
nia obrzezy : jak dla obrzezy gafunku 1.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzeh wad i uszkodzen
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Gatu- Gafunek 2
nek 1
WklestoS¢ lub wypukto$t powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) )
. . niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajacych  pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Przechowywat z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki.

Uktadat z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dtugo$¢ min 5 cm wieksza od szeroko$ci obrzeza
2.4.5 Beton i jego sktadniki

Stosowat beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materiaty na tawe i zaprawe spoinujacq

Beton C12/15 (B 20 wg PN-B-06250).

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do robdt zwigzanych z wbudowaniem obrzezy

Powinien byt zgodny z wymogami technicznymi planowanych robdt i zaakceptowany przez Inzyniera, tzn. powinien zapewnit spetnienie wymogow
jakoSciowych odno$nie robét do ktérych ma by¢ zastosowany. Powinien rowniez spetnia wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujace zachowania tych wymogdw powoduje dyskwalifikacje i niedopuszczenie
go do robdt przez Inzyniera.

Do transportu samochody skrzyniowe, do roztadunku mozna wykorzystat odpowiedni sprzet typu tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub lekki
zuraw; do zageszczenia - mata ptyfa wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: mtotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski, topaty, kilofy

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport obrzezy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnial wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, w szczegdlnosci dopuszczal-
nych obcigzeh na osie
W czasie transportu obrzeza musza byC zabezpieczone przed przemieszczaniem sig - najkorzystniej przewozit¢ na paletach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
5.2 Wykonanie koryta pod obrzeze

Koryto pod tawy nalezy wykonywat zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiadat wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoSci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Na dnie wykopu nalezy utozyC i zage$ci¢ warstwe odcinajacg z piasku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wedtug normalnej
mefody Proctora.

5.3 tawa betonowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sie wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje inaczej). Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Wbudowany beton podlega pielegnacji jak
opisano w ST dotyczacej kraweznikdw betonowych.

Sftrona |3



5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktadal obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacjg projektowa

Zewnetrzna $ciana powinna byt obsypana gruntem odpowiednio ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczat 0,5 cm Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 wypetnienie zaprawg cementowo - piaskowa. Spoiny przed
zalaniem zaprawa trzeba oczyscit i zmoczyé woda.

Spoiny muszg byt wypetnione na petng gtebokoSt jak i rowniez oczyszczone

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci

Ogélne zasady kontroli jakoSci podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogblne”.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badania materiatdow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodni-
kowych i przedstawit ich wyniki Inzynierowi do akceptacji

Przed przystapieniem do robdt sprawdzic rowniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i okreSlenie wymiardéw i ksztattow
elementdw przeznaczonych do wbudowania (przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i katownika) zgodnie z zamieszczonymi powy-
zej tabelami Pomiary z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowat wszystkie wtasciwoSci okre$lone w normach podanych do odpowiednich materiatéw wymie-

nionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzat wykonanie:

a) koryta pod tawe;

b) wykonanie tawy;

¢) ustawienie obrzeza betonowego - dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dtugosci obrzeza:

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosit +-0,5 cm na kazde 25 m dtugosci obrzeza;
- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.

8. 0DBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ., Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00.. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. | PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtaSciwos$ci, produkcja i zgodno$é

3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

k. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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5. PN-EN12620:2004 Kruszywa do befonu
oraz
PN-EN12620:2004/AC
6. BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdow i torowisk
tramwajowych Wspdlne wymagania i badania
7. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoSci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
9. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagah dla materiatéw w normach aktualnych, mozna postuzyt sie normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie s3
sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowat jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejno$ci nalezy stosowal normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy oméwit z Inzynierem.
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