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. S00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t w zakresie budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego, pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZ.EW.NR 17/2, 17/5, 19/4, 19/6, 26/1, 26/3, 26/4, 27, 28, 29/1, 29/2,
30, 31 OBREB BUDY ZASLONA 0010 W MIEJSCOWOSCI BUDY ZASLONA, DZ.EW.NR 152 OBREB GABA
0018 W MIEJSCOWOSCI GABA, DZ.EW.NR 141/7, 224 OBREB LINDOW 0028 W MIEJSCOWOSCI LINDOW,
DZ.EW.NR 35, 51 OBREB PODLINDOWO 0046 W MIEJSCOWOSCI PODLINDOWO, DZ.EW.NR 17, 20/7, 20/9,
20/11, 31, 34, 37/5, 38, 51, 52/1, 54 OBREB MICHALIN 0062 W MIEJSCOWOSCI MICHALIN, W GMINIE
MSZCZONOW

Ogodlna charakterystyka

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur DN110 mm PVC-U i DN63 mm PE, na
dz. nrewid..dz. nr ewid.: 17/2, 17/5, 19/4, 19/6, 26/1, 26/3, 26/4, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31 -
miejscowos¢ Budy Zastona, dz. nr ew. 152 — miejscowosé Gaba; dz. nr ew. 141/7, 224 — miejscowosc¢
Lindow, dz. nr ew. 35, 51 — miejscowos¢ Podlindowo, dz. ew. nr 17, 20/7, 20/9, 20/11, 31, 34, 37/5, 38,
51, 52/1, 54 — Michalin.

Rurociggi zaprojektowano w drogach gminnych i dziatkach prywatnych, na ktére uzyskano akceptacje
zarzagdcow drég oraz wiascicieli dziatek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowg specyfikacje techniczng (ST, SST), jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym
w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie sieci
wodociggowej ujetej w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot w zakresie budowy sieci wodociggowej ujetej w Dokumentacji Projektowej w ramach
Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Projektowany uktad sieci wodociggowej obejmuje:

. Rury DN110 PVC-U ok 2750,6 m
. Rury DN8O zeliwo sferoidalne ok 23,0m
. Rury DN63 PE ok 126,0 m
. Rury DN50 PE ok 132,5m
° Rury DN40 PE ok 544,0m
. Zasuwy kofnierzowe zeliwne / skrzynki DN 100 9 kpl.

. Zasuwy koftnierzowe zeliwne / skrzynki DN 80 1 kpl.

. Trojniki redukcyjne DN110/63 1 szt.

. Trojniki redukecyjne DN110/80 15 szt.

. Trojnik réwnoprzelotowy DN110 4 szt.

. Hydranty podziemne z zasuwg 15 kpl.

. Zasuwy na odejsciach przytgczy 14 kpl.

. Przytgcza do budynku 14 szt.

. Studnie wodomierzowe @1000 5 kpl.

. Obejmy z nawiertkg 14 szt.
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Gtéwny kod przedmiotu zaméwienia — 452 313 00 — 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzenia sciekdw.
Dodatkowy kod przedmiotu zamowienia — 452 331 140-2 - Roboty drogowe.
Dodatkowy kod przedmiotu zamowienia — 451 1000 - Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen.
Dodatkowy kod przedmiotu zamoéwienia — 451 112 00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne.
(4511000-1) Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Sie¢ wodociggowa - uklad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody

Przewéd wodociggowy rozdzielczy, — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przytgczy
wodociggowych

Przytacze wodociagowe - odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidiowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy

- armatura przeciwpozarowa — hydrant

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosciowg materiatow oraz Robdét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
wodociggu.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é — zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem do gtebokosci przemarzania.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przeszkoda naturalna — element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
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na przykfad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa (Rysunki) — cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania irozkfadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcym dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robét / Wykaz cen — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w SIWZ lub Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetym Umowa, zamieszczono:
- przedmiary robét,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.
1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach Ceny Umownej.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie Umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:
1) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét — ewentualna aktualizacja,
2) Projekt organizacji i harmonogram Robét,
3) Szczegotowy program i dokumentacja technologiczna dla robét obejmujgca:
wybor materiatéw,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
kolejnos¢ wykonywania robot
zakres i metoda przeprowadzenia prob i badan,
zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robat,
e zestawienie koniecznych badan powykonawczych,
4) Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,
5) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
6) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robét opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokosciowym,
7) Instrukcje eksploatacyjne.
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
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poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonhawca jest zobowigzany do zorganizowania Placu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia
dojs¢ do budynkdéw w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojsc
do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktows.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przepisami,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdét, wygody
spotecznosci i innych.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
(a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
(b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej lub innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami
. substancjami toksycznymi

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczone fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robo6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robot, od daty rozpoczecia do daty wydania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby rurociggi lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty

8

GdDom



czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh Ilub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2.  MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie
Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robat.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose
do Robat i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
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materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pb6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu  kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatow i sprzetu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na os$ przy transporcie materiatow / sprzetu
na i z terenu Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego
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bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej iw ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw i przeprowadzania préb
szczelnosciowych oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

W celu kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz Producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Zamawiajgcego.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza
w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.7.2. Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.7.1 + 6.7.2. nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustaleh,

- korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Wykazie
Cen lub innym miejscu, w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego
na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
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i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakosé i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robdét dokonuje
Zamawiajacy.

8.3. Odbioér koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badah i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru Robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robd6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru korcowego
Robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik Budowy — oryginat,

b)  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

C) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST
i ewentualnie PZJ,

d) Warunki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ewentualnie PZJ (badania zageszczen gruntu, proby szczelnosci, proby wytrzymatosci betonu),

e) Protokoly i potwierdzenia zdania czasowo zajetych terendéw dla potrzeb budowy,

f) Protokoty odbioréw czesciowych, o ile wystgpity w trakcie budowy,

g) Oswiadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

h)  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu - 2 egz.,

i) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru Robot.

Wszystkie sporzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i sprawnosci technicznej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér kohcowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym.
Szczegoétowe zasady ptatnosci okresla Umowa.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz
z dostarczeniem kopii Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych
Z postepu Robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optfaty / dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jednolity),

[2] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629 tekst
jednolity),

[4] Warunki Umowy.
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Il. S 01.00.00 Roboty przygotowawcze
S 01.01.01 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen (4511000-1)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementow drég, ogrodzen
stanowig przedmiot tej czesci Specyfikacji Technicznej.

UWAGA:

Inne materialy i urzgdzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robé6t lub Dokumentacji Projektowej mogg zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonywaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Uregulowania zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wszystkich robét zwigzanych
z rozbiorka:

a)  warstw nawierzchni,

b) obrzezy, kraweznikéw oraz oporéw,

C) chodnikow,

d) ogrodzen,

e) innych konstrukgciji.

1.4. Definicje

Definicje wystepujgce w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace metody prowadzenia roboét

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jakoS¢ prowadzonych prac oraz ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3.  SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do prowadzenia prac

Nastepujacy sprzet nalezy stosowac do prac zwigzanych z rozbiorkg elementow drég:
e spychacze

tadowarki

ciezarowki

zrywarki

mtoty pneumatyczne

pity mechaniczne

koparki
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiodrki
Transport materiatdow z rozbiérki odbywac sie moze przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot opisane sgw ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt
5.

5.2. Prowadzenie robot rozbiérkowych

Jako rozbidérke elementéw drog, ogrodzen nalezy rozumiec jako usuniecie z Placu Budowy wszystkich
elementéw wymienionych w ptk. 1.3 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub wskazanych przez
Zamawiajgcego. Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie w sposdb
okreslony w ST lub przez Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy usuwaé w sposob nie powodujgcy
niepotrzebnych zniszczen. Wykonawca powinien przetransportowaé odzyskane elementy, ktére
nie staty sie jego wiasnoscia do miejsca okresSlonego przez Zamawiajgcego, stosujgc przepisy
dotyczgce utylizacji odpaddéw. Jezeli zgodnie z ST Wykonawca przejmuje na wiasnos¢ materiaty
i elementy winien usunac je z Placu Budowy.

Wykopy powstate na skutek usuniecia elementow drog i ogrodzeh w miejscach, gdzie bedag
wykonywane wykopy nalezy czasowo zabezpieczy¢, szczegolnie przed gromadzeniem sie w nich wod
opadowych. Wykopy w miejscach, gdzie nie przewidziano dalszych robot ziemnych nalezy zasypac
warstwami gruntu do poziomu terenu i utwardzi¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST S 02.00.00
.Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét opisane sgw ST S 00.00.00 punkt 6.

6.2. Kontrola prowadzenia robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot rozbidérkowych oparta jest na wizualnym sprawdzeniu czy rozbiorka jest
kompletna oraz ocenie rozmiarow zniszczen, jakim ulegty elementy nadajgce sie¢ do ponownego
wykorzystania. Utwardzenie gruntu wypetniajgcego otwory po usunietych elementach musi
odpowiada¢ wymaganiom wyszczegolnionym w ST S 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.
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. S 02.00.00 Roboty ziemne w gruntach kat. I-IV
Wykopy / zasypy (45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach kat. I-IV oraz ich zasypaniem.

UWAGA:

Inne materialy i urzgdzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robé6t lub Dokumentacji Projektowej mogg zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci specyfikacji dotyczg prowadzenia robdot ziemnych
dla budowy sieci wodociggowej oraz wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kategorii I-1V) i ich
zasypanie po zakonczeniu Robot.

1.4. Definicje

Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 0,8 - 2,5 m o pionowych $cianach.

Wykopy szerokoprzestrzenne — wykopy o szerokosci powyzej 4 m, ktdérych powierzchnia jest
dostosowywana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokosé wykopu — réznica pomiedzy rzedng terenu i rzedng wykopu, mierzona w osiach wykopu.

Wykop plytki — wykop o gtebokosci mniejszej niz 1 m.

Wykop sredni — wykop o gtebokosci 1 —3 m.

Wykop gteboki — wykop o gtebokosci powyzej 3 m.

Bagno — grunt organiczny nasigkniety wodg, o niewielkiej nosnos$ci, charakteryzujgcy sie znacznymi
osiadaniami pod obcigzeniem.

Sktadowisko na Placu Budowy — miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania
wykopow, usytuowane na Placu Budowy.

Sktadowisko poza Placem Budowy — miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania
wykopéw, usytuowane poza Placem Budowy.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu potozone w obrebie pasa robdét.

Odktad — to okreslona objetos¢ gruntu budowlanego przechowywana na placu budowy w celu
wykorzystania w pézniejszym okresie.

Zwatka — to zbedna objetos¢ wydobytego gruntu budowlanego, wywozonego z terenu budowy, a takze
miejsce, na ktére wywozi sie niepotrzebny urobek.

Umacnianie scian wykopu — umacniane s$cian wykopu, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa,
gwarantujgce petne bezpieczenstwo prowadzenia prac, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju.
Wskaznik zageszczenia — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wzorem:

P

S
pds
Gdzie: ps— gestos$¢ objetosciowa gruntu zageszczanego (Mg / m3),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego o optymalnej wilgotnosci okreslona
normalng metodg Proctora , stosowang do okreslenia zageszczenia gruntu, sprawdzona zgodnie z
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych
zgodnie ze wzorem:

U dw
dy
Gdzie: dso — $rednica oczka sita przepuszczajgcego grunt w 60 % ( mm),
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dio - $rednica oczka sita przepuszczajgcego grunt w 10% ( mm).

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakonczeniu Robét zwigzanych z budowg sieci.
Pozostale definicje podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi i definicjami
stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4. Podstawowe
kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia roboét
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.  MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw i pozostatych materiatow na kategorie ze wzgledu na trudnos¢ prowadzenia w nich
wykopow podano w ST S 00.00.00.

3.  SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do robot ziemnych

Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych powinien wykaza¢ sie odpowiednim potencjatem
do prowadzenia robot:

wykopy w gruntach: koparki, fadowarki itp., jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie
materialu — spychacze, urzadzenia do hydromechanizacji itp., sprzet do zageszczania: ubijaki,
wibratory powierzchniowe itp.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

5.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot opisane sgw ST S 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5.

5.1.2. Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte liniowe. Metody prowadzenia wykopdéw (reczne badz
mechaniczne) nalezy dostosowaé do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, dokumentaciji,
opisow technicznych w oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5.1.3. W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy prowadzi¢
recznie.

5.1.4. W zasiegu rzutu poziomego korony drzew wykopy nalezy prowadzi¢ recznie tak, aby
nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

5.1.5. Wykopy liniowe nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie. Wzmocnienia poziome wykonywac
grodzicami GZ-4 Ilub palami szalunkowymi KS-3,25; G-62 Ilub szalunkami systemowymi
prefabrykowanymi.

5.1.6. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie ze spadkiem

5.1.7. Szeroko$¢ wykopu zalezy od zewnetrznych wymiardw rurociggu, do ktorych z kazdej strony
nalezy dodac po 0,4 m jako niezbedng rezerwe na szalunki Scian oraz uszczelnienie stykéw. Szalunki
Scian wykonywac sukcesywnie z pogtebianiem wykopu. Dno wykopu powinno by¢ rowne, ze spadkiem
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.1.8. Sposdb wykonywania spadkéw powinien zapewnic ich trwatos¢ na caly czas trwania robot.
Usuwanie ostatnich 20 cm gruntu Wykonawca powinien przeprowadzi¢ recznie. Natychmiast po ich
usunieciu nalezy utozy¢ rurociggi.

5.1.9. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.1.10. Grunty pozyskane z wykopu w iloci przewidzianej do ponownego zuzycia (zasypka wykopow)
nalezy gromadzi¢ na tymczasowych zwatowiskach w zaleznosci od zagospodarowania terenu.

5.1.11. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie zuzyty do zasypania wykopow Wykonawca powinien
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wywiez¢ na zwatke.

5.1.12. Wykopy nalezy zasypaC¢ po utozeniu rurociggdw i wykonaniu innych konstrukcji
i towarzyszgcych urzadzen, rozpoczynajgc od obsypywania rur rowno ze wszystkich stron, nastepnie
ubijanie gruntu warstwami 10 — 20 cm ubijakami recznymi. Pozostatg czes¢ wykopu (30 cm ponad
przewodem) do poziomu gruntu zasypywac warstwami 20 - 30cm recznie lub mechanicznie. Warstwy
ubija¢ mechanicznie. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie zasypek rurociggow.

5.1.13. Rownoczesnie z zasypywaniem wykopu usuwac stopniowo wzmocnienia.

5.1.14. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach pogodowych.

5.1.15. Po zakonczeniu zasypki wykopow nalezy przywréci¢ teren do pierwotnego stanu.

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczania
Wartosci wspoétczynnika zageszczenia pod drogami powinna wyniesé 1.0.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopdw powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidtowego odwodnienia
wykopu w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykop nalezy prowadzi¢ w kierunku wznoszenia sie
rurociggu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 pkt. 6.

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych

Kontrola prowadzenie wykopdw polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcié na:

a) zapewnienie stabilnosci Scian,

b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,

¢) doktadno$¢ wykonywania wykopodw,

d) zageszczanie zasypki wykopow.

6.2.1. Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5
i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:

- prawidtowy odbiér i odprowadzenie wéd opadowych,

- prawidtowy odbidr i odprowadzenie wod gruntowych.

6. 2. 2. Kontrola jakosci prowadzenia robot

Dziatania dotyczgce kontroli jakosci prowadzenia robot okreslone sg w pkt. 6.

6.3. Testy dotyczace odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos$¢ i zakres prowadzenia testéw i pomiaréw

a) Pomiar szerokoéci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odlegtosci, co 50 m w linii prostej i w miejscach watpliwych.

b) Pomiar pochylenia dna:

Pomiar rzednych niwelatorem prowadzi¢ zgodnie z postepem robét i w miejscach watpliwych.

c) Sprawdzenie zageszczenia gruntu:

Wspotczynnik zageszczenia powinien zostac okreslony dla kazdej uktadanej warstwy.

6.3.2. Szerokos¢ dna

Szeroko$¢ dna nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Pochylenie dna

Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rzednych przy uzyciu niwelatora nie moze rozni¢
sie od rzednych projektowanych o wiecej niz - 3 cm lub + 1 cm.

6.3.4. Zageszczenie gruntu

Wspdtczynnik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien odpowiadac
wspotczynnikowi obowigzujgcemu dla danej kategorii ruchu.
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7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslone sg w ST S 00.00.00 pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w ST S 00.00.00 pkt. 10.
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IV. S 03.00.00 Budowa sieci wodociagowej (45231300-8)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowe;.

UWAGA:

Inne materialy i urzgdzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robé6t lub Dokumentacji Projektowej mogg zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot systemoéw sieci
wodociggowej. Zakres prac zawiera:

a) prace przygotowawcze

b) prace montazowe

Cc)  préba szczelnosci

d) kontrola jakosci

1.4. Definicje
Definicje sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST
S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

b) informowa¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskaé jego akceptacje.

2.2. Przewody i ksztaltki sieci wodociggowej

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur DN110 mm PVC-U, DN110 mm, DN80 mm, DN63 mm,
DN40 mm PE oraz rur PE RC do przewiertéw sterowanych PN 10 (1 MPa).

Rury, ksztattki, uszczelki przewodéw powinny by¢é sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Powinny by¢ sktadowane zgodnie
z zaleceniami producentdw, w miejscach zapewniajgcych im czystosé i powinny byé zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem. Odchylenia spadku nie mogg spowodowaé
spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Montaz przewoddéw powinien by¢é wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukciji
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montazu producenta rur.
Skrzyzowanie przewoddw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowych

Na przewodach wodociggowych bedzie zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu nominalnym
1 MPa (10 bar) stuzgca do:

- regulacji i zamkniecia przeptywu wody (zasuwy),

- poboru wody na cele przeciwpozarowe i gospodarcze (hydranty).

Zaprojektowano:

- zasuwy DN100, DN80, DN50, DN40 mm (PN 1 MPa) z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe, z miekkim
zamknieciem, umieszczone w ziemi wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczna.

- hydranty podziemne DN80 mm (PN 1 MPa).

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B- 09700.

2.4. Potaczenia

Potaczenia rur PVC-U realizowane w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypki
rurociggow. Wymiary niecek montazowych muszg by¢ odpowiednio dopasowane do $rednicy rurociggu
oraz rodzaju wykonywanego zfgcza.

Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczgce, a w szczegolnosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia
elementdw, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym
wraz z rurami. Rury nalezy fgczy¢ kielichowo na ztgczke gumowg wargowa, zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Kielichy rur muszg by¢ skierowane w strone przeciwng niz kierunek przeptywu.
Pofgczenia rur PVC-U realizowane za pomocg ksztattek (nasuwek, tgcznikéw, tukow oraz redukcji).
Potaczenia w weztach za pomoca trojnikow kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego.

Potfgczenie rur PE nalezy wykonywa¢ w sposdb nastepujacy:

o rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

o ksztattki Zeliwne poprzez kielichy Ilub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

o ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadkg i nakretkg w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,

dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 20 kgta odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
Potaczenia przewoddéw wykonywanych w technologii przewiertu sterowanego - rury PE RC zgrzewaé
doczotowo zgrzewarka sterowang mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie parametry zgrzewania
na podstawie wprowadzonych danych.

Ksztaltki elektrooporowe zgrzewaé maszyng z mozliwoscig podtgczenia drukarki do wydruku protokotu
parametrow kazdego zgrzewu.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje sie po sprawdzeniu stanu zgrzewarki, narzedzi oraz rur
i ksztattek. Przy uzyciu skrobaka nalezy usung¢ utleniong warstwe PE, z co najmniej tych obszaréw
taczonych elementéw, ktdre znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztaltek elektrooporowych),
a nastepnie przemy¢ te miejsca ptynem czyszczacym. Jesli ksztaltka elektrooporowa nie jest
zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemy¢ jej powierzchnie wewnetrzng ptynem
czyszczagcym. Nastepnie nalezy zaznaczy¢ na koncach tgczonych elementdéw gtebokosé ich wsuniecia
do ksztattki. Tak zestawione elementy potgczenia nalezy unieruchomi¢ w zacisku montazowym i
sprawdzi¢ gtebokos¢ wsuniecia kazdego elementu do wnetrza ksztattki. Przeprowadzi¢ zgrzewanie
zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.
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Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnoS¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

2.5. Rury ostonowe

W przypadku zastosowania rur ostonowych przewdd wodociggowy nalezy utozy¢ na plozach
dystansowych. Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwéw, rury zaizolowane antykorozyjnie.

Na koncach rur, przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg nalezy uszczelni¢ manszetami
gumowymi mocowanymi za pomocg opasek zaciskowych ze stali nierdzewne.

2.6. Bloki oporowe

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem nalezy zastosowacC bloki oporowe.
Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ na kazdym zatamaniu trasy, przy trojnikach i pod zasuwami.
Przyjeto bloki oporowe z betonu klasy min. C20/25 o wymiarach minimalnych: szerokos¢ x wysokos¢ x
grubos¢ = 30x30x30 cm.

Miedzy blokami oporowymi a armaturg i ksztattkami nalezy wykona¢ dylatacje z dwéch warstw folii
polietylenowej.

2.7. Piasek na podsypke i zasypywanie przewodow
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3; wiekszej niz 0,2 %
masy,

2.8. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem, w
sposb6b zapewniajgcy ich trwatosc i tatwy dostep do poszczegdinych grup lub pojedynczych rur.
Powierzchnia, na ktérej sg one skladowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych i sciekow.

2.9. Odbiér materiatéw na placu budowy

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg iraportem
z dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

Materialy dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci
z danymi otrzymanymi od producenta.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow. W przypadku
uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed ztozeniem, Wykonawca przeprowadzi testy
okreslone przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sgw ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania systemu wodociggowego
zuraw samochodowy,

pompy, zestaw do odwadniania wykopow,
urzadzenia do przeciskéw

wibromtoty,

koparki i koparko-tadowarki,

samochody samowyfadowcze

wycinarki do asfaltu, rozscielarki, walce drogowe
elektronarzedzia.

Zgrzewarki do rur PE

samochod beczkowodz 4 t,

wciggarke reczng od 3 do 5,

zespot prgdotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA
pojemnik do betonu do 0,75 dm?

25

GdDom



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizaciji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich sSrodkow transportu, aby zabezpieczy¢
transportowane materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Nalezy stosowa¢ sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatow (m.in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wlasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Materialy mogag byé przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementow, konstrukgiji itp. niezbednych do wykonania robdét.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materialdbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Piasek i ziemia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy ich
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5
i S 01.01.01 ,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych”.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawy do wytyczenia wodociggu okreslone sg w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Prawnej
oraz w Specyfikacji ST S 01.01.01.

Wytyczenie osi przewodu przy uzyciu osiowych tyczek z gwozdziem (wbijanych). Po wbiciu tyczek
Wykonawca powinien zamocowac¢ z jednej badz z dwodch stron tyczki (Swiadkéw), zeby umozliwic¢
odtworzenie osi przewodu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie przewodu powinny wykonaé
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci wymienic
na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie wystepuje niebezpieczenstwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny zostaé
odgrodzone od strony ruchu ulicznego, a w nocy dodatkowo oswietlone (zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i zasadami ruchu drogowego).

5.2.2. Usuwanie warstwy humusu

Usuwanie warstwy humusu nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST S 01.02.02.

5.2.3. Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen

Rozbidérke elementdéw drég, ogrodzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST S 01.01.01.
5.2.4. Istniejace uzbrojenie terenu
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkopac istniejgce uzbrojenie.

5.2.5. Ocena technicznego stanu budynkéw

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien oceni¢ techniczny stan budynkoéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ prowadzone
recznie, poza tymi miejscami — mechanicznie, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz ST S 02.00.00.

5.4. Przygotowanie podsypki
Podsypka powinna by¢ wykonana o grubosci 20 cm pod rurami o specjalnej klasie, zgodnej
z Dokumentacjg Techniczng uwzgledniajgc typ gruntu.

5.5. Odwodnienie wykopow
W przypadku pojawienia sie wody, wykopy odwadniamy z zastosowaniem drenazu i pompowania
powierzchniowego, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w STT — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto:

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$é spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b)  bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczehnstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan, powotanych przepiséw techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektoéw budowlanych.

5.6.2. Szczego6towe zasady wykonywania robét

Przewody sieci wodociggowych powinny by¢ uktadane w ziemi.

Zagtebienie przewodow sieci wodociggowych w gruncie powinno uwzgledniaé:

- strefe przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju tym ze jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno by¢ wieksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntu:

zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednig izolacjg cieptochronng w przypadku utozenia ptycej
niz wymagana gteboko$é, zapewnienie minimalnego przepltywu wody uniemozliwiajgcego jej
zamarzanie zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzeh zewnetrznych.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym spust wody z calego odcinka
przewodu.

5.7. Zasypywanie wykopow i zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopach mozna rozpoczgé po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw testow
szczelnosci. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o grubosci 30 cm, po obu stronach
przewodu, nalezy go wyréwnac i zagescic. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ minimum 0,98 w
skali Proctor’a. Materiatem wypetniajgcym wykop do 30 cm ponad sklepieniem rurociggu powinien by¢
piasek. W strefie rury nie mogg wystepowaé zadne ostre krawedzie i kamienie. Wykonanie
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zageszczenia powinno odbywac sie odpowiednim urzgdzeniem, warstwami co 30 cm.

Pierwsza warstwa wypetnienia powinna siega¢ nieco ponad potowe wysokosci rury, aby unikngc jej
podniesienia. Nad przewodem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Wykonanie réwnomiernego zageszczenia w strefie rur do wskaznika Proctora, wskazanego
w Dokumentac;ji Projektowej, gwarantuje to rownomierne roztozenie obcigzenia w gruncie.

Po zakohczeniu robét plac budowy nalezy sprzgtng¢ i przywréci¢ do stanu z przed rozpoczeciem
budowy.

5.8. Roboty montazowe w miejscach kolizji z instalacjami

5.8.1. Kolizje z istniejacq siecia

W miejscach skrzyzowan wodociggu w odlegto$ci mniejszej niz 2m w poziomie lub pionie,
wykonywane wykopy prowadzi¢ recznie. Rurociggi wodociggowe, gazowe podwiesi¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ do gazowni.

5.8.2. Kolizje z istniejgcymi liniami i kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Zakladem Energetycznym po, jesli
to konieczne, odtgczeniu zasilania.

Na istniejgce kable energetyczne nalezy zatozyC rury ochronne z polietylenu o gr. sciany 9,5mm
dwudzielng zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupow.
5.8.3. Kolizje z istniejgcymi kablami teletechnicznymi

Istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ podwojnymi rurami ostonowymi o Srednicy
110 mm i dtugosci 1 m + szerokos$¢ wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 pkt. 6.
6.1.1. Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- glebokos¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

- utozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- zageszczenie obsyp ki przewodu,

- szczelno$¢ przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtbwnej przewodu,
- armature w studzienkach i komorach wodociggowych,
- przewody utozone nad terenem,

- przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przyciskiem albo przewiertem,
- zabezpieczenie przewodu przed korozja,

- przytacza wodociggowe,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

6.1.2. Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

6.1.3. Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperow ustalonych przez geodete.

6.1.4. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed
naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

6.1.5. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac¢ jego statecznosc i jesli projekt nie przewiduje
inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

6.1.6. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

6.1.7. Odlegtos¢ budynkéw od przewoddéw sieci wodociggowej okresla tablica 4. Zmniejszenie tych
odlegtosci, wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére powinna
zawiera¢ dokumentacja techniczna.

6.1.8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scigciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

6.1.9. Podioze pod rurociggi moze byc¢: naturalne, naturalne z podsypkag lub wzmocnione. Podtoze
naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podtoze naturalne
z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym,
a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga okreslonego
rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione wystepuije, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym.
Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub Zzwir albo wykonaniu fawy
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betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.
6.1.10. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6.1.11. Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢
skladowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie
w niej wody. Zasuwy powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

6.1.12. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podfozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Na podfozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podiozu
wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

6.1.13. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem - blokami oporowymi. Bloki powinny
opierac sie o nienaruszony grunt.

6.1.14. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczana recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogéw ustalonych w dokumentagiji.

6.1.15. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosic¢
1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg PN-EN 805 za pomocg powietrza,
jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie préby hydrauliczne;.

6.1.16. Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna byé mniejsza
niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtownej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

6.1.17. Przewody budowane metodami bez wykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynac¢ i konczyé wykopami montazowymi. Wiasciwe
utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczyé poprzez pierscienie z kotkami
dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji.

6.1.18. Na kazdym przytgczu wodociggowym, powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw
wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzadzenie zabezpieczajgce przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706.

Przytagcza o dlugosci powyzej 20 m podlegajg prébom szczelnosci, jak w 6.1.16. Przytgcza krétsze
powinny wykazywaé szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym.

6.1.19. Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewod wodociggowy nalezy
przeptukac i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujgcej sie w nim wody
powinny spetniaé wymagania rozporzadzenia (8).

6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.1. Testy przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatdbw — betonu, zapraw,
podktadéw i obsypek oraz ustali¢ konieczny laboratoryjny sktad mieszaniny.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robét

Kontrole jakoéci robét nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w ST i uzgodniong z Zamawiajgcym.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacg:

Sprawdzenie rzednych zatozonych celownikébw w odniesieniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

Sprawdzenie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

Sprawdzenie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
Sprawdzenie odchytek osi wodociggu,

Kontrola zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem montazu wodociagu,

Kontrola odchytek spadkéw wodociggu,
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Kontrola poprawnosci utozenia wodociggu,

Sprawdzenie wspoétczynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,

6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania:

Odchytka odlegtosci pomiedzy krawedzig dna wykopu a osig wykopu w projekcie, nie moze by¢ wieksza
niz+5cm,

odchytka wymiaréow w rzucie nie moze przekroczy¢ 0,1 m,

odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekroczy¢ + 3 cm,

odchytka szerokosci warstwy podtoza nie moze + 5 cm,

odchyitka odlegtosci pomiedzy osig utozonego przewodu a osig wodociggu okreslonego na celowniku,
nie moze przekroczy¢ £ 5 cm,

odchytka spadku utozonego przewodu od okreslonego w dokumentacji nie moze przekroczyé 5 %
projektowanego spadku (odchytka w dot) i 10 % (odchytka w gore).

Wspotczynnik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dtugosci rownej 100 m
powinien odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w pkt. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podane sg w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i zaleceniami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Jednostka obmiaru jest:
m.b.

sztuka

komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czeéciowego dla robdt
zanikajgcych i odbioru technicznego konncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

8.2.1. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
(dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych;

dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,05 m, dla pozostatych 0,02 m),

- zbadaniu prawidtowosci wykonania spawow w sposoéb ustalony w dokumentacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btgdzagcym przez ogledziny izolacji oraz punktéw
kontrolnych,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeh przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu (w przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
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nadzorem),

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny
i srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu; badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725,
dotyczy to takze przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samonos$nej i na lub pod konstrukcijg
nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;j.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym -
czedciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu,
zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej przewodoéw wodociggowych oraz jej zabezpieczenia (gdy izolacja jest
wykonywana),

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci, komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach przez $ciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami. odbioréw technicznych
czedciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedfozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie Inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowe.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koricowym
ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy
i sgsiadujgcych nieruchomosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

V. S 04.00.00 Inne roboty
S 04.01.01 Odbudowa nawierzchni i chodnikéw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z odbudowg nawierzchni i chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia prac zwigzanych
z konstrukcjg nawierzchni i chodnikdw w miejscach, w ktorych zostaty one rozebrane, aby umozliwi¢
prowadzenie robot zwigzanych z budowg wodociggu.

Specyfikacja obejmuje wykonanie catosci robot (nawierzchni i chodnikow):

uformowanie,

wszystkie warstwy podtoza i nawierzchni,

krawezniki i krawedzie,

chodniki, place, podejscia do furtek i garazy.

1.4. Definicje

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni

Utozenie nawierzchni i warstw podioza wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.2. Inne podstawowe definicje

Zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robo6t podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST
S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace kostki betonowej

2.2.1. Akceptacja techniczna

Warunkiem mozliwosci uzywania kostki betonowej do konstrukcji drogowych jest uzyskanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura produktu winna by¢ gtadka bez rys, peknie¢, plam i otworéw.

Wierzch kostki powinien by¢ pfaski i chropowaty, a krawedzie rowne i proste, wklestosci nie powinny
przekraczac:

2 mm, dla kostki o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostki o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor brukowca

Do robot nalezy uzywac kostke o wymiarze 80 mm.

Tolerancja wymiarow wynosi:

dla dtugoéci £ 3 mm,

dla szerokosci + 3 mm,

dla grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio dla 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie moze by¢ mniejsza niz 50 MPa (statystycznie dla
przynajmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych nie powinna by¢ mniejsza niz 5 %.

2.2.6. Mrozoodpornos¢

Mrozoodporno$¢ po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania jest wystarczajgca, jesli:

probki nie popekaty,
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strata masy nie przekroczyta 5 %,

spadek wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do nie zamrazanych probek jest nie wigkszy niz 20 %.
2.2.7. Scieralnosé

Scieralnosé kostki betonowej okre$lona metodg dysku Bohema zgodnie z PN-EN 14157:2005 powinna
by¢ nie wieksza niz 4 mm.

2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - wymagania

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej i ilo§¢ asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami okreslonymi przez wtadajgcego droga.

2.4. Podloze — wymagania

Rodzaj i uziarnienie kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
lub warunkami podanymi przez zarzadce drogi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sgw ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet niezbedny do prowadzenia robét

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykonywac recznie. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy
wykonac przy uzyciu specjalnego sprzetu, uktadarek. Do zageszczania ptyt nawierzchniowych nalezy
uzywacé wibratoréow z ostong z tworzywa sztucznego, a do bitumicznych nawierzchni statycznych
walcéw kotowych.

Do réwnania podsypki pod kostke Wykonawca powinien uzywaé mechanicznych urzgdzeh na rolkach,
poruszanych linami umocowanymi do szyn lub kraweznikow, mechanicznie stabilizowane podtoze
nalezy zageszczac walcami drogowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport kostki betonowej

Wyprodukowane kostki betonowe nalezy sktadowaé w warstwach na paletach. Kiedy kostka osiggnie
wytrzymatos¢ 0,7 R nalezy jg przetransportowa¢ do miejsca, gdzie specjalne urzadzenia zapakujg jg w
folie i przewigza tasmami stalowymi, co zapewni jej trwatos¢ podczas transportu.

Kostka betonowa moze by¢ przewozona réwniez na paletach producenta.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy przewozi¢ w samochodach samowytadowczych, przykrytych na
czas transportu, z mozliwoscig oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu, od zatadowania do roztadowania nie moze przekroczy¢ 2 godzin, caty ten czas nalezy
utrzymag statg temperature mieszanki. Doradza sie uzycie samochodéw prézniowych, z podwoéjnymi
Scianami zbiornika i systemem grzewczym.

4.4.Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy ich przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5. Warunki wykonania zgodne z wytycznymi wydanymi przez wtadajgcego uzyskanymi przy decyz;ji
zajeciu drogi.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej moze stanowi¢ piasek rodzimy lub grunt
nasypowy o WP >35.

Jesli w Dokumentac;ji Projektowej nie okreslono inaczej, nawierzchnie dla pieszych, rowerdw i lekkich
pojazdow mogg zostaC potozone bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego we wczesniej
przygotowanym podkfadzie. Grunt podtoza powinien by¢ jednorodny, przepuszczalny i zabezpieczony
przeciwko efektom zamarzania.

Grunt podtoza powinien zosta¢ przygotowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.01.01.
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5.3. Podbudowa

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkami wodno-gruntowymi moze
stanowié:

a) Naturalne lub famane kruszywo, mechanicznie stabilizowane,

b) Pokruszony kamien, zwir lub zuzel,

C) Beton.

Rodzaj podbudowy okreslony jest w Dokumentacji Projektowej lub okreslony przez wiadajgcego droga.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach wydanych
przez wiadajgcego drogg dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obrzeza nawierzchni

Jako obrzezy dla nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzy¢ krawezniki zgodnie z BN-80/6775-03/04
odpowiadajgce Dokumentaciji Projektowej lub zgodne wymogami wtadajgcego droga.

5.5. Podsypka pod kostke

Wykonawca powinien zastosowal jako podsypke piasek gruboziarnisty zgodnie z PN-EN
12620+A1:2008.

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 — 5 cm.

Podsypka powinna by¢ nawilzona, zageszczona i uksztattowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej lub podtozu piaskowym w taki sposob,
aby fugi pomiedzy kostkami wynosity 2 - 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm powyzej
projektowanego poziomu powierzchni ze wzgledu na osiadanie podsypki podczas wibrowania
(ubijania).

Ubijanie kostki nalezy rozpocza¢ po utozeniu kostki, wypetnieniu fug piaskiem i pozamiataniu recznym
badz mechanicznym nawierzchni. Po ubiciu Wykonawca powinien wypeni¢ fugi piaskiem i pozamiata¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z potgczeniami wypetnionymi piaskiem nie wymaga konserwacji i moze
byé¢ od razu uzytkowana.

5.7. Uktadanie nawierzchni mineralno-asfaltowe;j

Nawierzchnie mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ przy uzyciu przesuwnej betoniarki drogowej
wyposazonej w urzgdzenie regulujgce grubos¢ warstwy i utrzymujgce wysokosci okreslone
w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnione z wladajagcym droga.

Temperatura uktadanej nawierzchni nie moze by¢ nizsza niz minimalna temperatura okreslona
w nhormie. Zageszczenie nalezy wykonaé natychmiast.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 pkt. 6.

6.2. Testy przed rozpoczeciem robét
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ certyfikaty wszystkich materiatdw zgodnie
z ST pkt. 2.2.1.

6.3. Testy podczas robot

6.3.1. Kontrola podtoza i podbudowy

Kontrola podfoza i podbudowy polega na potwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.
6.3.2. Kontrola podsypki

Kontrola podsypki pod katem grubosci i zgdanego spadku poprzecznego oraz podtuznego polega
na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5.5. ST.

6.3.3. Kontrola wykonania nawierzchni

Kontrola prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami zgodnie z pkt. 5.6. ST:

Kontrola grubosci fug,

Kontrola prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

Kontrola poprawnosci wypetnienia fug.

6.4. Kontrola geometrycznych wtasciwosci (cech) nawierzchni
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6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne pomierzone przy uzyciu planografu zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekroczy¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £ 0,5 %.
6.4.3. Pionowa osiowo$¢ nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni a rzednymi projektowanymi nie powinny £ 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalna réznica od projektowanej grubosci podsypki nie moze przekroczy¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiarow cech geometrycznych nawierzchni wyszczegoélnionych w pkt. 6.4.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonywania robét.

Wskazane jest, aby pomiary cech geometrycznych opisane w pkt. 6.4. byly przeprowadzane,
co najmniej 2 razy na kazde 100 m? oraz w punktach charakterystycznych dla pionowego uktadu
i przekrojow poprzecznych nawierzchni oraz wszedzie tam, gdzie wskaze Zamawiajgcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
»~Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robot zanikajacych

Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych sa:

Przygotowanie podtoza,

Wykonanie podbudowy (tam, gdzie to konieczne),

Wykonanie podsypki,

Wykonanie taw pod krawezniki (tam, gdzie to konieczne).

Zasady odbioru powyzszych zadani okreslone sg w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

8.2. Inne dokumenty

[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

[12] Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacije,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

[13] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

[14] WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

[15] Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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VI. S 04.02.02 Likwidacja kolizji z kablami
Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli (4523200-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja (ST) obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, odbioru zabezpieczenia kabli
energetycznych kolidujgcych z projektowanym wodociggiem.

UWAGA:

Inne materialy i urzgdzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére zostaty wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robé6t lub Dokumentacji Projektowej mogg zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja obejmuje wszystkie niezbedne roboty, ktore nalezy przeprowadzi¢ w celu zabezpieczenia
kabli energetycznych kolidujgcych z projektowang siecia.

2.  MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST
S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Producenci muszg dostarczy¢ sSwiadectwa jakosci lub zgodnosci dla wszystkich materiatow
dostarczanych Wykonawcy, dla ktérych wymagane jest to w normach PN lub BN. W innych
przypadkach swiadectwa powinny by¢ dostarczone na zgdanie Zamawiajgcego.

2.2. Przepusty kablowe zabezpieczajace

Zgodnie z dokumentacjg techniczng kolizje wystepujg pomiedzy projektowang siecig i kablami NN.
W miejscu skrzyzowan kable utozone zostang w rurach ochronnych.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Nalezy zamontowaC tymczasowe podwieszenia w Kkorytkach drewnianych kabli energetycznych
utozonych w rurach ochronnych, krzyzujgcych sie z wodociggiem. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zapisami uzgodnienia STOEN. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w
celu dokfadnej lokalizacji kabli, potwierdzi¢ aktualno$¢ inwentaryzacji, wytaczy¢ kable spod napiecia,
zgtosi¢ zamiar wykonania robét do STOEN. Po wykonaniu robot zgtosi¢é do odbioru i przekazac
dokumentacje powykonawczg do STOEN.

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
4.2. Kontrola, pomiary i testy

4.2.1. Testy przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatdéw stosowanych do
produkcji betonu, zapraw, podsypek i zasypek oraz opracowac laboratoryjnie wymagany skiad
mieszanek.

4.2.2. Kontrola, pomiary i testy

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w ST i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 8. oraz pkt. 3.1 niniejszego rozdziatu.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i zaleceniami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i testy zdaty wyniki pozytywne oraz zostanie przedstawiony protokot odbioru
przez STOEN.

5.2. Odbiér robot zanikajacych
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Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych sa:

Roboty montazowe przy ukfadaniu podwieszen kabli,

Zasypywanie i utwardzanie wykopow.

Odbidr robot zanikajgecych nalezy przeprowadza¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie poprawek
bez opdzniania catego postepu robdét.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1. Normy

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

6.2. Inne dokumenty

[15] Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

[17] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

[18] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

39

GdDom



VII.

S 05.00.00 Lista prawnych uregulowan, norm i standardéw stosowanych w ST

obecnie obowigzujacych w Polsce

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]
[9]
[10]

[11]
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych — Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow. (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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