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L. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ogdlna ocena warunkéw gruntowo —
wodnych  panujagcych w  obrebie projektowanej rozbudowy sieci
wodociagowe].

W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono dziesie¢ otworéw
geotechnicznych ¢ 85 mm do glebokosci 2,0 m ppt

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono badajac  grunt
penetrometrem wciskowym i Scinarkg obrotows. Ocene stopnia zageszczenia
dokonano na podstawie oporoéw wiercenia.

Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

I1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA
I HYDROGRAFIA

Teren robot potozony jest w miejscowosci Budy Zastony.

W okolicy dominuj'e zabudowa mieszkalna oraz tereny rolnicze. Teren pod
wzgledem geograficznym potozony jest w obrebie mezoregionu Wysoczyzna
Rawska. Teren badan, to powierzchnia denudacyjna. Rzezba uksztaltowana
zostata w wyniku dziatania lodowca i wod wewnatrz lodowcowych w okresie
zlodowacenia  $rodkowopolskiego,  oraz  pozniejszych  proceséw
denudacyjnych. Obszar najwyzej polozony znajduje si¢ w miejscowosci
Piekary,okoto 7 km na potudnie od Mszczonowa i osigga wysoko$é ponad

210 m npm. Teren robét lezy na zachéd od tego apoogeum i rzedne



wysokosciowe przekraczaja warto$¢ 202 m npm. Teren robét lezy w zlewni

rzeki Rawki.

III. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla niniejszego opracowania znaczenie maja wylgcznie  utwory
czwartorzedowe.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
gruntéw spoistych , stabospoistych i sypkich.. Sa to gliny zwatowe, oraz

rezidua glin zwatowych, a takze piaski fluwioglacjalne..

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Do gl¢bokosci wiercenia nie stwierdzono wody gruntowej. W okresach
wzmozonych opaddéw atmosferycznych moga wystgpi¢ saczenia w glinach

zwatowych,

Vi GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych (,in situ”). W zakresie tych badan, wykonano analizy
makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego gruntu. Zespoty geologiczno —
genetyczne gruntow podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie
z zasadami normy PN-81/B-3020.

Wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Warstwa I - gleba o miazszosci 0,2 m. Warstwa ta nie ma znaczenia dla

niniejszego opracowania.



Warstwa II - utwory pochodzenia zwalowego $rednio i stabo spoiste
(Typ konsolidacji ,,B”) wyksztalcone jako gliny i gliny piaszczyste. Sa w
stanie twardoplastycznym. Stopien plastycznosci ok. 0,15.

Warstwa III - Utwory niespoiste, piaszczyste. Z uwagi na granulacje
podzielono je na dwie podwarstwy.

Podwarstwa Illa —Piaski drobne i piaski pylaste $rednio zageszczone.
Ip=0.50

Podwarstwa 3b — Piaski $rednie, $rednio zageszczone I;, = 0.50

VI. WNIOSKI

1. W poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie glin
zwalowych i piaskow fluwioglacjalnych.

2. Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste, a obiekt nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Do glebokosci wiercenia nie stwierdzono wody gruntowe;.

4. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw od
stwierdzonych i opisanych w niniejszym opracowaniu
nalezy w trakcie wykonywania robdt ziemnych zglosié
powyzsze nadzorowi geotechnicznemu.

5. Giebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m.
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