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II.
1.

WARUNKI TECHNICZNE

do celow projektowych sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Huberta w Minsku Mazowieckim

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowaé sie¢ kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem odwodnienia
projektowanego pasa drogowego oraz ewentualnego odwodnienia przylegtych do drogi
terendw ustugowo-przemystowych. Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowad
jako uktad grawitacyjny.

Wiaczenie przewidzie¢ poprzez istniejagcg betonows studnie rewizyjng o $rednicy
DN 1200 mm na sieci kanalizacji  deszczowej DN 300mm 2z rur PVC
w ul. Huberta.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych PVC. Zastosowaé
rury z litegp PVC o klasie sztywnosci obwodowej SN 8, dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidzie¢ systemowe studnie
inspekcyjne betonowe o $rednicy DN 1200 mm zwienczone wlazami zeliwnymi
klasy D-400 zamykane na zatrzask. Na studniach inspekcyjnych zastosowaé betonowe
prefabrykaty odcigzajace.

Lokalizacj¢ wpustéw ulicznych dostosowa¢ do projektowanej niwelety drogi.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z miejskiej kanalizacji deszczowej winny
spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2017 poz. 1566,2180 tekst jednolity).

INNE UZGODNIENIA

Projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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2. Projektant opracowujac dokumentacje projektows sieci kanalizacji deszczowej bedzie na
biezaco konsultowal rozwigzania techniczne z Inwestorem w sprawach przyjetych
rozwigzan technicznych majacych wplyw na koszty i warunki eksploatacji urzadzen.
Zasada projektowanych rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i niezawodno$é
systemu zapewniajgca dtugoterminowa bezawaryjna pracg i niskie koszty eksploatacji.

3. Tras¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzgodni¢ na Zespole d/s Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci i Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym.

4. Dysponentem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemystowej jest Zarzad Drog
Powiatowych. Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wigczenie projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej do istniejacej sieci w ul. Przemystowej. Zgode zatgczy¢ do dokumentacji
projektowe;.

5. Nalezy uzyska¢ wlasciwa pisemng zgod¢/decyzje na lokalizacje sieci kanalizacji
deszczowej w drogach gminnych oraz na pozostatych dziatkach, po ktoérych zostanie
zaprojektowana trasa sieci kanalizacji deszczowej. Powyzsze dotgczy¢ do projektu
budowlanego.

6. Uzyska¢ pisemng zgode na lokalizacje projektowanych sieci w dziatkach prywatnych
wraz z o$wiadczeniem o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Oswiadczenia wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej przedtozy¢ Inwestorowi.

7. Kompletny projekt budowlany wraz z decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami
w 5-ciu egzemplarzach podlega uzgodnieniu w Przedsi¢biorstwie Wodociggow
1 Kanalizacji sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim.

8. Po zakonczeniu robét budowlanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
inspekcje TV. Raport inspekcji TV przedtozy¢ komisji odbiorowe;j.

9. Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest zgtosic¢ roboty do odbioru:

- technicznego - na otwartym wykopie.
- koncowego - po =zakonczeniu robdt i uzyskaniu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

10. Niniejsze warunki techniczne sluzg do celéw projektowych i wazne sg trzy lata.




