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8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S %
o frakcji 0/63mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie 8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
15¢cm - <<m§<<w @.E:E stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 15 cm - pobocze 2 kruszywa lamanego tiucznia
z wytworni, Rm=2,5 MPa, E2280MPa 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego kamiennego o frakcji 0/63mm
o frakcji 0/63mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie mieszanka optymalna stab. mechanicznie
20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym :
kraweznik betonowy 0 wym. 15x30 cm z wytworni, Rm=2,5 MPa, E2=100MPa
5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4
tawa z betonu C12/15
chodnik - jezdnia
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8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej ry
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego
o frakeji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 8 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W
z wytworni, Rm=2,5 MPa, E2=80MPa : Wykonawca projektu: Stadium:
J J ! 10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P PIN Jakub Krol | p a ._E_M. bud.-wvk Data:
20 cm - podbudowa z kruszywa famanego tiucznia kamiennego 05-307 Dobre | | OJSKLDUCWYK. 1 TR
i i iczni Mlecin 568 . Sierpien
o o frakcji 0/63mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie NIP: 822.107 50,76 | Branza: 2018 r
EME@NH__A betonowy 0 wym. 15x30 cm 20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym e-mail: pin_jakubkrol@gmail.com tel. 608-508-572 | Dr0gowa .
5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4 Z wytworni, Rm=2,5 MPa, E2=100MPa Temat: . . .
d d === . Projekt budowy ulicy dr J. Huberta Rys. nr:
fawa z betonu C12/15 w Minsku Mazowieckim. 7.
Nazwa rysunku: , . Skala:
Szczegoty konstrukcyjne 1:20
Projektant: mgr inz. Jakub Krol zﬁﬁ%&ﬁosw_w\ﬁ
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