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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6z. zmianami).

Projekt ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim.

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, posiada niezbedne uzgodnienia i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Data |Podpis

BRANZA DROGOWA

. mgr inz. VI
Projektant Jakub Krél MAZ/0170/POOD/11 2018r.
mgr inz. Vil

Projektant spr. | Aleksander MAZ/0397/POOD/11 2018
Zajgczkowski '

BRANZA WOD-KAN

. mgr inz. VI
Projektant [l e [MAZ/OLI2/PBS/16 | oo

Projektant spr. | 9" NZ MAZ/0448/PBS/15 Vil
. pr. tukasz Getka 2018r.
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1. OPIS TECHNICZY

1. PRZEZNACZENIE | ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy
budowy drogi gminnej w Mifsku Mazowieckim wraz z chodnikami, zjazdami na
prywatne posesje oraz miejscami parkingowymi. Inwestycja obejmuje budowe
kanalizacji deszczowej.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowa,
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 3 listopada 1998 r z pdzniejszymi
zmianami.

1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie Miasta Minsk

Mazowiecki.
e Wykaz dziatek stanowigcych istniejgcy pas drogowy ul. dr J. Huberta.

- dz: 5295/8, 5297/2, 969/2, 7514, 5317/3, 5317/5, 5317/6, 5317/7, 5322/5,

5324/7, 5324/9, 5324/11, 5324/13, 5300/6, 5300/11, 5300/13, 5301/5,

5301/7, 5299/4.

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci mieSci sie w granicach dziatek,
jednak podczas wykonywania robot budowlanych istnieje zagrozenie wzrostu
hatasu i zanieczyszczenia powietrza pytem budowlanym.

1.3. Inwestor

Miasto Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1

1.4. Wykonawca projektu
PiN Jakub Krol

Mlecin 56B

05-307 Dobre

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- Umowa z Inwestorem,

- Mapa do celéw projektowych,

Projekt ul. Huberta w Mirsk Maz. -12- .



PR

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. NR 43 z dnia 14.05.1999),

- Wytyczne projektowania drog i ulic (w zakresie problemow nie objetych przez
w/w Rozporzgdzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 Nr O
p0z.462),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194),

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623

z pdzniejszymi zmianami).

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica dr J. Huberta w miejscowosci Minsk Mazowiecki jest droga
dojazdowg do przedsiebiorstw zlokalizowanych wzdtuz drogi oraz osiedla
domkéw jednorodzinnych. Istniejgca droga jest tgcznikiem pomiedzy miastem
Mifnsk Mazowiecki a Gming Minsk Mazowiecki.

Droga posiada nawierzchnie utwardzong z ptyt betonowych typu trylinki
oraz czeSciowo nawierzchnie bitumiczng. Nie ma wydzielonych chodnikéw dla
pieszych. Ulica Huberta wigcza sie z ulicy Przemystowej, a nastepnie przechodzi
w droge ktérej zarzgdcg jest Gmina Minsk Mazowiecki.

Istniejgca nawierzchnia nie posiada odwodnienia. Brak jest kanalizacji
deszczowej.

Istniejgce o$wietlenie zamontowane jest na stupach energetycznych.

Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drogi to: wodocigg, linia
energetyczna, gazocigg, kanalizacja sanitarna, teletechnika.

2.2. Istniejgce warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne w podtozu projektowanej inwestycji sg proste.

Podtoze gruntowe jest jednorodne genetycznie i litologicznie przy braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. W istniejgcych
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warunkach geotechnicznych projektowane prace ziemne przy budowie ulicy
mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Projektowana droga nalezy do |
kategorii geotechnicznej.

W poditozu budowanej ulicy powierzchniowo zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych (warstwa 1) o migzszosci 0,9 — 1,3 metra. Pod nimi
stwierdzono gliny piaszczyste (warstwa Il) w stanie twardoplastycznym. Lokalnie,
w otworze nr 1, w przedziale gtebokosci 1,6 - 2,0 metry pod powierzchnig
terenu, zawierajg one przewarstwienie pospoétek w stanie $redniozageszczonym
(warstwa I11). Grunty spoiste wystepujg co najmniej do gtebokosci 3,0 metréw
pod powierzchnig terenu.

W trakcie wykonywania badan woda gruntowa wystepowata jedynie w
otworze nr 3, w postaci niewielkiego sgczenia na gtebokosci 2,80 metra pod
powierzchnig terenu.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie droge gminng klasy D ul. dr J. Huberta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu, projektowany
odcinek (droga gminna) od km 0+000 do km 0+248,51 oznaczony jest jako
KUD (ulice dojazdowe).

KUD - ustala sie szeroko$¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m lub
12,0 m ze zwezeniami lub poszerzeniami zgodnie z rysunkiem. Postuluje sie
szerokos¢ jezdni 6,0m oraz stosowanie rozwigzan spowalniajgcych ruch.

Droga gminna klasy D ul. dr J. Huberta posiada szeroko$¢ pasa w liniach
rozgraniczajgcych od 10,0 do 19,0 m zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

Projekt zaktada wybudowanie nowej ulicy o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,0 m wraz z obuostronnym chodnikiem dla pieszych szer. od 2,0 do
3,1m, oraz zjazdy na dziatki i miejsca parkingowe o wymiarach 2,3x5,0m. W
odniesieniu do miejscowego planu szeroko$¢ jezdni jest zgodna. Miejscowy plan
postuluje o 6,0m. Chodniki wykonane bedg z kostki betonowej koloru szarego.
Pofgczenie posesji z drogg odbywaC sie bedzie za pomocg zjazdow
indywidualnych i publicznych o szerokosci 4,0 — 6,0 m (co jest zgodne z
warunkami technicznymi, gdzie szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz
szerokos¢ jezdni) wykonanych z kostki betonowej koloru czerwonego.

Wzdtuz ulicy Huberta projektuje sie 38 miejsc parkingowych o wym.
2,3x5,0m oraz dwa miejsca dla niepetnosprawnych. Zgodnie z Warunkami
Technicznymi, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych powinny mie¢ wymiary nie
mniejsze niz 2,3x4,5m.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, Wykonawca
robot opracuje Projekt czasowej organizacji ruchu zapewniajgc mieszkancom
oraz stuzbom bezpieczenstwa dojazd do posesji.

3.1. Parametry projektowe
Projektuje sie droge gminng o nastepujgcych parametrach:

taczna dtugos¢ inwestycji — 248,51 m

- klasa ulicy — D,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- przekréj poprzeczny drogi - uliczny,

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokoSci 6,0 m. Spadek poprzeczny
obustronny 2% w kierunku kraweznikow,

- chodnik obustronny z kostki betonowej o szeroko$ci 2,0-3,1 m. Spadek
poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni,
- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw i terenu.

taczne zestawienie powierzchni:

projektowany chodnik — 631,0 m2,
projektowana jezdnia — 1371,0 m2,
projektowane zjazdy — 225,0 m2,
projektowane miejsca parkingowe — 372,0 m2,
projektowana zielen — 501,0 m2,

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wymiane istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie
koryta pod projektowane nawierzchnie. Jako wzmaocnienie istniejgcego gruntu
projektuje sie warstwe gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z
wytwoérni. Wykonanie podbudowy pod projektowang jezdnie i chodnik. Przyjeto
powierzchniowg metode obliczenia wielkoSci robot ziemnych, tj iloczyn
powierzchni i grubosci konstrukcyjnych nawierzchni. Przy wykonywaniu prac
ziemnych nalezy zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ w miejscach skrzyzowan i
zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej, w tych miejscach prace ziemne
wykonywac recznie. Roboty ziemne obejmujg wykonanie réwniez odwodnienia
drogi.
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3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 obowigzujgcy w
budownictwie drogowym Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

Konstrukcja jezdni:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P — 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm, o grubosci 20 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z wytwaorni,
Rm=2,5 MPa, E2=2100MPa,

Konstrukcja zjazdu/parkingu:

— nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej barwy szarej o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm,
o grubosci 20 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z wytwaorni,
Rm=2,5 MPa, E2=80MPa,

Konstrukcja chodnika:

— nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej barwy szarej o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm,
o grubosci 15 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z wytwaorni,
Rm=2,5 MPa, E2=280MPa,

Konstrukcja pobocza:
- pobocze z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/63mm, o
grubosci 15 cm,

3.4. Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie utwardzonej nawierzchni drogi gminnej ulicy

dr J. Huberta do kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia zostat
przedstawiony w Tomie II.
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4. KOLIZJE

W pasie drogi ul. dr J. Huberta nie wystepujg kolizje z projektowang
drogg. Budowa kanalizacji deszczowej jest objeta osobnym opracowaniem tj.:
TOM |1 dokumentacji projektowe;j.

Przewiduje sie regulacje zaworéw infrastruktury uzbrojen urzadzen
podziemnych w iloSciach podanych w przedmiarze robot.

W pasie projektowanej drogi ul. dr J. Huberta nie wystepujg kolizje z
istniejgcymi drzewami.

Zgodnie z Protokotem z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania sieci
uzbrojenia terenu nalezy:

a) PSG Sp. z 0.0. — W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac
recznie pod nadzorem PSG. W poblizu gazociggu prace ziemne wykonywac
recznie pod nadzorem PSG. Przy projektowaniu i uktadaniu zachowaé
normatywne odlegtosci od sieci gazowej min 0,5 m od osi sieci gazowej.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana budowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.
Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi
préchnicznej w separacji od pozostatego urobku z wykopéw,
nie gromadzi¢ materiatow budowlanych oraz ziemi z wykopéw na
obszarze rzutu pionowego koron drzew,
roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed emisjg
hatasu i pytéw zawiesinowych do $rodowiska,
wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
rozlewdw substancji ropopochodnych,
eliminowaé zanieczyszczenie woéd gruntowych podczas prowadzonych
robot,
- segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.
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1l. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy dr J. Huberta w
Minsku Maz. oraz kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie Miasta Minsk Mazowiecki.
e Wykaz dziatek stanowigcych istniejgcy pas drogowy ul. dr J Huberta.

- dz: 5295/8, 5297/2, 969/2, 7514, 5317/3, 5317/5, 5317/6, 5317/7, 5322/5,
5324/7, 5324/9, 5324/11, 5324/13, 5300/6, 5300/11, 5300/13, 5301/5,
5301/7, 5299/4.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek.

Inwestor

Miasto Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1

Wykonawca projektu
PiN Jakub Krél

Mlecin 56B

05-307 Dobre

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Przy realizacji rob6t przestrzegaé nalezy norm zawartych w rozporzgdzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne obowigzujgce normy i przepisy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w
sprawie wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001 r. poz. 1263),
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- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw.

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujgce rodzaje robot:
a) roboty ziemne,
b) budowa kanalizacji deszczowej
c) wykonanie warstwy odsgczajgcej i podbudowy z kruszywa,
d) utozenie nawierzchni bitumicznej,
e) roboty wykonczeniowe.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie drogi ul. dr J. Huberta nie wystepujg kolizje z projektowang
drogg. Budowa kanalizacji deszczowej jest objeta osobnym opracowaniem tj.:
TOM |1 dokumentacji projektowe;j.

1.4. Kolejnos¢ realizacji robot
Inwestycja powinna byc¢ realizowana wg technicznie i technologicznie
uzasadnionej kolejnosci tj:
a) roboty ziemne,
b) budowa kanalizacji deszczowej
c) wykonanie warstwy odsaczajgcej i podbudowy z kruszywa,
d) utozenie nawierzchni bitumicznej,
e) roboty wykonczeniowe.

1.5. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarza¢ mozliwos¢
zagrozenia bezpieczefAstwa i zdrowia ludzi
Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi przewiduje
sie zagrozenie wystgpienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym. Roboty
budowlane na projektowanym obszarze bedg wykonywane z czeSciowym
ograniczeniem ruchu kotowego.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi przewiduje
sie zagrozenie wystgpienia kolizji z istniejgcym ruchem drogowym. Roboty
budowlane na projektowanym obszarze bedg wykonywane bez zamkniecia
ruchu kotowego. Pomimo przewidzianych zabezpieczen (odpowiednie
oznakowanie robét oraz pracownikow) wystepuje mozliwos¢ wypadkow
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samochodowych oraz potrgcen ludzi. Najwieksze zagrozenie przewiduje sie w
godzinach szczytu oraz przy ztych warunkach atmosferycznych (mgta, deszcz).

1.7 Instruktaz pracownikéw oraz inne procedury

- W trakcie prowadzenia robot muszg by¢ zachowane warunki okreSlone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
(Dz. U. Nr 47).

Muszg by¢ spetnione wymagania:

- przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy
oraz zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,

- wskazanie zasad stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odpowiedniego wyposazenia pracownikow w ubrania ochronne,

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o terminie rozpoczecia robot
wihasciwego Inspektora Pracy,

- Teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,

- Pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne (m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

- Budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie $rodki tgcznosci.

1.8. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania robd6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia .

- prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania
zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie $rodki tgcznosci,

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez
ochronng.
Kazdy z pracownikéw powinien zostaC poinstruowany o treSci ustawionej

czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.
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111. OP1S DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy
budowy drogi gminnej ulicy dr J. Huberta w Minsku Mazowieckim wraz z chodnikami i
zjazdami oraz miejscami parkingowymi. Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji
deszczowej.

2. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian.

Teren pod budowe ulicy dr J. Huberta — to obecnie droga o nawierzchni
utwardzonej z ptyt betonowych. Podioze stanowig piaski, gliny i nasypy
niekontrolowane. Tereny przylegte do drogi to tereny zabudowy przemystowej.

Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drogi to: wodocigg, kanalizacja
sanitarna, gazociag, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna.

Przewiduje sie:

Budowe drogi gminnej wraz z jezdnig, zjazdami, chodnikami i odwodnieniem
na dziatkach:

« Wykaz dziatek stanowigcych istniejgcy pas drogowy ul. dr J. Huberta.

- dz: 5295/8, 5297/2, 969/2, 7514, 5317/3, 5317/5, 5317/6, 5317/7, 5322/5,

5324/7, 5324/9, 5324/11, 5324/13, 5300/6, 5300/11, 5300/13, 5301/5,

5301/7, 5299/4.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu z opisem
projektowanych zmian.

Ulica dr J. Huberta w miejscowosci Minsk Mazowiecki jest drogg
dojazdowg do przedsiebiorstw zlokalizowanych wzdiuz drogi oraz osiedla
domkoéw jednorodzinnych. Istniejgca droga jest tgcznikiem pomiedzy miastem
Minsk Mazowiecki a Gming Minsk Mazowiecki..

Projektuje sie droge gminng o nastepujgcych parametrach:

taczna dtugos¢ inwestycji — 248,51 m
- klasa ulicy — D,

- predkos$¢ projektowa 40 km/h,

- przekréj poprzeczny drogi - uliczny,
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- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 6,0 m. Spadek poprzeczny
obustronny 2% w kierunku kraweznikow,

- chodnik obustronny z kostki betonowej o szerokosci 2,0-3,1 m. Spadek
poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni,
- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazddéw i terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projekt zaktada wybudowanie nowej ulicy o nawierzchni bitumicznej
szeroko$ci 6,0 m wraz z obustronnym chodnikiem dla pieszych szer. od 2,0 do
3,1m, oraz zjazdy na dziatki i miejsca parkingowe o wymiarach 2,3x5,0m. W
odniesieniu do miejscowego planu szerokosS¢ jezdni jest zgodna. Miejscowy plan
postuluje o 6,0m. Chodniki wykonane bedg z kostki betonowej koloru szarego.
Potaczenie posesji z drogg odbywaC sie bedzie za pomocg zjazdow
indywidualnych i publicznych o szerokosci 4,0 — 6,0 m (co jest zgodne z
warunkami technicznymi, gdzie szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz
szeroko$¢ jezdni) wykonanych z kostki betonowej koloru czerwonego.

Wzdtuz ulicy Huberta projektuje sie 39 miejsc parkingowych o wym. 2,3x5,0m
w tym dwa miejsca dla niepetnosprawnych. Zgodnie z Warunkami Technicznymi,
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, miejsca
parkingowe dla samochodéw osobowych powinny mie¢ wymiary nie mniejsze niz
2,3x4,5m.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowanej
dziakki.

taczne zestawienie powierzchni:

projektowany chodnik — 631,0 m2,
projektowana jezdnia — 1371,0 m2,
projektowane zjazdy — 225,0 m2,
projektowane miejsca parkingowe — 372,0 m2,
projektowana zielen — 501,0 m2,

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow.

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.
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7. Dane okres$lajagce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgace sie w granicach terenu
gorniczego.

Nie dotyczy w zakresie opracowania poniewaz przedmiotowa dziatka jest poza
terenem gorniczym.

8. Inne dane wynikajqce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 obowigzujgcy w budownictwie
drogowym Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P — 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm, o grubosci 20 cm,
- warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 10 cm,

Konstrukcja zjazdu/parkingu:

— nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej barwy szarej o grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm,
o grubosci 20 cm,

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 10 cm.

Konstrukcja chodnika:

— nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej barwy szarej o grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm,
o grubosci 15 cm,

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 10 cm.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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