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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.cu

OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu budowy ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim

a) Powierzchniowo, do glgebokosci 0,9 — 1,3 metra pod powierzchnig terenu, wystepuja
nasypy niekontrolowane (warstwa I). Sg to grunty o niepewnej nos$nosci i nalezy je w
catosci lub czgéciowo z poditoza drogi usungé 1 zastapi¢ zageszczonym gruntem
niespoistym. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
(warstwa II) z lokalnym przewarstwieniem pospolek w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa III). Sg to grunty nosne, nadajgce si¢ do posadowienia bezposredniego obiektow.
b) W trakcie wykonywania badan wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w
otworze nr 3, w postaci $rédglinnego saczenia, zaobserwowanego na glgbokosci 2,80 metra
pod powierzchnig terenu.
¢) Grupy nosnosci podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych sg
nastgpujace:
« warstwa | — nasypy niekontrolowane — grunty watpliwe o zr6znicowanej no$nosci;
- warstwa Il — gliny piaszczyste — grunty bardzo wysadzinowe — przy dobrych lub
okresowo przecietnych warunkach wodnych
— grupa nosnosci G3 1 G4.
d) Po wykonaniu korytowania nalezy dokona¢ kontroli no$nosci warstwy podloza przy
uzyciu ptyty VSS lub ptyty dynamicznej. W zaleznosci od uzyskanych wynikow i
migzszosci warstwy nasypowej moze zaistnie¢ konieczno$¢ jej zageszczenia przy uzyciu
maszyn lub czgsciowej wymiany na zageszczong podbudoweg z materialu niespoistego.
Wymagany wskaznik zageszczenia Is jest zalezny od gleboko$ci ponizej nawierzchni
drogowej i powinien wynosi¢ co najmniej 0,97. Podbudowe piaszczysta nalezy zageszczaé
warstwami 0 migzszosci nie wigkszej niz 20 cm. Poprawnos$¢ zageszczenia musi byc
kontrolowana np. przy uzyciu ptyty VSS lub plyty dynamicznej. Na tak wykonanej
podbudowie mozna uktada¢ kolejne warstwy konstrukcji drogowe;.
e) Warunki geotechniczne w podtozu projektowanej inwestycji sg proste. Podloze
gruntowe jest jednorodne genetycznie 1 litologicznie przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. W istniejagcych warunkach geotechnicznych,
projektowane prace ziemne przy budowie ulicy mozna zaliczy¢ do 1 Kkategorii

geotechniczne;.



f) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia

2012 r., poz. 463).
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy PiN Jakub Krél z siedzibg w
miejscowosci Mlgcin 56B, 05 — 307 Dobre. Zawiera ono omoOwienie wynikow badan
terenowych, ktorych celem bylo okreslenie warunkéw geotechnicznych i wydanie opinii
geotechnicznej do projektu budowy ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim. Inwestorem jest
Miasto Minsk Mazowiecki, 05 — 300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Podstawa do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia

2012 r., poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
Inwestycja zlokalizowana jest w ciagu ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim, na
odcinku od ulicy Przemystowej do ulicy Uroczej. Pod wzglegdem geomorfologicznym rejon ten
polozony jest na Wysoczyznie Kaluszynskiej. Teren inwestycyjny stanowi ulica o nawierzchni
z trylinki. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys.

nr 1).

3. Charakterystyka zamierzonej inwestycji
Ze wstepnych informacji uzyskanych od Zamawiajacego wynika, ze projektowana jest
budowa ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim. Projekt zaktada wybudowanie nowej ulicy o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami dla pieszych
oraz ciggiem miejsc parkingowych po jednej stronie ulicy. Chodniki i miejsca parkingowe

wykonane bedg z kostki betonowe;.

4. Zakres wykonanych prac

Zakres prac geotechnicznych ustalono z Zamawiajacym. Ich celem bylo okreslenie
rodzaju 1 stanu gruntdw wystepujacych w podtozu, migzszosci poszczegdlnych warstw oraz
glebokosci stabilizowania si¢ zwierciadta wody gruntowej. W tym celu wykonano
3 malosrednicowe otwory badawcze do glebokosci 3,0 metrow pod powierzchnig terenu.
Dodatkowo pobrano 1 probke gruntu piaszczystego do analizy sitowej (rys. nr 4) oraz oceny
wspotczynnika filtracji .

Badania wykonano w kwietniu 2018 r. Miejsca wykonywanych badan zlokalizowano w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji topograficznej. Rz¢dne punktow badawczych ustalono
niwelatorem w odniesieniu do rzgdnych charakterystycznych podanych na mapie. Punkty

wykonanych badan przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1).
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5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe
Ocene warunkoéw geotechnicznych wykonano, dzielagc grunty wystepujace w podtozu na
warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage ich geneze, rodzaj oraz stan, w jakim si¢ znajduja.
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa I — nasypy niekontrolowane (Nn) zbudowane z gliny piaszczystej, piasku $redniego 1
drobnego gruzu;
Warstwa Il — gliny piaszczyste (Gp), twardoplastyczne, I = 0,20;
Warstwa III — pospoéiki (Po), srednio zageszczone, Ip = 0,40.

5.2. Opis warunkow geotechnicznych

W podtozu budowanej ulicy powierzchniowo zalega warstwa nasypow niekontrolowanych
(warstwa I) o migzszos$ci 0,9 — 1,3 metra. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste (warstwa II)
w stanie twardoplastycznym. Lokalnie, w otworze nr 1, w przedziale glebokosci 1,6 — 2,0
metry pod powierzchnig terenu, zawieraja one przewarstwienie pospétek w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa III). Grunty spoiste wystepuja co najmniej do glebokosci 3,0 metrow

pod powierzchnig terenu.

5.3. Wartosci wyprowadzone danych geotechnicznych

Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
ceche wiodaca, ktorg dla gruntdw niespoistych jest stopien zageszczenia Ip, za$ dla gruntow
spoistych stopien plastycznosci I, oraz na podstawie wzorow korelacyjnych w oparciu o stan
gruntu (Ip, Ip) oraz literaturg: PN-81/B-03020, ,,Zarys geotechniki” Z. Wilun. W tabeli
zalgczonej na koncu czgsci opisowe] przedstawione sg wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podlozu. Wykonujac obliczenia
wedtug normy PN-81/B-03020, w celu otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy wartosci
charakterystyczne pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym 0,9 lub 1,1 (przyjmuje si¢
wspotczynnik mniej korzystny). Wykonujac obliczenia wedtug Eurokodu 7 wedtug podejscia

obliczeniowego DA2* wykorzystuje si¢ warto$ci charakterystyczne parametrow pomnozone

przez wspotczynnik czesciowy ym rowny 1,0.

5.4. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania badan woda gruntowa wystgpowata jedynie w otworze nr 3, w

postaci niewielkiego sgczenia na glebokosci 2,80 metra pod powierzchnig terenu.



Srednie warto$ci wspotczynnikow filtracji warstwy piaszczystej zostaly ustalone na

podstawie badania w rurce Kamienskiego oraz na podstawie analizy granulometrycznej probki

gruntu pobranej podczas wiercen badawczych wzorem empirycznym USBS:

lub zmodyfikowanym

gdzie:

k,,=0,0036 x d, >3

20

klo — [0,0036 % dzo[log(U/Z,S)H)]*2,3]/ip’

k,, — wspolczynnik filtracji [m/s],

dy — $rednica miarodajna [mm],

U — wskaznik uziarnienia — dgy/d;

1, — zawarto$¢ frakcji pytowej [%] (dla wartosci powyzej 1,0 %)

wynoszg w przeliczeniu na jednostke [m/dobg¢] odpowiednio:

Numer Glebokose Rodzaj Wskaznik | Wspotezynniki Wspolczynniki
otworu [m] gruntu uziarnienia | filtracji (rurka filtracji (na podstawie
U=dgo/dio Kamienskiego) krzywej uziarnienia)
k [m/d] k [m/d]
1 1,8 Po 3,6 24,1 16,0 — 26,0
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Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podlozu terenu inwestycyjnego

Temat: Projekt budowy ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim.

Parametry geotechniczne warstw — wartosci charakterystyczne

Objasnienia geologiczne
Cigzar Spoinodé Kat tarcia Modut Edometryczny Wyt’rz.ymatlos'é
N §> . Symbol Stan gruntu objetosciowy (kp }Jl ) 2 ¢ odksztatcenia modut na scinanie w .
% 74 Rodzaj gruntu A gruntu ohezja) | wewnetrznego 0g6lnego Scisliwosci | warunkach bez|  Uwagi
L g gruntu ot
s odptywu
Ip I v [KN/m’] c [kPa] o', 0.[°] E, [MPa] Eced [MPa] cu(ty) [kPa]
I I nasypy Nn grunty powierzchniowe, z domieszka drobnego gruzu o zréznicowanych parametrach geotechnicznych,
niekontrolowane do usuniecia z podtoza projektowanej ulicy
. . twardo-
Im, o gliny piaszczyste Gp - 0,20 20,6 28 17 22 23 - plastyczne
Il | I pospotki Po 0,40 - 17,2 - 32 47 61 - mato
wilgotne

¢' — efektywny kat tarcia wewnetrznego dla gruntéw niespoistych
C, Py — SpOjnos¢ i kat tarcia wewngtrznego dla gruntéw spoistych w warunkach ,,bez odptywu”.
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Rzedne terenu [m n.p.m.]

158,40

159,60
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Rysunek nr 3

skala pionowa

1:100

Rzedna terenu:
Miejsce wykonania:
Data wykonania:

158,40 m n.p.m.
ul. Huberta
17.04.2018

Otwor nr 1

Temat: Budowa ulicy Huberta w Mirisku Mazowieckim
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Wykresy uziarnienia gruntow niespoistych

Temat: Budowa ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim

Data badania 17.04.2018
Otwoér nr 1 gl 1,8 m

rys. nr4

oczko sita [mm]

masa [g]

udzial w utamku

rosngco w utamku
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<0,05 0,05 0,10 0,25 0,50 2,00 5,00
0,0 0,4 5,1 13,4 27,4 6,4 0,0
0,00 0,01 0,1 0,25 0,52 0,12 0,00
0,00 0,01 0,1 0,36 0,88 1,00 1,00
AN
\
10,00 1,00 0,10 0,01 mm

Nazwa gruntu: pospotka, U=3,6
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