
 5 cm
 - warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

 8 cm
 - warstwa wi

ca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
20 cm - podbudowa z kruszywa amanego tucznia kam

iennego  
             o frakcji 0/63mm mieszanka optym

alna stab. m
echanicznie

20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
            z wytwórni, Rm

=2,5 M
Pa, E2

100M
Pa

 8 cm
 - warstwa cieralna z kostki betonowej

 4 cm
 - podsypka cem

entowo-piaskowa
20 cm - podbudowa z kruszywa amanego tucznia kam

iennego  
             o frakcji 0/63mm mieszanka optym

alna stab. m
echanicznie

15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
            z wytwórni, Rm

=2,5 M
Pa, E2

80M
Pa

SZCZEGÓ
 A

parking - jezdnia

           kraw
nik betonowy o wym

. 15x30 cm
5 cm

 - podsypka cem
.-pias. 1:4

           awa z betonu C12/15

 8 cm
 - warstwa cieralna z kostki betonowej

 4 cm
 - podsypka cem

entowo-piaskowa
15 cm - podbudowa z kruszywa amanego tucznia kam

iennego  
             o frakcji 0/31,5mm

 mieszanka optymalna stab. mechanicznie
15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
            z wytwórni, Rm

=2,5 M
Pa, E2

80M
Pa

SZCZEGÓ
 B

chodnik - jezdnia

           kraw
nik betonowy o wym

. 15x30 cm
5 cm

 - podsypka cem
.-pias. 1:4

           awa z betonu C12/15

 5 cm
 - warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

 8 cm
 - warstwa wi

ca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
20 cm - podbudowa z kruszywa amanego tucznia kam

iennego  
             o frakcji 0/63mm mieszanka optym

alna stab. m
echanicznie

20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
            z wytwórni, Rm

=2,5 M
Pa, E2

100M
Pa

15 cm
 - pobocze z kruszywa am

anego tucznia 
            kamiennego o frakcji 0/63mm
            m

ieszanka optymalna stab. m
echanicznie

SZCZEGÓ
 C

pobocze - jezdnia
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