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WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ CEGO  
 

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity 
tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póz. zmianami). 
 
 
 

Projekt budowy drogi gminnej ul. dr J. Huberta wraz z 
budow  kanalizacji deszczowej w Mi sku Mazowieckim. 

 
 
 

jest wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, posiada niezb dne uzgodnienia i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma s . 
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I. OPIS TECHNICZY 
 

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI 
 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 

dotycz cy budowy drogi gminnej ulicy dr Jana Huberta w Mi sku Mazowieckim 
wraz z chodnikami, parkingami i zjazdami na posesje razem z budow  kanalizacji 
deszczowej. 

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budow , 
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia  
3 listopada 1998 r z pó niejszymi zmianami. 

 
1.2. Lokalizacja 

Projektowana inwestycja po ona jest na terenie Miasta Mi sk 
Mazowiecki. 
• Wykaz dzia ek ewidencyjnych stanowi cych obszar inwestycji w istniej cym 

pasie drogowym w ul. dr Jana Huberta: 5295/8, 5297/2, 969/2, 7514, 5317/3, 
5317/5, 5317/6, 5317/7, 5322/5, 5324/7, 5324/9, 5324/11, 5324/13, 5300/6, 
5300/11, 5300/13, 5301/5, 5301/7, 5299/4. 

 
1.3. Inwestor  
Miasto Mi sk Mazowiecki 
05-300 Mi sk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 
 
1.4. Wykonawca projektu 
PiN Jakub Król 
Ml cin 56B 
05-307 Dobre 
 
1.5. Podstawa opracowania 
Podstaw  niniejszego opracowania stanowi : 
 Umowa z Inwestorem, 
 Mapa do celów projektowych, 
 Opinie i uzgodnienia wymienione w punkcie III niniejszego opracowania, 
 Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Huberta w Mi sku  

Mazowieckim – Tom I, bran a drogowa [1] 
 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacj  bada  pod a gruntowego  

z 04-2018, autorstwa biura geologicznego „Bugeo” [2]. 
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 Normy i normatywy do projektowania, 
 Rozporz dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2.03.99  r.   

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne 
i ich usytuowanie (DZ. U. NR 43 z dnia 14.05.1999), 

 Wytyczne projektowania dróg i ulic (w zakresie problemów nie obj tych przez 
ww. Rozporz dzenie), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 Nr 0 
poz.462), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego, 

 Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194), 

 Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332  
z pó niejszymi zmianami). 

 
2. STAN ISTNIEJ CY 
 

2.1. Istniej ce zagospodarowanie terenu 
Ulica  dr  Jana  Huberta  po ona  jest  w  pó nocno-wschodniej  cz ci  miasta  

Mi sk Mazowiecki. 
Droga posiada nawierzchni  bitumiczn . Nie ma wydzielonych chodników dla 

pieszych.  
Od skrzy owania z ulic  Przemys ow  na odcinku oko o 21 metrów wzd  ul. 

Huberta  wybudowany  jest  kana  deszczowy  DN300  wraz  z  dwiema  studniami  
DN1200.  

Istniej ce o wietlenie zamontowane jest na s upach energetycznych. 
Istniej ca infrastruktura techniczna znajduj ca si  w pasie drogi to:  

 wodoci g,  
 kanalizacja sanitarna, 
 gazoci g, 
 linia elektroenergetyczna, 
 linia telefoniczna. 

 
Zlewnia istn. kolektora deszczowego w ul. Przemys owej w zakresie rednic 

DN300 ÷ DN500 odprowadzana jest wylotem za rondem u zbiegu ulic Budowlanej / 
Ko cielnej do rzeki Srebrna. 
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2.2. Istniej ce warunki gruntowo-wodne 
Informacje dotycz ce warunków gruntowo-wodnych terenu obj tego 

inwestycj  zosta y przedstawione w oddzielnym opracowaniu [2]. 
Na podstawie przeprowadzonych bada  okre lono kategori  geotechniczn  

obiektu budowlanego jako drug , warunki gruntowe proste.  
W pod u budowanej ulicy powierzchniowo zalega warstwa nasypów 

niekontrolowanych (warstwa I) o mi szo ci 0,9 – 1,3 metra. Pod nimi stwierdzono 
gliny piaszczyste (warstwa II) w stanie twardoplastycznym. Lokalnie, w otworze nr 
OW 1, w przedziale g boko ci 1,3-2,0 metra pod powierzchni  terenu, zawieraj  one 
przewarstwienie pospó ek w stanie rednio zag szczonym (warstwa III). Grunty 
spoiste wyst puj  co najmniej do g boko ci 3,0 metra pod powierzchni  terenu. 

W trakcie wykonywania bada  wyst powanie wody gruntowej stwierdzono 
jedynie  w  otworze  nr  OW  3,   w   postaci  niewielkiego  s czenia  na  g boko ci  2,8  
metra pod powierzchni  terenu. 

Poziom zwierciad a wód jest silnie uzale niony od pory roku, bilansu opadów i 
parowania. Charakteryzuje si  du ymi, okresowymi wahaniami poziomów. 
 
 
3. ROZWI ZANIA PROJEKTOWE 
 

3.1. Rozwi zania techniczne 
W ramach niniejszego opracowania projektuje si  uk ad kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej  obejmuj cy  ulic  Huberta  na  odcinku  od  ul.  Przemys owej  do  ko ca  
dzia ki 7514 przed skrzy owaniem z ulic  Urocz . 

Projektowany kana  DN300 w ul. Huberta b dzie odprowadza  wody 
deszczowe na rozpatrywanym odcinku L=246,6m do istniej cego kana u DN300  
u zbiegu ulic: Przemys owa i Huberta. 

Uwzgl dniaj c przeprowadzone obliczenia hydrauliczne w punkcie 3.2 
stwierdzono, e kana  deszczowy w ulicy Przemys owej b dzie w stanie przej  
dodatkow  ilo  wód deszczowych zbieranych z powierzchni jezdni ulicy Huberta.  

W celu odwodnienia jezdni projektuje si  przy cza deszczowe DN200 
pod czone do wpustów ulicznych z osadnikiem Dw500 mm.    

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1200 a tak e studnie DN1200 
z przepadem zewn trznym, ich lokalizacja znajduje si  na rys. II/2, II/3. 
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3.2. Obliczenia zlewni 
3.2.1 Przepustowo  kolektora deszczowego  w ulicy Przemys owej. 

Maksymalna przepustowo  istn. kolektora DN 400 PVC SN8 w Przemys owej 
cym odbiorc cieków deszczowych uj tych ze zlewni kanalizacji deszczowej 

DN300 w ulicy Huberta wynosi QMAXDN400=149,7 l/s. 
 

3.2.2 Obliczenia dla zaprojektowanego w niniejszym opracowaniu stanu   
        zagospodarowania terenu  
rednica kana u deszczowego przy uwzgl dnieniu spadku hydraulicznego zosta a 

przyj ta  na  podstawie  w asnych  oblicze  zamieszczonych  w  Tabeli  nr  1.    
Odwadniany b dzie jedynie uk ad drogowy projektowany w ramach niniejszego 
opracowania. Zakres oblicze  w tym punkcie obejmuje ilo  wód doprowadzanych do 
kanalizacji deszczowej z jezdni i chodników.                                                                                       

W obliczeniach wykorzystano metod  sta ych nat . Do okre lenia nat enia 
deszczu q zastosowano wzór B aszczyka dla ca ego obszaru Polski  (z wyj tkiem 
miejscowo ci podgórskich i gór): 

               q = 470*C¹/³ /t^0.67  [l/s ha] = 76 [l/s ha]  
 
 

c –  cz stotliwo  deszczu [-]; 
t – czas trwania deszczu [min]. 

W obliczeniach przyj to: 
1. roczna suma opadów H=600mm; 
2. cz stotliwo  deszczu c=1 (prawdopodobie stwo p=100%); 
3. wspó czynnik sp ywu powierzchniowego dla: 
            - ulic =0,9,  
            - chodników i wjazdów =0,85; 
4. czas koncentracji terenowej dla c=1:   tk=15 min;  
5. wspó czynnik szorstko ci wg Manninga: n=0,012 [s·m–1/3]. 
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   Odwadniana zredukowana powierzchnia z ulic, chodników i wjazdów na posesje wynosi  
dzie Fr=0,33 ha w ilo ci sp ywaj cych cieków deszczowych z powy szego obszaru 

okre lonych przep ywem obliczeniowym o warto ci  Q1-=25,02 l/s.  
       Nape nienie proj. kana u Dw=0,3m wynosi  b dzie h=0,12m co stanowi oko o 40% 
jego wysoko ci. Rezerwa kana owa kolektora DN400 w ul. Przemys owej wynosi  b dzie: 

QREZERWY(1) = QMAXDN400 – Q1  = 149,7 l/s – 25,02 l/s= 124,68 l/s. 

3.2.3 Obliczenia dla docelowego stanu zagospodarowania terenu 
Na rozpatrywanym  terenie obszary przylegaj ce do ulicy reprezentuj  w wi kszo ci 

zabudow  us ugow . Pod czenia oraz prze czenia do kanalizacji deszczowej posesji 
rozmieszczonych wzd  ulicy Huberta b  odbywa  si  okresie pó niejszym.     
Maksymalna przepustowo  proj. kana u DN300 w ul. Huberta wynosi QMAXDN300=78,1 l/s.                                                                          
Rezerwa pozwalaj  na pod czenie w przysz ci przydro nych posesji do proj. kana u 
DN300 wynosi  b dzie QREZERWA2=  QMAXDN300 –  Q1 =78,1 l/s – 25,02 l/s= 53,08 l/s. 
Rezerwa  kana owa  kolektora  DN400  w  ul.  Przemys owej  wynosi  b dzie  dla  uk adu  
docelowego:  QREZERWY(3) = QMAXDN400 – QMAXDN300 = 149,7 l/s –78,1 l/s= 71,6 l/s. 

3.3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
3.3.1. Kana y z rur PVC-U. 

Kana  projektuje  si  z  rur  i  kszta tek  PCV-U  SN8  litych  kanalizacyjnych  klasy  S  
czonych na kielich i uszczelk  gumow  – rednica kana u Dz315. Rury kanalizacyjne musz  

by  odporne na naciski wynikaj ce z przykrycia i posadowienia kana u. 
Grubo  podsypki piaskowej 10 cm. Podsypk  pod kana y deszczowe nale y wykona  

z materia ów dowiezionych. Na kana ach deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne 
zlokalizowane na ko cówce kana u i w punktach w owych-po czeniowych oraz w 
miejscach w czenia przykanalików od wpustów deszczowych do których odb dzie si  sp yw 
wód opadowych. Lokalizacj  projektowanego kana u deszczowego, lokalizacj  studni 
rewizyjno-po czeniowych oraz uk ad wysoko ciowy kana u przedstawiono w cz ci 
rysunkowej. 

Przygotowanie dna i pod a pod przewody nale y wykona  zgodnie  
z zaleceniami podanymi na schemacie u enia rur wykopie (rys. nr II/4 i II/5). 

3.3.2  Studnie rewizyjne kanalizacyjne typu S. 
Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o rednicy DN1200 

oznaczone symbolami S1÷S4, S7, S9÷S12. Schemat studni przedstawiono  
na rys. nr II/6. Studnie te maj  tak e s  do czyszczenia kana ów deszczowych. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z prefabrykowanych kr gów betonowych do studni 
szczelnych, czonych na felc i uszczelk  gumow . Posadowienie studni przyj to na 
prefabrykowanym cokole betonowym. Do przykrycia studni zaprojektowano pokryw  
elbetow  o grubo ci 180mm i w azy z eliwa sferoidalnego spr ysty klasy D400 kN 

wyposa one  w zatrzask, zawias i uszczelk .  
Wprowadzenie i wyprowadzenie kana ów do studni zaprojektowano  

z zastosowaniem przej  szczelnych. Sposób uszczelnienia kana u w studni 
przedstawiono na rysunkach. Zaleca si  aby wszystkie otwory pod kana  g ówny  
i przy cza wpustów deszczowych wykonane by y w zak adzie producenta 
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prefabrykatów betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewn trz  nale y 
zabezpieczy  poprzez dwukrotne powlekanie mas  bitumiczn  R+2P. W cianach 
studni zamontowa  stopnie z azowe eliwne w odst pie, co 30 cm rozmieszczone w 
dwóch rz dach. 

  
3.3.3  Studnie rewizyjne kanalizacyjne typu S z przepadem zewn trznym. 

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1200 z przepadem 
zewn trznym oznaczone na planie sytuacyjnym symbolami: S5, S6 i S8. Przepad 
zewn trzny  tworzy  b  rury  PVC-U  lite  SN8  klasy  S  rednicy  DN200  czone  na  
kielich i uszczelk  gumow . Ca a konstrukcja przepadu zabezpieczona b dzie za 
pomoc  bloku z betonu C8/C10 o wymiarach 0,65m x 0,65m x 0,65m 

Schemat studni przedstawiono na rys. nr II/6. 
 

3.3.4  Wpusty uliczne i przykanaliki. 
Dla uj cia wód deszczowych ulicy i chodników zaprojektowano typowe wpusty 

uliczne o rednicy DN500 z osadnikiem o g boko ci 0,95 m, bez syfonów, wykonane 
z elementów betonowych, z eliwn  skrzynk  i krat ciekow . Typowy odp yw na 

boko ci 1,65 m p.p.t. (licz c od rz dnej wpustu).  
         Posadowienie wpustów deszczowych przyj to na pier cieniach odci aj cych. 
Wpusty nale y po czy   ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PVC-U 
litego SN 8 klasy S rednicy DN200 czonych na kielich i uszczelk  gumow , musz  
tak e posiada  niezb dne atesty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie.  

Wpusty uliczne powinny by  wykonane z eliwa sferoidalnego Klasy D400. 
enie przy czy do wpustów deszczowych projektuje si  na podsypce piaskowej   

o gr. 10cm. Podsypk  wyrównawcz  pod przykanalik wykona  o gr. 10cm. Wpusty 
nale y zaizolowa  z zewn trz poprzez dwukrotne pomalowanie mas  bitumiczn  
R+2P. Schemat wpustu przedstawiono na rys. nr II/7. Lokalizacja wpustów jest 
zamieszczona na rys. nr II/2, II/3. 
 

3.4. Rozbiórka istniej cej, nieczynnej infrastruktury podziemnej 
 

Istniej ca i nieczynna sie  kanalizacji sanitarnej DN200 b dzie kolidowa   
z projektowanym wg niniejszego opracowania kana em deszczowym DN300. 
Rozbiórka dotyczy odcinka kana u DN200 o d ugo ci 190,0 m, na odcinku proj. 
kana u deszczowego DN 300 pomi dzy w ami oznaczonymi jako S1 ÷ S10. 

Prace rozbiórkowe nale y prowadzi  w czasie wykonywania wykopu pod kana  
deszczowy DN300. Po odkopaniu nieczynnego kana u DN200 nale y go odci ,  
a nast pnie usun  z gruntu.  
          Na trasie projektowanych przy czy kanalizacji deszczowej DN200 nale o 

dzie dokona  rozbiórki nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200. Budow  
nowoprojektowanych przy czy poprzedzi  demonta em nieczynnych koliduj cych 
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odcinków kana u DN200. Pozosta e odcinki nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej 
pozostawi  w gruncie a jej ko cówki nale y za lepi  mieszank  i owo – cementow . 
 

3.5. Roboty przygotowawcze 
 

3.5.1  Informacje ogólne i wymagania podstawowe 
 Przed rozpocz ciem robót nale y zapozna  si  z tre ci  warunków 

podanych w uzgodnieniach poszczególnych instytucji, 
 Przed rozpocz ciem robót nale y powiadomi  w ciwe instytucje. Roboty 

prowadzi  w porozumieniu z przedstawicielami w ciwych instytucji,  
 Teren obj ty robotami nale y zabezpieczy  przez ogrodzenie, 

wietlenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego  
i ko owego, 

 W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia nale y wykona  przekopy 
kontrolne,  

 Nale y zachowa  normatywne odleg ci od istniej cego  
i projektowanego uzbrojenia. 
 

3.5.2 Trasowanie sieci kanalizacyjnej 
Wytyczenia trasy oraz pomiary wysoko ciowe powinien dokona  uprawniony 

geodeta. Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniej cego uzbrojenia 
podziemnego wymagaj  skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach 
wyznaczonych przez studzienki.  
Trasy przewodów dostosowano do warunków lokalnych (istniej ce uzbrojenie  
w ulicy, projektowane kraw niki). 
 

3.5.3 Zabezpieczenie istniej cego uzbrojenia 
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przy czami 

wyst puj  skrzy owania z przewodami gazowymi, kanalizacyjnymi, kablami 
energetycznymi. Wykopy w miejscach skrzy owa  nale y wykona  r cznie. 

Skrzy owania z uzbrojeniem podziemnym znajduj cym si  w poprzek wykopu 
nale y zabezpieczy  przez podwieszenie do belki lub pr ta lub rury stalowej  
o d ugo ci min. równej szeroko ci wykopu + 2x1,0 m, wg zalece  u ytkowników 
poszczególnych mediów. 

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych odkrytych w wykopie nale y 
za  rury os onowe dwudzielne i pozostawi  je po wykonaniu robót. 

Prace prowadzi  pod cis ym nadzorem u ytkowników poszczególnych rodzajów 
uzbrojenia technicznego terenu. 
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3.6. Roboty ziemne 
 
Wykopy nale y prowadzi  mechanicznie, jedynie w miejscach skrzy owania  

z istniej cym uzbrojeniem – r cznie z zachowaniem ostro no ci, by nie dopu ci  do 
jego uszkodzenia.  

Wykopy nie powinny by  przekopane, ich g boko  powinna umo liwia  jedynie 
enie podsypki piaskowej. Wykopy wykonane b  mechanicznie i r cznie 

(zak ada si  70% mechanicznie i 30% r cznie).  
Kana y b  uk adane w wykopach w skoprzestrzennych, szalowanych 

wypraskami stalowymi poziomo, lub szalunkami systemowymi. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych nale y zabezpieczy  wszystkie przewody 

uzbrojenia podziemnego krzy uj ce si  i zbli one do projektowanych kana ów, 
zgodnie z wytycznymi poszczególnych bran . 

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy nale y 
zabezpieczy  barierkami zaopatrzonymi w wiat a koloru tego zapalone od 
zmierzchu do witu. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nale y wykonywa  zgodnie z norm   
PN-B-10736: 1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodoci gowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie 
poprawno ci wykonania kana ów, oraz ich szczelno ci wykonywa  zgodnie z Polsk  
Norm  PN-EN-1610. 

Nie nale y wykonywa  wykopów du o wcze niej przed uk adaniem rur, wykop 
rozpoczyna  od najni szego punktu. Roboty ziemne wykonywa  zgodnie z przepisami 
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisami 
zawartymi w normie bran owej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”  w powi zaniu z norm  PN-86/B-02480 
„Grunty budowlane”.  

 
3.6.1 Posadowienie przewodów 
W miejscach, gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych, kana y i ruroci gi 

uk ada  na podsypce piaskowej. Obsypk  rury do wysoko ci 30cm nad jej wierzch 
wykonywa  piaskiem przy zag szczeniu r cznym do Is>=0,97. Zasypk  wykopu 
poczynaj c 30 cm nad wierzch rury wykonywa  piaskiem z zag szczeniem sprz tem 
mechanicznym lub r cznie warstwami grubo ci max 30 cm wg poni szych 
wytycznych:  

co najmniej Is=1,00 od spodu konstrukcji drogi do g boko ci 1,0m poni ej 
konstrukcji, 

co najmniej Is=0,98 od g boko ci 1,0m poni ej konstrukcji drogi do poziomu 
góry obsypki przewodu.  
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Grunty rodzime piaszczyste, spe niaj ce wymagania jak dla podsypki, mog  
 do bezpo redniego posadowienia kana u. Nale y pami ta  o spe nieniu 

warunku  zag szczenia  do  Is>=0,97.  Grunty  te  nie  mog  zawiera  grud  i  kamieni.  
Podobne zalecenia obejmuj  obsypk  i zasypk  przy uwzgl dnieniu odpowiedniego 
stopnia zag szczenia zgodnie z wytycznymi powy ej. 

Konstrukcja drogi wg [1]. 
W przypadku wyst powania gruntów s abono nych i nieno nych nale y dokona  

wymiany gruntów na zag szczony wir/piasek/drobn  pospó . Dotyczy to tak e 
sytuacji, w których po odkrywce zmniejsza si  no no  gruntu na skutek 
zawilgocenia. Grunty te nale y wymieni , poniewa  nie mog  stanowi  pod a 
budowlanego dla kana ów deszczowych, a tak e s  do wykonywania obsypek, 
zasypek w wykopach. Potencjalne miejsca wyst powania warstw jw. oznaczono w 
sposób pogl dowy na profilach pod nych kana u i przy czy, rys. II/4, II/5. 

 
3.7. Odwodnienie wykopów 
 

Poziom zwierciad a wód podziemnych jest silnie uzale niony od pory roku, 
bilansu opadów i parowania. Charakteryzuje si  du ymi, okresowymi wahaniami 
poziomów. 

Ze wzgl du na mo liwo  wyst powania w pod u wody gruntowej, na czas 
prowadzenia prac ziemnych nale y przewidzie  prowadzenie odwodnienia. Na 
odcinkach gdzie wysoko  s upa wody ponad dno wykopu przekracza 0,5 m zaleca 
si  prowadzenie odwodnienia metoda depresyjn , na odcinkach kana u w których 
woda gruntowa wyst puje do 0,5 m powy ej rz dnej dna wykopu odwodnienie 
mo na prowadzi  poprzez odpompowywanie wody ze studzienki drenarskiej 
wkopanej poni ej dna wykopu. 
 

3.8. Próba szczelno ci i inspekcja telewizyjna 
 

Badanie szczelno ci przewodów przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. Po pozytywnym wyniku próby, nale y wykona  inspekcje 
poszczególnych odcinków za pomoc  zdalnie sterowanej samojezdnej kamery TV. Po 
pozytywnym wyniku próby, nale y przyst pi  do zasypki uwzgl dniaj c wymagania 
zwi zane z budow  nowej konstrukcji drogi.  

Wyniki próby na szczelno ci przewodów powinny by  uj te w protoko ach, 
podpisane przez wykonawc  i inwestora. 
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3.9 Warunki wykonania i odbioru robót 
 

Wszystkie materia y u yte do budowy musz  posiada  aktualne atesty, 
aprobaty i dopuszczenia.   

Miejsce wykonywania robót ziemnych i monta owych nale y zabezpieczy  
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier  
i o wietlenie wiat em ostrzegawczym.  

Roboty  ziemne  w  rejonach  kolizji  i  istniej cym  uzbrojeniem  nale y  wykona  
cznie z jednoczesnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.  

Wszystkie prace winny by  wykonane przez Wykonawc  posiadaj cego 
odpowiednie kwalifikacje i koncesj  do wykonania powy szych prac.  
 
4. OCHRONA RODOWISKA 
 

Planowana budowa nie wp ynie na pogorszenie walorów przyrodniczo-
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie. 

Podczas realizacji przedsi wzi cia nale y: 
- zgromadzi  do wykorzystania gospodarczego zdj te masy ziemi próchnicznej 
w separacji  od pozosta ego urobku  z wykopów, 

- nie gromadzi  materia ów budowlanych oraz ziemi z wykopów  na obszarze 
rzutu poziomego koron drzew, 

- roboty budowlane prowadzi  w sposób zabezpieczaj cy przed emisj  ha asu i 
py ów zawiesinowych do rodowiska, 

- wyposa  plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewów  
substancji ropopochodnych, 

- eliminowa  zanieczyszczenie wód gruntowych podczas prowadzonych robót, 
- segregowa  odpady  powstaj ce w wyniku realizacji budowy. 
 

5. UWAGI I ZALECENIA 
 

5.1 O terminie rozpocz cia robót powiadomi  Dzia  Eksploatacji Sieci  
Przedsi biorstwa Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mi sku Mazowieckim  

5.2  Przed przyst pieniem do robót drogowych nale y wykona  inspekcj  TV 
wykonanej   kanalizacji   deszczowej.   Warunki   inspekcji   TV   uzgodni   
z  Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.  

5.3  Wykonawca robót zobowi zany jest zg osi  roboty do odbioru:  
•    technicznego - na otwartym wykopie,  
•  ko cowego -  po  zako czeniu  robót  i  wykonaniu  inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej. 
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE STWA 
I OCHRONY ZDROWIA  

Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 
dnia 23 czerwca 2003 r., poz. 1126). 

 
1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  

realizacji poszczególnych obiektów 
Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej DN300 w miejscowo ci 
Mi sk Mazowiecki wed ug opisu technicznego. 
Kolejno  realizacji robót: 

 Roboty ziemne, 
 Roboty monta owe. 

 
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
Na terenie dzia ek obj tych zakresem opracowania znajduje si  nast puj ca 
infrastruktura techniczna: 

 sie  wodoci gowa,  
 sie  kanalizacji sanitarnej, 
 sie  gazowa 
 sie  elektroenergetyczne, 
 sie  telekomunikacyjna. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które 

mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 
Zagro enia mog  wyst pi  przy wykonywaniu wykopów pod ruroci gi i monta u 
studni oraz przy wykonywaniu robót monta owych ruroci gów. Zagro enie 
spowodowane jest równie  z tytu u robót w obr bie miejskich ci gów 
komunikacyjnych oraz istniej cego uzbrojenia podziemnego terenu wg. pkt. 2.  
Nale y zwróci  uwag , aby roboty ziemne wykonywane by y w wykopie suchym 
(odwodnionym) o cianach umocnionych szalunkami lub odpowiednim 
nachyleniu, a w rejonie kabli i linii teletechnicznej oraz s upów linii energetycznej 
by y wykonywane r cznie bez u ycia sprz tu mechanicznego. 
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4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych 
podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje 
zagro  oraz miejsce i czas ich wyst pienia 
 

Do przewidzianych prac planuje si  wykorzystanie typowych technologii, 
materia ów i sprz tu budowlanego. Na plac budowy z  si  powierzchnie 
wykopów oraz ewentualne miejsca odk adu gruntu, sk adowania materia ów, 
powierzchnie manewrowe (zale ne od organizacji robót). Z tytu u prowadzenia 
robót oddzia ywanie na rodowisko powinno by  krótkotrwa e i ograniczone do 
czasu wykonywania robót. Prowadzone prace nie powoduj  zagro enia z tytu u 
wprowadzenia do rodowiska substancji  lub energii, ale w trakcie prowadzenia 
prac wyst pi lokalnie emisji ha asu i zapylenie. Powsta e w trakcie prac odpady z 
materia ów i usuwany grunt nale y niezw ocznie wywozi  z terenu budowy. 
Podstawowe zagro enie ycia lub zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych: 

 ruch pieszy i samochodowy, 
 wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o g boko ci 

wi kszej ni  1,0 m wyst puje przy wykonywaniu wykopów pod obiekty 
budowlane oraz sieci wodoci gowe, 

 dowóz, roz adunek materia ów i urz dze , 
 uk adanie rur w wykopie, 
 kolizje z istniej cym uzbrojeniem podziemnym, 
 zabezpieczenie cian wykopów, 
 próba szczelno ci. 

 
5. Wskazania prowadzenia instrukta u pracowników przed 

przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Przed przyst pieniem do prac osoba posiadaj ca odpowiednie przygotowanie 
zawodowe i aktualne szkolenie z zakresu BHP powinna przeprowadzi  instrukta  
pracowników na stanowiskach roboczych. 
Instrukta  powinien zawiera : 

a) Przypomnienie ogólnych przepisów w zakresie BHP przy wykonywaniu 
robót budowlanych, tj. stosowania odpowiedniej odzie y roboczej, 
rodków ochrony indywidualnej, w ciwych i sprawnych maszyn, 

urz dze , post powania zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami itd., 
b) Pos ugiwanie si  w ciwymi i sprawnymi maszynami i narz dziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 
c) Przestrzeganie instrukcji obs ugi wszelkich u ywanych maszyn i urzadze , 
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d) Okre lenie sposobów czno ci oraz powiadomienia w sytuacjach 
awaryjnych, 

e) Stosowania odpowiednich znaków ostrzegawczych, 
f) Konieczno  wykonywania robót w zespo ach roboczych, nigdy 

indywidualnie, 
g) Post powanie w razie wypadku, 
h) Udzielanie pierwszej pomocy. 

 
6. Wskazania rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych 

niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich 

siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  
komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, 
awarii i innych zagro  
 

a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych, nale y wyznaczy  
przebieg istniej cego uzbrojenia terenu. Nale y zawiadomi  u ytkowników 
istniej cego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o terminie 
przyst pienia do robót w pobli u tego uzbrojenia. 

b) Roboty ziemne w rejonie istniej cego uzbrojenia terenu nale y prowadzi  
cznie pod nadzorem kierownictwa robót. 

c) Rejon  robót  nale y  oznakowa  zgodnie  z  zasadami  organizacji  ruchu  na  
czas wykonywania robót i bezwzgl dnie przestrzega , aby oznakowanie 
by o odpowiednio ustawione i czytelne. 

d) Podczas wykonywania robót wykopy zabezpieczy  przed dost pem osób 
nieupowa nionych. 

e) Przed rozpocz ciem prac sprawdzi  stan techniczny umocnie  i urz dze  
technicznych, przy u yciu, których maj  by  wykonywane prace, w tym ich 
stabilno , wytrzyma  na przewidywane obci enie oraz zabezpieczenia 
przed nieprzewidywan  zmian  pod a.  

f) Zapewni  stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju 
wykonywanych prac, rodków ochrony osobistej, he mów ochronnych i 
sprz tu chroni cego przed upadkiem z wysoko ci. 

g) Przy pora eniu pr dem post powa  zgodnie z wytycznymi w sprawie 
zasad post powania przy ratowaniu osób pora onych pr dem 
elektrycznym, w ka dym przypadku wezwa  lekarza. 

h) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostan  znalezione 
niewybuchy, prace nale y przerwa , miejsce odpowiednio zabezpieczy  i 
niezw ocznie powiadomi  w adze administracyjne i policj . 
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i) W przypadku odkrycia istniej cego uzbrojenia ternu, niewykazanego na 
mapie projektu zagospodarowania terenu nale y przerwa  roboty ziemne, 
zabezpieczy  je i powiadomi  w ciciela uzbrojenia. 

j) Roboty monta owe mog  by  prowadzone wy cznie przez osoby 
uprawnione, posiadaj ce aktualne szkolenie BHP na stanowisku pracy oraz 

ciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi a wykonawca 
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej. 

 
Oprócz „Planu Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia” nale y przestrzega  w czasie 
realizacji inwestycji nast puj cych przepisów prawnych i norm: 

 Kodeks Pracy, a w szczególno ci art. 15, 207 i 212, reguluj ce tematyk    
bezpiecznego wykonywania robót, 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
1.10.1993 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji,    
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz.437), 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie   
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr  
47/03 poz. 401), 

 Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie   
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.  U. Nr 47/03 poz. 401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 
1263). 

 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urz dze  technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 
1021) 

 Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny. 
 Norma PN-B-06050:1999 - „Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne”. 

 
Przed przyst pieniem do realizacji inwestycji nale y przygotowa  Plan Bezpiecze stwa i 
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r., 
poz. 1126). W Planie Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia, nale y uwzgl dni  zagro enia 
dla wymienionych powy ej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót 
wynikaj cych z opracowanego przez osob  koordynuj  budow   „Projektu organizacji  
placu budowy”  -  robót,  których  nie  mo na  okre li  na obecnym  etapie  projektu  
budowlanego, a które b  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa  
i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.   
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III. OPINIE I UZGODNIENIA  
 

1. Warunki techniczne nr ZDP-2/5443/317/2018 do wykonania projektu sieci kanalizacji 
deszczowej  wydane przez Zarz d dróg powiatowych dn. 17.04.2018 r. 

2. Warunki techniczne nr JRP.440.89.2018 do celów projektowych sieci kanalizacji 
deszczowej  w  ul.  Huberta  w  Mi sku  Mazowieckim  wydane  przez  PWiK  Sp.  z  o.o.  
Mi sk Mazowiecki dn. 04.06.2018 r. 

3. Protokó  nr G.6630.251.2018 z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w 
Mi sku Mazowieckim z dn. 18.07.2018 r. 

4. Uzgodnienie Zarz du Dróg Powiatowych 

5. Uzgodnienie PWiK 
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IV. CZ  RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


