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Przedsiewziecie: Projekt budowy drogi gminnej ul. dr J. Huberta wraz z
budowq kanalizacji deszczowej w Minsku Mazowieckim.
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Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy
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Kategoria XXVI - sieci
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Funkcja Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis

BRANZA WOD-KAN

. mgr inz. Vil
Projektant Adam Stelmach MAZ/0112/PBS/16 2018r.

) mgr inz. Vil
Sprawdzajacy tukasz Getka MAZ/0448/PBS/15 2018r.

Mlecin, Sierpien 2018
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pOz. zmianami).

Projekt budowy drogi gminnej ul. dr J. Huberta wraz z
budowq kanalizacji deszczowej w Minsku Mazowieckim.

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, posiada niezbedne uzgodnienia i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Data |Podpis
BRANZA WOD-KAN

. mgr inz. Vill
Projektant Adam Stelmach MAZ/0112/PBS/16 2018r.

. mgr inz. Vill
Sprawdzajqcy tukasz Getka MAZ/0448/PBS/15 2018r.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 511 /16 /S

DECYZJA .

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,3 i4cpkt1,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Adam Michal Stelmach
ur. dnia 8 sierpnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0112/PBS/16

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

" Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁka%

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. e

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Adamowi Michatowi Stelmach
ur. dnia 8 sierpnia 1980 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0112/PBS/16
do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaanej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ............... / .....
mgr inz. Krzysztof Latoszek

.....................................................

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1ZB-VVV-NNG *

Pan ADAM MICHAt STELMACH o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0367/16

adres zamieszkania ul. KILINSKIEGO 16, 05-074 HALINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragiiowy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R9R-MMV-92Q *

Pan ADAM MICHAL STELMACH o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0367/16

adres zamieszkania ul. KILINSKIEGO 16, 05-074 HALINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrggowa izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipea 20157,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/394 /14 /8

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. L pkt 2 w zwiazku zart. 11 ust. I ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0
samorzadach zawedowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn:: Dz.U. 2
20130 poz. 932 7 poan. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 175, ust. 2, 3ide pkt 1, art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 7 2013
r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, 7e zostaly spetnione warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz pe zloZeniu egraminu na uptawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ, Lukasz Getka
ur. dnia 4 kwietnia 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0448 /PBS/15

do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjuych
bez ograniczeni

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednicnicm w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckig]
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztol Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Eukaszowi Getka
ur. dnia 4 kwietnia 1983 roku w Warszawic

numer ewidencyjny MAZ/0448 /PBS/15
do projektowania
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do

I. w specjalnosci instalacyjne] w  zakresie sicci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego juk: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

‘ II. w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 7

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuia.
1 Pan Lukasz Cetka
ul. Mariawicka 9
03-319 Ceglow
2. Okrggowa Rada Mazowieckie) Okiggowe] 1zby Inzvnierdw Budownictwa
3. Gtowny Inspekior Nadzorni Budowlanego
4 afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TGD-VWS5-8PT *

Pan LtUKASZ GETKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0378/15

adres zamieszkania ul. MARIAWICKA 9, 05-319 CEGEOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZY

1. PRZEZNACZENIE | ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
dotyczacy budowy drogi gminnej ulicy dr Jana Huberta w Minsku Mazowieckim
wraz z chodnikami, parkingami i zjazdami na posesje razem z budowg kanalizacji
deszczowe;.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r z pdzniejszymi zmianami.

1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie Miasta Minsk

Mazowiecki.

e Wykaz dziatek ewidencyjnych stanowigcych obszar inwestycji w istniejgcym
pasie drogowym w ul. dr Jana Huberta: 5295/8, 5297/2, 969/2, 7514, 5317/3,
5317/5, 5317/6, 5317/7, 5322/5, 5324/7, 5324/9, 5324/11, 5324/13, 5300/6,
5300/11, 5300/13, 5301/5, 5301/7, 5299/4.

1.3. Inwestor

Miasto Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1

1.4. Wykonawca projektu
PiN Jakub Krél

Mlecin 56B

05-307 Dobre

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa do celéw projektowych,

- Opinie i uzgodnienia wymienione w punkcie Il niniejszego opracowania,

— Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Huberta w  MiAsku
Mazowieckim — Tom |, branza drogowa [1]

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego
z 04-2018, autorstwa biura geologicznego ,,.Bugeo” [2].
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- Normy i normatywy do projektowania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. NR 43 z dnia 14.05.1999),

- Wytyczne projektowania drog i ulic (w zakresie problemow nie objetych przez
ww. Rozporzgdzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 Nr O
p0z.462),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

- Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194),

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
Z pOzniejszymi zmianami).

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Ulica dr Jana Huberta potozona jest w poétnocno-wschodniej czeSci miasta
Mifnsk Mazowiecki.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Nie ma wydzielonych chodnikéw dla
pieszych.

Od skrzyzowania z ulicg Przemystowg na odcinku okoto 21 metréw wzdtuz ul.
Huberta wybudowany jest kanat deszczowy DN300 wraz z dwiema studniami
DN1200.

Istniejgce oSwietlenie zamontowane jest na stupach energetycznych.

Istniejgca infrastruktura techniczna znajdujgca sie w pasie drogi to:

e wodociag,

e kanalizacja sanitarna,

e (Qgazociag,

¢ linia elektroenergetyczna,
¢ linia telefoniczna.

Zlewnia istn. kolektora deszczowego w ul. Przemystowej w zakresie $rednic

DN300 = DN500 odprowadzana jest wylotem za rondem u zbiegu ulic Budowlanej /
Koscielnej do rzeki Srebrna.
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2.2. Istniejgce warunki gruntowo-wodne

Informacje dotyczgace warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego
inwestycjg zostaty przedstawione w oddzielnym opracowaniu [2].

Na podstawie przeprowadzonych badan okreSlono kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego jako drugq, warunki gruntowe proste.

W podtozu budowanej ulicy powierzchniowo zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych (warstwa 1) o migzszosci 0,9 — 1,3 metra. Pod nimi stwierdzono
gliny piaszczyste (warstwa IlI) w stanie twardoplastycznym. Lokalnie, w otworze nr
OW 1, w przedziale gtebokosci 1,3-2,0 metra pod powierzchnig terenu, zawierajg one
przewarstwienie pospétek w stanie Srednio zageszczonym (warstwa Il1). Grunty
spoiste wystepujg co najmniej do gtebokosci 3,0 metra pod powierzchnig terenu.

W trakcie wykonywania badan wystepowanie wody gruntowej stwierdzono
jedynie w otworze nr OW 3, w postaci niewielkiego sgczenia na gtebokosci 2,8
metra pod powierzchnig terenu.

Poziom zwierciadta wod jest silnie uzalezniony od pory roku, bilansu opaddw i
parowania. Charakteryzuje sie duzymi, okresowymi wahaniami pozioméw.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Rozwigzania techniczne

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie uktad kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej obejmujacy ulice Huberta na odcinku od ul. Przemystowej do konca
dziatki 7514 przed skrzyzowaniem z ulicg Uroczg.

Projektowany kanat DN300 w ul. Huberta bedzie odprowadza¢ wody
deszczowe na rozpatrywanym odcinku L=246,6m do istniejgcego kanatu DN300
u zbiegu ulic: Przemystowa i Huberta.

Uwzgledniajgc przeprowadzone obliczenia hydrauliczne w punkcie 3.2
stwierdzono, Zze kanat deszczowy w ulicy Przemystowej bedzie w stanie przejac
dodatkowg ilo$¢ wéd deszczowych zbieranych z powierzchni jezdni ulicy Huberta.

W celu odwodnienia jezdni projektuje sie przytgcza deszczowe DN200
podigczone do wpustéw ulicznych z osadnikiem Dw500 mm.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1200 a takze studnie DN1200
z przepadem zewnetrznym, ich lokalizacja znajduje sie na rys. 11/2, 11/3.

Projekt ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim -13- .



3.2. Obliczenia zlewni
3.2.1 Przepustowosc kolektora deszczowego w ulicy Przemystowey.
Maksymalna przepustowosc¢ istn. kolektora DN 400 PVC SN8 w Przemystowej
bedacym odbiorcg Sciekéw deszczowych ujetych ze zlewni kanalizacji deszczowej
DN300 w ulicy Huberta wynosi Qmaxpn400=149,7 I/s.

3.2.2 Obliczenia dla zaprojektowanego w niniejszym opracowaniu stanu
zagospodarowania terenu
Srednica kanatu deszczowego przy uwzglednieniu spadku hydraulicznego zostata
przyjeta na podstawie wiasnych obliczen zamieszczonych w Tabeli nr 1.
Odwadniany bedzie jedynie uktad drogowy projektowany w ramach niniejszego
opracowania. Zakres obliczen w tym punkcie obejmuje ilos¢ wéd doprowadzanych do
kanalizacji deszczowej z jezdni i chodnikow.

W obliczeniach wykorzystano metode statych natezen. Do okreSlenia natezenia
deszczu q zastosowano wzér Btaszczyka dla catego obszaru Polski (z wyjgtkiem
miejscowosci podgdrskich i gor):

q = 470*C/3 /t~0.67 [I/s ha] = 76 [I/s ha]

¢ — czestotliwo$¢ deszczu [-];
t — czas trwania deszczu [min].

W obliczeniach przyjeto:
1. roczna suma opaddéw H=600mm;

2. czestotliwos¢ deszczu c=1 (prawdopodobienstwo p=100%);
3. wspo6tczynnik sptywu powierzchniowego dla:
- ulic y=0,9,
- chodnikéw i wjazdéw p=0,85;
4. czas koncentracji terenowej dla c=1: tk=15 min;
5. wspotczynnik szorstkosci wg Manninga: n=0,012 [s-m~2].

Projekt ulicy Huberta w Minsku Mazowieckim -14-
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Odwadniana zredukowana powierzchnia z ulic, chodnikéw i wjazddéw na posesje wynosic¢
bedzie Fr=0,33 ha w ilosci sptywajacych Sciekow deszczowych z powyzszego obszaru
okreslonych przeptywem obliczeniowym o wartosci Q1-=25,02 I/s.

Napetnienie proj. kanatu Dw=0,3m wynosi¢ bedzie h=0,12m co stanowi okoto 40%6
jego wysokosci. Rezerwa kanatowa kolektora DN40O w ul. Przemystowej wynosi¢ bedzie:

QREZERWY(1) = QmAXxDN400 — Q1 = 149,7 |/s — 25,02 I/s= 124,68 I/s.

3.2.3 Obliczenia dla docelowego stanu zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym terenie obszary przylegajace do ulicy reprezentujg w wiekszoSci
zabudowe ustugowq. Podigczenia oraz przetaczenia do kanalizacji deszczowej posesji
rozmieszczonych wzdtuz ulicy Huberta beda odbywaé sie okresie po6zniejszym.
Maksymalna przepustowosS¢ proj. kanatu DN300 w ul. Huberta wynosi Qumaxonzoo=78,1 I/s.
Rezerwa pozwalajacg na podfaczenie w przysztosci przydroznych posesji do proj. kanatu
DN300 Wynosic' bed2|e QREZERWAZZ QMAXDN300 - Q1 :78,1 I/s — 25,02 I/s= 53,08 1/s.
Rezerwa kanatowa kolektora DN400 w ul. Przemystowej wynosi¢ bedzie dla ukfadu
docelowego: QREZERWY(3) = QMAXDN400 — QmAxDN300 = 149,7 I/s —78,1 I/s= 71,6 I/s.

3.3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
3.3.1. Kanaty z rur PVC-U.

Kanat projektuje sie z rur i ksztattek PCV-U SN8 litych kanalizacyjnych klasy S
taczonych na kielich i uszczelke gumowg — $rednica kanatu Dz315. Rury kanalizacyjne muszg
by¢ odporne na naciski wynikajace z przykrycia i posadowienia kanatu.

Grubos$¢ podsypki piaskowej 10 cm. Podsypke pod kanaty deszczowe nalezy wykonac
z materiatbw dowiezionych. Na kanatach deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne
zlokalizowane na koncéwce kanatu i w punktach weztowych-potaczeniowych oraz w
miejscach witgczenia przykanalikow od wpustéw deszczowych do ktérych odbedzie sie sptyw
wod opadowych. Lokalizacje projektowanego kanatu deszczowego, lokalizacje studni
rewizyjno-potgczeniowych oraz uktad wysokosciowy kanatu przedstawiono w czeSci
rysunkowej.

Przygotowanie dna i podioza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami podanymi na schemacie utozenia rur wykopie (rys. nr 11/4 i 11/5).

3.3.2 Studnie rewizyjne kanalizacyjne typu S.

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy DN1200
oznaczone symbolami  S1+S4, S7, S9+S12. Schemat studni  przedstawiono
na rys. nr 11/6. Studnie te majg takze stuzy¢ do czyszczenia kanatéw deszczowych.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych do studni
szczelnych, fgczonych na felc i uszczelke gumowa. Posadowienie studni przyjeto na
prefabrykowanym cokole betonowym. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe
zelbetowg o grubo$ci 180mm i wiazy z zeliwa sferoidalnego sprezysty klasy D400 kN
wyposazone Ww zatrzask, zawias i uszczelke.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatbw do studni zaprojektowano
z zastosowaniem przej$¢ szczelnych. Sposdb uszczelnienia kanatu w  studni
przedstawiono na rysunkach. Zaleca sie aby wszystkie otwory pod kanat gtéwny

i przytacza wpustéw deszczowych wykonane byly w zakladzie producenta
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prefabrykatow betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewngtrz nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie masg bitumiczng R+2P. W Scianach
studni zamontowac stopnie ztazowe Zeliwne w odstepie, co 30 cm rozmieszczone w
dwoch rzedach.

3.3.3 Studnie rewizyjne kanalizacyjne typu S z przepadem zewnetrznym.
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1200 =z przepadem
zewnetrznym oznaczone na planie sytuacyjnym symbolami: S5, S6 i S8. Przepad
zewnetrzny tworzy¢ bedg rury PVC-U lite SN8 klasy S $rednicy DN200 tgczone na
kielich i uszczelke gumowg. Cata konstrukcja przepadu zabezpieczona bedzie za
pomocg bloku z betonu C8/C10 o wymiarach 0,65m x 0,65m x 0,65m
Schemat studni przedstawiono na rys. nr 11/6.

3.3.4 Wpusty uliczne i przykanaliki.

Dla ujecia wod deszczowych ulicy i chodnikdéw zaprojektowano typowe wpusty
uliczne o Srednicy DN500 z osadnikiem o gtebokosci 0,95 m, bez syfonéw, wykonane
z elementéw betonowych, z zZeliwng skrzynkg i kratg Sciekowg. Typowy odptyw na
gtebokosci 1,65 m p.p.t. (liczac od rzednej wpustu).

Posadowienie wpustéw deszczowych przyjeto na pierScieniach odcigzajgcych.
Wpusty nalezy potgczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PVC-U
litego SN 8 klasy S Srednicy DN200 tgczonych na kielich i uszczelke gumowa, muszg
takze posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wpusty uliczne powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego Klasy D400.
Utozenie przytgczy do wpustow deszczowych projektuje sie na podsypce piaskowej
0 gr. 10cm. Podsypke wyréwnawczg pod przykanalik wykona¢ o gr. 10cm. Wpusty
nalezy zaizolowal z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczng
R+2P. Schemat wpustu przedstawiono na rys. nr I1/7. Lokalizacja wpustéw jest
zamieszczona na rys. nr 11/2, 11/3.

3.4. Rozbiorka istniejqcej, nieczynnej infrastruktury podziemnej

Istniejgca i nieczynna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 bedzie kolidowac
z projektowanym wg niniejszego opracowania kanatem deszczowym DN300.
Rozbiérka dotyczy odcinka kanatu DN200 o dtugosci 190,0 m, na odcinku proj.
kanatu deszczowego DN 300 pomiedzy weztami oznaczonymi jako S1 =+ S10.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w czasie wykonywania wykopu pod kanat
deszczowy DN300. Po odkopaniu nieczynnego kanatu DN200 nalezy go odcigc,
a nastepnie usung¢ z gruntu.

Na trasie projektowanych przytgczy kanalizacji deszczowej DN200 nalezato
bedzie dokonal rozbidrki nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200. Budowe
nowoprojektowanych przytaczy poprzedzic demontazem nieczynnych kolidujgcych
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odcinkéw kanatu DN200. Pozostate odcinki nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej
pozostawi¢ w gruncie a jej koncéwki nalezy zaslepi¢ mieszankg itowo — cementowa.

3.5. Roboty przygotowawcze

3.5.1 Informacje ogolne i wymagania podstawowe
e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaC sie z treScig warunkow
podanych w uzgodnieniach poszczegolnych instytuciji,
e Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty
prowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielami wiasciwych instytucii,

e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie,
oSwietlenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego
i kotowego,

e W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy
kontrolne,

e Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego
I projektowanego uzbrojenia.

3.5.2 Trasowanie sieci kanalizacyjnej

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokosSciowe powinien dokona uprawniony
geodeta. Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wymagajg skrupulatnych pomiarébw na poszczegdlnych odcinkach
wyznaczonych przez studzienki.
Trasy przewodow dostosowano do warunkéw lokalnych (istniejgce uzbrojenie
w ulicy, projektowane krawezniki).

3.5.3 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami
wystepujg skrzyzowania z przewodami gazowymi, kanalizacyjnymi, kablami
energetycznymi. Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac recznie.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym sie w poprzek wykopu
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej
o dtugosci min. rownej szerokosci wykopu + 2x1,0 m, wg zalecen uzytkownikow
poszczegOlinych medidw.

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych odkrytych w wykopie nalezy
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne i pozostawi¢ je po wykonaniu robét.

Prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem uzytkownikow poszczegélnych rodzajow
uzbrojenia technicznego terenu.
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3.6. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem — recznie z zachowaniem ostroznosci, by nie dopusci¢ do
jego uszkodzenia.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokoS¢ powinna umozliwiac jedynie
utozenie podsypki piaskowej. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie
(zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).

Kanaty bedg ukladane w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych
wypraskami stalowymi poziomo, lub szalunkami systemowymi.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢é wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatéw,
zgodnie z wytycznymi poszczegoélnych branz.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w Swiatta koloru Zzottego zapalone od
zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg
PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie
poprawnosci wykonania kanatow, oraz ich szczelnoSci wykonywac zgodnie z Polskg
Normg PN-EN-1610.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480
»,Grunty budowlane”.

3.6.1 Posadowienie przewodow

W miejscach, gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych, kanaty i rurociggi
uktada¢ na podsypce piaskowej. Obsypke rury do wysokosci 30cm nad jej wierzch
wykonywaC piaskiem przy zageszczeniu recznym do 1s>=0,97. Zasypke wykopu
poczynajgc 30 cm nad wierzch rury wykonywac piaskiem z zageszczeniem sprzetem
mechanicznym lub recznie warstwami grubosci max 30 cm wg ponizszych
wytycznych:

co najmniej 1s=1,00 od spodu konstrukcji drogi do gtebokosci 1,0m ponizej
konstrukcji,

co najmniej 1s=0,98 od gtebokosci 1,0m ponizej konstrukcji drogi do poziomu
gory obsypki przewodu.
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Grunty rodzime piaszczyste, spetniajgce wymagania jak dla podsypki, mogg
stuzy¢ do bezposredniego posadowienia kanatu. Nalezy pamieta¢ o spetnieniu
warunku zageszczenia do 1s>=0,97. Grunty te nie mogg zawieraC grud i kamieni.
Podobne zalecenia obejmujg obsypke i zasypke przy uwzglednieniu odpowiedniego
stopnia zageszczenia zgodnie z wytycznymi powyzej.

Konstrukcja drogi wg [1].

W przypadku wystepowania gruntéw stabonosnych i nieno$nych nalezy dokonac
wymiany gruntéw na zageszczony zwir/piasek/drobng pospotke. Dotyczy to takze
sytuacji, w ktorych po odkrywce zmniejsza sie no$noSC gruntu na skutek
zawilgocenia. Grunty te nalezy wymieni¢, poniewaz nie mogg stanowiC podioza
budowlanego dla kanatéw deszczowych, a takze stuzy¢ do wykonywania obsypek,
zasypek w wykopach. Potencjalne miejsca wystepowania warstw jw. oznaczono w
sposo6b poglagdowy na profilach podtuznych kanatu i przytaczy, rys. 11/4, 11/5.

3.7. Odwodnienie wykopow

Poziom zwierciadta wéd podziemnych jest silnie uzalezniony od pory roku,
bilansu opaddéw i parowania. Charakteryzuje sie duzymi, okresowymi wahaniami
poziomow.

Ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania w podfozu wody gruntowej, na czas
prowadzenia prac ziemnych nalezy przewidzie¢ prowadzenie odwodnienia. Na
odcinkach gdzie wysoko$¢ stupa wody ponad dno wykopu przekracza 0,5 m zaleca
sie prowadzenie odwodnienia metoda depresyjng, na odcinkach kanatu w ktérych
woda gruntowa wystepuje do 0,5 m powyzej rzednej dna wykopu odwodnienie
mozna prowadzi¢ poprzez odpompowywanie wody ze studzienki drenarskiej
wkopanej ponizej dna wykopu.

3.8. Préba szczelnosci i inspekcja telewizyjna

Badanie szczelnosci przewodoéw przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej. Po pozytywnym wyniku préby, nalezy wykonac inspekcje
poszczegolnych odcinkédw za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery TV. Po
pozytywnym wyniku proby, nalezy przystgpi¢ do zasypki uwzgledniajgc wymagania
zwigzane z budowg nowej konstrukcji drogi.

Wyniki préoby na szczelnoSci przewodéw powinny byC¢ ujete w protokotach,
podpisane przez wykonawce i inwestora.
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3.9 Warunki wykonania i odbioru robot

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiadaC aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia.

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
i oSwietlenie Swiattem ostrzegawczym.

Roboty ziemne w rejonach kolizji i istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé
recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez Wykonawce posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje i koncesje do wykonania powyzszych prac.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana budowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

- zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi préchnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopéw,

- nie gromadzi¢ materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopéw na obszarze
rzutu poziomego koron drzew,

- roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed emisjg hatasu i
pytéw zawiesinowych do $rodowiska,

- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewow
substancji ropopochodnych,

- eliminowad zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robdét,

- segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

5. UWAGI | ZALECENIA

5.1 O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ Dziat Eksploatacji —Sieci
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim

5.2 Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy wykonac inspekcje TV
wykonanej kanalizacji deszczowej. Warunki inspekcji TV uzgodnic
z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

5.3 Wykonawca robot zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru:

e technicznego - na otwartym wykopie,

-« koncowego - po zakonczeniu robét i wykonaniu inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej.
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11. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
dnia 23 czerwca 2003 r., poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegodlnych obiektow
Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej DN300 w miejscowosci
Mifnsk Mazowiecki wedtug opisu technicznego.
Kolejno$¢ realizacji robot:
e Roboty ziemne,
e Roboty montazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania znajduje sie nastepujgca
infrastruktura techniczna:

e sie¢ wodociggowa,

e sieC kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ gazowa

o sieC elektroenergetyczne,

e sie¢ telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogaq stwarza€ zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia mogq wystgpi¢ przy wykonywaniu wykopéw pod rurociggi i montazu
studni oraz przy wykonywaniu robét montazowych rurociggbéw. Zagrozenie
spowodowane jest réwniez z tytutu robot w obrebie miejskich ciggow
komunikacyjnych oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu wg. pkt. 2.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby roboty ziemne wykonywane byty w wykopie suchym
(odwodnionym) o $cianach umocnionych szalunkami lub odpowiednim
nachyleniu, a w rejonie kabli i linii teletechnicznej oraz stupéw linii energetycznej
byty wykonywane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
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4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do przewidzianych prac planuje sie wykorzystanie typowych technologi,
materiatéw i sprzetu budowlanego. Na plac budowy ztozg sie powierzchnie
wykopéw oraz ewentualne miejsca odktadu gruntu, sktadowania materiatow,
powierzchnie manewrowe (zalezne od organizacji robét). Z tytutu prowadzenia
robot oddziatywanie na $rodowisko powinno by¢ krotkotrwate i ograniczone do
czasu wykonywania robot. Prowadzone prace nie powodujg zagrozenia z tytutu
wprowadzenia do $rodowiska substancji lub energii, ale w trakcie prowadzenia
prac wystgpi lokalnie emisji hatasu i zapylenie. Powstate w trakcie prac odpady z
materiatéw i usuwany grunt nalezy niezwtocznie wywozi¢ z terenu budowy.
Podstawowe zagrozenie zycia lub zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych:

e ruch pieszy i samochodowy,

e wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m wystepuje przy wykonywaniu wykopéw pod obiekty
budowlane oraz sieci wodociggowe,

e dowo0z, roztadunek materiatéw i urzadzen,

e uktadanie rur w wykopie,

e Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

e zabezpieczenie Scian wykopow,

e prdba szczelnosci.

5. Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie
zawodowe i aktualne szkolenie z zakresu BHP powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw na stanowiskach roboczych.

Instruktaz powinien zawierac:

a) Przypomnienie ogolnych przepisow w zakresie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, tj. stosowania odpowiedniej odziezy roboczej,
Srodkéw ochrony indywidualnej, witasciwych i sprawnych maszyn,
urzadzen, postepowania zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami itd.,

b) Postugiwanie sie wiasciwymi i sprawnymi maszynami i narzedziami
zgodnie z ich przeznaczeniem,

c) Przestrzeganie instrukcji obstugi wszelkich uzywanych maszyn i urzadzen,
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d) Okredlenie sposobdw t3cznosci oraz powiadomienia w sytuacjach
awaryjnych,

e) Stosowania odpowiednich znakow ostrzegawczych,

f) Konieczno$¢ wykonywania rob6ét w zespotach roboczych, nigdy
indywidualnie,

g) Postepowanie w razie wypadku,

h) Udzielanie pierwszej pomocy.

6. Wskazania $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wyhnikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgacych bezpiecznq i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy wyznaczyé
przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu. Nalezy zawiadomic¢ uzytkownikow
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego | nadziemnego o0 terminie
przystgpienia do robét w poblizu tego uzbrojenia.

b) Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem kierownictwa robaot.

c) Rejon robot nalezy oznakowac zgodnie z zasadami organizacji ruchu na
czas wykonywania robét i bezwzglednie przestrzega¢, aby oznakowanie
byto odpowiednio ustawione i czytelne.

d) Podczas wykonywania rob6t wykopy zabezpieczyC przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

e) Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny umocnien i urzadzen
technicznych, przy uzyciu, ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia
przed nieprzewidywang zmiang podtoza.

f) Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, Srodkdéw ochrony osobistej, hetméw ochronnych i
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

g) Przy porazeniu pradem postepowal zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad postepowania przy ratowaniu o0séb porazonych pradem
elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac lekarza.

h) Gdy w czasie wykonywania robdét ziemnych zostang znalezione
niewybuchy, prace nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy€ i
niezwtocznie powiadomi¢ wiadze administracyjne i policje.

Projekt ul. Huberta w Minsku Mazowieckim -24- .



\
;\j
\
\

i) W przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia ternu, niewykazanego na
mapie projektu zagospodarowania terenu nalezy przerwac roboty ziemne,
zabezpieczy¢ je i powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia.

i) Roboty montazowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie przez osoby
uprawnione, posiadajgce aktualne szkolenie BHP na stanowisku pracy oraz
wihasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi a wykonawca
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Oprécz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie

realizacji inwestycji nastepujgcych przepiséw prawnych i norm:

— Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke
bezpiecznego wykonywania robot,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 p0z.437),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr
47/03 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021)

— Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

— Norma PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.,
poz. 1126). W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia
dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych robét
wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe ,Projektu organizacji
placu budowy” - robdt, ktérych nie mozna okresli¢c na obecnym etapie projektu
budowlanego, a ktore beda stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
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111. OPINIE I UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne nr ZDP-2/5443/317/2018 do wykonania projektu sieci kanalizacji
deszczowej wydane przez Zarzad drég powiatowych dn. 17.04.2018 r.

2. Warunki techniczne nr JRP.440.89.2018 do celéw projektowych sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Huberta w Minsku Mazowieckim wydane przez PWiK Sp. z o.o.
Minsk Mazowiecki dn. 04.06.2018 .

3. Protokét nr G.6630.251.2018 z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w
Minsku Mazowieckim z dn. 18.07.2018 r.

4. Uzgodnienie Zarzadu Drég Powiatowych

5. Uzgodnienie PWiK
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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