LEGENDA:

OZNACZENIA:
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC-U Lite SN8
OS—istn_ Istniejgca studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
OS1-S4, Projektowana studnia rewizyjna DN1200 kanalizacji deszczowej
S7-812

OS5, S6 Projektowana studnia rewizyjna DN1200 z przepadem zewnetrznym
§ W1-W10 Projektowany wpust uliczny DN500

X X x—| Demontaz istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej

é C—4T B Granica opracowania tomu nr Il

PROJ. WG ODDZIELNEGO TOMU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Os$ drogi

Istniejgcy kraweznik

Projektowany kraweznik 15x30 cm

Projektowany kraweznik wtopiony 15x30 cm
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Projektowane obrzeze 8x30 cm

Projektowana nawierzchnia asfaltowa

Projektowana nawierzchnia chodnikéw

Projektowana nawierzchnia z kostki (zjazdy publiczne)

Projektowany chodnik o wzmocnionej konstrukcji

Projektowane miejsca parkingowe z kostki

Projektowana zielen
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Wykonawca projektu: Stadium:

PiN Jakub Krol Projekt bud.-wyk. Data:
05-307 Dobre Sierpien
. Migcin 568 | 5 . p
NIP: 822-197-50-75 2018 r.

e-mail: pin jakubkrol@gmail.com tel. 608-508-572 | Sanitarna

Temat: Rys. nr:
Projekt ulicy Huberta w Mirisku Mazowieckim. /2
Nazwa rysunku: | d . Skala:
Plan zagospodarowania terenu 1:500
i : uprawnienia:
Projektant: mgr inz. Adam Stelmach MAZI0170/POODIL
Sprawdzajgcy: uprawnienia:

mgr inz. tukasz Getka MAZ/0448/PBS/15




