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SCHEMAT ULOZENIA RURY W WYKOPIE

Konstrukcja drogi

(warstwa $cieralna

+wigzgca+ podbudowa)

Wypetnienie

wykopu
ZASYPKA

Warstwa
ochronna rury
OBSYPKA

PODSYPKA

wymiar zalezny
od hektometra
na profilu
podtuznym

il
i

)
|

Wymiary w (cm)

W gruntach nienos$nych/stabonos$nych

—~——

zageszczenie zgodne

drogowego

z wymogami dla projektu

zageszczac¢ warstwami

recznie lub
1s=1,00

zagescic re

—=— Qgrubosci max 30 cm

mechanicznie

cznie do Is 2 0,97

zagescic do

Is=0,97

warstwa zwiru, piasku, pospétki min. 30cm,

zagescic do 1s=1,00
LEGENDA:

zagescic recznie do Is 20,97

W gruntach no$nych (frakcja piaskowo-zwirowa)

posadowienie na gruncie rodzimym

W gruntach nawodnionych

geowloknina o gr. 250 g/m?

ssss———— tcren proj. z nawierzchnig asfaltowg
—————— teren istniejgcy

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych sprawdzi¢ lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe
istniejacych studni w przewidywanych miejscach potaczen z odcinkiem projektowanego kanatu.

2. W przypadku natrafienia na grunty stabonosne oraz nienosne nalezy wykonac
wymiane gruntu na zageszczony zwir/piasek/drobna pospoétke, jesli ww. grunty maja

stanowi¢ podtoze budowlane.

Gruntéw j.w. nie nalezy uzywa¢ do wykonywania zasypek wykopow.
3. Rysunek rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym oraz opisem technicznym.
4. Nalezy zachowac szczegblng ostroznos¢ w czasie prowadzenia prac budowlanych w poblizu
czynnej, bedacej w eksploatacji infrastruktury podziemne;.
5. Przy wykonywaniu prac budowlanych w okolicach proj. studni S7 nalezy zwréci¢ szczeg6lng
uwage na bedacy w eksploatacji istn. kanat deszczowy DN300.
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