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UWAGI:
1. Domiar rurociqgdw, kanafdw oraz wszystkich elementéw dokonaé¢ na budowie.
2. Zapewni¢ dostgp do wszystkich elementdw requlacyjnych oraz pomiarowych — wykona¢ rewizje.
3. Wszystkie przejScia przez przegrody, stropy etc. wykona jako przepusty ppoz
o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymagane] dla tych elementéw STORKESP.ZO.0.
4. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach 98;2?%(??;%2% r{'i Zotkiewskiego 6
pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej nrtel 2 STO R KE
jest nie nizsza niz REI6O lub EI60, a niebedgcych elementami oddzielnia ppoz ZI:IISIZ'I&'!ARNA
Oznaczenia: wykonat w klasie odpornosci (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia.

- instalacja zimnej wody uzytkowej

- instalacja cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa

- instalacja cieptej wody uzytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

5. Instalacje zwu, cwu oraz cyrkulacji izolowaé otulinami z wefny skalnej w foli aluminiowej

6. Uzyta izolacja w wykonaniu niepalnym - NRO.

7. Montaz wszystkich urzqdzefi wykona¢ zgodnie z ich DTR

8. Gtowne ciqgi rozprowadzajgce zwu, cwu oraz cyrkulacje prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego,
podejécia do przyborow wykonaé w zabudowach gk lub bruzdach $ciennych.

9. Instalacja wodociggowa wykonana z rur wielowarstwowych w kregach typu pex {gczonych przez zaprasowanie

10. Instalacje cyrkulacji wyposazyé w zawory regulacyjne cyrkulacyjne

1. Przyjeto wodomierze mieszkaniowe o przepfywie nominalnym 1,6m3/h

12. Mocowanie elementéw podwieszenia (zawiesi) do sufitu z pfyt G-K wykona¢ w miejscach belek

nosnych stropu i w miejscach przebicia pfyt ognioochronnych np. Promaxon A za pomocq pretow

gwintowanych uszczelnianych masq ogniochronng na bazie zywicy akrylowej np. Promaseal—A.
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