RZUT POCHYLNI | SCHODOW

WEJSCIOWYCH
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ POCHYLNIE, A-A
SKALA 1:25
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Balustrady ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 | o przekroju rury 40

mm grubos¢ scianki 2mm. Spawac spoinami obwodowymi.

PRZEKROJ PODEUZNY PRZEZ SCHODY
SKALA 1:25
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kostka brukowa h=6 cm

]

porecz z rury nierdzewnej 940

sfupek z rury nierdzewnej 940

obrzeze 8x30x100

fawa pod obrzeze beton B-10
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DETAL UTWARDZENIA TERENU  1:25

kostka betonowa mroozodporna o h=8 cm

3-5 cm w-wa podsypki cementowo—piaskowe] (4:1)

5 cm podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5
15 cm podbudowy pomocniczej z KLSM 0/63

15 cm w—wa odcinajgeca z piasku stabilizowanego
cementem

|

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa z betonu niezbrojonego

/ kraweznik bet. 15x30 cm ulozon

na lawie betonowej z oporem
podsypka piaskowa 3 cm

Ttuczen bazaltowy frakeji 315 mm stabilizowany mechanicznie w 2 warstwach.

Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

DETAL UTWARDZENTA MIEJSC POSTOJOWYCH

nawierzchnia z plyt azurowych gr 8 cm kolor szary

3 cm podsypki z kruszywa 0/10

5 cm podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5
15 cm podbudowy pomocniczg] z KLSM 0/63

grunt rodzimy
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obrzeze betonowe 15x30 cm

tawa betonowa (klasa C16,/20) z oporem

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa z betonu niezbrojonego

Ttuczen bazaltowy frakeji 315 mm stabilizowany mechanicznie w 2 warstwach.

Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

Warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczana mechanicznie do Is=1,00
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