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1. istn podfoze ( naprawy i gruntowanie) 5.— podkiad tynkarski

2.— zaprawa klejowa do styropianu
3.~ weina mineralna/styropian
4.~ siatka zbrojca

6 5 i

6.— tynk cienkowarstwowy
/.= fgczniki mechaniczne

10 cm

pofgczenie dwu sgsiednich pasow siatki
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1.— istn podfoze ( naprawy i gruntowanie) 5.— podkad tynkars

2.~ zaprawa klejowa do styropianu
3.~ wefna mineralna /styropian
4.— siatka zbrojca

6.— tynk cienkowarstwowy
/.= fgczniki mechaniczne

pofgczenie dwu sgsiednich pasow siatki

METODY NAKLADANIA ZAPRAWY KLEJOWEJ

/NN

ZAPRAWA KLEJOWA

ZAPRAWE NAKKADAC NA OBRZEZA PLYTY
W POSTACI CWIERCWALKA ORAZ PUNKTOWO

W KILKU MIEJSCACH W SRODKU TAK, ABY POKRYC
MIN. 407% POWIERZCHNI. )
UWAZAC, ABY NIE ZABRUDZIC KLEJEM BOCZNYCH

KRAWEDZI PEYTY.

ZAPRAWE NAKKADAC NA  PLYTE STYROPIANOWA

A NASTEPNIE ROZPROWADZIC NA CALA

KRAWEDZI PLYTY.

POWIERZCHNIE, PEYTY UZYWAJAC PACY ZEBATEJ.
UWAZAC, ABY NIE ZABRUDZIC KLEJEM BOCZNYCH

TRESC
OPRACOWANIA:

P.B. Przebudowy bud. mieszk.-ustug. mienia komunain.

DETAL OCIEPLENIA

SKALA:
1:20

ADRES OBIEKTU

UL. WIOSNY LUDOW 13, 62-404 O_>Nmz
DZ.NR 185 OBREB CIAZEN WSCHOD

NR RYSUNKU:
B15
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