ARCHIMIKA — STUDIO ARCHITEKTURY

91-464 £tODZ, UIl. Wspébélna 15/17/180A
tel. (+48) 605 258 000 www.archimika.pl

STRONA TYTULOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU WRAZ Z INSTALACIAMI
WEWNETRZNYMI, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU Z FUNKCJI MIESZKALNEJ NA
POMIESZCZENIA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ I KOTLOWNI ZE SKtADEM OPALU, TERMOMODERNIZACII
W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA,
DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, REMONTU DACHU, BUDOWY PARKINGU,
DOJAZDU I PODJAZDU, REMONTU OGRODZENIA I REWITALIZACII ZIELENI, WRAZ Z INSTALACIAMI 1
URZADZENIAMI TECHNICZNYMI

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalno-ustugowy mienia komunalnego
Adres obiektu : ul. Wiosny Ludow 13,

62-404 Cigzen
Jednostka ewidencyjna: gmina Ladek, dz. nr 185, obreb Cigzen Wschod

Inwestor: Gmina Ladek
ul. Rynek 26, 62-406 Ladek

Kategoria obiektu: XI/XIII
Projekt architektoniczny: mgr inz. arch. Monika Majerkowska

upr. nr 14/R‘190/LOOIA/09 PODPIS I DATA
Projekt konstrukcyjny: mgr inz. Filip Rosiak

upr. nr LOD/1617/PWOK/11 PODPIS I DATA
Projekt instalacji wod-kan, mgr inz. Marcin Bocian
c.0. gazowej i wentylacji mech. upr. nr LOD/1706/PWQ0S/11 PODPIS I DATA
Projekt instalacji elektrycznej: mgr inz. Mariusz Gaik

upr. nr LOD/2261/POOE/13 PODPIS I DATA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. CZESC ARCHITEKTONICZNA strona
2. CZESC KONSTRUKCYINA strona
3. CZESC WODNO - KANALIZACYINA, C.O. , strona
4. CZESC ELEKTRYCZNA strona

t6dz, 16.11.2020.



ARCHIMIKA — STUDIO ARCHITEKTURY

91-464 tODZ, UIl. Wspodélna 15/17/180A
tel. (+48) 605 258 000 www.archimika.pl

1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU WRAZ Z INSTALACIAMI
WEWNETRZNYMI, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU Z FUNKCJI MIESZKALNEJ NA
POMIESZCZENIA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ I KOTLOWNI ZE SKtADEM OPALU, TERMOMODERNIZACII
W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA,
DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, REMONTU DACHU, BUDOWY PARKINGU,
DOJAZDU I PODJAZDU, REMONTU OGRODZENIA I REWITALIZACII ZIELENI, WRAZ Z INSTALACIAMI 1
URZADZENIAMI TECHNICZNYMI

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalno-ustugowy mienia komunalnego
Adres obiektu : ul. Wiosny Ludéw 13,

62-404 Cigzen
Jednostka ewidencyjna: gmina Ladek, dz. nr 185, obreb Cigzen Wschéd

Inwestor: Gmina Ladek
ul. Rynek 26, 62-406 Ladek
Kategoria obiektu: XI/XIII

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora;

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.08.2020r. wraz z
zatgcznikiem graficznym;

e decyzja z dnia 02.10.2020r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy nr
2/2020 z dnia 20.08.2020r.;

e warunki usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR S.A. z dnia

15.10.2020r.;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych 1:500;

wizja w terenie;

uzgodnienia miedzybranzowe;

aktualne przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont budynku mieszkalno-ustugowego mienia
komunalnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru z funkcji
mieszkalnej na pomieszczenia przychodni lekarskiej i kottowni ze skladem opatu, termomodernizacja w
zakresie ocieplenia Scian zewnetrznych oraz zmiana sposobu ogrzewania, dostosowanie do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, remont dachu, budowa parkingu, dojazdu i podjazdu, remont ogrodzenia i
rewitalizacja zieleni, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi na dziatce nr. 185 obreb Cigzen
Wschéd gmina Ladek.

3. Stan istniejacy

Budynek wolnostojacy, czeSciowo podpiwniczony, wykonany metodg tradycyjng. Budynek o powierzchni
zabudowy 286,4 m? oraz kubaturze 2614,83 m®. W czesci podpiwniczonej o wys. 1,7 m zlokalizowane s3
pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajdujg sie w czesci ustugowej: pomieszczenia przychodni
zdrowia, sanitariaty oraz pomieszczenia towarzyszace, a takze pokoje, kuchnia i tazienka w czesci
mieszkalnej. Na pietrze zlokalizowane sg lokale komunalne. Cze$¢ przychodni opieki zdrowotnej i
mieszkalna sg od siebie oddzielone pomieszczeniami komunikacji. W trakcie inwentaryzacji budynku nie



stwierdzono nadmiernych przemieszczen i zarysowan konstrukcji fundamentéw, Scian nosnych, stropow.
Stan drewnianej wiezby dachowej jest dobry. Podczas ogledzin nie stwierdzono uszkodzen
mechanicznych. Kominy: stan techniczny komindw jest dos$¢ dobry, wymagajg remontu i nowych
zabezpieczen. Ubytki pokrycia i obrébek blacharskich mogg powodowac przeciekanie, a tym samym
niszczenie obiektu.

Istniejacy stan elementdw konstrukcji budynku — dobry.

Remont budynku nie powoduje zmiany obcigzen przekazywanych na jego konstrukcje.

4, Projektowana przebudowa i remont

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy i remontu budynku wraz z
instalacjami wewnetrznymi, zmiany sposobu uzytkowania czesci parteru z funkcji mieszkalnej na
pomieszczenia przychodni lekarskiej i kottowni ze skfadem opatu, termomodernizacji w zakresie
ocieplenia $cian zewnetrznych oraz zmiany sposobu ogrzewania, dostosowania do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych, remontu dachu, budowy parkingu, dojazdu i podjazdu, remontu ogrodzenia i
rewitalizacji zieleni, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

Dodatkowo w zakres projektu wchodzg: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji
elektrycznej, montaz kotta i zmiana Zrddta ciepta, wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty
wykonczeniowe i towarzyszace.

Poza zakresem opracowania znajduje sie pierwsze pietro budynku oraz klatka schodowa.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora - Gminy Ladek ma powsta¢ budynek mieszkalno-ustugowy: czesc
mieszkalna nieobjeta opracowaniem nie ulegnie zmianie. Przebudowa i remont obejmg cze$¢ przychodni
wraz z jednym mieszkaniem komunalnym zlokalizowanym na parterze i przeksztalconym na potrzeby
kottowni, gabinetow lekarskich, pomieszczen socjalnych i pomocniczych bedacych czescig przychodni
opieki zdrowotnej.

5. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

e powierzchnia uzytkowa 459,3 m?
- powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 192,0 m?

e powierzchnia zabudowy 392,8 m?
- w tym pow. bud. gosp. 106,4 m?

e kubatura 3586,3 m?

e wysoko$¢ attyki/gzymsu w budynku istniejgcym bez zmian

e szeroko$¢ elewacji frontowej bez zmian

6. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek ustugowy z mieszkaniami komunalnymi, pietrowy, wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony.
e Zestawienie powierzchni pomieszczen

PARTER
0.01 Wiatrotap 17,0 m?
0.02 Korytarz 11,1 m?
0.03 Gabinet zabiegowy 19,8 m?
0.04 Przedsionek / magazyn czysty 5,1 m?
0.05 Pokdj socjalny 10,2 m?
0.06 Magazyn odpadow med. 2,7 m?
0.07 Magazyn brudny / pom. porzadkowe 2,6 m?
0.08 tazienka personelu 4,3 m?
0.09 Kottownia 10,3 m?
0.10 Sktad opatu 6,7 m?
0.11 Gabinet pediatryczny 13,8 m?
0.12 Korytarz 11,1 m?
0.13 Gabinet zabiegowy 20,0 m?
0.14 Gabinet lekarski 21,3 m?
0.15 tazienka pacjentow 6,2 m?
0.16 Poczekalnia 16,5 m?
0.17 Rejestracja 12,0 m?
0.18 Schowek 1,3 m?
lacznie 192,0 m?




7. TECHNOLOGIA

7.1. PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z zatozeniami Inwestora — Gminy Ladek ma powstac obiekt ustugowo-mieszkalny, ktory ma
spetiaC funkcje przychodni opieki zdrowotnej z mieszkaniami komunalnymi na pietrze budynku.
Przychodnia bedzie $wiadczy¢ ustugi w zakresie poradni podstawowej opieki zdrowotnej POZ oraz
poradni pediatrycznej.

Przychodnia bedzie $wiadczy¢ ustugi medyczne w zakresie :
e poradni podstawowej opieki zdrowotnej POZ,
e poradni pediatrycznej,
e gabinetu zabiegowego,
e punktu szczepien

Przychodnia jest to zaktad opieki zdrowotnej otwartej (ambulatoryjnej) prowadzacy dziatalnosé
diagnostyczng i leczniczg zaréwno w zaktadzie, jak i poza nim.

Projekt ma na celu dostosowanie istniejgcego, pietrowego budynku przychodni do obowigzujacych
przepisow i potrzeb o0sdb niepetnosprawnych. W przychodni wydzielono cze$¢ przeznaczong dla
dorostych oraz cze$¢ przeznaczong dla dzieci (z rozdziatem czasowym). Obie czesci majg niezalezne
wejscia z zewnatrz - dla dzieci (od frontu) i dla dorostych od strony zachodniej, poczekalnia i toaleta dla
pacjentéw dostosowane zostaty do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Jednoczesnie przebudowa obejmie pomieszczenia gospodarcze, socjalne i techniczne tj. kottownia na
pellet i skfad opatu.

W budynku na parterze zlokalizowano cztery gabinety lekarskie, w tym dwa zabiegowe. Znajdujg sie
tam rowniez rejestracja, poczekalnia, pokdj socjalny, pomieszczenie porzadkowe, tazienki dla personelu
oraz pacjentow. Na potrzeby pracownikdw wydzielono pomieszczenie socjalne z szafami na okrycia
wierzchnie i fartuchy oraz WC pracownikéw. W projekcie przewidziano magazyn odpaddéw medycznych,
magazyn bielizny czystej oraz magazyn bielizny brudnej. Dostep do poczekalni dla osdéb
niepetnosprawnych umozliwiony zostat poprzez pochylnie z zewnatrz.

Kondygnacja pietra oraz klatka schodowa nie zostaty objete opracowaniem.

Planuije sie rowniez wspdine wykorzystywanie pozostatych mediow, w jaki bedzie zaopatrzony budynek.
7.2. SPIS POMIESZCZEN

e gabinet badan lekarskich (pediatryczny), w ktorym z rozdziatem czasowym przyjmowane
beda dzieci zdrowe i chore. Gabinet zostat wyposazony w lezanke pacjenta i przewijak. W
gabinecie nie bedg wykonywane badania wymagajgce znieczulenia ogdélnego; wyposazony w
lampe bakteriobdjcza;

e gabinet szczepien (pediatryczny), w ktorym z wykonywane bedg S$wiadczenia z zakresu:
punktu punktu szczepien, iniekcje. Wszystkie badania oraz pobdr materiatu do badan beda
wykonywane przy uzyciu jednorazowego sprzetu. W gabinecie nie bedg wykonywane badania/
zabiegi wymagajace znieczulenia ogdinego;

e gabinet badan lekarskich (POZ), w ktérym z rozdziatem czasowym przyjmowani beda dorosli
zdrowi i chorzy. W gabinecie udzielane beda $wiadczenia z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej. W gabinecie nie bedg wykonywane badania wymagajace znieczulenia ogdlnego;

o gabinet zabiegow pielegniarskich (POZ), w ktdrym z rozdziatem czasowym wykonywane
beda $wiadczenia z zakresu: punktu pobran materiatdw do badan, punktu szczepien, iniekcje.
Wszystkie badania oraz pobdr materiatu do badan bedg wykonywane przy uzyciu
jednorazowego sprzetu. W gabinecie nie bedg wykonywane badania/ zabiegi wymagajgce
znieczulenia ogdlnego.

e magazyn czysty (POZ), szafy znajdujgce sie w pomieszczeniu 0.04 przeznaczone sg na
magazyn czysty jako miejsce do sktadowania bielizny czystej;

e magazyn brudny / pomieszczenie porzadkowe (POZ) — pomieszczenie 0.07 stuzy jako
miejsce do skfadowania bielizny brudnej oraz do przechowywania sprzetu stosowanego do
utrzymania czystosci, srodkoéw czystosci oraz preparatow myjaco-dezynfekcyjnych.

Aparatura i sprzet medyczny powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Urzadzenia i sprzet we
wszystkich pomieszczeniach powinny by¢é wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych, umozliwiajgcych
dezynfekcje. W kazdym gabinecie przewidziano zainstalowanie umywalki z cieptg i zimna wodg, a w
gabinecie zabiegowym dodatkowo zlewu jednokomorowego.



Wszystkie gabinety i pomieszczenia wyposazone sg w typowe meble i urzadzenia do prowadzenia tego
typu dziatalnosci. We wszystkich gabinetach uzywac sie bedzie sprzetu jednorazowego uzytku.

Przy wszystkich umywalkach znajdowac sie bedzie pojemnik z mydtem w ptynie, pojemniki recznikow
jednorazowego uzytku oraz kubet na zuzyte reczniki. Dodatkowe kubty pedatowe beda w weztach
sanitarnych.

We wszystkich gabinetach przy umywalkach nalezy umiescic state zasobniki na $rodek antyseptyczny do
dezynfekgji rak i kubty pedatowe dla odpadéw medycznych.

8. Uktad konstrukcyjny budynku istniejacego

Budynek o ustroju Scianowym, sztywnoS$¢ przestrzenng zapewnia sie przez usytuowanie w kierunku
podtuznym i poprzecznym Scian usztywniajgcych.
W czesci istniejacej:

e Fundamenty - na podstawie ogledzin stan techniczny fundamentdw uznano za dostateczny. Nie
zaobserwowano oznak ich nieprawidtowej pracy.

e Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej — $ciany konstrukcyjne murowane z cegty ceramicznej
peinej. Sciany zewnetrzne dwustronnie tynkowane, niedocieplone, &ciany wewnetrzne
obustronnie tynkowane. Na podstawie ogledzin ogdlny stan techniczny elementéw murowych
budynku w czesci nadziemnej uznano za dobry. Nie stwierdzono oznak Swiadczacych o
nieprawidtowej pracy elementéw w postaci wiekszych rys czy spekan. Zewnetrzna strona muru
wymaga renowacji pod wzgledem wizualnym.

e Stropy — stropy miedzykondygnacyjne drewniane, belkowe ze Slepym putapem i deskowaniem/
Na podstawie ogledzin stwierdzono zadowalajacy stan stropdw.

e Wiezba dachowa — stropodach o kacie nachylania potaci 5° Dach wykonany w konstrukcji
drewnianej. Krokwie o przekroju 13x16cm. Na podstawie ogledzin stan konstrukcji poszycia
uznaje sie za dobry. Nie zaobserwowano oznak $wiadczacych o nieprawidtowej pracy elementow
ani nadmiernych ugie¢ elementdw, zaobserwowano ubytki w poszyciu powodujgce dostawanie
sie wody do wnetrza budynku.

9. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

POSADOWIENIE BUDYNKU I GEOTECHNIKA

Budowla posadowiona na gruncie nos$nym. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu
MSWIA z dnia 24 wrzes$nia 1998 roku, z uwagi na zakres prac badawczych inwestycja zaliczona jest do I
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Istniejace pomieszczenie (-1.02) w piwnicy do zasypania.

$CIANY FUNDAMENTOWE )
Sciany fundamentowe istniejgce o gr. 50cm docieplone polistyrenem ekstrudowanym o gr. 15cm. Sciany
zabezpieczone izolacjg pionowg oraz zabezpieczenie warstwy ocieplenia z folii kubetkowej.

SCIANY
Sciana istniejgca (gr.45cm) docieplona styropianem gr. 15cm  (miejscowo wetng mineralng).
Wspotczynnik przenikania ciepta Uc = 0.20 W/m XK.

NADPROZA
W miejscach planowanych otwordw projektuje sie nadproza wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Elementy wykona¢ w oparciu o dokumentacje wykonawcza.

PODLOGA NA GRUNCIE

Istniejacg podtoge na gruncie usungc. Projektowang podioge na gruncie ztozong z ptyty betonowej
grubosci 10 cm, izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV zgrzewanej, styropianu EPS 100 gr. 30cm, folii PE,
wylewki betonowej 5cm i wykonczenia podtogi w postaci ptytek ceramicznych nalezy umiesci¢ na 30cm
warstwie piasku zageszczonego. Projektowane warstwy osadzi¢ na gruncie rodzimym.

Wspotczynnik przenikania ciepta Uc = 0,17W/m?K

Podtoge na gruncie wykonac zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI



Istniejgcy strop drewniany pomiedzy kondygnacjami nalezy zabezpieczy¢ od spodu ptytami
ogniochronnymi doprowadzajac strop do klasy odpornosci ogniowej REI 30. Proponuje sie zastosowanie
ptyt np. Promaxon typ A o grubosci 1,0 cm montowanych do belek nosnych stropu za pomocg gwozdzi
70, rozstaw nie wiekszy niz 150 mm. Styki ptyt pod belkami nie musza by¢ przekrywane dodatkowymi
pasmami. Styki poprzeczne do belek nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem detalu.

Strop znajdujacy sie nad kottownig nalezy zabezpieczy¢ podwdjnymi ptytami ognioochronnymi np.
Promaxon typ A o grubosci 2x10 mm z géry i 2x25mm od dotu doprowadzajac strop do klasy
odpornosci ogniowej REI 120. Ptyty nalezy przesuna¢ o co najmniej 10cm wzgledem siebie. Styki piyt
mozna szpachlowa¢ masg szpachlowg np. firmy Promat.

Stropy wykonac zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

UWAGA

Mocowanie elementdw podwieszenia (zawiesi) sufitu z ptyt G-K wykonac do belek nosnych stropu, a
miejsca przebicia pityt ognioochronnych np. Promaxon A pretami gwintowanymi uszczelni¢ masa
ognioochronng na bazie zywicy akrylowej, np. Promaseal-A.

STROP POD PODDASZEM

Z istniejgcych warstw drewnianego stropu pod poddaszem nalezy usungc polepe i zastgpi¢ jg weing
mineralng ISOVER o gr. 6cm. Nalezy dodac kolejng warstwe docieplenia stropu — wetne mineralng
ISOVER o grubosci 10 cm pomiedzy drewnianymi legarami o wymiarach 10x16cm. Wykonczenie stropu
ptytg OSB o gr. 12mm. Wspdtczynnik przenikania ciepta Uc = 0,12 W/ m2K.

Strop wykonac zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

WIEZBA DACHOWA

Istniejgcg wiezbe dachowa stropodachu o kacie nachylania potaci dachowej 5° zabezpieczy¢ przed
ogniem, grzybami i owadami odpowiednim preparatem wg zalecen producenta. Dach pokry¢ podwding
warstwa papy zgrzewalnej na istniejacych warstwach.

Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac

srodkiem impregnujgcym przeciw korozji biologicznej oraz do NRO w ilosci 200 g/m?2 konstrukcji dachu
(np. FOBOS M-4). Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania.

Projektuje sie pokrycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwowo, warstwg papy
podktadowej, ktérg mocowaé nalezy do podtoza mechanicznie i warstwg papy wierzchniego pokrycia z

posypka.
Wymagane parametry papy termozgrzewalnej:

Papa podkfadowa
— gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2 ,
— zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 4000 g/m2 ,
— maks. sita rozciggajaca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz / w poprzek 1000/800 N,
— wydtuzenie przy max . sile rozciggajace wzdtuz / w poprzek 40 /40 %,
— gietko$¢ w obnizonych temperaturach -250C,
— grubo$¢ 4,7 + - 0,2 mm,

Papa wierzchniego pokrycia
— gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2 ,
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 4000 g/m2 ,
— maks. sita rozciggajaca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz / w poprzek 1000/800 N,
— wydtuzenie przy max . sile rozciggajace wzdtuz / w poprzek 40 /40 %,
— gietko$¢ w obnizonych temperaturach -250C, -grubos¢ 5,6 + - 0,2 mm,

Papa podktadowa i wierzchniego pokrycia powinny by¢ w systemie jednego producenta.

Zalecenia



Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy
pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktdrych przestrzeganie zapewni prawidtowe utozenie pokrycia
dachowego, bezawaryjnie funkcjonujgce przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem
konstrukcji dachu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasdéw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

¢ 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na ktdra uktadane
sg poszczegolne warstwy pokrycia dachowego powinna by¢ sucha, oczyszczona i wyréwnana w sposéb
zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie wody.

Pape nalezy ukiada¢ pasami réwnoleglymi do okapu.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementdw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Nachylenie potaci dachowej nalezy zachowac istniejgce 5°,
natomiast przy wykonaniu detali (izolacja kominkdw, wywietrznikdw itp.) potaci dachowej nie powinno
by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe wykonac wieksze spadki.

Przed ufozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwdch koncéw
do s$rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdrym taczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zakfadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zakfady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Pape mozna uktada¢ dopiero po odbiorze podtoza przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Pokrycie z
papy uktada¢ w porze suchej w temperaturze powietrza powyzej 50C. - Obrdbki blacharskie. Zatozono
wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy powlekanej. - Rynny i rury spustowe, odprowadzenie
wody deszczowej. W projekcie przewidziano wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych z bl

Obrobki
W sktad pokrycia dachowego wchodzg réowniez obrdbki blacharskie. Obrobki komindw, okapdw wykonaé

z blachy powlekanej gr. 0,7mm, kolor grafitowy (RAL 7016) nawigzujacy do koloru dachu (rozwigzania
systemowe).



Obrobki z papy termozgrzewalnej. Zatozono wykonanie obrdbek z pap termozgrzewalnych na
potaczeniach dachu i $cian, wokdt komindw. Obrdbke z papy na murze ogniowym nalezy wykonac
réwniez pod obrobka z blachy powlekanej. Przed przystgpieniem do utozenia obrdébek nalezy wykonac
niezbedne naprawy $cian i tykéw oraz komindw. Obrdbki nalezy wykonac zgodnie z sztukg budowlang i
0godlnymi zasadami wiedzy technicznej.

Przed potaczeniem blachy nalezy zamocowac pasy nadrynnowe. Majg one za zadanie skierowanie wody
deszczowej do rynny oraz zamkniecie przerwy miedzy podktadem a blachg. Pasy powinny by¢
montowane z zaktadem 100 mm.

Zabiegi koncowe

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usunaé¢ z dachu wszelkie
pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszenie na
butach i wgniataniu w powloke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po pewnym czasie w tych
miejscach ognisk korozji. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i, w przypadku
zaobserwowania zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawowg (przy
czym nalezy zamalowac jedynie powierzchnie rysy, uzywajac niezbednej ilosci farby)

Akcesoria dachowe, rynny dachowe
Rynny i rury spustowe z PCV, kolor grafitowy (RAL 7016). Rynny @100, 150, rury spustowe @50, 100,
kolor grafitowy.

Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna sie wyliczenia ilosci hakdéw rynnowych (max. odlegto$¢ miedzy nimi — 1 m). W
przypadku budynkéw dtuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢é dwukierunkowy. Haki rynnowe
mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby ufatwic sobie ustawienie
pierwszego haka, mozna uzy¢ taty. Potozenie hakdw rynnowych moze by¢ ustalone za pomocg zyiki. Aby
ja zamocowac¢, wystarczy poluzowac Srodkowy wkret mocujgcy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi
by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy
wymierzy¢ tasmg po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowaé zgodnie z
rozciggnietg zytkg w maksymalnym rozstawie co 1 m ($rednio 700 — 800 mm). Do giecia hakow nalezy
uzywac tylko gietarki do hakow. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowaé uszkodzenie powtoki
ochronnej.

Montaz rynien

Czasami dobrze jest zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ doktadnie jej dtugosc. Nie nalezy jej wowczas
zatrzaskiwa¢ w hakach. Prawidtowa dtugo$¢ rynny powinna wynosic: dtugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej
strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).

Zakonczenie rynny

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewnatrz
zaslepki. Zaslepki mocujemy, wciskajac jg lekko na krawedZz rynny. Podobnie postepujemy przy
zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sie przymocowac zaslepki do rynny wkretami farmerskimi lub
nitami.

Montaz wylotu otwartego

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustowa, uzywajac wyloty rynny
- sztucera. Otwoér nalezy wycig¢ uzywajgc nozyc lub wycinarki otwordw. Nastepnie nalezy odgigc
krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy sztucer o
wygiety brzeg rynny i obréci¢ wokét rynny, a nastepnie owingé klamry wokot drugiej krawedzi rynny.
Zamocowac wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu rynny.

taczenie rynny

taczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczyé na zaktad —
min 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy fgczeniu na styk nalezy zastosowac tgcznik.
Uzycie tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wptywem zmiany temperatur.
Nalezy wycisna¢ niewielkg ilos¢ uszczelniacza dekarskiego na Srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby
zapobiec ewentualnym przeciekom. tacznik nalezy zatozy¢ na srodek ztgcza rynny zaczynajac od tylnej
strony rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep tacznika w dot i obroci¢ go do rynny. Zamknagé
tacznik matg klamrg. Zabezpieczyc¢ tacznik przed otwarciem, doginajgc matg klamerke.



Montaz rury spustowych

Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym a fasadg
budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do Sciany budynku.

Tabela do wyznaczania dlugosci rury spustowej odchodzacej od sztucera do $ciany
budynku w mm.

Odlegtos¢ od|150 |200 250 300 350 400 |450 500 550 600 650
$ciany
Dtugo$¢ rury|0 70 130 190 250 320 |380 440 510 570 630
spustowej
Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac obejme z trzpieniem.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijajg rure spustowg. Wylot rury
spustowej powinien byC¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej nalezy
zamocowac z obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony przez zsuwajacy sie $nieg lub 16d. Przy
ustalaniu dtugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig
wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Przewody kominowe w czesci ponad dachem.

W czesci ponad dachem istniejgce przewody kominowe z cegly petnej oraz z pustakdw wentylacyjnych
nalezy wyprowadzi¢ ponad krawedz kalenicy na 60 cm i otynkowa¢. Na przewodach kominowych nalezy
wykonac¢ czapki betonowe gr. 5 cm z betonu B 20 zbrojone pretami @ 6 ze stali A — I St3SX R = 210
MPa. Przewody spalinowe nalezy wyprowadzi¢ gdra, przewody wentylacyjne wyprowadzic w
ptaszczyznach bocznych i zabezpieczy¢ kratkami.

TYNKI

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki dwuwarstwowe
nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o
konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebieniu stozka pomiarowego.

Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mieC konsystencje
odpowiadajacg 7-10 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15 mm.

Zaprawa cementowo-wapienna:
mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych i domieszek.

GestosS¢ nasypowa 1,5 kg/dm3

Wiasciwa ilos¢ wody 0,15 dm3/kg
Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 5,0 MPa

Zawartosc¢ chlorkow <0,1 % Cl

Reakcja na ogien klasa Al

Absorbcja wody < 0,3 kg/(m2xmin0,5)
Wspé%czynn?k przepuszczalnosci 15/35

pary wodnej, |

Trwatosé mrozoodporna

Tynki wewnetrzne

° Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Tynki cementowo — wapienne naktadane agregatem lub recznie.
e Sufity pod stropami
Tynki cementowo-wapienne naktadane agregatem lub recznie.
Plyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach gospodarczych - ptyty wodoodporne, (zielone).

Tynki zewnetrzne

e Cokoty
okfadzina z ptytek klinkierowych kremowa np. Feldhaus Vascu Argo Rotado DF14 R764




« Sciany zewnetrzne

Cienkowarstwowy tynk mineralny silikonowy barwiony w masie na siatce z widkna szklanego, typ
baranek gr 1,5mm. Zaleca sie dodatkowe wzmacnianie tynku siatkg z widkna szklanego w miejscach
szczegolnie narazonych na powstawanie rys.

Cienkowarstwowy tynki mineralny silikonowy barwiony w masie

Tynk silikonowy, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do uzycia. Stosowany jako wyprawa tynkarska
w systemach / na:

- w systemie ocieplenia z ptytami styropianowym

- w systemie ocieplenia z wetng mineralng

Wiasciwosci
o Klasyfikacja ogniowa w systemie ; nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO
Klasyfikacja ogniowa w systemie A2-s1, dO
Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18550 ;
Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej ;
Wodorozcienczalny ;
Przyjazny dla $rodowiska, o stabym zapachu ;
Odporny na duze obcigzenia mechaniczne ;
Odporny na szorowanie i czyszczenie ;
Spoiwo: zywica silikonowa ;
O podwyzszonej odpornosci na dziatanie glondw i grzybdw ;
Tynk dostosowany do barwienia fabrycznego i maszynowego w systemie
. Grubo$¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji SdH20 > 0,14 m, < 1,4
m klasa V2 ($rednia) DIN EN ISO 7783-2.
e Wspdtczynnik nasigkliwosci wodg w < 0,1 kg/m?h % wg EN 1062-3

Siatka zbrojaca

Siatka zbrojgca przeznaczona do systemow ocieplen stuzy do zatapiania w masach szpachlowych:
Wiasciwosci

- wykonczenie gwarantujgce stabilnos¢ splotu,

wysoka odpornos¢ na rozcigganie,

pozbawiona dodatkdéw zmiekczajgcych,

odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie

splot gazejski

wielkos¢ oczek ok. 3,8 x 3,8 mm

apretura 20-30 %, organiczna

Poczatkowa wytrzymatos¢ na rozcigganie (osnowa i watek): 1750 N / 5 cm

Ciezar powierzchniowy 160 g/m2 (-3/+5%)

Utrata wytrzymatoS¢ na rozcigganie po dziataniu alkalidw < 50% (28 dni w $rodowisku 5%-
owego NaOH lub 24 godz. w zasadowym roztworze o wart. pH = 12,5, w temp. 60°C).

Produkty uzupetniajgce

Zbrojenie diagonalne - specjalnie ciete kawatki siatki o ukosSnym przebiegu witdkien przeznaczone do
dodatkowego wzmocnienia ukos$nego we wszystkich naroznikach otwordw, np. okien i drzwi.
Wymiary: 330 x 500 mm.

Zaprawa klejowa

Zaprawa mineralna do mocowania materiatdw termoizolacyjnych i wykonywania warstw zbrojonych
siatkg z witdkna szklanego.
Wiasciwosci

e Niepalna w obrebie systemu z ptytami lub lamelami z wetny mineralnej

e NRO w obrebie systemu z ptytami ocieplajgcymi ze styropian

e (Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa.

e Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej.



Spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniajgcymi.
Zbrojona mikro-wtoknami PE.

Przewodnos¢ cieplna 0,49 W/(m - K)

Gestos¢ nasypowa ok. 1,60 kg/dm3+ 10%

Opor dyfuzyjny p (H20) p < 25

Wsp6tczynnik nasigkliwosci wodg w 2 c< 0,20 kg/m?h %> wg EN 1015-18

Przenikanie pary wodnej (warto$¢ — sd) 0,10 m

Styropian EPS 100

—  Prostokatno$¢ na dtugosci i szerokosci : + 5/1000 [mm)]

— Plaskos¢: £ 10/1000 [mm)]

—  Wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa

— Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 100 kPa

— Stabilno$¢ wymiarowa w staltych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50%
wilgotnosci wzglednej) : + 0,5%

—  Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 700C) : < 2%

- Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury: < 5%

— Odksztatcenie wzgledne petzania przy Sciskaniu < 2% przy roéwnomiernym obcigzeniu
uzytkowym nie przekraczajgcym 30 kPa.

— Klasa reakcji na ogien: E

—  Wspbtczynnik przewodzenia ciepta min. A < 0,038 W/mK dla $cian i min. A < 0,031 W/mK dla
cokotu w czesci istniejacej

Styrodur XPS

A<0,035 W/(mK) dla 80<dN<120 W/(mK)

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:
y wspotzynnik p P A<0,036 W/(mK) dla 140 i 160 mm

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10/Y)=300 kPa
Petzanie przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)=130 kPa
Klasa reakcji na ogien: E

Weina mineralna

Plyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej $cian zewnetrznych w bezspoinowych systemach ocieplen -
metoda lekka mokra.

Stosowana jako niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen, do Scian zewnetrznych
murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta — min. A = 0,038 W/mK
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym — 20 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni — 10 kPa

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm — 200 N
Klasa reakgji na ogien — Al

Profile , narozniki, tgczniki

Profil cokotowy / startowy ttoczony z aluminium ze specjalnie profilowanym kapinosem.
— sztywny profil wykonany z ttoczonego aluminium
— zamyka dolng krawedz systemu
— odprowadza wody opadowe

Profil z tworzywa sztucznego przeznaczony do wykonywania wodoszczelnych (np. na zacinajacy
deszcz) uszczelnien i tworzenie potaczen miedzy systemami ociepleniowymi i sasiadujgcymi
elementami budowlanymi, oknami, drzwiami itp. Listwa przeznaczona do okien o powierzchni do 10 m2 i
grubosci izolacji do 300 mm, do montowania w osciezu lub w ptaszczyznie fasady. Profil montowany jest
tylko poprzez przyklejenie.

— tasma foliowa do ochrony ram okiennych



— samoprzylepny

— odporny na UV

— odporny na zacinajacy deszcz
— odporny na starzenie

Narozniki ochronne z tworzywa sztucznego wzmocnione siatkg z wtdkna szklanego do systemow
ocieplen, stuzace do zatapiania w masach szpachlowych.

Profil z siatki z wtdkna szklanego 125 x 125 mm z wewnetrznym katownikiem z tworzywa sztucznego.

taczniki mechaniczne sktadaja sie z tulei z polietylenu @ 8 mm, talerzyka do przytrzymywania
termoizolacji @ 60 mm i wstepnie zamontowanego, stalowego, ocynkowanego kotka rozporowego.
taczniki mechaniczne wbijane nalezy, zaleznie od rodzaju izolacji cieplnej, taczy¢é z talerzykami
dociskowymi @ 90 lub @ 140 mm. Talerzyki tacznikow nalezy wowczas przed montazem wcisngé w
uformowane szczeliny talerzykéw dociskowych.

Talerz teleskopowy do pewnego montowania powierzchni:

Zmienna strefa rozporowa od 25 do 55 mm

Grubos¢ termoizolacji hD = 60 - 260 mm

Do wszystkich podtozy (A-E)

Wysoka obcigzalnos$¢ niewielkiej ilosci kotkdw

Punktowy wspdtczynnik strat ciepta x = 0,001 W/K

Giowka talerza z ttoczeniem wypukiym dla przyczepnosci masy zbrojacej
Sztywnos¢ talerzyka 1,17kN/mm

No$no$¢ talerzyka 1,5kN

HYDROIZOLACIE

Przyziemie budynku stanowig $ciany fundamentowe z podtogg na gruncie. Pionowg izolacje
przeciwwodng $cian i taw fundamentowych tworzy elastyczny szlam uszczelniajgcy. Izolacja
sprowadzona jest do poziomu posadowienia.
Pozioma izolacje przeciwwilgociowg tworzy elastyczny szlam uszczelniajacy.

e izolacja $cian fundamentowych elastyczny szlam uszczelniajgcy

e izolacja podtogi parteru elastyczny szlam uszczelniajacy i folia PE gr. 0,4mm

ELEASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJACY
Odporny na wode o ci$nieniu 5 bar (50 metréw stupa wody), odporny na UV, mréz i starzenie.

maksymalna grubos¢ powtoki: e 35mm
przyczepno$¢ do podtoza betonowego: e >12MPa
czas gotowosci do pracy: ok.2h
wchodzenie i uktadanie kolejnej warstwy: po3h

PARAMETRY FOLII PE (POLIETYLENOWA
Odporna na uderzenie, starzenie i dziatanie alkaliow.

Grubosc¢: 0,4mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym: > 8Mpa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym: > 6Mpa

Wydtuzanie w kierunku podtuznym: = 150%
Wydtuzanie w kierunku poprzecznym: > 150%
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie(gwozdziem) w kierunku> 40 N
podtuznym:

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie(gwozdziem) w kierunku> 40 N
poprzecznym:

Wytrzymatos¢ ztgcza w kierunku podtuznym: >60N
Wytrzymato$¢ ztgcza w kierunku poprzecznym: 265N
Wodoszczelnosc: Wodoszczelna

przy 2 kPa



Reakcja na ogien: Klasa F

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna

Okna projektowane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym, jednoramowe, rozwieralno-
uchylne, z ogranicznikiem otwarcia. Zalecana jest stolarka o wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U
= 0,9 W/mZ okna nalezy wyposazy¢ w szkto antywtamaniowe o klasie minimum ,SECURE” P4.
jednoramowe, rozwieralno-uchylne, z ogranicznikiem otwarcia.

e Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C2/B2 wg. PN EN 12210
e Szczelno$¢ na wode opadowa: klasa 5A wg. PN EN 12208

Parapety wewnetrzne
e konglomerat gr. 3cm w kolorze neutralnym

Parapety zewnetrzne
ez blachy stalowej powlekanej gr kolor RAL 7016

Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne PCV w kolorze imitacja drewna.
Wymogi techniczne:

- Izolacyjnosc¢ termiczna- wspotczynnik U, = 0,9 W/m 2K
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C2/B2 wg. PN EN 12210
Szczelnos¢ na wode opadowa: klasa 5A wg. PN EN 12208
Infiltracja powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207
Szklenie: zastosowac szklenie w kombinacji szklenia bezpiecznego

Uwaga: okreslone w wymogach technicznych parametry muszg by¢ poparte aktualnymi wynikami badan
lub przeprowadzonym badaniem w dowolnej notyfikowanej jednostce badawczej. Wymagana jest petna
dokumentacja do wgladu.

Drzwi wewnetrzne
- Drzwi wewnetrzne, drewniane lub z plyty, wykonczenie w kolorze popielatym, petne.
Wyposazenie:
e zamek na klucz zwykly, zamek tazienkowy lub dostosowany pod wkiadke patentowg
e trzy zawiasy czopowe w kolorze chromowym (w wersji przylgowej)
e uszczelka we wrebie w skrzydtach przylgowych
e skrzydto przylgowe o grubosci 42 mm,
e oscieznice stalowe malowane na kolor podobny do skrzydta

Przy wszystkich drzwiach dwuskrzydtowych w obiekcie nalezy zastosowac skrzydta o takich wymiarach,
aby po otwarciu gtdéwnego skrzydta do pozycji prostopadtej do $ciany, szeroko$¢ otworu w Swietle
wynosita przynajmniej 90cm.

Rozmieszczenie wszystkich drzwi i okien wraz z oznaczeniami pokazano na rzutach obiektu w czesci
graficznej projektu budowlanego i wykonawczego. Pozostate informacje o drzwiach zostaty zawarte w
zestawieniach stolarki w czesci graficznej projektu wykonawczego.

- drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych — ptytowe petne drewniane lub z ptyty MDF lub
inne rownorzedne pod wzgledem parametréw technicznych, malowane w kolorze popielatym z
oscieznicy stalowg typowg katowg malowang w kolorze skrzydta;

- drzwi do kottowni — stalowe petne o odpornosci ogniowej EI30 malowane w kolorze RAL 7035 z
oscieznicg systemowg stalowg malowang w kolorze skrzydta;

- drzwi do sktadu opatu — stalowe petne o odpornosci ogniowej EI60 malowane w kolorze RAL 7035 z
oscieznicg systemowg stalowg malowang w kolorze skrzydta;

Oscieznice

Stalowe oscieznice wykonane z ksztattownikéw z blachy o grubosci 1,2 mm przeznaczone do drzwi
wewnetrznych wewnatrzlokalowych lub wewnetrznych wejsciowych.

Stalowe oscieznice wykonane z ksztattownikéw z blachy o grubosci 2,0 mm s3 przeznaczone do drzwi
zewnetrznych lub wewnetrznych wejsciowych, w tym do drzwi przeciwpozarowych i o zwiekszonej



odpornosci na wilamanie. Wedtug kryteriow podanych w normie PN-EN 1192:2001 spetniajgce
wymagania wytrzymatosciowe w warunkach eksploatacji zaliczonych do klasy 4.

10. Wykonczenie wewnetrzne

SCIANY

- w gabinetach — tynk gipsowy ze szpachlowaniem, bez wykonczenia, kolor biaty lub RAL 1014

- w pom. kottowni i sktadu opatu, technicznym — tynk. cem.- wap. kat II, lamperia z farby olejnej do
wys. 2,0 m (kolor jasnoszary), powyzej dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym

- przy zlewach i umywalkach — fartuch z ptytek ceramicznych wys. 1,6m, szer. 1,2m

- podejscia kanalizacyjne miedzy urzadzeniami a $ciang wykona¢ w bruzdach w $cianach

SUFITY
- w gabinetach — sufity podwieszane GK, zabezpieczenie stropu do EI30 — rozwigzania systemowe

POSADZKI

- ptytki gresowe antyposlizgowe (min. klasy R10) uktadane prostokatnie, z cokolikiem nasciennym wys.
10cm (plytki o wym. 30x30cm, nasigkliwo$¢ wodg < 0,5%, twardo$¢ w skali Mosha > 6, Scieralnos$¢ <
150mm3); na stopniach schodéw przed drzwiami wejsciowymi wykona¢ wneke w posadzce gt. 2 cm na
zainstalowanie wycieraczki, kolor ciemnobezowy, fugi 2mm w kolorze ptytek

- pom. techniczne - ptytki gresowe antyposlizgowe (min. klasy R10) uktadane prostokatnie, z cokolikiem
nasciennym wys. 10cm, kolor szary

UWAGI:
- podktady posadzek dylatowa¢ obwodowo
e dylatacje wykonac¢ paskami styropianu akustycznego gr. 1,5 cm

WYCIERACZKI

- w podescie wejSciowym wycieraczka zewnetrzna - ocynkowana kratownica stalowa o wym. 60x120cm
zagtebiona w podescie

- w wiatrotapie systemowa mata gumowa zamknieta ze szczoteczkami, o wym. 180x90cm wpuszczona
miedzy ptytki gresowe we wnece gtebokosci 2 cm

- na klatce schodowej wycieraczka systemowa dywanowa o wym. 120x80cm

ZADASZENIE WEJSCIA

- zadaszenie z bezbarwnego szkta bezpiecznego o wym. 90x150cm mocowanego do konstrukcji stalowej
i do $ciany, elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg do metalu w kolorze
RAL7016 (szary) lub wykonac ze stali nierdzewnej

11. Zagospodarowanie terenu

11.1. Utwardzenie terenu
W ramach opracowania przewidziano utwardzenie terenu wokdt budynku zgodnie z planem
zagospodarowania. Ponadto projektuje sie utwardzenie terenu wjazdu na teren nieruchomosci.
Dla nawierzchni jezdni i chodnikéw przyjeto nastepujgcag konstrukgcje:
e  Kostka betonowa mrozoodporna szara 8 ¢
e Podsypka cementowo — piaskowa 3-5 cm
e Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 5 cm
e Kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie 15 cm
e Piasek stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa 15 cm

Jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem 15x30x100 cm.

Dla utwardzenia terenu miejsc postojowych przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e  Betonowe pityty azurowe 60x40 cm- 8 cm
e Podsypka z kruszywa 0/10 - 3 cm
e Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 5 cm



e Kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie 15 cm

A.10.2. Pochylnie i podjazdy
Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych o nachyleniu 8%.
Pochylnia od strony elewacji bocznej — szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu projektowanej pochylni to 120cm,
krawezniki na wysokosci 15cm. Dtugo$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku oraz na koncu pochylni
przekracza wymagane minimum 150cm.
Warstwy przekrojowe pochylni dla niepetnosprawnych:

— kostka betonowa — 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa — 3cm
podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

—  piasek

— grunt rodzimy
Stupki balustrady ze stali nierdzewnej, z rur @40mm, nalezy zamocowac do zelbetowego podestu i biegu
za pomocg Srub M12. Porecz i pochwyty wykonac ze stali nierdzewnej, z rur @340mm i zamocowac do
stupkéw balustrady. Porecz nalezy zamocowac na wysokosci 1,10 m, a pochwyty na wysokosci 0,75 i
0,90 m.
Fundament posadowiony 0,8m pod poziomem terenu.
Projektuje sie izolacje z masy bitumicznej jednowarstwowej Scian zelbetowych pochylni na wysokosci do
poziomu terenu i nawierzchni, natomiast murki powyzej poziomu terenu wykonczy¢ w tynku
mozaikowym.

- stupki balustrady ze stali malowanej proszkowo kolor RAL 7038, z rur @40mm, nalezy zamocowac do

stalowego podestu i biegu. Porecz i pochwyty wykonac ze stali malowanej proszkowo, z rur @40mm i
zamocowac do stupkoéw balustrady. Porecz nalezy zamocowaé na wysokosci 1,10 m, a pochwyty na
wysokosci 0,75 i 0,90 m.

Istniejgce schody nalezy wyrownac i nadla¢ betonem w klasie B-10, a nastepnie pokry¢ ptytkami
gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi w klasie R13, o klasie Scieralnosci PEI 5, odpornymi na
zginanie >27MPa.

11.3. Ogrodzenie

1. panel ogrodzeniowy 2,50x1,73m; 2. stupek 60x40x1,5mm; 3. obejma montazowa 4. ptyta podmuréwki 5. uchwyty stalowe;
rozstaw osiowy stupkow 2,56m

Zaprojektowano nowe ogrodzenie z paneli azurowych wykonanych ze zgrzewanego drutu stalowego,
tworzgcego maty o wymiarach 2500x1730mm.

Panele wykonane s3 z pretéw stalowych o $rednicy @ 5mm (46 pionowe) i @ 5mm (poziome). Wymiary
oczek to 200,0x50,0 mm oraz 100,0x50,0 mm w miejscu profilowania.

Panele montowane bedg za pomoca ztgczek systemowych i $rub hakowych na stupkach stalowych typu
EL 60x40x1,5mm, dtugosci 240cm, zakonczonych zaslepka do profili kwadratowych, osadzanych w
fundamentach betonowych 30x30cm, wykonanych z betonu B15.



Stopy fundamentowe nalezy wykonac z betonu zwirowego B15 zbrojonego konstrukcyjnie stalg AI-St3SX
oraz AII-18G2. Ogrodzenie wykona¢ z paneli z pretéw stalowych zgrzewanych, ocynkowanych. Panele z
pretdw stalowych zakonczone nieostrymi koncowkami.

Pod panelami ogrodzenia, przewidziano montaz prefabrykowanych desek cokotowych gr.6cm, wysokich
na 20cm. Deski cokotowe osadzane bedg w prefabrykowanych peckach ogrodzeniowych, wykonanych
na fundamencie stupdéw.

11.4. tawki i kosze na $mieci

W ramach doposazenia terenu w nowe elementy wyposazenia planowane jest ustawienie tawek
drewnianych 2 szt., koszy na Smieci 1 szt. Wszystkie elementy matej architektury (typy i ilos¢ wg. z
zakresu prac) powinny by¢ montowane zgodnie z zaleceniami producenta lub rysunkami wykonawczymi.
tawki parkowe na zeliwnych stelazach z wygietymi, szerokimi podtokietnikami. Stelaze w kolorze
czarnym, deski malowane bejco-lakierem na kolor palisander. Stét na zeliwnym stelazu. Konstrukcja z
odlewu Zeliwnego malowanego antykorozyjng farba podktadowa oraz nawierzchniowa, dekoracyjng
farbg poliuretanowg w kolorze czarnym. Sruby, nakretki i podktadki stalowe, ocynkowane.

Deski z drewna iglastego (sosna lub Swierk) o grubosci 40mm i szerokosci 12cm, szlifowane o
zaokraglonych krawedziach, impregnowane trzykrotnie malowane lakiero-bejcg w kolorze palisander,
odporng na trudne warunki atmosferyczne; wykonczenie: potysk. W stopach stotu otwory montazowe
pod kotwy metalowe, przykrecane do fundamentu. Wymiary blatu stotu 180x80cm, wysoko$¢ 75cm.
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