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= 120 .é‘ ﬁ & wag?sw 0.06 | Mog. odpodéw med. wykfadzina homogen. 27 m* 7,0m 300m mechaniczna
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014 | cabinet Iekarski wykladzing homogen. | 21,3 m* 185m 306m mechankezna
0.15 | tazienka pacjenton piytki ceramiczne 62m' 10,0m 300m gravit./wspom.
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_ nadianie schodéw betonem
UWAGI: LEGENDA:
1. Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur 10x228 $rednica instalacji grzejnikowe
wielowarstwowych w zwoju o polgczeniach zaprasowywanych moe » .
utozonych w posadzce i w $cianach. — !nstalaqla grze!n!kowa - powrét.
2. Grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazyé w: —— instalacja grzejnikowa - zasilanie
- wkiadke do grzejnikéw zintegrowanych, Sbummmmmm  Opis grzejnika: STORKE SP.Z 0.0.
< H CV22-600 (700 mm]
- zespot podiaczeniowy katowy, v nastawa np. 3,00 98-200 Sieradz, ul. Zotkiewskiego 6
- korek odpowietrzajacy. typ np. CV22 nr tel. 604 636 716
3. Podej$cia pod grzejniki z zasilaniem dolnym w wykonaniu wysoko$¢ np. 600 Branza:
krytym do sciany. o . drugosc np. 700 mm SANITARNA
4. Przejécia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd w Tre$¢ opracowania:
technologii wiasciwej dla rodzaju i $rednicy rur. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE
5. Domiar rurociggéw i elelmentow wykona¢ na budowie. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
sprawdzi¢c w naturze i w razie potrzeby skonsultowa¢ z Nazwa rysunku:

projektant(?m. . . ) Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru (instalacja prowadzona w suficie
6. Instalacje prowadzi¢ w suficie podwieszanym. podwieszanym - podtgczenie grzejnikow na pietrze)

7. Mocowanie elementéw podwieszenia (zawiesi) do sufitu z piyt
G-K wykona¢ w miejscach belek nosnych stropu i w miejscach
przebicia plyt ognioochronnych np. Promaxon A za pomocg
pretéw gwintowanych uszczelnianych masg ogniochronng na
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