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WARSTWY ISTNIEJACE

cm  |warstwa podlogowa

2,5cm [deskowanie petne

6cm  [polepa gliniana — do usuniecia — wetna min.
9,5¢m [slepy pulap — do usuniecia — wefna min.
WARSTWY PROJEKTOWANE

Tcm |plyta ognioochronna np. Promaxon typ A
25cm [profile zimnogiete

T.3cm [plyta G-K

97.5

DETAL ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNEGO STROPU MIEDZY KONDYGNACJAMI

SKALA 1:20
UWAGA

Mocowanie elementow podwieszenia (zawiesi) sufitu z plyt G—K wykona¢ w miejscach belek nosnyck
stropu i w miejscu przebicia ptyt ognioochronnych np. Promaxon A za pomocq pretow
gwintowanych uszczelnianych masq ognioochronng na bazie zywicy akrylowej, np. Promaseal—A.

Pasma ptyt PROMAXON-Typ A
" " Pasma piyt Piyty PROMAXONR-Typ A, d = 10 mr

80

DETAL ZABEZPIECZENIA STYKOW PLYT OGNIOODPORNYCH REI30

S

WARSTWY PROJEKTOWANE

2cm |2xplyta ognioochronna np. Promaxon typ A gr. 10 mm
przesunigcie plyt min. 10cm

WARSTWY [STNIEJACE

2cm  [warstwa podfogowa

2,5cm |deskowanie pefne

6cm  [polepa gliniana — do usunigcia — wefna min.

9,5cm [slepy pufap — do usuniecia — wefna min.

WARSTWY PROJEKTOWANE

20cm [wefna mineralna w plytach

5cm [2xplyta ognioochronna np. Promaxon typ A gr. 26 mm
przesunigcie plyt min. T0cm

DETAL ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNEGO STROPU NAD KOTLOWNIA
SKALA 1:20
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