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1.2.Spis tresci czesci rysunkowej projektu

Nr rys. Tytut rysunki

E-01 Plan sytuacyjny. Instalacje elektryczne.

E-02 Rzut budynku. Parter. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
Rozmieszczenie urzadzen

E-03 Rzut budynku. Parter. Instalacja gniazd wtykowych i strukturalnych.
Rozmieszczenie urzadzen.

E-04 Instalacja uziemienia.

E-05 Instalacja ochrony odgromowej. Rzut dachu.
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2. Oswiadczenie + wykaz projektantow i sprawdzagcych

rozwi gzan architektoniczno — budowlanych i instalacyjnych op

Ja nizej podpisany o swiadczam, i z sporz gdzony projekt budowlany w zakresie

racowany zostat zgodnie z

obowi gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy -

Tabela 1 - Wykaz projektantéw

Prawo budowlane)

Lp.

Imie i nazwisko
projektanta

Zakres lub czes¢
projektu

Pieczatka ze specjalnoscig, numerem
uprawnien i podpis

mgr inz. Mariusz
GAIK

Instalacje
elektryczne

Tabela 2 - Wykaz sprawdzajgcych

Lp.

Imie i nazwisko
sprawdzajgcego

Zakres lub czeéc¢
projektu

Pieczatka ze specjalnoscig, numerem
uprawnien i podpis

mgr inz. Andrzej
LASOWY

Instalacje
elektryczne
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IFS-DJ9-86G *

Pan Mariusz GAIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0029/14

adres zamieszkania al. Politechniki 44 m. 32, 93-590 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CIV-F7K-ZQH *

Pan Andrzej LASOWY o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9840/13

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 13 m. 1, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Dane ogolne

Inwestor: Urzad Gminy Ladek
ul. Rynek 26, 62-406 Ladek

4.1.Zalozenia projektowa

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

ustalen z Zamawiajgcym dotyczgcych zakresu opracowania i zastosowanych rozwigzan
technicznych,

Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi,

obowigzujgcych norm i przepiséw oraz dobrej praktyki inzynierskiej,

dokumentaciji techniczno — ruchowej, informacji technicznej producentow,
zastosowanych w projekcie urzadzen,

Warunki usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng Energa — Operator S.A.

W projekcie zastosowano konkretng aparature dostepng na rynku. Na etapie

wykonawstwa dopuszczalne jest wykorzystanie urzgdzen innych producentéw przy zachowaniu

wymaganych parametréw oraz uzgodnieniu zmian z Inwestorem i Projektantem.

4.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wraz z wewnetrzng

linig zasilajgcg dla budynku zlokalizowanego w miejscowosci Cigzen, ul. Wiosny Ludéw 13

(dziatka 185) gm. Ladek. Projekt zostat wykonany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

instalacji elektrycznej (wewnetrznej i zewnetrznej) rozumianej, jako zespot
wspoipracujacych ze sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych przeznaczony do okreslonych celéw — dostarczenia energii elektrycznej
do odbiornikéw,

instalacji odgromowej rozumianej, jako og6t srodkdw technicznych majacych na celu
ochrone przed bezpos$rednimi i posdrednimi skutkami dziatania wyladowan
atmosferycznych w chroniony obiekt,

instalacji uziemienia rozumianej, jako uklad urzadzen i potgczen elektrycznych
wystepujacych w uziemieniu sieci, instalacji i urzadzen,

instalacji teleinformatycznej rozumianej, jako technologie przetwarzajgce, gromadzace

oraz przesylajgce dane w formie elektronicznej.
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|. Projekt zagospodarowania terenu

5. Instalacje elektryczne zewwtrzne

5.1.Przedmiot inwestycji
Cate zamierzenie budowlane przewiduje przebudowe i remont budynku
zlokalizowanego na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 185 w miejscowosci Cigzen,
ul. Wiosny Ludéw 13, gm. Ladek w celu dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych

wraz z termomodernizacjq i rewitalizacjg terenu zewnetrznego.

5.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycjg stanowi dziatka budowlana nr 185 w miejscowosci Cigzen, gm.
Ladek. Obecnie teren dziatki jest zabudowany przez dwukondygnacyjny budynek i
jednokondygnacyjne budynki garazowe. Budynki garazowe stanowig zabudowe szeregowg w
skiad, ktérej wchodzi segment stanowigcy osobng wlasnos¢ prywatng. Pozostate zabudowania
wraz z dziatkg stanowig wtasnos¢ Gminy Ladek. Teren jest czesciowo ogrodzony. Do budynku
doprowadzone jest przytagcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne napowietrzne
oraz teletechniczne kablowe. Budynki garazowe posiadajg instalacje elektryczng zasilang
dwoma liniami napowietrznymi, co jest wynikiem podziatu wiasno$ciowego.

Teren wokot budynkéw posiada miejscowe utwardzenia stanowigce dojscia i dojazdy do
budynkdéw. Pozostata czesé terenu zagospodarowana jest zielenia wysokg (m.in. drzewa) i
niska (m.in. krzewy ozdobne) tworzgce ogréd w stylu parkowym. Jest on pozbawiony waloréw
przyrodniczych oraz krajobrazowych, nie wystepujg tutaj zadne okazy wartosciowej zieleni
wysokiej ani niskiej. W istniejgcy teren zielony wkomponowane sg meble ogrodowe (m.in.

altana, drewutnia). Teren jest ptaski. Brak jest kanalizacji deszczowej.

5.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzenie budowlane przewiduje przebudowe i remont budynku wraz z rewitalizacjg
terenu zewnetrznego obejmujgcg m.in. wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego,
wykonanie nowych kablowych linii niskiego napiecia zasilajgcych budynki garazowe, wykonanie
nowych kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) dla budynku.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody ruchu pieszego i kolowego po terenie
zewnetrznym w porze nocnej projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego umozliwiajgcg
wykonywanie czynnosci wzrokowych. Na terenie zewnetrznym wzdtuz dojs¢ i dojazdéw do
budynkéw oraz w poblizu miejsc postojowych zaprojektowano 21 lamp LED typu parkowego
montowanych na stupach oswietleniowych parkowych aluminiowych koloru czarnego (RAL
9005) o wysokosci 2,2 m (14 lamp — wysokos¢ punktu swietinego ok. 3 m) oraz 3,5 m (7 lamp —
wysokos¢ punktu Swietinego ok 4 m) produkcji Elektromontaz Rzesz6w. Stupy oswietleniowe
montowane bedg na prefabrykowanych fundamentach typu F100/200 wyposazonych w zestaw
kotwigcy ze $rubami montazowymi produkcji Elektromontaz Rzeszéw. Na potrzeby zasilania

lamp oswietlenia zewnetrznego projektuje sie budowe linii zasilajgcych niskiego napiecia
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wykonanych kablami elektroenergetycznymi YKYZzo 3(5)x2,5 mm2 wyprowadzonymi z
rozdzielnicy administracyjnej budynku.

W celu zasilania istniejgcej instalacji elektrycznej budynkéw garazowych projektuje sie
budowe dwdch niezaleznych linii zasilajgcych niskiego napiecia wykonanych kablami
elektroenergetycznymi YKYzo 3x4 mm2. Linie kablowe zostang wyprowadzone z projektowanej
rozdzielnicy administracyjnej budynku oraz z istniejgcej rozdzielnicy mieszkaniowej wiasciciela
garazu. Kable zostang doprowadzone w rurach elektroinstalacyjnych po elewacji garazy do
istniejgcych zaciskéw zasilajgcych w istniejgcych rozdzielnicach.

W celu usuniecia kolizji istniejgcego przytagcza napowietrznego budynku, do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV z projektowanym zagospodarowaniem terenu
przewiduje sie jego przebudowe na przylgcze kablowe wraz z wyniesieniem do zigcza kablowo-
pomiarowego (ZKP) istniejgcych uktadéw pomiaru energii elektrycznej (zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng Energa — Operator S.A.). Powyzsza przebudowa
(budowa ztgcza kablowo — pomiarowego, demontaz istniejgcego przylacza napowietrznego)
stanowi¢ bedzie przedmiot odrebnego opracowania.

W zwigzku z powyzszym na potrzeby zmiany sposobu przylgczenia obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV na terenie objetym
inwestycjg projektuje sie wykonanie nowych wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ). WLZ-y
zostang wykonane kablami elektroenergetycznymi miedzianymi typu YKYzo 5x16 mm2
poprowadzonym ze ztgcza kablowo — pomiarowego, zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki,
do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG PPOZ. Rozdzielenie przewodu PEN na przewéd PE oraz
przewéd N nalezy wykonaé w ztgczu kablowym.

Projektowane kable elektroenergetyczne nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na
glebokosci 0,7 m zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uklada¢ na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm. Ulozone kable zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 15 cm, a
nastepnie warstwa rodzimego gruntu. Catg trase projektowanych kabli nalezy oznaczy¢ folig
ochronng koloru niebieskiego (kable elektroenergetyczne). Krawedzie folii powinny wystawac,
co najmniej 50 mm poza zewnetrzne krawedzie utozonych kabli. Folie ochronng uklada¢ w
odlegtosci 15 cm nad warstwg piachu (25 + 35 cm nad projektowanymi kablami). Projektowane
kable nalezy ukladaé¢ z zachowaniem odpowiednich promieni giecia okreslonych przez
producenta. W przypadku uktadania kabli nienalezgcych do tej samej linii kablowej, dopuszcza
sie ich stykanie.

Calg trase projektowanych kabli a w szczegodlnosci miejsca narazone na uszkodzenia
mechaniczne oraz skrzyzowania z infrastrukturg podziemng nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi. Do budowy kanalizacji kablowej nalezy stosowac¢ rury typu DVR75 w miejscach o
matych obcigzeniach (tereny zielone) oraz rury typu DVK75, jako przepusty pod terenem
utwardzonym oraz na calej trasie projektowanych WLZ-6w. Przepusty rurowe nalezy
zabezpieczac przed zapiaszczeniem i zamuleniem.

W przypadku braku uzbrojenia podziemnego, rowy kablowe nalezy wykonywaé

mechanicznie. W przypadku zblizen lub skrzyzowan z infrastrukturg podziemna prace ziemne
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prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i w porozumieniu z wiascicielem
infrastruktury podziemnej. Wewnatrz budynku kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. p.n.

.Instalacje elektryczne wewnetrzne” niniejszego opracowania.

5.4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje:

» linie kablowe elektroenergetyczne wykonane kablami YKYZzo 5x16 mm2 —
$rednica zewnetrzna kabla: 21,6 mm,

« linie kablowe elektroenergetyczne wykonane kablami YKYzo 5x2,5 mm2 —
$rednica zewnetrzna kabla: 12,3 mm,

» linie kablowe elektroenergetyczne wykonane kablami YKYzo 3x4 mm2 —
Srednica zewnetrzna kabla: 12,4 mm,

Powierzchnia zajmowana przez linie kablowe elektroenergetyczne sg pomijalnie mate.

5.5.Dane informujgce o wpisaniu dziatki do rejestru zabytkdw, oraz dtyczace
ochrony dziafki

W granicach obszaru objetego projektem budowlanym nie wystepujg tereny gornicze,
tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, tereny wymagajgce okreslenia zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury.

5.6.Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na terenie
Nie dotyczy

5.7.Informacje i dane o charakterze i cechach istnigcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozeh majgcych wplyw na Srodowisko. Przewiduje sie
nastepujgce zagrozenia dla zdrowia uzytkownikdéw: mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym
w przypadku korzystania z projektowanych instalacji elektrycznych niezgodnie 2z

przeznaczeniem.

5.8.Inne konieczne dane wynikajce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robét budowlach

Nie dotyczy
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I1. Projekt architektoniczno-budowlany

6. Instalacje elektryczne wewmtrzne

6.1. Stan istniejacy
Budynek zasilany jest przylgczem napowietrznym niskiego napiecia. W budynku
wydzielone sg 4 niezalezne uktady pomiaru energii elektrycznej wynikajgce z podziatu budynku

na niezalezne funkcjonalnie czesci. Wykaz istniejgcych uktadéw pomiarowych zestawiono w

tabela 3.

tabela 3 - Wykaz istniejgcych uktadéw pomiarowych

L.p. 1 2

Obis mieszkanie, pietro, czes¢ mieszkanie, pietro, czesé
P wschodnia budynku zachodnia budynku

Nr licznika 9003-95601732-18-0 89251-70125181-08-0

Typ NORAX 1 16EC3gr

Producent APATOR PAFAL / APATOR

Napiecie U [V] 1 x 230 VAC 3 x 230/400 VAC

Zabezpieczenie przed
licznikowe IN [A]

AEG Elfa E81 C25

Moeller CLS-6 C25/3

L.p. 3 4
mieszkanie. parter. czesé przychodnia lekarska, piwnica,

Opis P  C2€ klatka schodowa, gabinet

zachodnia budynku . L L

pielegniarki i potoznej

Nr licznika 91003-96780765-19-0 31131-03994738-11-0
Typ NORAX 3 ZE 311.DR.A0B354-04
Producent APATOR ZPA

Napiecie U [V]

3 x 230/400 VAC

3 x 230/400 VAC

Zabezpieczenie przed
licznikowe IN [A]

3xgG25

3xgG 25

Dodatkowo w budynku przy wejsciu do piwnicy zainstalowane sg dwa podliczniki,
pierwszy dla przychodni lekarskiej, drugi dla gabinetu pielegniarki i potoznej, stuzgce do
wewnetrznych rozliczerh pomiedzy najemcami.

Kazda z wydzielonych funkcjonalnie czesci budynku posiada rozdzielnice elektryczng
(lokalng) wyposazong w aparature fgczeniowg i zabezpieczeniowg. Z rozdzielnic
wyprowadzone sg obwody odbiorcze na poszczegélne czesci budynku na potrzeby zasilania

odbiornikéw energii elektrycznej.
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6.2. Zasilanie budynku

Dla budynku przewiduje sie wykonanie nowej rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia RG
PPOZ zlokalizowanej na zewnagtrz budynku na elewacji wschodniej. Rozdzielnica gtéwna
zasilana bedzie projektowanymi WLZ-ami poprowadzonymi ze zigcza kablowo-pomiarowego,
stanowigcego jednoczesnie nowg lokalizacje ukladéw pomiarowo — rozliczeniowych. WLZ-y
zostang doprowadzone do rozdzielnicy gléwnej w rurach instalacyjnej w warstwie izolaciji
cieplnej sciany zewnetrznej budynku (sposob utozenia A2 wg normy PN-HD 60364-5-52:2011).

W rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowana zostanie aparatura kontrolno sterujgca i
laczeniowa realizujgca funkcje gtdwnego wytgcznik prgdu wspélpracujgca z recznymi
przyciskami przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W rozdzielnicy gtéwnej nie przewiduje sie
instalowania aparatury zabezpieczeniowe;.

Zaprojektowano rozdzielnice gtéwng w postaci dwéch obudéw typu OWG 40x60
produkcji Emiter wykonanych z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego kompozytu
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Obudowy przeznaczone sg do montazu w
Scianie. Kazda obudowa zostanie wyposazona w kanal montazowy o pojemnosci 36 modutow
(3 x 12 modutéw) umozliwiajgcy zabudowe aparatury modutowej. Z rozdzielnicy gtéwnej
zasilane beda projektowane oraz istniejgce rozdzielnice lokalne.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.
Protokoty z pomiaréw nalezy zalgczy¢ do protokotu odbioru.

Szczego6towe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

6.3.Rozdziat energii elektrycznej.

Przebudowa i remont budynku zaktada wykonanie nowego podziatu parteru na potrzeby
wydzielenia niezaleznych funkcjonalnie czesci (przychodnia lekarska, kottownia). W zwigzku z
powyzszym projektowana instalacja elektryczna obejmowac¢ bedzie tylko pomieszczenia na
parterze. Dla pozostatej czesci budynku nie przewiduje sie prowadzenia prac instalacyjnych.

Do zasilania instalacji elektrycznych w wydzielonych funkcjonalnie czesciach budynku
przewidziano wykorzystanie istniejgcych oraz projektowanych rozdzielnic elektrycznych:

¢ rozdzielnica RA1

stan: projektowana,
przeznaczenie: zasilanie instalacji elektrycznych administracyjnych,
lokalizacja: klatka schodowa, parter
zasilanie: projektowany WLZ YKYZo 5x16 mm2 z RG PPOZ
e rozdzielnica RP1
stan: projektowana,
przeznaczenie: zasilanie instalacji elektrycznych przychodni lekarskiej
lokalizacja: projektowane pom. 0.12
zasilanie: projektowany WLZ YKYZo 5x16 mm2 z RG PPOZ

e rozdzielnica RP2

stan: projektowana,
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przeznaczenie:

lokalizacja:

zasilanie:
rozdzielnica RM1
stan:

przeznaczenie:

lokalizacja:
zasilanie:
rozdzielnica RM2
stan:

przeznaczenie:

lokalizacja:

zasilanie:

zasilanie instalacji elektrycznych gabinetu pielegniarki i potoznej

gabinet pielegniarki i potoznej, istniejgce pomieszczenie
sgsiadujgce bezposrednio z klatkg schodowsa,

projektowany WLZ YKYzo 5x16 mm2 z RG PPOZ

istniejaca,

zasilanie lokalu mieszkaniowego zlokalizowanego na pietrze we
wschodniej czesci budynku,

klatka schodowa, pietro, istniejgca wneka z aparaturg elektryczna,
projektowany WLZ YKYzo 5x16 mm2 z RG PPOZ

istniejaca,

zasilanie lokalu mieszkaniowego zlokalizowanego na pietrze w
zachodniej cze$ci budynku,

klatka schodowa, pietro,

projektowany WLZ YKYZzo 5x16 mm2 z RG PPOZ

Rozdzielnice RM1 i RM2 nie podlegajg modernizacji w zakresie aparatury tgczeniowe;j i
zabezpieczeniowej w obwodach odptywowych. Ze wzgledu na zmiane lokalizacji uktadow
pomiaru energii elektrycznej (wyniesienie licznikéw do ZKP) niezbedne jest wykonanie dla nich
prac adaptacyjnych.

W obrebie klatki schodowej nalezy dokona¢ demontazu wszystkich urzgdzen i aparatow
elektrycznych wraz z przewodami, ktére po przebudowie instalacji zostang unieczynnione.

Na potrzeby niezaleznego funkcjonowania gabinetu pielegniarki i potoznej przewiduje
sie wykonanie nowej rozdzielnicy lokalnej RP2 zlokalizowanej przy wejsciu do gabinetu na

Scianie oddzielajgcej pomieszczenie od klatki schodowe;.

Wszystkie rozdzielnice lokalne (istniejace i projektowane) zasilane bedg
projektowanymi  WLZ-ami  wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtdwnej RG PPOZ.
Nowoprojektowane rozdzielnice lokalne (RP1, RP2, RA1l) przewidziano w wykonaniu

wnekowym z drzwiczkami izolacyjnymi. Projektowane rozdzielnice lokalne wyposazone bedg w
zestawy do montazu aparatury modutowej z ostonami izolacyjnymi. Bedag zasila¢ odptywy
trojfazowe oraz jednofazowe.

Szczegolowe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

6.4.Instalacje odbiorcze
Calos¢ instalacji odbiorczych wewnetrznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem osprzetu
instalacyjnego podtynkowego. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé urzgdzenia elektryczne
(gniazda, lampy, tagczniki itp.) oraz osprzet instalacyjny w wykonaniu bryzgoszczelnym (1P44).
Na zewnatrz budynku nalezy montowa¢ urzadzenia elektryczne (gniazda, lampy, tgczniki itp.)

oraz osprzet instalacyjny przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych (min. IP54).
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Kolorystyke urzadzen elektrycznych (gniazda, faczniki) nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestorem.
Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:

e dlatras poziomych:

- 30 cm pod powierzchnig sufitu,

- 30 cm nad powierzchnig wykonczonej podtogi,

e dlatras pionowych:

- 15 cm od oscieznic bgadz zbiegu Scian.

Szczegotowe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

6.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach budynku objetych zakresem opracowania zaprojektowano
oswietlenie ogdine. Obwody oswietleniowe zasilane beda z wydzielonych odptywdw rozdzielnic
lokalnych. Dla pomieszczen uzytkowych zaprojektowano oprawy nastropowe wyposazone w
ledowe zrddia swiatlg produkcji ES-SYSTEM. W pomieszczeniach kottowni zaprojektowano
oprawy hermetyczne s$wietlowkowe produkcji PHILIPS. Natezenie oswietlenia w
poszczegolnych pomieszczeniach uzytkowych i gospodarczych zostato dobrane na podstawie
Polskiej Normy PN - EN 12464 - 1. Oprawy instalowane na zewnatrz budynku (os$wietlenie
zewnetrzne) sterowane bedg zegarem astronomicznym.

Instalacje  zasilajgcg oprawy oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5 mm2 oraz YDYzo 5x1,5 mm2 prowadzonymi bezposrednio pod tynkiem.
Przewody muszg posiada¢ oznaczong izolacje zyty ochronnej PE kolorem z6#o — zielonym.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg za pomocag wytgcznikbw nadmiarowo
prgdowych z czilonem zwarciowym oraz wytgcznika ochrony réznicowoprgdowe;j.

taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4 m ponad poziomem
wykonczonej podtogi.

Szczego6towe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

6.6.Instalacja oswietlenia awaryjnego.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne w zakresie:
e oswietlenia strefy otwartej (o$wietlenie antypaniczne) — wc nps, poczekalnia,
» oswietlenia drogi ewakuacyjnej — komunikacja (wiatrotap, przedsionek, korytarz).

Wzdtuz drég ewakuacyjnych zaprojektowano rozmieszczenie podswietlanych znakéw
bezpieczenstwa.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano z wykorzystaniem opraw oswietlenia awaryjnego
produkcji HYBRYD w systemie indywidualnego nadzorowanie, w ktérym mikroprocesorowy
ukiad elektroniczny nadzoruje ich prawidiowa prace. Samoczynnie wykonywane sg testy
funkcjonalne oraz autonomiczne. Kazda oprawa awaryjna samodzielnie sygnalizuje swdj status
za pomocg sygnalizacji diodowe;.

Szczegotowe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,
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6.7.Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach budynku objetych zakresem opracowania przewidziano instalacje
gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych zasilanych z wydzielonych obwodéw rozdzielnic
lokalnych. Instalacja gniazd wtykowych wewnetrznych przeznaczona jest do celéw ogélnych
oraz do zasilania wydzielonych odbiornikéw energii elektrycznej.

Gniazda ogolnego przeznaczenia stuzy¢ beda do zasilania urzadzen elektrycznych
powszechnego uzytku. Gniazda zasilajgce wydzielone odbiorniki energii elektrycznej
przewidziane zostaly dla konkretnych urzgdzen i nie jest wskazane wykorzystywanie ich w
innych celach.

Zaprojektowano gniazda 16 A/Z (ze stykiem uziemiajgcym) z przestonami toréw
pragdowych i klapkg (gniazda o podwyzszonym stopniu ochrony). Styk uziemiajgcy kazdego
gniazda nalezy podigczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Obwody gniazd wtykowych tréjfazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 5x4 mm2
a jednofazowych przewodem YDYzo 3x 2,5 mm2. Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod
tynkiem. Przewody musza posiada¢ oznaczong izolacje zyly ochronnej PE kolorem zétto —
zielonym.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg za pomocg wytacznikéw nadmiarowo
prgdowych z czilonem zwarciowym oraz wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych.

Gniazda ogélnego przeznaczenia nalezy montowaé na wysokosci:

* 1,0 m ponad poziomem wykonczonej posadzki - gniazda nad blatem w pom.
socjalnym

* 14 m ponad poziomem wykonhczonej posadzki - gniazda w tlazienkach,
magazynach, kottowni, sktadzie opatu, schowku,

e 0,3 m ponad poziomem wykonczonej posadzki - pozostate gniazda

Gniazda do podtaczenia sprzetu AGD nalezy montowa¢ na wysokosci:

* 0,5+ 0,6 mponad poziomem wykohczonej posadzki dla urzagdzen AGD typu:
pralka, lodowka, itp.

Wysokos$¢ oraz miejsce umieszczenia gniazd wtykowych nalezy dodatkowo uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Szczego6towe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

6.8. Sygnalizacja obecnéci napiecia.

W projektowanych rozdzielnicach lokalnych zaprojektowano sygnalizacje optyczng
obecnosci napiecia w postaci lampek sygnalizacyjnych zabezpieczonych wylgcznikami
nadmiarowo prgdowymi z cztonem zwarciowym. Obecnos¢ napiecia sygnalizowana jest
Swieceniem lampek.

Szczego6towe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,
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7. Ochrona przeciwporazeniowa

7.1.0chrona podstawowa (przed dotykiem bezpiwednim)
W niniejszym obiekcie zaprojektowano instalacje elektryczng pracujgcg w ukfadzie sieci
TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddéw i oston o stopniu ochrony, co

najmniej IP2X.

7.2.0chrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem p&rednim)

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 przewiduje sie system dodatkowej ochrony od
porazen, realizowany za pomocag wytgcznikow réznicowoprgdowych, o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA. Wylgczniki réznicowoprgdowe jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed
dotykiem bezposrednim.

Przewod ochronny PE i neutralny N nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw
oswietleniowych, gniazd wtykowych, wypustéw elektrycznych oraz urzadzen elektrycznych. Do
przewodu ochronnego PE nalezy poditgczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
normalnie niebedacych pod napieciem. Po wykonaniu tych prac nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej nalezy zatgczy¢ do protokotu odbioru budynku.

7.3.0chrona uzupetniajaca (pokczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe)

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych
zaprojektowano gtéwng szyne wyréwnawczg (GSW) petnigcg jednoczesnie funkcje gtownej
szyny uziemiajgcej (GSU), i przytaczenia do niej uziemienia ochronnego, wszelkich
rozprowadzonych w budynku rurociggbw metalowych (wodne, gazowe, ogrzewnicze,
klimatyzacyjne), rozleglych metalowych czesci konstrukcji budynku mogacych przenosié
potencjat na znaczng odlegto$¢ (np. miedzy réznymi pomieszczeniami / kondygnacjami),
lokalnych szyn uziemiajgcych, miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW), metalowych powtok
badz ekranéw wprowadzonych do budynku przewodoéw teletechnicznych i informatycznych oraz
telewizji i radiofonii przewodowej, przewodéw ochronnych PE linii zasilajgcej oraz wszelkich
innych prowadzonych po budynku przewodéw ochronnych badz uziemiajgcych.

W fazienkach, pomieszczeniu socjalnym z aneksem kuchennym, kotlowni wraz ze
skladem opatu oraz piwnicy przewiduje sie wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych

laczgc metalowe elementy miedzy sobg w miejscowych szynach wyréwnawczych.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w kazdym budynku, w ktérym znajdujg sie
urzgdzenia elektroniczne oraz elektryczne, instalacja elektryczna musi by¢ chroniona przed
przepieciami tgczeniowymi i pochodzgcymi od wyladowan atmosferycznych.

W projektowanym budynku przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg dwustopniowg

typu B i C. Pierwszy i drugi stopien ochrony zapewnig ogranicznik przepie¢ montowane w
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rozdzielnicach lokalnych. W ograniczniki przepie¢ nalezy wyposazyé wszystkie rozdzielnice
lokalne (istniejgce i projektowane).

Szczego6towe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

9. Zabezpieczenie przeciwparowe instalaciji

W rozdzielnicy gtéwnej RG PPOZ zaprojektowano roztgczniki gtowne (izolacyjny), ktére
w przypadkach awaryjnych umozliwig roztgczenie wszystkich przewodéw roboczych (przewody
fazowe + N) od zrodta zasilania. Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43 nalezy zastosowaé
rozigczniki gtébwne, ktore przewdd neutralny roztgczajg nie wczesniej niz przewody fazowe a
zalgczajg w tym samym czasie lub wczesniej. Na potrzeby instalacji recznych przyciskow
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, roztgczniki gtowne rozdzielnicy RG PPOZ zostang
wyposazone w wyzwalacze wzrostowe.

Rozdzielnice lokalne wyposazone zostang w rozigczniki zasilania umozliwiajgce
przeprowadzenie konserwacji, prac serwisowych oraz ewentualnych modernizaciji.

Szczegolowe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

10. Instalacja uziemienia

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji uziemiajgcej w postaci uziomu sztucznego
otokowego. Pelni¢ on bedzie funkcje uziemienia ochronnego i odgromowego. Uziemienie
zostanie wykonane, jako uziom otokowy uktadny w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od $cian
zewnetrznych (fundamentéw) obiektu, na gtebokosci 0,6 m pod powierzchnig przylegtego
terenu. Uziom otokowy nalezy wykona¢ z tadmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Wzduz
uziomu otokowego projektuje sie rozmieszczenie uzioméw pionowych wykonanych ze stal
nierdzewnej w postaci szpilek dt. 3 m pogrgzonych w ziemi. Pofgczenia poszczegoélnych
elementéw instalacji uziemienia nalezy wykona¢ za pomocg zigczy zabezpieczonych tasmag
typu Denso.

Warto$¢ pradu zwarciowego w instalacji odbiorczej przyjeto na poziomie < 6 kA.
Zaprojektowany przekrdj uziomu zapewni skuteczne odprowadzenie do ziemi prgdow
zwarciowych.

Do zaprojektowanej instalacji uziemienia przytgczy¢ nalezy:

e glébwng szyne wyréwnawczg (GSW) budynku,
« przewody odprowadzajgce instalacji ochrony odgromowej.

Uziemienie GSW nalezy wykonaé¢ kablem YKY 25 mm2. Na zewnetrznej $cianie
budynku, w warstwie ocieplajgcej, projektuje sie puszke natynkowa, w ktérej nalezy wykonac¢
potgczenie kabla uziemiajgcego z instalacjg uziemiajaca.

Po wykonaniu instalacji uziemienia nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji
uziemienia. Pomierzona rezystancja nie powinna przekroczy¢ 10 Q. W przypadku stwierdzenia

przekroczenia dopuszczalnej warto$ci nalezy zastosowa¢ dodatkowe szpilki uziemiajgce
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wbijane wzdtuz uziomu otokowego. Protokoly pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy zataczyc
do protokotu odbioru budynku.

Szczego6towe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

11.Instalacja ochrony odgromowej

Dla projektowanego budynku zaprojektowana zostata nowa instalacja ochrony
odgromowej od bezposrednich wytadowan atmosferycznych. Uklad zwodéw pionowych i
poziomych zostat zaprojektowany zgodnie z normg PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”.
Zgodnie z czescig 2 przywotanej normy (,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2. Zarzgdzanie
ryzykiem”) oszacowane zostalo ryzyko wystgpienia wytadowan atmosferycznych w obiekt
budowlany. Aby obliczone ryzyko bylo mniejsze od tolerowanego nalezy zastosowac system
ochrony odgromowej LPS IV. Do wyznaczenie strefy ochrony odgromowej dla obiektu
zastosowano metode toczace sie kuli. Zgodnie z czescig 3 przywotanej normy (,Ochrona
odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia”) zastosowanemu
systemowi LPS IV odpowiada promien toczgcej sie kuli réwny 60 m.

Strefa ochrony odgromowej, dla projektowanego budynku, utworzona zostanie przez
zastosowanie zwodow pionowych i poziomych (ochrona elementéw wystajgcych ponad dach)
zainstalowanych na dachu budynku.

Instalacje ochrony odgromowej (zwody pionowe i poziome, przewody odprowadzajgce)
wykona¢ nalezy z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm. Drut nalezy przymocowac
do dachu za pomocg uchwytéw dystansowych rozmieszczonych w odlegtosci nie wigkszej niz
1,2 m. Przewody odgromowe nalezy prowadzi¢ w rurze odgromowej przeznaczonej do
izolowania przewodoéw odprowadzajgcych zewnetrznego urzadzenia pioruniochronnego. Rure z
przewodem odgromowym nalezy ulozy¢ w warstwie izolacji cieplnej $ciany zewnetrznej
budynek. Wszystkie miejsca krzyzowania sie przewodéw odgromowych nalezy tgczy¢ ze sobg
przez docisk z wykorzystaniem uchwytéw krzyzowych typu przewdéd — przewdd.

Instalacje ochrony odgromowej nalezy uziemié. Zaprojektowane przewody uziemiajgce
bedg potgczone z instalacjg uziemiajgcg budynku. W kazdym punkcie uziemienia instalacji
ochrony odgromowej nalezy zainstalowa¢ ztgcze kontrolno-pomiarowe typu drut — bednarka,
montowane na wysokosci 1 m n.p.p.t. Polgczenie z instalacjg uziemiajgcg wykona¢ za pomocg
ztaczy krzyzowych zabezpieczonych tasmg typu Denso.

Szczegolowe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,
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Przebudowa i remont budynku w Cigzeniu
Tom instalacje elektryczne - PB

12.Wspoirzedne geodezyjne

NI Wspétrz edna X | Wspo6hz edna Y Nr Wspoéhz edna X | Wsp6trz edna Y

(uktad 2000) (uktad 2000) (uktad 2000) (uktad 2000)
El 5786304.20 6488269.53 E29 5786333.70 6488239.02
E2 5786307.19 6488269.03 E30 5786335.32 6488247.53
E3 5786307.54 6488269.28 E31 5786337.77 6488249.81
E4 5786310.32 6488286.09 E32 5786326.14 6488240.46
ES5 5786345.88 6488280.12 E33 5786323.66 6488241.11
E6 5786354.37 6488278.16 E34 5786320.31 6488242.54
E7 5786351.77 6488264.28 E35 5786317.27 6488244.54
ES8 5786360.13 6488248.13 E36 5786314.64 6488247.13
E9 5786370.49 6488246.18 E37 5786312.40 6488250.01
E10 5786370.87 6488248.21 E38 5786310.57 6488253.15
E11l 5786370.51 6488248.98 E39 5786309.36 6488256.39
E12 5786370.82 6488250.61 E40 5786308.50 6488258.58
E13 5786371.44 6488251.20 E41 5786309.69 6488265.73
E1l4 5786372.46 6488256.63 E42 5786310.24 6488266.07
E15 5786374.19 6488265.82 E43 5786319.10 6488272.09
E16 5786374.00 6488266.44 E44 5786324.16 6488274.24
E17 5786370.39 6488245.65 E45 5786329.64 6488274.66
E18 5786368.56 6488235.91 E46 5786339.87 6488273.10
E19 5786368.45 6488235.33 E47 5786338.59 6488264.37
E20 5786356.04 6488237.47 E48 5786340.01 6488261.32
E21 5786345.22 6488239.33 E49 5786340.36 6488273.02
E22 5786344.08 6488239.53 E50 5786351.25 6488271.44
E23 5786343.73 6488237.63 E51 5786355.50 6488270.81
E24 5786342.63 6488231.70 E52 5786362.07 6488270.59
E25 5786340.99 6488222.85 ES53 5786342.02 6488228.40
E26 5786339.35 6488214.00 E54 5786330.67 6488230.47
E27 5786338.57 6488238.09 E55 5786373.78 6488267.16
E28 5786334.19 6488238.93
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

OCHRONY ZDROWIA.

Budynek mieszkalno-ustugowy mienia komunalnego

ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, gm. Ladek
Dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschaéd

Gmina Ladek
ul. Rynek 26, 62 — 406 Ladek

mgr inz. Mariusz Gaik
al. Politechniki 44/32, 93 — 590 £6dz

+ODZ, PAZDZIERNIK 2020 r.
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2. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,Prawa budowlanego” powinien w oparciu o informacije
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzi¢ badz zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres rob6t oraz kolejncsé ich realizaciji.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe i remont budynku wraz z rewitalizacjg terenu
zewnetrznego. Kolejnosc realizacji rob6t budowlanych (zakres instalacji elektrycznych):

« wykonanie instalacji uziemienia,

e budowa wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ,

» wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku,

* montaz i wyposazenie rozdzielnic elektrycznych budynku,

« wykonanie niezbednych potgczen i podtgczen,

» wykonanie instalacji ochrony odgromowe;j.

» wykonanie instalacji zewnetrznych (o$wietlenie terenu, przebudowa zasilania dla garazy)

4. Wykaz istniejacych obiektow

Teren objety inwestycjg stanowi dziatka budowlana nr 185 w miejscowosci Cigzen, gm. Ladek.
Obecnie teren dzialki jest zabudowany przez dwukondygnacyjny budynek i jednokondygnacyjne
budynki garazowe. Budynki garazowe stanowig zabudowe szeregowa. Teren jest czesciowo
ogrodzony. Do budynku doprowadzone jest przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
energetyczne napowietrzne oraz teletechniczne kablowe. Budynki garazowe posiadajg instalacje
elektryczng zasilang dwoma liniami napowietrznymi.

Teren wokot budynkéw posiada miejscowe utwardzenia stanowigce dojscia i dojazdy.
Pozostala czes¢ terenu zagospodarowana jest zielenig wysokg (m.in. drzewa) i niskg (m.in. krzewy
ozdobne) tworzgce ogrod w stylu parkowym. Jest on pozbawiony waloréw przyrodniczych oraz
krajobrazowych, nie wystepujg tutaj zadne okazy wartosciowej zieleni wysokiej ani niskiej. W istniejgcy
teren zielony wkomponowane sg meble ogrodowe (m.in. altana, drewutnia). Teren jest plaski. Brak

jest kanalizacji deszczowe.

5. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore ma@g stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce elementy planu zagospodarowania dzialki nie stwarzajg zagrozenie bezpieczehstwa

i zdrowia ludzi.
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6. Wskazania dotyczce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Podczas prowadzenia prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia bedgce wynikiem
prowadzenia prac:

* poslizgniecia i upadki na tym samym poziomie na skutek nieostroznego poruszania sie po
terenie budowy,

e upadek z wysokosci powyzej 0.5 m podczas prac na wysokosci i obstugi maszyn i urzadzen,

e porazenia prgdem przy podigczaniu instalacji elektrycznych i pracy elektronarzedziami,

» zapylenie w czasie wykonywania bruzd pod przewody i osprzet,

* najechania podczas wspoOtpracy operatora maszyny (np. koparki) i pomocnika,

e przygniecenia w przypadku przewrdcenia sie maszyny / urzgdzenia na pracownika lub

maszyny, w ktorej przebywa pracownik podczas wykonywania prac ziemnych,

7. Wskazania sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji
robot.

Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie porazeniem
pradem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do
takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami i nalezy ich
przeszkoli¢ pod kagtem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecz@stwom

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym wykorzystaniu zasobow finansowych
oraz mozliwosci technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny
posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone tym znakiem.

Przed przystgpieniem do wykonywanych pracy, pracownicy powinni zosta¢ zapoznani przez
kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkolenia w dziedzinie BHP. Monterzy i technicy powinni

posiadac¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacji SEP.

Ponadto:

» podczas rob6t ziemnych nalezy dbaé o zabezpieczanie wykopdw, wykonywanie skarp
pochylonych i umocnienia pionowych $cian,

* maszyny wykonujgce wykopy nie moga znajdowaé sie tuz przy wykopie w celu unikniecia
przewrdcenia maszyny
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nalezy stosowac bezpieczne zasady skladowania urobku, m.in. przestrzega¢ odlegtosci od
wykopu, w celu ograniczenia zawalenia sie $ciany wykopu pod wplywem zbyt duzego
obcigzenia

prace nalezy tak organizowaé, aby zapewni¢ przerwy w pracy, co zmniejsza obcigzenie
psychiczne i fizyczne pracownika

nalezy wyznaczy¢ strefe prac niebezpiecznych, w celu ograniczenia dostgepu o0s6b
postronnych i unikniecia potracen, a przygotowane wykopy nalezy zabezpieczyé¢ balustradami
stosowac narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajacy odpowiednie normy i dostosowany do
planowych prac,

prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone i odpowiednio do tego
przygotowane,

robotnicy musza posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

urzgdzenia i sprzet zmechanizowany stosowaé zgodnie z przeznaczeniem,

prace tgczeniowe prowadzi¢ wytgcznie po odigczeniu zasilania i sprawdzeniu obecnosci
napiecia

robotnicy muszg by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej (kaski, okulary

ochronne, rekawice ochronne)
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L6dz, dnia 11 grudnia 2013 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131/2261/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Pawel Gaik

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 stycznia 1985 r. w Bytomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2261/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) /-
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {.‘ } ’/;, s |
mgr inz. Jan Gatazka G

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /, z’@/
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Mariusz Gaik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , ‘9 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&M}&’

—
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ) //\’ e
mgr inz. Jan Gatazka =

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB éi: 0/
mgr inz. Tomasz Kluska / Q/f”

Otrzymuja:
1. Mariusz Gaik
Al. Politechniki 44 m. 32
93-590 L4dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w



toédzka Okreggeowa
zba Inzynieréw Budownictwa
914925 Lodz ul. Pétnocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E5d2, dnia 14 grodnia 20121,
NIP 725-18-19-050, REGON 473043690

t.6dzka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2065/12

DECYZ]JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Lasowemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 4 sierpnia 1984 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2065/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 23 sierpnia 2012 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Andrzej Lasowy posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna f.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w f.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB h
mgr inz. Zbigniew Cichonski /,g(%c%
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ' -
mgr inz. Jan Galazka N S

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Tomasz Kluska // Z ‘f/Zé “




Pan Andrzej Lasowy jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

T.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB [z{ % .
mgr inz. Zbigniew Cichonski i
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB

mgr inz. Jan Gatazka v b

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB

mgr inz. Tomasz Kluska / ée//

Otrzymuja:

L.
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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA - OPERATOR SA

Obiekt wehodzacy w kolizje:  Budynek mienia komunalnego
Adres {Nr dzialki): Ciazen, ul. Wiosny Luddw 13
gm. Ladek, dziatka numer 185
Rodzaj istn. infrastruktury Linia napowietrzna, przylacze napowietrzne |
Typ i przekrdj: ASXSn 4x35 mm2, ASXSn 4x25 mm?
Nazwa istniejgcych linii lub urzadzenia elektroenergetycznego:
- linia napowietrzna nn 0,4kV od sfupa na stanowisku nr 2/3 do 2/3/1 zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 80151,
- przyigcze napowietrzne wyprowadzone ze shupa linii napowietrznej nn 0,4kV nr 2/3/1.
Zakres prac niezbgdnych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
5.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
5.3. Urzgdzenia nn:
- zdemontowat przylgcze napowietrzne typu ASXSn 4x25 mm?2 wyprowadzone ze stupa ww. linii napowietrznej nn
0,4kV na stanowisku nr 2/3/1 do budynku mienia komunalnego usytuowanego na dzialce nr 185 wraz z fragmentem
linii napowietrznej typu ASXSn 4x35 mm? od stupa na stanowisku nr 2/3 do 2/3A,
- celem odiworzenia zasilania do budynku nalezy wyprowadzi¢ ze slupa ww. linii napowietrznej na stanowisku nr 2/3
zasilanie kablem typu NA2XY(YAKXS) SE0,6/1kV 100100mo przekroju wynikajacym z oblicze lecz nie mniejszym
niz 4 x 35 mm2 do zlgcza kablowo-pomiarowego fypu P3 - RS/LZVALZRIF+P2/F, kidre nalezy usytuowaé w pasie
granicznym dziatki nr 185 z ulica Wiosny Luddw przy ww. stupie {czolem do ulicy),
- do pobudowanego zigcza kablowo-pomiarowego nalezy przenies¢ z budynku komunalnego istnigjgce liczniki energii
elektryczne] (wyprowadzenie zalicznikowych linii zasilajacych lezy w gestii administratora budynku).

Koszty przebudowy sieci elekiroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktbrg koliduje zagospodarowanie dziakki,
0 ktdrej mowa w pkt 1 warunkow usuniecia kolizji, ponosi Podmiot wehodzacy w kolizjg. Warunki realizacji zadania
ckreslone sg w dwustronnej umowie.
Materiaty z demontaiu nalezy przekazaé do magazynu przy Rejonie Dystrybucji w Stupcy.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
8.1. Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a} Uklad sieci TN-C

b} Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV

¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci

Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen
8.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV: {nie dotyczy)

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego
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e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV,

30 Kv
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ...ccccocvvvviiiciciies e S
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

Wyzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA, w zwiazku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej Inwestorowi zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkéw usunigcia kolizji, przebudowane elementy
sieci bedg wlasnoscig ENERGI - OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowe;:

10.1. Na zakres okreslony w pkt. 5.3. warunkow przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, RD w Stupcy, przed
przystapieniem do realizacji przebudowy.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA
LZatgcznik nr 36" dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcje
i standardy / standardy techniczne.

10.2. Zastosowane urzgdzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

10.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA.

10.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napieciem) oraz ograniczat do minimum czas wytaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujgcg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”.

Wraz z jednostronnie podpisang umowg w sprawie usunigcia kolizji nalezy dodatkowo dostarczyé:

- aktualny wypis z ksiegi wieczystej dla dziatki, o ktorej mowa w pkt 1 warunkéw usunigcia kolizj,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyska¢ w Rejonie

Dystrybucji w Stupcy ENERGI - OPERATOR SA Oddziaf w Kaliszu.

Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci

prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Zawarta umowa w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania niniejszych

warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw usuniecia kolizji. Wazno$¢ umowy

wygasa z chwila wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich wydania. Brak
stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacija.

Warunki usuniecia kolizji sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
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Istn. zawiesie przytgcza 0,4 kV do
demontazu po likwidacji przytgcza napow.

poziom partery
Pop=1"-0,00=80.27 m n.p.m.

Istn. linia napowietrznaZ,Mé

zasilajgca garaze do demontazu
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Istn, linia napowietrzna 0,4 kV
zasilajgca garaze do demontazu

gcze-0,4 kV kablowo-pomiarowe
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA TRASA KABLI NN 0,4 kV

......... PROJEKTOWANA TRASA WLZ-6w

LOKALIZACJA LATARNI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
E—D L1-xx OPRAWA: PHILIPS BDS100 LED22 / 740 | DM50 DGR CLO C5K
StUP: S-22SwAL-3 RAL9005 (h=2,2m) + F100/200

LOKALIZACJA LATARNI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
E—D L2-xx OPRAWA: PHILIPS BDS491 CG25-/740 Il A GR HO7RN-PX1.5 60
StUP: S-35SwAL-3 RAL9005 + F100/200

PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA

AROT DVK @75

PROJEKTOWANA RURA OSEONOWA

— AROT DVR @75
PROJEKTOWANA INSTALACJA UZIEMIENIA OCHRONNEGO

@—» NR WSPOtRZEDNEJ GEODEZYJNEJ

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Sekcja 6.173.19.18.4.1

Nazwa miejscowosci: Cigzen
Jednostka ewidencyjna: 302302_2 Ladek
Obreb ewidencyjny: 0002 Cigzen Wschéd

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: WG.6640.1037.2020
Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000/6

Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH

Dziatka nr 185 o pow. 1.1300 ha, arkusz nr 1

W ksiedze wieczystej dotyczacej dziatki 185 brak
stuzebnosci gruntowych.

Stan aktualny na dzien: 15.07.2020r.
Data opracowania: 17.08.2020r.

oznaczenie granic obszaru, ktéry
byt przedmiotem aktualizacji
Wykonawca:

Obiekt: Nazwa rys.:

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY

MIENIA KOMUNALNEGO.
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Ciazen,
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod

Plan sytuacyjny.
Instalacje elektryczne.

Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | budowlany
Projektant Nt | LOD/2261/POOE/13 Data | 102020,
— Skala | 1:250
. mgr inz.
Sprawdzajacy Andrzej Lasowy LOD/2065/POOE/12 Nrrys. | B-O1




UWAGA:

taczniki oswietleniowe montowac na wysokosci ~1,4 m ponad
poziomem wykonczonej posadzki (jezeli nie wskazano inaczej).

Przewody o$wietleniowe uktadac¢ bezposrednio pod tynkiem.

Nalezy stosowac faczniki, oprawy oraz osprzet instalacyjny o
odpowiednim stopniu ochrony IP. Sposdb podtgczenia
urzadzen nalezy zweryfikowac na obiekcie.

Montaz oprawy powinien by¢ przeprowadzony przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawniena i kwalifikacje

I

OSWIETLENIE PODSTAWOWE
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ES-SYSTEM ICE41 LED
(nr artykutu: 00440R9016) - 24W

ES-SYSTEM MODERNA 2 N 1200 300 LED
(nr artykutu: 4844561) - 42W

ES-SYSTEM AMARO 320 LED
(nr artykutu: 3776101) - 43W

PHILIPS LIGHTING
TCWO060 2x36W TL-D/840 HF - 72W

ES-SYSTEM MODERNA 2 N 600 600 LED
(nr artykutu: 4844101) - 31W

ES-SYSTEM MODERNA 2 N 1200 150 LED
(nr artykutu: 4844701) - 21W

ES-SYSTEM PALETTA LED 265
(nr artykutu: 3894006) - 33W

OSWIETLENIE AWARYJNE

AW11

AW12

AW13

AW21

AW22

HYBRYD OWA SU LED

0000-PL-RP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

HYBRYD OWA SU LED

0000-PL-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
HYBRYD PRIMOS CLA LED

0000-PL-CL-2W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

HYBRYD PROFILIGHT SGN LED
0000-PL-30x15-AT-1h-M-9003-FT-C24-H050-P04

HYBRYD PROFILIGHT SGN LED
0000-PL-30x15-AT-1h-M-9003-FT-C24-H050-P124
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UWAGA:

Przewody do gniazd uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem.

Gniazda montowane ponizej tacznikéw osw. nalezy
lokalizowaé na wspdlnej osi.

Nalezy stosowac gniazda oraz osprzet instalacyjny o
odpowiednim stopniu ochrony IP. Sposéb podtaczenia
urzadzen nalezy zweryfikowac na obiekcie

Montaz gniazd powinien by¢ przeprowadzony przez
osobe posiadajaca odpowiednie uprawniena
i kwalifikacje
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pom. 0.10

Gniazda przeznaczenia ogolnego montowac:

na wysokosci 1,0 m ponad poziomem wykonczonej
posadzki - gniazda nad blatem w pom. socjalnym

na wysokosci 1,4 m ponad poziomem wykonczonej
posadzki - gniazda w tazienkach, magazynach,
kottowni, sktadzie opatu, schowku

na wysokosci 0,3 m ponad poziomem wykonczonej
posadzki - pozostate gniazda

Gniazda do podtgczenia sprzetu AGD montowac:
na wysokosci 0,5 + 0,6 m ponad poziomem

wykonczonej posadzki dla urzadzen AGD typu:
pralka, lodéwka, itp.
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Gniazdo wtykowe podwdjne, podtynkowe z uziemieniem
i przestonami stykéw 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

Gniazdo wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemieniem
i przestonami stykow 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

Gniazdo wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemieniem,
przestonami stykoéw i klapkg 2 x 2P+Z 16A 250 VAC, o podwyzszonym
stopniu ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

Gniazdo wtykowe pojedyncze natynkowe z uziemieniem,
przestonami stykow i klapkg 2P+Z 16A 250 VAC, o podwyzszonym
stopniu ochrony (min. IP55, jezeli nie wskazano inaczej)

Wypust elektryczny 1 fazowy
(L, N, PE)
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Gniazdo podwdjne sieci LAN podtynkowe 2 x RJ45

Gniazdo pojedyncze telefoni podtynkowe 1 x RJ45

Rozdzielnice elektryczne

Reczny przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu z sygnalizacjg

Szafa typu RACK
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\> PRZEZNACZENIE GNIAZD

Gn. 230 VAC dedykowane na potrzeby zasilania

® 0 0 0 0 0 0

©

urzadzen elektrycznych powszechnego uzytku

Gn. 230 VAC dedykowane na potrzeby
zasilania sprzetu komputerowego

Gniazdo do podtgczenia
sprzetu AGD (lodéwka medyczna)

Gniazda do podigczenia sprzgtu AGD
(czajnik elektryczny) + gn. ogdine

Gniazda do podigczenia sprzgtu AGD
(ekspres do kawy + mikrofaléwka)

Gniazda do podigczenia sprzgtu
AGD (pralka) + gn. ogélne

Gniazda do podigczenia sterownika
pieca c.o. + urzadzenia peryferyjne

Gniazda do podiaczenia sprzetu
AGD (boilera c.w.u)

Gniazda do podiaczenia sprzetu
AGD (suszarka do rgk)

Gniazdo do podiaczenia sprzetu
ogrodniczego (kosiarka, pilarka itp.)

Gniazdo do podtgczenia
sprzetu AGD (lodéwka)

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY

Nazwa rys.:

Rzut budynku. Parter.

MIENIA KOMUNALNEGO.

ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen,
dz. nr ewid. 185, obreb Ciazen Wschod

Instalacja gniazd wtykowych
i strukturalnych.
Rozmieszczenie urzgdzen

Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | budowlany

Projektant e Gaik | LOD/2261/POOE/13 Data | 10.2020r.
. Skala | 1:50

Sprawdzajacy | J0R DR oy | LOD/2065/POOE/12 s | B-03
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Przepust rurowy DVK @75
dt. 2 m, gt. ulozenia 0,65 m

Przepust rurowy DVK @75
dt. 3 m, gt. ulozenia 0,65 m
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Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5 m

Uziom pionowy ze stali

nierdzewnej dt. 2x1,5 m
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Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5 m

i
N |
Przepust rurowy DVK @75 /‘ :
. [ d-2m, gt ulozenia 065m | € |
£ ° 2 ‘
= o X 8 & |
N &N > e |
3 g2 i \
=) .5 g I
S g az | Przepust rurowy DVK @75
e e EN | di. 2 m, gt. ulozenia 0,65 m
£8 S | uozer |
= s N @ D¢ \ Uziom pionowy ze stali
o < - I nierdzewnej dt. 2x1,5m
= = |
N i ; ‘ I
93( K | I 9;( |
| ZK+ T HZK | ZKJ ! =
= = ‘ S

Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5m

Przepust rurowy DVK @75

Przepust rurowy DVK @75
dt. 2 m, gt. utozenia 0,65 m
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Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Instalacja uziemienia
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Cigzen, 1
dz. nr ewid. 185, obreb Ciazen Wschod
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | budowlany
Projektant merinZ |y on/2361/POOK/13 Data | 10.20201r.
Mariusz Gaik
. Skala | 1:100
. mgr inz.
Sprawdzajacy Andrzej Lasowy LOD/2065/POOE/12 Nriys. | E-04




Przewdd odprowadzajgcy Przewdd odprowadzajacy

w rurze odgromowej w w rurze odgromowej w
izolacji cieplnej Sciany izolacji cieplnej sciany
Zwod pionowy 0,3m  Zwad pionowy 0,3m
Przewdd odprowadzajgcy yyr ————— ] Yy, Przewdd odprowadzajacy
- W rurze odgromowej w ZK -t — = — — — — — — = ZK W rurze odgromowej w T
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Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
LEGENDA MIENIA KOMUNALNEGO. Instalacja ochrony
Przetwéd odgromowy stalogy otrfynkzwany okrag'y- ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Ciazen, odgromowej. Rzut dachu
monfowany za pomoca uchwylow odgromowye dz. nr ewid. 185, obreb Ciazen Wschod
7K :':: Zacisk kontrolno pomiarowy w skrzynce probierczej
na elewacji budynku na wysokosci 1 m n.p.t Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | budowlany
—|-|| Uziom otokowy budynku Projektant mgrinz. LOD/2261/POOE/13 Data | 10.2020r.
Mariusz Gaik Skal 1100
S dzai mgr inz. 9 12 o ;
prawdzajacy Andrzej Lasowy LOD/2065/POOE/ Nrrys. E-OS
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