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1. Domiar rurociqgow, kanatéw. oraz wszystkich elementdw dokonaé na budowie. monta? | monta? nowe
. . P . .. barierki stalowej malowanej
2. Zapewni¢ dostgp do wszystkich elementow regulacyjpych — wykonat rewizje. proszkowo RAL 7016
3. Wszystkie przejscia przez przegrody, stropy etc. wykona¢ jako przepusty ppoz \\posmenie stopnic

o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow

4. Przepusty instalacyjpe o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz REI6O lub EI60, a niebedgcych elementami oddzielnia ppoz
wykona¢ w klasie odpornosci (EI) cian i stropow tego pomieszczenia.

5. Instalacje wentylacji izolowa¢ weing mineralng na foli aluminiowej — gr. 40mm.

6. Uzyta izolacja i przewody wentylacyjne w wykonaniu niepalnym — NRO.

7. W drzwiach pomieszczefi wykona¢ otwory wyréwnawncze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w celu umotzliwienia infiltracji oraz eksfiltracji powietrza.
8. Stosowat klapy ppoz zgodnie z obowigzujgmi przepisami.
9. Montaz wszystkich urzqdzefi wykona¢ zgodnie z ich DTR

10. Przed kazdym anemostatem stosowaé przepustnice requlacyje

11. W pomieszczeniach z projektowanq wentylacjg mechaniczng nalezy zaslepi¢ kanaty

wentylacji grawitacyjej.

12. Mocowanie elementow podwieszenia (zawiesi) do sufitu z ptyt G-K wykonaé w miejscach belek
nosnych stropu i w miejscach przebicia pfyt ognioochronnych np. Promaxon A za pomocq pretow

gwintowanych uszczelnianych masq ogniochronng na bazie zywicy akrylowej np. Promaseal-A.

13. Piony wentylacyjne do wentylatoréw dachowych obudowa¢ na catej diugosci izolacjq typu Conlit

do odpomosci ogniowej minimum EI30.
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- wentylacja mechaniczna, nawiew N1

- wentylacja mechaniczna, wywiew W1
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- wentylacja mechaniczna, kanat czerpni
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$200

- wentylacja mechaniczna, kanat wyrzutni
- wentylacja mechaniczna, wywiew do wentylatora WW1

- wentylacja mechaniczna, wywiew do wentylatora WW2

301x301 115 m*h

- anemostat wywiewny/nawiewny kwadratowy ASN/ASW z puszkg rozprezng i przepustnica

@125 50 m*/h
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- instalacja skroplin
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- zakres opracowania

- anemostat wywiewny/nawiewny okragty
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