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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI:
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB
PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA

INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych
instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku os$rodka
zdrowia w miejscowosci Cigzen.

3. Materialy wyjsciowe

— Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana Dz.U.z2003 Nr 80 poz. 718),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r.),

— Ustawa: O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10.05.2003r.),

— Ustawa: Prawo wodne dnia 18.07.2001r. — Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia
11.10.2001r.; - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego— Dz. U. Nr 212, poz. 1799 z 2002r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

4. Opis rozwigzan technicznych

4.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

4.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen bedg odprowadzane za
posrednictwem wigczenia do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej o Srednicy
@160PVC w piwnicy budynku (przy pomocy tréjnikéw). Cze$¢ armatury sanitarnej
podigczona jest do istniejgcej instalacji. Projektowana instalacja wykonana jest z rur i
ksztattek PVC fgczonych kielichowo. Szczelnos¢ potgczen zapewnia fabrycznie
zamontowana uszczelka dwuwargowa w kielichach rur i ksztattek. Piony instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ pod stropem zaworem napowietrzajgcym.
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Projektuje sie piony o $rednicy 110 mm. Piony wyposazy¢ w czyszczak na wysokosci
50 cm od posadzki. W przypadku obudowania pionu, do czyszczaka nalezy zapewnic
dostep poprzez zastosowanie wneki z drzwiczkami stalowymi. Montaz pionu z PVC
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/01 pkt. 2.2.12 zapewniajgc
odpowiedni luz kompensacyjny.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ wg normy j.w. pkt.
2.27 stosujac tuleje ochronne. Podejscia kanalizacyjne pod odbiorniki sanitarne nalezy
wykona¢ w bruzdach sciennych i zakonczy¢ na wysokosci 40 cm od posadzki oraz
wigczy¢ do istniejgcych kroccow. Przy braku mozliwosci prowadzenia przewodow w
bruzdach instalacje obudowacé ptytami systemu G-K. W pomieszczeniu kottowni nalezy
zastosowac¢ wpust podtogowy z syfonem suchym o srednicy 110 mm. Gtéwne ciggi
kanalizacji sanitarnej na parterze prowadzi¢ pod posadzkg parteru. Na pietrze
instalacje kanalizacji prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

4.1.2. Instalacja wodociggowa
Wewnetrzng instalacje wodociggowa w budynku nalezy wtgczy¢ za istniejgcym
zestawem  wodomierzowym. Nalezy zamontowa¢ zawor  antyskazeniowy.
Opomiarowanie zuzycia wody przewidziano w pomieszczeniach kuchni i tazienek na
pietrze za pomocg projektowanych zestawdw wodomierzowych (zgodnie z rysunkiem).
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg kotta na pellet o
mocy 30 kW z zatadunkiem recznym wspoipracujgcego z pojemnosciowym

podgrzewaczem wody o pojemnosci 500 | (system ten zastgpi istniejgce
podgrzewacze elektryczne).
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur

wielowarstwowych polietylenowych z wktadkg aluminiowg fgczonych przez
zaprasowywanie. Maksymalna temperatura robocza: 95°C, maksymalne cisnienie
robocze: 10 bar.

W instalacji nalezy zastosowac pompe cyrkulacyjng oraz pompe do centralnego
ogrzewania.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng, cieptg i cyrkulacyjng prowadzi¢ pod
stropem w izolacji z wetny mineralnej w ptaszczu z folii o grubosci oraz wspotczynniku
przenikania ciepta zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami. Przewody
doprowadzajgce wode do przyboréw prowadzi¢ pod stropem — wykonaé zejscia w
bruzdach $ciennych lub zabudowach gipsowo - kartonowych. Rury montowaé¢ do $cian
i stropéw stosujgc obejmy systemowe z wktadkg gumowa.

Przejscia przez stropy i sciany wykona¢ w rurach ostonowych, wiekszych o
dwie dymensje od rury zasadniczej i wystajgcych po 3 cm z kazdej strony stopu i
Sciany.

Instalacja zostata zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwosc jej
odpowietrzenia przy napetnieniu instalacji wodg, usuwania powietrza z wody w czasie
eksploatacji instalacji i napetnienia powietrzem przy spuszczaniu wody.

Podejscia pod armature nalezy wykona¢ rurami o srednicy 15 mm. Podejscia
wody zimnej do umywalek, zlewozmywakdéw nalezy zakonczyé zaworami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej na wysokosci 60
cm od posadzki. Podejscia do misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworami
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odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego. Wszystkie instalacje
wodociggowe muszg byc¢ zakryte.
Wymagane cisnienie z punktow czerpalnych wynosi 0,1MPa.

4.1.2.1. Badania odbiorcze instalacji wodociggowej

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawca.

Badania instalacji wodociggowej powinny obejmowac co najmniej:
- badania odbiorcze szczelnosci,
- badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej,
- zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.1.2.2. Badanie szczelnosci

Sprawdzenie  szczelnosci instalacji wody zimnej nalezy wykonac
przeprowadzajgc probe szczelnosci wodg zimng lub sprezonym powietrzem.
Szczelnos¢ instalaciji wody cieptej okresla sie w wyniku dwéch prob.

Pierwsza préba odbywa sie przy uzyciu wody zimnej, druga - ciepte;j.

Warunki wykonania badania szczelno$ci:

- badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

- jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbiorow czesciowych,

- badanie szczelnosci powinno byC przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem,

- podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
ci$nienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

Badanie szczelnosci wodg zimna
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja podlegajgca

badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja
nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji nalezy odtgczy¢é urzgdzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé
starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i niewystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.



Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego
i dziatce elementarne;:

e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
e 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowacC wysokosci poéftora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow, a badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi w ponizszych tabelach.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i pogoda
nie powinna by¢ stoneczna.

Badanie szczelnosci wodga ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakohnczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci
wodg cieptg o temperaturze 60°C.

Kazde z badan szczelnosci instalacji konczy sie sporzgdzeniem protokotu
badania, w ktéorym nalezy okresli¢ ciSnienie prébne, czas trwania badania oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakohczono wynikiem pozytywnym, czy
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowacC te czesc instalaciji,
ktéra poddana zostata badaniu. Przy negatywnym wyniku badan, w protokole nalezy
okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do ponownych
badan.

4.1.2.3. Badanie efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody
cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.

4.1.2.4. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscia przeptywoéw zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji
ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie,
czy potaczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposoéb
zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowe] przed przeptywami zwrotnymi z
nich. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia, czy na
potgczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie
zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

4.1.2.5. Badaniainstalacji kanalizacyjnej

Szczegbdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Badania instalacji kanalizacyjnej powinny
obejmowac co najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci,



- badania poziomu hatasu.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin, w ktorym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.1.2.6. Badanie szczelnosci

Sprawdzenie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow.
W ramach odbioréw czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli
wymaga tego technologia budowy. Szczelnos¢ podejs¢ i piondw bada sie obserwujgc
swobodny przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych przyboroéw sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te
przewody z pionem i poddac obserwacji.
Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

4.1.2.7. Badania natezenia hatasu

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu
czy poziom hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania

4.2.1. Grzejniki i regulacja

Zaprojektowano instalacje c.o. w budynku zasilang z projektowanego kotta na pellet
o mocy 30 kW. Temperature powietrza wewnetrznego dla pomieszczen ustalono w
oparciu o0 §134 pkt. 2 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 ..

W catym budynku (oprécz tazienek) projektuje sie zaworowe grzejniki ptytowe
jednoptytowe (11), dwuptytowe (22) i trzyptytowe (33). W tazienkach, t. w
pomieszczeniach nr 0.08 i 0.15 na parterze oraz 1.06 i 1.13 na pietrze zaprojektowano
grzejniki drabinkowe.

Grzejniki ptytowe wyposazone sg w zasilanie dolne ze zintegrowang gtowicg
termostatyczng. Grzejniki ptytowe z podejsciem od dolu wyposazyé we wkiadke
zaworowg. W celu odciecia grzejnika stosowac katowy zespdt podigczeniowy. Podejscia
wykonac¢ bezposrednio ze sSciany. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z
zabezpieczeniem antykradziezowym.

Parametry pracy instalacji grzejnikowej — 70/50°C. Odpowietrzenie instalacji
poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane na koncu pionu i poprzez grzejniki.
Wielkos¢ grzejnikdw zostata dobrana z rezerwg uwzgledniajgcg zwioke w dziataniu
zaworow termostatycznych oraz wychtodzenie czynnika grzewczego w rurach.



Zapotrzebowanie cieplne oraz zestawienie grzejnikdw do ogrzewania pomieszczen

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Strat.a C|epl.na Dobdr grzejnikow
pom. pomieszczenia

- - m2 W -

0.01 | Wiatrotap 17,0 705 CV22-600 [600 mm]
0.02 | Korytarz 111 314 CV11-600 [500 mm]
0.03 Gabinet zabiegowy 19,8 855 CV22-600 [700 mm]
0.04 | Przedsionek 51 363 CV22-600 [400 mm]
0.05 | Pokgj socjalny 10,2 668 CV22-600 [600 mm]
0.08 | Lazienka personelu 4,3 376 SAN11 [600 mm]
0.09 | Kottownia 10,3 348 CV11-600 [500 mm]
0.10 | Sktad opatu 6,7 544 CV22-600 [500 mm]
0.11 Gabinet pediatryczny 15,0 586 CV22-600 [500 mm]
0.12 | Korytarz 11,1 656 CV22-600 [600 mm]
0.13 | Gabinet zabiegowy 20,0 855 CV22-600 [700 mm]
0.14 Gabinet lekarski 21,3 1038 CV22-600 [900 mm]
0.15 | Lazienka pacjentéw 6,2 481 SAN11 [750 mm]
0.16 | Poczekalnia 16,5 657 CV22-600 [600 mm]
0.17 Rejestracja 12,0 605 CV22-600 [500 mm]
1.01 Klatka schodowa 13,2 1925 CV33-900 [900 mm]
1.02 Pomieszczenie 13,9 643 CV22-600 [500 mm]
1.03 Pomieszczenie 16,2 858 CV22-600 [700 mm]
1.05 | Korytarz 12,7 381 CV22-600 [400 mm]
1.06 | tazienka 54 432 SAN11 [600 mm]
1.07 | Pokdj 22,2 1162 CV22-600 [900 mm]
1.08 | Pokgj 19,9 903 CV22-600 [700 mm]
1.09 | Kuchnia 12,0 607 CV22-600 [500 mm]
1.10 | Korytarz 12,1 374 CV22-600 [400 mm]
111 | Pok¢j 20,1 896 CV22-600 [800 mm]
1.12 | Pokdj 20,8 1097 CV22-600 [900 mm]
1.13 | kazienka 55 445 SAN11 [600 mm]
1.14 | Pokdj 17,8 894 CV22-600 [700 mm]
1.15 | Kuchnia 12,2 659 CV22-600 [600 mm]

4.2.2. Wewnetrzna instalacja c.o.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PE z wktadkg aluminiowa.

Instalacje zaprojektowano jako tréjnikowg (parter) oraz rodzielaczowg (pietro). Na
pietrze znajduje sie rozdzielacz mieszkaniowy do trzech obiegéw. Dwa obiegi zasilajg dwa
mieszkania a jeden obieg zasila pomieszczenia 1.02 i 1.03.

Rozprowadzenie instalacji na kondygnacji parteru (poza klatkg schodowg oraz
pomieszczeniem kottowni i skfadu opatu) przewidziano w bruzdach podtogowych lub
sciennych w rurze ostonowej ,peszel’. W pomieszczeniu kottowni oraz skfadu opatu rury
prowadzi¢ pod sufitem. Instalacje na klatce schodowej prowadzi¢ pod schodami
(pomieszczenie piwnicy).

Rozprowadzenie instalacji na kondygnacji pietra przewidziano w suficie
podwieszanym parteru (dotyczy wszystkich pomieszczen na pietrze poza klatkg schodowag




oraz pomieszczeniem 1.02 i 1.03) oraz w bruzdach sciennych (dotyczy klatki schodowej
oraz pomieszczenia 1.02 1 1.03).

Rury nalezy uktadac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentacji, stosujgc
mocowanie rur przy pomocy podwojnych uchwytéw do podtoza. Odlegtos¢ miedzy
uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 m do 2,0m. Przy ukfadaniu instalacji nalezy
wykorzystywac elastycznos¢ rur. Podejscia pod grzejniki nalezy wykonaé¢ przy pomocy
garniturow przytgczeniowych ze stali nierdzewnej. Wydtuzenia rur majg by¢ przenoszone
przez rure ostonowg ,peszel’. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami producenta.
Przewody rozprowadza¢ w izolacji o grubosci oraz wspoétczynniku przenikania ciepta
zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami. Rurociggi prowadzone bezposrednio w
pomieszczeniach uktada¢ za posrednictwem podatnych obejm z gumowg izolacjg z EPDM
zapewniajgcych nieprzenoszenie drgan przez rozne elementy instalacii.

Rurociggi pionowe mocowa¢ do przegréd budowlanych przy wykorzystaniu
podatnych obejm z gumowsg izolacjg z EPDM mocowanych do przegrod oraz wspornikdw
dystansujgcych. Maksymalny rozstaw mocowan rurociggdéw w pionie i poziomie zgodnie
z Wymaganiami. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢é w sposob
zapewniajagcy elastycznosc iszczelnos¢. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany
wykonaé w rurach ochronnych stalowych. Srednica rury ochronnej o dwie dymensje
wieksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem
elastycznym typu silikon budowlany. Srednica wewnetrzna przepustu musi zapewnié
mozliwos¢ izolacji rury przewodowej minimum 50% grubosci wymaganej izolacji. W
miejscach przej$¢ rurociggdw przez scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych nalezy
wykonac otwory zapewniajgce swobodng prace rurociggow.

W najwyzszych punktach obiegdbw grzewczych wykona¢ automatyczne
odpowietrzniki. Dla umozZliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich najnizszych
punktach zamontowac¢ armature spustowg o Srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze zigczkg
do weza.

W  budynku zaprojektowano opomiarowanie za pomocg cieptomierzy
kompaktowych z licznikiem ciepta oraz przeptywomierzem o przeptywie nominalnym
Qnom=0,6 m3h. Zaprojektowano 4 cieptomierze. Jeden znajduje sie w pomieszczeniu
kottowni na odgatezieniu zasilajgcym catg kondygnacje parteru (stuzy do opomiarowania
catej kondygnacji parteru). Pozostate 3 cieptomierze znajdujg sie na pietrze po wyjsciu
instalacji z rozdzielacza mieszkaniowego. Dwa cieptomierze stuzg obstugujg dwa
mieszkania a jeden cieptomierz obstuguje pomieszczenia 1.02 i 1.03. Przed kazdym
cieptomierzem nalezy zamontowac zawor odcinajgcy oraz filtr siatkowy.

Prowadzgc instalacje pomiedzy pomieszczeniami o réznych wymaganiach p.poz.
nalezy wykonac przejscia oddzielania przeciwpozarowego. Zaprojektowano przejscia
p.poz. w Scianach oddzielajgcych klatke schodowg od korytarza (na parterze i pietrze) oraz
oddzielajgcych klatke schodowg od pomieszczenia 1.02 na pietrze. Dodatkowo przejscia
p.poz. zaprojektowano w Scianie pomiedzy sktadem opatu a kottownig oraz pomiedzy
kottownig a korytarzem.

UWAGA: Nalezy pamietaé, aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac
zadnych potgczen przewodow. Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej nalezy
objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
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4.2.3. Dobér kotta i podgrzewaczy wody uzytkowej

Dobrano kondensacyjny kociot grzewczy z wbudowanym zasobnikiem na pellet o
mocy 30 kW z zatadunkiem recznym. Budowa kotta ptomienidwkowa z automatycznym
czyszczeniem rusztu i automatycznym czyszczeniem wymiennika ciepta. Palnik kotta typu
rusztowego. Proces spalania pelletu kontrolowany jest poprzez sonde lambda, sterowany
za pomocg powietrza pierwotnego i wtdrnego, poprzez automatyczng regulacje ilosci
paliwa podawanego na palnik. Kociot posiada zabezpieczenie przed cofnieciem ptomienia.
Do kotta nalezy podtgczy¢ pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 500 |.

4.2.4. Wytyczne lokalizacji i montazu kottowni

W projektowanym pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ wpust podtogowy o
Srednicy 110 mm z syfonem suchym.

W pomieszczeniu kottowni na pellet powinien znajdowac sie zlew. Nie wolno
bezposrednio tgczy¢ instalacji wodociggowej z instalacjg centralnego ogrzewania.
Kociot nalezy ustawia¢ na specjalnie wykonanym fundamencie, wystajgcy co najmniej
5 cm ponad poziom podtogi. Jednoczesnie nalezy zadba¢ o doktadne
wypoziomowanie podtoza pod kociot. Kociot ustawi¢ tak, aby umozliwi¢ jego
bezproblemowg konserwacje oraz systematyczne czyszczenie. Zaleca sie, aby
zachowa¢ odpowiednie odlegto$ci od scian, czyli 2 m z przodu kotta do Sciany
przeciwlegtej, 1 m po bokach oraz 0,7 m z tytu.

Podtoga w catym pomieszczeniu musi by¢ z materiatu niepalnego, ewentualnie
obita stalowg blachg o grubosci 0,7 mm przynajmniej w miejscu, gdzie umieszczony
bedzie kociot.

Drzwi wejsciowe muszg mie¢ minimum 0,8 m szerokosci, a przede wszystkim
otwierane na zewnatrz i niepalne klasy 0,5 odpornosci ogniowej. Drzwi majg otwierac
sie na skutek popchniecia, to znaczy od wewnagtrz powinny mie¢ bezklamkowe
zamkniecie. Drzwi prowadzgce z kottowni do sktadu materiatu opatowego powinny by¢
wykonane ze stali bgdz z drewna obitego blachg i otwierac sie do kottowni.

Optymalng sytuacjg jest, kiedy od przodu kotta bedzie Zrodio Swiatta
naturalnego. Powierzchnia okien nie powinna by¢é mniejsza niz 1/15 powierzchni
podiogi w pomieszczeniu, z czego przynajmniej potowa okien musi sie otwierac.
Ponadto zapewni¢ oswietlenie elektryczne, a takze co najmniej jedno gniazdo
elektryczne o napieciu maksymalnym 24 V.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zadbaé o to, aby pomieszczenia znajdujgce sie
nad kottownig miaty wodoszczelne podtogi oraz $ciany do wysokosci 10 cm i progi
drzwiowe o wysokosci 4 cm. Wodoszczelnoscig muszg tez sie wykazywaé wszystkie
przejscia przewodow w scianach i podtodze do wysokosci 10 cm.

Skfad paliwa powinien by¢ zlokalizowany bezposrednio przy kottowni w
wydzielonym pomieszczeniu. Nalezy zapewni¢ dojazd do zsypu paliwa oraz fatwos$c¢
usuwania zuzlu i popiotu.

Pomieszczenie, w ktorym zainstalowany bedzie kondensacyjny kociot na pellet
musi posiadaC wentylacje grawitacyjng. Stosowanie wentylacji wyciggowe;j
mechanicznej w kottowni z kominem o ciggu grawitacyjnym jest niedopuszczalne.
Kottownia powinna by¢ wyposazona w kanat nawiewny o przekroju minimum 50%
powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20x20 cm. Przekrdj kanatu
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wywiewnego w kottowni nie moze by¢ mniejszy niz 25% powierzchni przekroju
komina, lecz nie mniejszy niz 14x14 cm. Kanat z otworem wlotowym prowadzony pod
sufitem kottowni nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Przewody wentylacyjne powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

4.2.3.4. Badania odbiorcze instalacji grzewczych
Szczegbdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie

pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Badania instalacji grzewczej powinny obejmowac
CO najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci (na zimno i na ciepto)

- badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji,

- badania odbiorcze poprawnosci dziatania instalacji.

4.2.3.5. Badanie odbiorcze szczelnosci

Sprawdzenie szczelnoéci instalacji grzewczej nalezy wykonac przeprowadzajgc
probe szczelnosci wodg zimng lub sprezonym powietrzem oraz wodg ciepts.
Warunki wykonania badania szczelnosci:
- badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementow
instalacji,
- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem,
- podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
ciSnienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.
Badania szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10725; 1997 r..

Badanie szczelnosci woda zimna
Badanie szczelnosci powinno byC przeprowadzone wodg zimng. Podczas

odbiorow czesciowych, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem. Instalacja grzewcza winna by¢ napetniana wodag
wodociggowg specjalnie w tym celu uzdatniong. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna byC¢ odtgczona od zrodta ciepta lub zrédto ciepta powinno byc¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci zimng woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatnigj
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze byc¢
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory powinny byé catkowicie otwarte.
Po napetnieniu instalacji zimng wodg i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:
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— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg zimng mozemy rozpoczgé po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
niewystgpienia w tym czasie przeciekdéw i roszenia. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc¢ taka sama (réznica temperatury
nie powinna przekraczac 3°C) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Badanie szczelnosci sprezonym powietrzem
Badanie szczelnos$ci instalacji grzewczej moze by¢é wykonane réwniez przy

uzyciu sprezonego powietrza niezawierajgcego oleju.

Warunki wykonania badania:

- wartos¢ cisnienia badania nie powinna przekraczac¢ 3 bar,

- do badania nalezy uzywac¢ cechowanego manometru tarczowego (Srednica tarczy
minimum 150 mm) i o zakresie o 50% wigekszym od cisSnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar,

- sprezarka uzywana do badania powinna by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa,
ktory otworzy sie przy przekroczeniu cidnienia badania o nie wiecej niz 10 %,

- podczas badania szczelnosci instalacji za pomocg sprezonego powietrza nalezy
zwréci¢ uwage na zagrozenie bezpieczenstwa wynikajgce z mozliwosci wypchniecia
elementow instalacji przez sprezone powietrze,

- ewentualne nieszczelno$ci mogg zostac¢ lokalizowane akustycznie lub za pomocag
roztworu pienigcego,

- temperatura otoczenia na pdét godziny przed oraz w czasie odczytdéw wskazan
manometrow powinna by¢ stata (dopuszczalna réznica temperatur £3K).

Wynik badania mozna uznac za pozytywny jesli nie stwierdzi sie nieszczelnosci oraz
spadku cisnienia w instalacji.

Badanie szczelnosci na gorgco
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédfa ciepta (jesli byta odtgczona),
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda,
- uruchomié¢ pompy obiegowe.
Po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie dziatania i szczelnosci instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po:

- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
- uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji,
- przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjne;.

Badanie nalezy przeprowadzi¢c po uruchomieniu 2zrodia ciepta, przy
obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego. Przed przystgpieniem do badania
budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawnic oraz skontrolowac
zdolnos¢ wydtuzania kompensacji. Zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usungc.
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Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku powyzszego badania instalacje nalezy
poddac obserwaciji trwajgcej trzy doby. Instalacje uznaje sie za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jesli ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 %.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢c termin, w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

W zakres niniejszego badania wchodzi:

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach (dopuszczalna
odchytka rzeczywistej temperatury od zatozonej w projekcie +1K — przy automatycznej
regulacji temp. powietrza w pomieszczeniu, 2K — w pozostatych przypadkach),

- pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji (nalezy dokona¢ pomiarow spadkéw
ciSnienia na gtdbwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegow oraz
porownac¢ uzyskane wyniki z okreslonymi w dokumentacji, dopuszczalna odchytka
110%),

- pomiar temperatury wody w instalacji (temperatura wody instalacyjnej powinna byc¢
dostosowana do rzeczywistej temperatury zewnetrznej zgodnie z wiasciwymi
wykresami regulacyjnymi),

- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach lub pionach.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan
nalezy:

- dokona¢ korekty dziatania ogrzewania poprzez regulacje przeptywow wody
w poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki,
- okresli¢ inne przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.

4.2.3.6. Badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania
zabezpieczenh antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i antyroszeniowe;j
i zakryciem przewodéw. Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Podczas
odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$é. Po
przeprowadzeniu badania powinien byC sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje sie centrale wentylacyjng podwieszang z odzyskiem ciepta,
wyposazong w wymiennik przeciwprgdowy oraz nagrzewnice elektryczng o mocy
3,3kW. Centrala wyposazona w zintegrowang automatyke oraz panel sterowniczy
Scienny. Dodatkowo na kanale czerpnym przewidziano nagrzewnice kanatowg
elektryczng o mocy 3kW wspotpracujgcg z centralg w celu zapobiegania zamarzania
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wymiennika. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1, zlokalizowana w
pomieszczeniu rejestracji (0.17). llos¢ powietrza nawiewanego 775 m3/h oraz
wywiewanego 615 m3/h; cisnienie dyspozycyjne na nawiewie 190Pa oraz na
wywiewie 280Pa.

Uktad nawiewny N1 zaprojektowano jako cigg okragtych kanatow typu SPIRO z
blachy ocynkowanej izolowanych na catej dtugosci montowanych pod stropem — nad
sufitem podwieszanym. Nawiew do pomieszczen odbywaé sie bedzie przy pomocy
kwadratowych anemostatow nawiewnych wyposazonych w izolowane puszki
rozprezne z przepustnicami regulacyjnymi. Podejscia do anemostatéw wykona¢ z
przewodow elastycznych izolowanych.

Uktad wywiewny W1 zaprojektowano jako cigg okragtych kanatéw typu SPIRO

z blachy ocynkowanej izolowanych na catej dtugo$ci montowanych pod stropem — nad
sufitem podwieszanym. Wywiew z pomieszczen odbywaé sie bedzie przy pomocy
kwadratowych anemostatow wywiewnych wyposazonych w izolowane puszki
rozprezne z przepustnicami regulacyjnymi oraz okraggtych anemostatow wywiewnych,
przed kazdym anemostatem nalezy zamontowac przepustnice regulacyjng.
Zaczerp powietrza do centrali wentylacyjnej realizowany czerpnig scienng. Wysokosc¢
dolnej krawedzi czerpni od poziomu gruntu H min = 2 m. Wyrzut powietrza
realizowany projektowang wyrzutnig scienng. Podejscia do anemostatow wykonac z
przewodow elastycznych izolowanych.

Uktad wywiewny WW1 - obstugujgcy pomieszczenia fazienki personelu oraz
tazienki pacjentéw zaprojektowano jako cigg okragtych kanatéw typu SPIRO
izolowanych na catej dlugosci montowanych pod stropem — nad sufitem
podwieszanym. Wywiew z pomieszczenia odbywac sie bedzie przy pomocy okragtych
anemostatow wywiewnych z przepustnicg. Powietrze usuwane jest przez
projektowany wentylator dachowy: Vw=100m3/h; Cisnienie dyspozycyjne 200Pa.
Nalezy zapewnicC ciggta prace wentylatora. Wentylator wyposazy¢ w regulator obrotéw
ustawiony na projektowane wartosci. Wentylator montowa¢ na cokole zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Podejscia do anemostatéw wykonaé¢ z przewodéw
elastycznych izolowanych.

Ukfad wywiewny WW?2 - obstugujgcy pomieszczenia magazynu brudnego oraz
magazynu odpaddw medycznych zaprojektowano jako cigg okragtych kanatow typu
SPIRO izolowanych na catej dtugo$ci montowanych pod stropem — nad sufitem
podwieszanym. Wywiew z pomieszczenia odbywac sie bedzie przy pomocy okragtych
anemostatow wywiewnych z przepustnicg. Powietrze usuwane jest przez
projektowany wentylator dachowy: Vw=60m3/h; Cisnienie dyspozycyjne 90Pa. Nalezy
zapewniC ciggtg prace wentylatora. Wentylator wyposazyé w regulator obrotow
ustawiony na projektowane wartosci. Wentylator montowa¢ na cokole zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Podejscia do anemostatow wykona¢ z przewodow
elastycznych izolowanych.

Z centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin do umywalki.
ZastosowacC syfon z przerwg powietrzng. Na instalacji skroplin zastosowac¢ spadek
min. 2%. W przypadku braku mozliwosci zachowania spadku zastosowaé pompke
skroplin.

Dodatkowo nad wejsciem do poczekalni projektuje sie kurtyne powietrzng elektryczng
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o dtugosci 2m.
Montaz wszystkich urzadzeh oraz elementéw zgodnie z DTR.
Na instalacji stosowac klapy ppoz topikowe.

4.3.1. Materiaty

Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana z przewoddow wentylacyjnych
w wykonaniu niepalnym okragtym typu SPIRO oraz trudnozapalnym typu ISODEC.
Instalacja skroplin wykonana z rur PVC tgczonych przez klejenie.

4.3.2. Mocowanie przewodow i urzadzen

Projektowane przewody iurzadzenia mocowa¢ do stropu za pomocag
specjalnych uchwytéw przy uzyciu typowych elementéw ztozonych z ksztattownikow,
pretow gwintowanych i kotkow rozporowych. Montazu dokona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta elementéw wentylacyjnych oraz montazowych. Wentylatory dachowe
mocowa¢ na cokotach wraz z podstawami dachowymi. Wykona¢ konstrukcje
wsporcze pod centrale wentylacyjna.

4.3.3. 1zolacja

Instalacje nawiewng oraz wywiewng wraz z kanatlem czerpnym oraz
wyrzutowym izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubosci 40 mm. Grubos$c¢
oraz wspotczynnik przewodzenia cieptfa izolacji zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Dopuszcza sie stosowani innych technologii wykonywania izolacji termicznej
przy zachowaniu dla rurociggdbw wymaganego wspoétczynnika A [W/mK] wg Dz.U. Nr
75 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami. Zaleca sie zakup materiatdow izolacyjnych od
producentow posiadajgcych certyfikat Srodowiskowy ISO 14001.

Wszystkie stosowane izolacje powinny by¢ w wykonaniu NRO.

4.3.4. Proby i odbiory

Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania iodbioru instalacji wentylacyjnych” wyd.
COBRTI Instal zeszyt 5. Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie
z zasadami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” wyd. COBRTI Instal zeszyt 12. Do odbioru Wykonawca robot jest
zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzgdzen oraz swiadectwa kwalifikacyjne
/atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzgdzen.

4.3.5. Wytyczne branzowe

Branza architektury:
Wykonaé otwory wyréwnawcze w drzwiach pomieszczen z projektowang wentylacjg
mechaniczng i wystepujgcym nadcisnieniem lub podcisnieniem. ZasSlepi¢ kratki
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z projektowang wentylacjg mechaniczng.
Wykona¢ podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng oraz wentylatory dachowe.
Wykona¢ przejscia przez dach do wentylatorbw dachowych. Obudowaé piony
wentylacyjne do wentylatoréw dachowych oraz lokalne obnizenia spowodowane
instalacjg wentylacji.
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Branza elektryczna:
Zasili¢ urzgdzenia wedtug zestawienia:

Oznaczenie Tvb urzadzenia Zapotrzebowanie
yp urzq moc/zasilanie/prad
W Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg ~3.8 KW /230 V
elektryczng
W Nagrzewnica kanatowa elektryczna fi250 — 3 KW/230V
3kw
W Wentylator dachowy Vw=60m3/h 1x0,1kwW/230V
w Wentylator dachowy Vw=100m3/h 1x0,1kw/230V
W Kurtyna powietrzna L=2m 1x0,6 kW /230V
4.3.6. Ochrona p.poz.

Przewody wentylacyjne, oraz izolacja termiczna przyjete w projekcie
sg niepalne.

Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256/01; /02.
Postanowienia dotyczgce sprzetu iznakéw nalezg do obowigzkow
Uzytkownika.

W pomieszczeniu nie wydzielajg sie czynniki niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym.

Nie prowadzi¢ innych instalacji wewnagtrz przewoddéw wentylacyjnych.
Wszystkie przejscia przez przegrody, stropy etc. wykonac jako przepusty ppoz
o klasie odpornosci ogniowej (ElI) wymaganej dla tych elementow

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz REIG0 lub EI60, a niebedacych elementami oddzielnia ppoz
wykona¢ w klasie odpornosci (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.
przewoddow wentylacyjnych.

W przypadku przejscia instalacji wentylacji przez przegrody oddzielania
pozarowego stosowac klapy ppoz.

Piony wentylacyjne do wentylatorow dachowych obudowac na catej dtugosci
izolacjg typu Conlit do odpornosci ogniowej minimum EI30.
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4.3.7. Obliczenia
Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego

Nr Pomieszczenie Pow |Kub K N w UWAGI
m?2 m3 1/h |m3/h m3/h

0.02 |korytarz 11,1 |31,6 2,4 |infiltracja |75 w1
0.03 | gabinet zabiegowy 19,8 (56,4 2,0 (115 115 N1,W1
0.05 | pokdj socjalny 10,2 [29,1 2,1 |60 infiltracja | N1
0.06 |mag. odpadéw med. 2,7 7,7 3,9 |[infiltracja |30 Ww2
0.07 | magazyn brudny 2,6 7.4 4,0 |infiltracja |30 Www2
0.08 |tazienka personelu 4,3 12,3 4,1 |infiltracja |50 ww1i

. WENT.
0.09 | kottownia 10,3 |294 - - - GRAWITACYINA

WENT.
0.10 | sktad opatu 6,7 19,1 - - - GRAWITACYINA
0.11 | gabinet pediatryczny 15,0 |42,8 2,1 |90 90 N1,wW1
0.12 | korytarz 11,1 (31,6 2,4 |infiltracja |75 w1
0.13 | gabinet zabiegowy 20,0 [57,0 2,0 (115 115 N1,W1
0.14 | gabinet lekarski 21,3 |60,7 2,1 |125 125 N1,wW1
0.15 |tazienka pacjentéw 6,2 17,7 2,8 |[infiltracja |50 ww1l
0.16 | poczekalnia 16,5 (47,0 4,3 |200 infiltracja | N1
0.17 |rejestracja 12,0 34,2 2,0 |70 infiltracja | N1
0.18 | schowek 1,3 3,7 54 |infiltracja |20 w1
775 775

4.3.8. Lista urzadzen

Centrala wentylacyjna N1W1 1 kpl.
Nagrzewnica wstepna centrali 1 kpl.
Wentylator dachowy WW1 1 kpl.
Wentylator dachowy WW2 1 kpl.
Kurtyna powietrzna L=2m 1 kpl.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé
wszystko, co zostato narysowane opisane oraz nieujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania instalacji funkcjonowania obiektu

5. Odbior robét instalacyjnych

5.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét
poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub
przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajéw
robot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy,
- wykonanie bruzd w Scianach.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy wykonaé protokét
stwierdzajacy jakos¢ wykonanych robét i ich przydatnosé do prawidtowego wykonania
instalacji. W razie negatywnej oceny jakosci wykonanych robot, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

18



5.2. Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu czesciowemu podlegajg te elementy lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy wykonacC protokodt stwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robodt, zgodnos¢ wykonania z projektem oraz pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W razie negatywnej oceny jakosci wykonanych
robdt, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych i
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

5.3. Odbioér techniczny koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy
dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skfad komisji wchodzi kierownik robét
montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;
w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno - epidemiologicznego,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji
zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do
protokotu koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnosc¢
wykonania z projektem, zgodnos¢ wykonania z WTWIO. Przy odbiorze korncowym
nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdédw urzgdzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzgdzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z

inwestorem przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzenh i parametrow roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegodlnych parametrow podlegajgcych
odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby
prowadzgce budowe.
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6. Uwagi dotyczace wykonania i odbioru

1.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom Il “Instalacje sanitarne
I przemystowe ” oraz instrukcjami producentéw.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniac
z inspektorem nadzoru lub projektantem.

Instalacja kanalizacyjna winna by¢ odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny
wyprowadzony ponad dach min. 60cm ponad jego powierzchnie.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych
wtym zakresie pracownikbw i pod fachowym nadzorem. Wszystkie
odstepstwa izmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane
wylgcznie w uzgodnieniu z projektantem, inwestorem, dostawcg gazu oraz
zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

6. W momencie wykonania i odbioru instalacji gazowej nalezy uwzglednic

aktualny stan przepisow prawnych. Wigczenia oraz uruchomienia instalaciji
gazowej wykona uprawniony wykonawca jako roboty gazoniebezpieczne,
mozliwe do przeprowadzenia pod warunkiem zachowania odpowiednich
rygoréw bezpieczenstwa.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Bocian
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét i adres inwestycji

Budowa wewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku
Osrodku Zdrowia w miejscowosci Cigzen.

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb przebudowy i rozbudowy
budynku Osrodku Zdrowia w miejscowosci Cigzen.

3. Obiekty istniejgce i projektowane

Wewnetrzne instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania, bedgce przedmiotem projektu i budowy, znajdujg sie w budynku Osrodka
Zdrowia na terenie dziatki nr 185 przy ul. Wiosny Ludoéw 13 w miejscowosci Cigzen,
bedgcej wtasnoscig Inwestora.

4. Istniejgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.1126 par 6 z pdézn. zm.)
stwierdza sie, iz istniejgce elementy zagospodarowania terenu nie powinny stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich
zgodnie z przeznaczeniem wg powszechnie obowigzujgcych zasad i przepisow.

Nalezy jednak zwréci¢ uwage na prawidtowg organizacje placu budowy
zapewniajgcg bezpieczne prowadzenie robot z uwagi na ruch kotowy pojazdow.
Sktadowisko materiatéw, zaplecze robdt i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzgodni¢ i sporzgdzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych kierownika
budowy.

5. Zagrozenia przewidywane w czasie wykonywania robot
Nie przewiduje sie =zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych wykraczajgcych ponad standardowe zagrozenia wystepujgce na
budowie zwigzane z:
— wykonywaniem prac roztadunkowych, prac ziemnych, prac montazowych,
— wykonywaniem prac spawalniczych i zgrzewania.

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych
wystepujgcych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego — budowy
zewnetrznej instalacji wodociggowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
i zbiornika bezodptywowego oraz instalacji gazu na terenie, ktérych charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



6. Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy

W miejscach wigczen, zataman oraz montazu liniowego zostang wykonane
wykopy dostosowane wielkosciag do potrzeb, mozliwosci terenowych i warunkow
bezpieczenstwa. Gdy w rejonie w/w wykopow istniejg zblizenia nienormatywne do
istniejgcego uzbrojenia oraz obiektdow naziemnych, zachodzi potrzeba wykonywania
robot ziemnych recznie. Ziemie wydobywang z wykopu nalezy sktadowac w odlegtosci
0,5+0,7 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Drugg strone
wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatow.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy zwrdoci¢ uwage, aby grunt wypetniajgcy doty
pod ztgczami byt doktadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite do potowy
wysokosci rury. Wykop zasypywac recznie warstwami o grubosci ok. 20 cm. Pierwszg
warstwe zasypki o gr. 20 cm wykonac z piasku. Kazdg warstwe dokfadnie ubi¢ przed
zasypaniem nastepnej. Do zasypania wykopow nie wolno uzywaé smieci lub gruzu. W
punktach charakterystycznych trasy gazociggu nalezy ustawi¢ tabliczki informacyjne,
na scianie budynku lub na stupku znacznikowym.

Przy wykonywaniu instalacji wewnetrznej w budynku zapewni¢ nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét budowlanych i instalacyjnych wszyscy
pracownicy powinni zostaC¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia
(Plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik
budowy zobowigzany jest do codziennego poinformowania i poinstruowania
pracownikdbw w zakresie wystepujgcych w danym dniu prac niebezpiecznych oraz
zwigzanych z nimi zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robot.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach roztadunkowych i spawalniczych muszg by¢
przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z wykonywania tych robot.
Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢c odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ uprawnienia budowlane i
uprawnienia energetyczne adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanych
prac. Za wszelkie nieprawidtowosci w tym zakresie odpowiada pracodawca i kierownik
budowy.

8. Materiaty niebezpieczne na terenie budowy
Ze wzgledu na zakres budowy, na jej terenie nie bedg sktadowane i
przechowywane materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wyposazenia pracownikow w srodki
ochrony indywidualnej i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub wich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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10. Dokumentacja budowy

Ze wzgledu na zakres budowy dokumentacja budowy oraz dokumenty
niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh w czasie
wykonywania robot znajdowacC sie bedg u kierownika budowy, a poza czasem
wykonywania robo6t w siedzibie wykonawcy robaét.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Bocian
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