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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji 

wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej w budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Ciążeń. 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem.  

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty wewnątrz budynku ośrodka 

zdrowia w zakresie instalacji wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej w zakresie ustalonym przez 

Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: 

prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem 

technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wod-kan, C.O. oraz 
wentylacyjnych  (roboty montażowe),  
- odbiór robot i kontrola jakości. 
 

1.4 Określenia Podstawowe  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. Rysunki – 

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  

i rozmieszczenie urządzeń. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 

spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy  

oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika 

Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków 

kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów 

lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Mając 

na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie przedszkolnym należy wziąć to szczególnie pod uwagę, 

a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam dzieci.  



Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany 

zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:  

• bezpieczeństwa użytkowania  

• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

• warunków BHP. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do:  
• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących 
urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem  
lub zniszczeniem; 

 
• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się  
po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych; 

 
• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:  
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia  
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy  
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu  
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót  
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.  
f) zapewnienie BHP  
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót remontowych  
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej  

 
• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, 
jako osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają  
za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Ogólne dane zawiera 
„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. MATERIAŁY 
Instalację wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej należy wykonać z takich materiałów  

i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników  

w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza się do montażu 

materiałów uszkodzonych. 

2.1 Instalacja WOD-KAN.  
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wod-kan, oraz armatura powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, 

armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat  

na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Przewody instalacji wodociągowej wykonać należy z rur 

zaprasowywanych ocynkowanych. Instalację wodociągową zaizolować otuliną z wełny mineralnej, 

zgodnie z aktualnymi przepisami. Instalację kanalizacyjna należy wykonać z rur PVC.  

2.2 Instalacja C.O.  
Materiały zastosowane do wykonania instalacji C.O., takie jak rury instalacyjne, muszą posiadać 

odpowiednie Aprobaty Techniczne. Przewody wykonać należy z rur stalowych jednostronnie. Grzejniki 

wyposażyć w armaturę zgodnie ze stanem istniejącym. Instalację zaizolować otuliną z wełny 

mineralnej, zgodnie z aktualnymi przepisami, spełniając wszelkie wymagania przeciwpożarowe. 

2.3 Instalacja WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez 
załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń i 
elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów 
wentylacyjne powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 
konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mieć dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 

3. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 

musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu 

jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z:  



 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano Montażowych tom II  

• Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się 

zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy 

higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

4.1. Instalacja WOD-KAN 
Instalacja wodociągowa 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i 

stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 

jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być 

poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

Po wykonaniu instalacji należy poddać kontroli: 

• materiałów użytych do wykonania instalacji; 
• jej zgodności z projektem i Polskimi Normami; 
• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń. 
 

Instalacja kanalizacyjna 

Rury PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o 
gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. 

Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 

- Czystość wgłębienia kielicha 
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 
 



Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 
posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest 
niedopuszczalne. 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

4.2. Instalacja C.O. 
Instalację C.O.  wykonuje się poprzez montaż instalacji wraz z grzejnikami. Instalację  

należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 

Grzejniki montować należy w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki na 

wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zachować minimalne odstępy 

grzejników od ścian, połóg i parapetów zgodny z pkt. 11.4 ust. 2 tab. 11-2 „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II”. Wsporniki pod grzejniki muszą być 

osadzone w ścianach w sposób trwały, tak aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich grzejnikach; 

w przypadku ścian gr. do 7,0 cm dopuszcza się mocowanie wsporników szubami przelotowymi lub 

montaż grzejników na stojakach. Zaleca się, aby grzejniki montować w opakowaniach fabrycznych; 

opakowanie zdjąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Niedopuszczalne jest 

podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą lutowniczą oraz inne działania mogące spowodować 

deformację grzejnika lub uszkodzenie powłoki lakierniczej. Grzejniki łączyć z gałązkami w sposób 

umożliwiający ich montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i ścian 

Po wykonaniu instalacji należy poddać kontroli: 

• materiałów użytych do wykonania instalacji; 
• jej zgodności z projektem i Polskimi Normami; 
 • sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń. 
 

4.3. Instalacja WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 

do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 

wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych  powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 



Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 

wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 

przewodów wentylacyjnych 

materiału izolacyjnego; 

elementów instalacji wentylacji zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów 

wentylacyjnych 

elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 

elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 

mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 

konstrukcji budynku. 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100  

L  250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 

umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 

wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

Urządzenia winny być montowane zgodnie z instrukcją montażu producenta. 



Sposób zamocowania central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 

budynku (przez montaż na ramach nośnych stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 

sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników 

elastycznych. 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 

ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm 

napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu 

w czasie pracy instalacji. 

Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 

zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 

wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 

PN-EN 1751. 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

kierunku przepływu. 

Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Kontrola, pomiary i badania 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

–  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową położenia grzejników i umywalki, 
–  sprawdzenie zgodności parametrów urządzeń zamontowanych z projektowanymi; 



–  zabezpieczenie otworów przejść instalacyjnych przed przenikaniem dymu. 

6. OBMIAR ROBÓR 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi  

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego  

na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed 

częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 

ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objętych projektem są:  

m, m2 – dla instalacji rurowych  

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 



Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w trakcie wykonywania robót 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

  Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i 

ustalonymi warunkami oraz przepisami 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  

a Wykonawcą. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie:  

 

• robocizna wraz z jej kosztami  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  

• koszty pośrednie i zysk. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II.  

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura  

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu Oraz inne obowiązujące  

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia  

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia  

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia  

Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  



Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  

Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.  

Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych  

10. UWAGI KOŃCOWE 
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 

instalacji wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej. W celu sporządzenia oferty potencjalny 

Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji oraz z przedmiarem robót. 

 

  


