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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IFS-DJ9-86G *

Pan Mariusz GAIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0029/14

adres zamieszkania al. Politechniki 44 m. 32, 93-590 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Spis tresci

1.1. Spis tresci cze¢$ci opisowej projektu
1. Spis tresci
1.1. Spis tresci czesci opisowej projektu
1.2. Spis tresci czesci rysunkowej projektu

. Oswiadczenie

. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa
. Karta aktualizaciji

. Dane ogodlne
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5.1. Zatozenia projektowa
5.2. Przedmiot opracowania
5.3. Przedmiot inwestycji
5.4. Zakres opracowania

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne

6.1. Stan istniejgcy
6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

7. Instalacje elektryczne wewnetrzne

7.1. Stan istniejgcy

7.2. Zasilanie budynku

7.3. Rozdziat energii elektryczne;j.

7.4. Instalacje odbiorcze

7.5. Instalacja o$wietlenia podstawowego
7.6. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.
7.7. Instalacja gniazd wtykowych.

7.8. Sygnalizacja obecno$ci napigcia.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

8.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
8.2. Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)
8.3. Ochrona uzupetniajgca (potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe)

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji
11. Instalacja uziemienia

12. Instalacja ochrony odgromowej

13. Instalacja strukturalna

14. Obliczenia techniczne

14.1. Moc zainstalowana i szczytowa
14.2. Spodziewany prad catkowity
14.3. Dobér przekroju WLZ-u

14.4. Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng temperature czasu trwania zwarcia

14.5. Spadek napiecia dla obwoddw zasilania rozdzielnic lokalnych.
14.6. Koordynacja zabezpieczen z kablami / przewodami.

15. Podstawowe zestawienie materiatow

15.1. Rozdziat energii — rozdzielnica RG PPOZ

15.1. Rozdziat energii — rozdzielnica RA1

15.1. Rozdziat energii — rozdzielnica RP1

15.1. Rozdziat energii — rozdzielnica RP2

15.2. Rozdziat energii — rozdzielnica RM1 (doposazenie)
15.3. Rozdziat energii — rozdzielnica RM2 (doposazenie)
15.4. Gniazda wtykowe, strukturalne i multimedialne
15.5. Oswietlenie podstawowe
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15.6. Oswietlenie awaryjne

15.7. Oswietlenie zewnetrzne

15.8. Sie¢ LANi TP

15.9. Instalacja odgromowa i uziomowa
15.10. Kable, przewody, ostony

16. Wspoétrzedne geodezyjne
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1.2. Spis tresci cze$ci rysunkowej projektu

Nr rys. Tytut rysunki Rew.
E-01 Plan sytuacyjny. Instalacje elektryczne. -
E-02 Rzut budynku. Parter. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego. )
Rozmieszczenie urzadzen

E-03 Rzut budynku. Parter. Instalacja gniazd wtykowych i strukturalnych. )
Rozmieszczenie urzadzen.

E-04 Rzut budynku. Pietro. Rozmieszczenie rozdzielnic elektrycznych. -

E-05 Instalacja uziemienia. -

E-06 Instalacja ochrony odgromowej. Rzut dachu. -

E-07 Schemat funkcjonalny instalacji elektrycznej -

E-08 Rozdzielnica RG PPOZ. Schemat elektryczny. -

E-09 Rozdzielnica RG PPOZ. Elewacja. -

E-10 Istniejaca rozdzielnica mieszkaniowa RM1. Schemat elektryczny )
modernizacji. Elewacja.

E-11 Istniejgca rozdzielnica mieszkaniowa RM2. Schemat elektryczny )
modernizacji. Elewacja.

E-12 Rozdzielnica RA1. Schemat elektryczny. Czes¢ 1. -

E-13 Rozdzielnica RA1. Schemat elektryczny. Czes¢ 2. -

E-14 Rozdzielnica RA1. Schemat elektryczny. Czes¢ 3. Automatyka sterowania )
odwietleniem.

E-15 Rozdzielnica RA1. Elewacja. -

E-16 Rozdzielnica RP1. Schemat elektryczny. Czesc¢ 1. -

E-17 Rozdzielnica RP1. Schemat elektryczny. Czes¢ 2. -

E-18 Rozdzielnica RP1. Elewacja. -

E-19 Rozdzielnica RP2. Schemat elektryczny. -

E-20 Rozdzielnica RP2. Elewacja. -

E-21 Instalacja oswietlenia zewnetrznego. Schemat elektryczny. Czesé 1. )
Obwdd oswietlenia petnego.

E-22 Instalacja oswietlenia zewnetrznego. Schemat elektryczny. Czes¢ 2. )
Obwdd oswietlenia nocnego.

E-23 Sie¢ LAN. Schemat powigzan funkcjonalnych. -

E-24 Szafa RACK T1. Elewacja. -
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2. Oswiadczenie

Niniejszy projekt w zakresie rozwigzan architektoniczno — budowlanych i instalacyjnych

opracowano zgodnie z:

obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

zapisami zawartej umowy,

specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia postepowania przetargowego,

projektem budowlanym oraz standardami ustanowionymi przez Inwestora.

Niniejszy projekt wykonawczy w zakresie okre$lonym w pkt. p.n. ,Dane ogdlne”

opracowania jest kompletny dla potrzeb realizacji niniejszego zadania.

Lp.

Imie i nazwisko

Zakres lub czesé

Pieczatka ze specjalnoscig, numerem

projektanta projektu uprawnien i podpis
1 mgr inz. Mariusz Instalacje
| GAIK elektryczne
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3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa
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4. Karta aktualizacji

Data Ozn. . .
. .. Opis zmiany
zmiany rewizji
12.2020 - 1. Projekt wykonawczy.
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5. Dane ogolne

Inwestor: Urzad Gminy Ladek
ul. Rynek 26, 62-406 Ladek

5.1. Zalozenia projektowa
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

e ustaleh z Zamawiajgcym dotyczgcych zakresu opracowania i zastosowanych rozwigzan
technicznych,

e Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) wraz z
pbzniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi,

e obowigzujgcych norm i przepiséw oraz dobrej praktyki inzynierskiej,

e dokumentacji techniczno — ruchowej, informaciji technicznej producentow,
zastosowanych w projekcie urzadzen,

e projektu budowalnego zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu ha budowe.

e warunkdéw usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng Energa — Operator S.A.

W projekcie zastosowano konkretng aparature dostepng na rynku. Na etapie
wykonawstwa dopuszczalne jest wykorzystanie urzadzen innych producentéw przy zachowaniu

wymaganych parametréw oraz uzgodnieniu zmian z Inwestorem i Projektantem.

5.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wraz z wewnetrzng
linig zasilajacg dla budynku zlokalizowanego w miejscowosci Cigzen, ul. Wiosny Ludéw 13
(dziatka 185) gm. Ladek.

5.3. Przedmiot inwestycji
Cale zamierzenie budowlane przewiduje przebudowe i remont budynku
zlokalizowanego na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 185 w miejscowosci Cigzen,
ul. Wiosny Ludoéw 13, gm. Ladek w celu dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych

wraz z termomodernizacjg i rewitalizacjg terenu zewnetrznego.

5.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e instalacji elektrycznej (wewnetrznej i zewnetrznej) rozumianej, jako zespot
wspotpracujgcych ze sobg elementdéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych przeznaczony do okreslonych celéw — dostarczenia energii elektryczne;j
do odbiornikow,

e instalacji odgromowej rozumianej, jako ogét srodkéw technicznych majgcych na celu
ochrone przed bezposrednimi i posrednimi skutkami dziatania wytadowan
atmosferycznych w chroniony obiekt,
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e instalacji uziemienia rozumianej, jako uktad urzadzen i potgczen elektrycznych
wystepujacych w uziemieniu sieci, instalacji i urzgdzen,
e instalacji teleinformatycznej rozumianej, jako technologie przetwarzajgce, gromadzace

oraz przesytajgce dane w formie elektroniczne;.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne

6.1. Stan istniejacy

Teren objety inwestycjg stanowi dziatka budowlana nr 185 w miejscowosci Cigzen, gm.
Ladek. Obecnie teren dziatki jest zabudowany przez dwukondygnacyjny budynek i
jednokondygnacyjne budynki garazowe. Budynki garazowe stanowig zabudowe szeregowg w
skfad, ktorej wchodzi segment stanowigcy osobng wiasnos¢ prywatng. Pozostate zabudowania
wraz z dziatkg stanowig wtasnos¢ Gminy Ladek. Teren jest czesciowo ogrodzony. Do budynku
doprowadzone jest przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne napowietrzne
oraz teletechniczne kablowe. Budynki garazowe posiadajg instalacje elektryczng zasilang
dwoma liniami napowietrznymi, co jest wynikiem podziatu wtasnosciowego.

Teren wokot budynkow posiada miejscowe utwardzenia stanowigce dojscia i dojazdy do
budynkéw. Pozostata czes¢ terenu zagospodarowana jest zielenig wysokg (m.in. drzewa) i
niskg (m.in. krzewy ozdobne) tworzace ogréd w stylu parkowym. Jest on pozbawiony waloréw
przyrodniczych oraz krajobrazowych, nie wystepujg tutaj Zadne okazy wartoSciowej zieleni
wysokiej ani niskiej. W istniejacy teren zielony wkomponowane sg meble ogrodowe (m.in.

altana, drewutnia). Teren jest ptaski. Brak jest kanalizacji deszczowe;.

6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzenie budowlane przewiduje przebudowe i remont budynku wraz z rewitalizacjg
terenu zewnetrznego obejmujgcg m.in. wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego,
wykonanie nowych kablowych linii niskiego napiecia zasilajgcych budynki garazowe, wykonanie
nowych kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) dla budynku.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody ruchu pieszego i kotowego po terenie
zewnetrznym w porze nocnej projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego umozliwiajgca
wykonywanie czynno$ci wzrokowych. Na terenie zewnetrznym wzdiuz dojs¢ i dojazdéw do
budynkéw oraz w poblizu miejsc postojowych zaprojektowano 21 lamp LED typu parkowego
montowanych na stupach oswietleniowych parkowych aluminiowych koloru czarnego (RAL
9005) typu S-22SwAL-3 o wysokosci 2,2 m (14 lamp typu PHILIPS BDS100 LED22 / 740 |
DM50 DGR CLO C5K — wysokos¢ punktu Swietinego ok. 3 m) oraz typu S-35SwAL-3 o
wysokosci 3,5 m (7 lamp typu PHILIPS BDS491 CG25-/740 Il A GR HO7RN-PX1.5 60 —
wysokos$¢ punktu swietlnego ok 4 m) produkcji Elektromontaz Rzeszéw. Stupy oswietleniowe
montowane bedg na prefabrykowanych fundamentach typu F100/200 wyposazonych w zestaw
kotwigcy ze srubami montazowymi produkcji Elektromontaz Rzeszéw. Na potrzeby zasilania
lamp o$wietlenia zewnetrznego projektuje sie budowe linii zasilajgcych niskiego napiecia

wykonanych kablami elektroenergetycznymi YKYzo 3(5)x2,5 mm2 wyprowadzonymi z
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rozdzielnicy administracyjnej budynku RA1. Schemat elekiryczny zasilania opraw
oswietleniowych pokazano na rys. E-21 i E-22.

W celu zasilania istniejgcej instalacji elektrycznej budynkéw garazowych projektuje sie
budowe dwdch niezaleznych linii zasilajgcych niskiego napigcia wykonanych kablami
elektroenergetycznymi YKYZo 3x4 mm2. Linie kablowe zostang wyprowadzone z projektowanej
rozdzielnicy administracyjnej budynku RA1 oraz z istniejgcej rozdzielnicy mieszkaniowej RM1
wilasciciela garazu. Kable zostang doprowadzone w rurach elektroinstalacyjnych po elewac;i
garazy do istniejgcych zaciskéw zasilajacych w istniejgcych rozdzielnicach.

W celu usuniecia kolizji istniejagcego przytgcza napowietrznego budynku, do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV z projektowanym zagospodarowaniem terenu
przewiduje si¢ jego przebudowe na przytgcze kablowe wraz z wyniesieniem do ztgcza kablowo-
pomiarowego (ZKP) istniejgcych uktadéw pomiaru energii elektrycznej (zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng Energa — Operator S.A.). Powyzsza przebudowa
(budowa ztgcza kablowo — pomiarowego, demontaz istniejgcego przytgcza napowietrznego)
stanowi¢ bedzie przedmiot odrebnego opracowania.

W zwigzku z powyzszym na potrzeby zmiany sposobu przylgczenia obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV na terenie objetym
inwestycjg projektuje sie wykonanie nowych wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ). WLZ-y
zostang wykonane kablami elektroenergetycznymi miedzianymi typu YKYzZzo 5x16 mm2
poprowadzonym ze ztgcza kablowo — pomiarowego, zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki,
do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG PPOZ. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdéd PE oraz
przewdd N nalezy wykonaé w ztgczu kablowym.

Projektowane kable elektroenergetyczne nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,7 m zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm. Ulozone kable zasypac¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 15 cm, a
nastepnie warstwa rodzimego gruntu. Calg trase projektowanych kabli nalezy oznaczy¢ folig
ochronng koloru niebieskiego (kable elektroenergetyczne). Krawedzie folii powinny wystawag,
co najmniej 50 mm poza zewnetrzne krawedzie utozonych kabli. Folie ochronng uktada¢ w
odlegtosci 15 cm nad warstwg piachu (25 + 35 cm nad projektowanymi kablami). Projektowane
kable nalezy uktadaé z zachowaniem odpowiednich promieni giecia okreSlonych przez
producenta. W przypadku uktadania kabli nienalezacych do tej samej linii kablowej, dopuszcza
sie ich stykanie.

Calg trase projektowanych kabli a w szczegdlnosci miejsca narazone na uszkodzenia
mechaniczne oraz skrzyzowania z infrastrukturg podziemng nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi. Do budowy kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ rury typu DVR75 w miejscach o
matych obcigzeniach (tereny zielone) oraz rury typu DVK75, jako przepusty pod terenem
utwardzonym oraz na catej trasie projektowanych WLZ-6w. Przepusty rurowe nalezy
zabezpieczac przed zapiaszczeniem i zamuleniem.

W przypadku braku uzbrojenia podziemnego, rowy kablowe nalezy wykonywaé

mechanicznie. W przypadku zblizen lub skrzyzowan z infrastrukturg podziemna prace ziemne
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prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i w porozumieniu z wtascicielem

infrastruktury podziemnej. Wewnatrz budynku kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. p.n.

.Instalacje elektryczne wewnetrzne” niniejszego opracowania.

7. Instalacje elektryczne wewnetrzne

7.1. Stan istniejacy

Budynek zasilany jest przytaczem napowietrznym niskiego napiecia. W budynku

wydzielone sg 4 niezalezne ukfady pomiaru energii elektrycznej wynikajgce z podziatu budynku

na niezalezne funkcjonalnie czesci. Wykaz istniejgcych uktadéw pomiarowych zestawiono w

tabela 1.
tabela 1 - Wykaz istniejgcych uktadéw pomiarowych
L.p. 1 2
Obis mieszkanie, pietro, czesé mieszkanie, pietro, czes¢
P wschodnia budynku zachodnia budynku
Nr licznika 9003-95601732-18-0 89251-70125181-08-0
Typ NORAX 1 16EC3gr
Producent APATOR PAFAL / APATOR
Napiecie U [V] 1x230 VAC 3 x230/400 VAC

Zabezpieczenie przed
licznikowe IN [A]

AEG Elfa E81 C25

Moeller CLS-6 C25/3

Istniejgca rozdzielnica RM1

Istniejgca rozdzielnica RM2

Lokalizacja (pietro) (pietro)
L.p. 3 4
mieszkanie. parter. czesé przychodnia lekarska, piwnica,

Opis P » 02§ klatka schodowa, gabinet

zachodnia budynku . T .

pielegniarki i potoznej

Nr licznika 91003-96780765-19-0 31131-03994738-11-0
Typ NORAX 3 ZE 311.DR.A0B354-04
Producent APATOR ZPA
Napiecie U [V] 3 x 230/400 VAC 3 x 230/400 VAC
Zabezpieczenie przed 3 x gG25 3xgG 25

licznikowe IN [A]

Lokalizacja

Istniejgca rozdzielnica T2
(parter)

Istniejgca rozdzielnica RM1
(pietro)

10
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Dodatkowo w budynku przy wejsciu do piwnicy zainstalowane sg dwa podliczniki,
pierwszy dla przychodni lekarskiej, drugi dla gabinetu pielegniarki i potoznej, stuzace do
wewnetrznych rozliczeh pomigdzy najemcami.

Kazda z wydzielonych funkcjonalnie czesci budynku posiada rozdzielnice elektryczng
(lokalng) wyposazong w aparature taczeniowg | zabezpieczeniowg. Z rozdzielnic
wyprowadzone sg obwody odbiorcze na poszczegdlne czesci budynku na potrzeby zasilania
odbiornikdw energii elektrycznej.

Istniejaca instalacje elektryczng oraz telefoniczng nalezy w catosci zdemontowac.
Demontazu nalezy dokona¢ w obrebie pomieszczen objetych pracami remontowymi. Istniejace
rozdzielnice elektryczne T1 i T2 wraz z uktadem podlicznikéw nalezy zdemontowac¢. Stare
przewody elektryczne, osprzet instalacyjny, oraz wszystkie urzgdzenia / aparaty elektryczne
nalezy zdemontowaé. Nie dopuszcza sie pozostawiania w $cianach czynnych przewoddéw
instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej. Nie dopuszcza sie wykorzystywania zdemontowane;j
aparatury w nowej instalacji. Istniejgce ukfady pomiaru energii elektrycznej podlegajg
przebudowie obejmujacej zmiane ich lokalizacji (wyniesienie uktadéw pomiarowych do ztgcza

kablowego).

7.2. Zasilanie budynku

Dla budynku przewiduje sie wykonanie nowej rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG
PPOZ zlokalizowanej na zewnatrz budynku na elewacji wschodniej. Rozdzielnica gtowna
zasilana bedzie projektowanymi WLZ-ami poprowadzonymi ze zigcza kablowo-pomiarowego,
stanowigcego jednoczesnie nowg lokalizacje uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych. WLZ-y
zostang doprowadzone do rozdzielnicy gtéwnej w rurach instalacyjnej w warstwie izolacji
cieplnej sciany zewnetrznej budynku (sposéb utozenia A2 wg normy PN-HD 60364-5-52:2011).

W  rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowana zostanie aparatura kontrolno sterujgca i
taczeniowa realizujgca funkcje gtébwnego wytgcznik prgdu wspétpracujgca z recznymi
przyciskami przeciwpozarowego wytgcznika pradu typu PWP1-WO01-A-03-230 produkgiji
Spamel. W rozdzielnicy gtéwnej nie przewiduje sie instalowania aparatury zabezpieczeniowe;j.

Zaprojektowano rozdzielnice gtéwng w postaci dwoch obudéw typu OWG 40x60
produkcji Emiter wykonanych z izolacyjnego trudnopalnego i samogashgcego kompozytu
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Obudowy przeznaczone sg do montazu w
Scianie. Kazda obudowa zostanie wyposazona w kanat montazowy o pojemnosci 36 modutow
(3 x 12 modutéw) umozliwiajgcy zabudowe aparatury modutowej. Z rozdzielnicy gtéwnej
zasilane bedg projektowane oraz istniejgce rozdzielnice lokalne.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do protokotu odbioru.

7.3. Rozdzial energii elektrycznej.
Przebudowa i remont budynku zaktada wykonanie nowego podziatu parteru na potrzeby

wydzielenia niezaleznych funkcjonalnie czesci (przychodnia lekarska, kottownia). W zwigzku z
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powyzszym projektowana instalacja elektryczna obejmowaé bedzie tylko pomieszczenia na

parterze. Dla pozostatej czesci budynku nie przewiduje sie prowadzenia prac instalacyjnych.

Do zasilania instalacji elektrycznych w wydzielonych funkcjonalnie czesciach budynku

przewidziano wykorzystanie istniejgcych oraz projektowanych rozdzielnic elektrycznych:

rozdzielnica RA1
stan:

napiecie:
przeznaczenie:
lokalizacja:
zasilanie:
rozdzielnica RP1
stan:

napiecie:
przeznaczenie:
lokalizacja:
zasilanie:
rozdzielnica RP2
stan:

napiecie:
przeznaczenie:

lokalizacja:

zasilanie:
rozdzielnica RM1
stan:

napiecie:

przeznaczenie:

lokalizacja:

zasilanie:

rozdzielnica RM2
stan:
napiecie:

przeznaczenie:

lokalizacja:

zasilanie:

projektowana,

230/400 VAC (3f)

zasilanie instalacji elektrycznych administracyjnych,
klatka schodowa, parter

projektowany WLZ YKYZo 5x16 mm2 z RG PPOZ

projektowana,

230/400 VAC (3f)

zasilanie instalacji elektrycznych przychodni lekarskiej
projektowane pom. 0.12

projektowany WLZ YKYZo 5x16 mm2 z RG PPOZ

projektowana,

230/400 VAC (3f)

zasilanie instalacji elektrycznych gabinetu pielegniarki i potoznej
gabinet pielegniarki i potoznej, istniejgce pomieszczenie
sgsiadujgce bezposrednio z klatkg schodowa,

projektowany WLZ YKYZo 5x16 mm2 z RG PPOZ

istniejgca,

230 VAC (1f)

zasilanie lokalu mieszkaniowego zlokalizowanego na pietrze we
wschodniej czesci budynku,

klatka schodowa, pietro, istniejgca wneka z aparaturg elektryczna,
projektowany WLZ YKYZo 5x16 mm2 z RG PPOZ (zyly rezerwowe

uziemic)

istniejgca,

230/400 VAC (3f)

zasilanie lokalu mieszkaniowego zlokalizowanego na pietrze w
zachodniej czesci budynku,

klatka schodowa, pietro,

projektowany WLZ YKYZo 5x16 mm2 z RG PPOZ
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Rozdzielnice RM1 i RM2 nie podlegajg modernizacji w zakresie aparatury tgczeniowe;j i
zabezpieczeniowej w obwodach odptywowych. Ze wzgledu na zmiane lokalizacji ukladéw
pomiaru energii elektrycznej (wyniesienie licznikdw do ZKP) niezbedne jest wykonanie dla nich
prac adaptacyjnych.

W obrebie klatki schodowej nalezy dokona¢ demontazu wszystkich urzadzen i aparatow

elektrycznych wraz z przewodami, ktére po przebudowie instalacji zostang unieczynnione.

7.3.1. Rozdzielnica RA1

Rozdzielnica przeznaczona do zasilania obwoddéw instalacji elektrycznej
administracyjnej. Rozdzielnica RA1 wyposazona zostanie w modutowg aparature
kontrolno - sterujgcg oraz zabezpieczeniows.

Zaprojektowano rozdzielnice metalowg (czes¢ wnekowa) wnekowg z ramg i ostonami
izolowanymi oraz drzwiczkami ptaskimi metalowymi typu XL 160° 5x24 o wymiarach
zewnetrznych (W x S x G) 995 x 670 x 140 mm produkcji Legrand. Rozdzielnica wyposazona
bedzie w zestawy do montazu aparatury modutowej z ostonami izolacyjnymi o szerokosci 24
modutéw w rzedzie i liczbie rzedéw 5. Rozdzielnica zasilaé bedzie odptywy jednofazowe i
trojfazowe.

W rozdzielnicy RA1 zaprojektowano uktady automatyki sterowania o$wietleniem
zewnetrznym. W zwigzku z powyzszym w obwodach zasilajgcych oprawy LED zaprojektowano
styczniki mocy ze stykami gtébwnymi posiadajgcymi prad zatgczany wiekszy od pradu
rozruchowego (inrush current) danej grupy opraw.

Oswietlenie zewnetrzne realizowaé bedzie prace w dwdch trybach: petne i nocne. W
trybie pracy ,petne” zatgczone sg wszystkie lampy zewnetrzne. W trybie pracy ,nocne”
zatgczone jest 1/3 lamp (sugerowany czas pracy w trybie nocnym to 22:00 — 5.00). Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym realizowane bedzie automatycznie za pomocg zegara
astronomicznego z przerwg nocng typu PCZ-526 produkcji F&F Pabianice oraz recznie za
pomoca fgcznikéw krzywkowych. Schemat sterowania pokazano na rys. E-14.

W obwodzie zasilajgcym gniazda 1f zewnetrzne oraz gniazdo 3-fazowe zaprojektowano
roztgczniik obrotowe, umozliwiajgcy zatgczenie / wylgczenie gniazda z poziomu rozdzielnicy
RA1. W obwodzie zasilajgcym urzadzenia C.O. (m.in. sterownik kotta) zaprojektowano
automatyczny przetgcznik faz, ktérego zadaniem bedzie zachowania ciggtosci zasilania
odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajgcej, lub przekroczeniu przez nig
prawidtowych wartosci napiecia. Na wyjscie zostanie skierowana inna faza, o prawidlowych
parametrach. Schemat elektryczny pokazano na rys. E-12, E-13 i E-14. Elewacje rozdzielnicy
pokazano na rys. E-15.

7.3.1. Rozdzielnice RP1
Rozdzielnica przeznaczona do zasilania obwodéw instalacji elektrycznej (odbiornikow
energii) przychodni lekarskiej. Rozdzielnica RP1 wyposazona zostanie w modutowg aparature

kontrolno sterujgcg oraz zabezpieczeniows.
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Zaprojektowano rozdzielnice metalowg (czes¢ wnekowa) wnekowg z ramg i ostonami
izolowanymi oraz drzwiczkami pfaskimi metalowymi typu XL 1603 4x24 o wymiarach
zewnetrznych (W x S x G) 845 x 670 x 140 mm produkcji Legrand. Rozdzielnica wyposazona
bedzie w zestawy do montazu aparatury modutowej z ostonami izolacyjnymi o szerokosci 24
modutdw w rzedzie i liczbie rzedéw 4. Rozdzielnica zasilaé bedzie odptywy jednofazowe i
tréjfazowe. Schemat elektryczny pokazano na rys. E-16 i E-17. Elewacje rozdzielnicy pokazano

narys. E-18.

7.3.1. Rozdzielnice RP2

Rozdzielnica przeznaczona do zasilania obwodéw instalacji elektrycznej (odbiornikow
energii) w gabinecie pielegniarki i potoznej. Rozdzielnica RP2 wyposazona zostanie w
modutowqg aparature kontrolno sterujgcg oraz zabezpieczeniows.

Zaprojektowano rozdzielnice izolacyjng wnekowg z drzwiczkami przezroczystymi typu
Practibox3 o wymiarach zewnetrznych (W x S x G) 800 x 493 x 111 mm produkcji "Legrand”.
Rozdzielnica wyposazona bedzie w zestawy do montazu aparatury modutowej z ostonami
izolacyjnymi o szerokosci 18 modutdw w rzedzie i liczbie rzedéw 4. Rozdzielnica zasila¢ bedzie
odptywy jednofazowe i trojfazowe. Schemat elektryczny pokazano na rys. E-19. Elewacje
rozdzielnicy pokazano na rys. E-20.

Pomieszczenia gabinetu pielegniarki i potoznej nie sg objete zakresem prac
instalacyjnych. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wyposazenie rozdzielnicy RP2 w
zakresie niezbednego minimum umozliwiajgcego podtgczenia istniejgcej instalacji elektrycznej
(oswietlenie podstawowe, gniazda wtykowe). Zaprojektowana rozdzielnica RP2 zapewnia

rezerwe miejsca pod przysztg modernizacje / rozbudowe instalacji elektryczne;j.

7.3.1. Rozdzielnice RM1
Rozdzielnica przeznaczona do zasilania obwodow instalacji elektrycznej (odbiornikéw
energii) w mieszkaniu. Celem dostosowania rozdzielnicy RM1 do nowego ukiadu zasilania
budynku nalezy wykonac¢ prace adaptacyjne:
- demontaz uktadow pomiarowych (wyniesienie uktadéw pomiarowych do ZKP)
- demontaz tablic licznikowych
- demontaz istniejgcej aparatury tgczeniowej
- montaz nowej obudowy natynkowej wewnatrz wneki $ciennej (rys. E-10)
- instalacja zdemontowanej aparatury fgczeniowej wraz z doposazeniem w nowe urzgdzenia —

zgodnie ze schematem elektrycznym nr E-10

7.3.1. Rozdzielnice RM2

Rozdzielnica przeznaczona do zasilania obwodéw instalacji elektrycznej (odbiornikow
energii) w mieszkaniu. Celem dostosowania rozdzielnicy RM2 do nowego ukiadu zasilania
budynku nalezy wykona¢ prace adaptacyjne:
- demontaz uktadu pomiarowego (wyniesienie uktadu pomiarowego do ZKP)
- demontaz tablicy licznikowe;j

- dobudowa nowej aparatury modutowej — zgodnie ze schematem elektrycznym nr E-11.
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7.4. Instalacje odbiorcze
Catos¢ instalacji odbiorczych wewnetrznych nalezy wykonaé z zastosowaniem osprzetu
instalacyjnego podtynkowego. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac urzgdzenia elektryczne
(gniazda, lampy, tgczniki itp.) oraz osprzet instalacyjny w wykonaniu bryzgoszczelnym (IP44).
Na zewnagtrz budynku nalezy montowa¢ urzgdzenia elektryczne (gniazda, lampy, tgczniki itp.)
oraz osprzet instalacyjny przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych (min. 1P54).
Kolorystyke urzadzen elektrycznych (gniazda, taczniki) nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestorem.
Zalecane trasy uktadania przewoddéw w pomieszczeniach:
e dla tras poziomych:
- 30 cm pod powierzchnig sufitu,
- 30 cm nad powierzchnig wykonczonej podtogi,
e dla tras pionowych:
- 15 cm od oscieznic badz zbiegu Scian.

Szczegotowe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym,

7.5. Instalacja o$wietlenia podstawowego

W pomieszczeniach budynku objetych zakresem opracowania zaprojektowano
odwietlenie ogdlne. Obwody oswietleniowe zasilane bedg z wydzielonych odptywdw rozdzielnic
lokalnych. Dla pomieszczen uzytkowych zaprojektowano oprawy nastropowe wyposazone w
ledowe zrodta Swiattg produkcji ES-SYSTEM. W pomieszczeniach kottowni zaprojektowano
oprawy hermetyczne Swietlowkowe produkcji PHILIPS. Natezenie oswietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach uzytkowych i gospodarczych zostato dobrane na podstawie
Polskiej Normy PN - EN 12464 - 1.

tabela 2 - Natezenie oswietlenia

Lp. Nazwa pom. Eg, [Ix] proj. Klasyfg(,e\alc_:{zaprl);nLlévzanormy Esr;'"[rfx]
1 Wiatrotap 217 Strefy komunikacji i korytarze 100
2 Korytarz 204 Strefy komunikaciji i korytarze 100
3 Gabinet zabiegowy 541 Pokoje badan (ogdlne) 500
4 Przedsionek 210 Strefy komunikac;ji i korytarze 100
5 Pokdj socjalny 396 Pokoje personelu 300
6 Magazyn brudny 200 Sktady i magazyny 100
7 Magazyn odp. med. 201 Sktady i magazyny 100
8 tazienka personelu 344 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
9 Kottownia 239 Kottownia 100
10 Sktad opatu 267 Sktady i magazyny 100
11 Gabinet pediatryczny 515 Pokoje badan (ogdlne) 500
12 Korytarz 212 Strefy komunikacji i korytarze 100
13 Gabinet zabiegowy 530 Pokoje badan (ogdlne) 500
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Lp. Nazwa pom. E, [Ix] proj. Klasyf:;(s?ngﬁ);nAf.Gg%normy E;;"[rfx]
14 Gabinet lekarski 499 Pokoje badan (ogdlne) 500
15 tazienka pacjentow 301 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
16 Poczekalnia 301 Poczekalnie 200
17 Rejestracja 300 Recepcja 300
18 Schowek 243 Sktady i magazyny 100

Instalacje zasilajgcg oprawy oswietleniowe wewnetrzne nalezy wykonaé przewodami
YDYZzo 3x1,5mm2 oraz YDYZzo 5x1,5mm2 prowadzonymi bezposrednio pod tynkiem.
Przewody muszg posiada¢ oznaczong izolacje zyty ochronnej PE kolorem Zétto — zielonym.

Obwody o$wietleniowe zabezpieczone bedg za pomocg wytgcznikdw nadmiarowo
prgdowych z czitonem zwarciowym oraz wytgcznika ochrony réznicowoprgdowe;j.

taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokoéci 1,4 m ponad poziomem
wykonczonej podtogi. Zaprojektowano tgczniki instalacyjne serii VALENA oraz PLEXO (tgczniki
o podwyzszonym stopniu ochrony) produkcji LEGRAND. Projektowane rozmieszczenie

punktéw Swietlnych wraz z tgcznikami instalacyjnymi i scenami $wietinymi pokazano na rys.
E-02.

7.6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne w zakresie:
e oswietlenia strefy otwartej (oswietlenie antypaniczne) — wc nps, poczekalnia,
e oswietlenia drogi ewakuacyjnej — komunikacja (wiatrotap, przedsionek, korytarz).

Wzdtuz drég ewakuacyjnych zaprojektowano rozmieszczenie podswietlanych znakéw
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa bedg pracowaé w trybie jasnym. Odlegtos¢ pomiedzy
kolejnymi znakami bezpieczenstwa nie moze przekraczaé¢ 20 m.

D=s-p=200-100-10"2=20m
Gadzie:
D — odlegto$¢ widzenia [m],
p — wysokos$¢ znaku [m],
s — stata okre$lana, jako warto$¢ 200 dla znakéw oswietlanych wewnetrznie.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano, do pracy w trybie ciemnym, z wykorzystaniem
opraw oswietlenia awaryjnego produkcji HYBRYD w systemie indywidualnego nadzorowanie, w
ktérym mikroprocesorowy uktad elektroniczny nadzoruje ich prawidtowa prace. Samoczynnie
wykonywane sg testy funkcjonalne oraz autonomiczne. Kazda oprawa awaryjna samodzielnie
sygnalizuje swoj status za pomocg sygnalizacji diodowe;.

Do opraw oswietlenia awaryjnego pracujgcych w trybie ciemnym (lampy oswietlenia
awaryjnego) nalezy doprowadzi¢ napiecie referencyjne. Do opraw oswietlenia awaryjnego
pracujgcych w trybie jasnym (znaki bezpieczenstwa) nalezy doprowadzi¢ napiecie zasilanie.

Obwody napieciowe nalezy wyprowadzi¢é z za wylgcznikbw nadprgdowych
zabezpieczajgcych poszczegdlne obwody oswietlenia podstawowego drég ewakuacyjnych.
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Kontrola napiecia realizowana jest bezposrednio w obwodzie o$wietlenia podstawowego. Jego
zanik (brak zasilania rozdzielnicy, zadziatanie zabezpieczenia obwodu) powoduje przejscie
opraw oswietlenia awaryjnego w tryb pracy awaryjny (zasilanie z wbudowanych akumulatoréw).

Po powrocie napiecia oprawy przetagcza sie w tryb pracy normalny (ciemny / jasny).

7.7. Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach budynku objetych zakresem opracowania przewidziano instalacje
gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych zasilanych z wydzielonych obwodéw rozdzielnic
lokalnych. Instalacja gniazd wtykowych wewnetrznych przeznaczona jest do celéw ogdélnych
oraz do zasilania wydzielonych odbiornikéw energii elektrycznej.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia stuzy¢ beda do zasilania urzgadzen elektrycznych
powszechnego uzytku. Gniazda zasilajgce wydzielone odbiorniki energii elektrycznej
przewidziane zostaty dla konkretnych urzgdzen i nie jest wskazane wykorzystywanie ich w
innych celach. W pom. skfadu opatu zaprojektowano gniazdo 3-fazowe przeznaczone do
zasilania urzgdzen warsztatowych o mocy nieprzekraczajgcej 6 kW. W rozdzielnicy RA1 w
obwodzie zasilajgcym gniazdo 3-fazowe oraz w obwodzie zasilajgcym gniazda 1f zewnetrzne
zaprojektowano roztgczniki obrotowe umozliwiajgce zatgczenie / wytgczenie gniazd z poziomu
rozdzielnicy.

Zaprojektowano gniazda 16 A/Z (ze stykiem uziemiajacym) z przestonami torow
prgdowych i klapkg (gniazda o podwyzszonym stopniu ochrony). Styk uziemiajgcy kazdego
gniazda nalezy podtgczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Obwody gniazd wtykowych tréjfazowych nalezy wykonac¢ przewodem YDYZo 5x4 mm2
a jednofazowych przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm2. Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod
tynkiem. Przewody muszg posiada¢ oznaczong izolacje zyly ochronnej PE kolorem Zzétto —
zielonym.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg za pomocg wytgcznikdw nadmiarowo
pradowych z cztonem zwarciowym oraz wytgcznikéw ochronnych réznicowopragdowych.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia nalezy montowac na wysokosci:

e 1,0 m ponad poziomem wykonczonej posadzki - gniazda nad blatem w pom.
socjalnym

e 1,4 m ponad poziomem wykonczonej posadzki - gniazda w tazienkach,
magazynach, kottowni, sktadzie opatu, schowku,

¢ 0,3 m ponad poziomem wykonczonej posadzki - pozostate gniazda

Gniazda do podtaczenia sprzetu AGD nalezy montowa¢ na wysokosci:

e 0,5+ 0,6 m ponad poziomem wykonczonej posadzki dla urzgdzen AGD typu:
pralka, lodowka, itp.

Wysokos$¢ oraz miejsce umieszczenia gniazd wtykowych nalezy dodatkowo uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Zaprojektowano gniazda serii  VALENA produkcji LEGRAND. Projektowane

rozmieszczenia gniazd wtykowych pokazano na rys. E-03.
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7.8. Sygnalizacja obecnosci napiecia.
W projektowanych rozdzielnicach (RA1, RP1, RP2) przewidziano sygnalizacje optyczng
obecnosci napiecia w postaci lampek sygnalizacyjnych zabezpieczonych wytgcznikami
nadmiarowo pradowymi z czionem zwarciowym. Obecnos$¢ napiecia sygnalizowana jest

Swieceniem lampek.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

8.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpoSrednim)
W niniejszym obiekcie zaprojektowano instalacje elektryczng pracujgcg w uktadzie sieci
TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony, co
najmniej IP2X.

8.2. Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 przewiduje sie¢ system dodatkowej ochrony od
porazen, realizowany za pomocg wytgcznikow réznicowoprgdowych, o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA. Wytgczniki réznicowoprgdowe jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed
dotykiem bezposrednim.

Przewdd ochronny PE i neutralny N nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw
oswietleniowych, gniazd wtykowych, wypustéw elektrycznych oraz urzadzen elektrycznych. Do
przewodu ochronnego PE nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
normalnie niebedacych pod napieciem. Po wykonaniu tych prac nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej nalezy zatgczy¢ do protokotu odbioru budynku.

8.3. Ochrona uzupehiajaca (polaczenia wyrownawcze gléwne i miejscowe)

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych
zaprojektowano gtéwng szyne wyréwnawczg (GSW) petnigcg jednoczesnie funkcje gtéwnej
szyny uziemiajgcej (GSU), i przytgczenia do niej uziemienia ochronnego, wszelkich
rozprowadzonych w budynku rurociggéw metalowych (wodne, gazowe, ogrzewnicze,
klimatyzacyjne), rozlegtych metalowych czesci konstrukcji budynku mogacych przenosié
potencjat na znaczng odlegto$¢ (np. miedzy réznymi pomieszczeniami / kondygnacjami),
lokalnych szyn uziemiajgcych, miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW), metalowych powtok
badz ekrandw wprowadzonych do budynku przewodéw teletechnicznych i informatycznych oraz
telewizji i radiofonii przewodowej, przewodéw ochronnych PE linii zasilajgcej oraz wszelkich
innych prowadzonych po budynku przewodéw ochronnych badz uziemiajgcych.

W tazienkach, pomieszczeniu socjalnym z aneksem kuchennym, kottowni wraz ze
skladem opatu oraz piwnicy przewiduje sie wykonanie miejscowych potgczen wyrownawczych
taczgc metalowe elementy miedzy sobg w miejscowych szynach wyréwnawczych. Pofgczenia

nalezy wykonywaé przewodem LY 6mm?>.
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9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w kazdym budynku, w ktéorym znajdujg sie
urzadzenia elektroniczne oraz elektryczne, instalacja elektryczna musi by¢é chroniona przed
przepieciami tgczeniowymi i pochodzgcymi od wytadowan atmosferycznych.

W projektowanym budynku przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg dwustopniowg
typu B i C. Pierwszy i drugi stopieh ochrony zapewnig ogranicznik przepie¢ montowane w
rozdzielnicach lokalnych. W ograniczniki przepie¢ nalezy wyposazyé wszystkie rozdzielnice

lokalne (istniejgce i projektowane).

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

W rozdzielnicy gtéwnej RG PPOZ zaprojektowano roztgczniki gtéwne (izolacyjny), ktére
w przypadkach awaryjnych umozliwig roztgczenie wszystkich przewodéw roboczych (przewody
fazowe + N) od zrodia zasilania. Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43 nalezy zastosowaé
rozigczniki gtéwne, ktoére przewdd neutralny roztgczajg nie wczesniej niz przewody fazowe a
zatgczajg w tym samym czasie lub wczeéniej. Na potrzeby instalacji recznych przyciskow
przeciwpozarowych wytgcznikédw pradu, rozitgczniki gtéwne rozdzielnicy RG PPOZ zostang
wyposazone w wyzwalacze wzrostowe oraz styki pomocnicze.

Rozdzielnice lokalne wyposazone zostang w rozigczniki zasilania umozliwiajgce
przeprowadzenie konserwacji, prac serwisowych oraz ewentualnych modernizacji. Schemat

elektryczny pokazano na rys. E-08.

11. Instalacja uziemienia

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji uziemiajgcej w postaci uziomu sztucznego
otokowego. Petni¢ on bedzie funkcje uziemienia ochronnego i odgromowego. Uziemienie
zostanie wykonane, jako uziom otokowy uktadny w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od $cian
zewnetrznych (fundamentéw) obiektu, na gtebokosci 0,6 m pod powierzchnig przylegtego
terenu. Uziom otokowy nalezy wykona¢ z tadmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Wzdtuz
uziomu otokowego projektuje sie rozmieszczenie uzioméw pionowych wykonanych ze stali
nierdzewnej w postaci szpilek di. 3 m pogrgzonych w ziemi. Potgczenia poszczegdlnych
elementow instalacji uziemienia nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy zabezpieczonych tasmag
typu Denso.

Warto$¢ pradu zwarciowego w instalacji odbiorczej przyjeto na poziomie < 6 kA.
Zaprojektowany przekréj uziomu zapewni skuteczne odprowadzenie do ziemi prgdéw
zwarciowych.

Do zaprojektowanej instalacji uziemienia przytgczy¢ nalezy:

e gtdwng szyne wyrdwnawczg (GSW) budynku,

e przewody odprowadzajgce instalacji ochrony odgromowe;j.
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Uziemienie GSW nalezy wykona¢ kablem YKY 25 mm2. Na zewnetrznej Scianie
budynku, w warstwie ocieplajgcej, projektuje sie puszke natynkowa, w ktérej nalezy wykonac
potgczenie kabla uziemiajgcego z instalacjg uziemiajgca.

Po wykonaniu instalacji uziemienia nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji
uziemienia. Pomierzona rezystancja nie powinna przekroczy¢ 10 Q. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej warto$ci nalezy zastosowa¢ dodatkowe szpilki uziemiajgce
wbijane wzdtuz uziomu otokowego. Protokoty pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy zatgczyé

do protokotu odbioru budynku. Plan instalacji uziemienia pokazano na rys. E-05.

12. Instalacja ochrony odgromowe;j

Dla projektowanego budynku zaprojektowana zostata nowa instalacja ochrony
odgromowej od bezposrednich wytadowan atmosferycznych. Uklad zwoddédw pionowych i
poziomych zostat zaprojektowany zgodnie z normg PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”.
Zgodnie z czescig 2 przywotanej normy (,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2. Zarzadzanie
ryzykiem”) oszacowane zostato ryzyko wystgpienia wytadowan atmosferycznych w obiekt
budowlany. Aby obliczone ryzyko byto mniejsze od tolerowanego nalezy zastosowaé system
ochrony odgromowej LPS IV. Do wyznaczenie strefy ochrony odgromowej dla obiektu
zastosowano metode toczace sie kuli. Zgodnie z czescig 3 przywotanej normy (,Ochrona
odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdow i zagrozenie zycia”) zastosowanemu
systemowi LPS IV odpowiada promien toczgcej sie kuli rowny 60 m.

Strefa ochrony odgromowej, dla projektowanego budynku, utworzona zostanie przez
zastosowanie zwodow pionowych i poziomych (ochrona elementéw wystajacych ponad dach)
zainstalowanych na dachu budynku.

Instalacje ochrony odgromowej (zwody pionowe i poziome, przewody odprowadzajgce)
wykonaé nalezy z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm. Drut nalezy przymocowaé
do dachu za pomocg uchwytéw dystansowych rozmieszczonych w odlegtosci nie wiekszej niz
1,2 m. Przewody odgromowe nalezy prowadzi¢ w rurze odgromowej przeznaczonej do
izolowania przewodéw odprowadzajgcych zewnetrznego urzgdzenia pioruniochronnego. Rure z
przewodem odgromowym nalezy utozyé w warstwie izolacji cieplnej $ciany zewnetrznej
budynek. Wszystkie miejsca krzyzowania sie przewodéw odgromowych nalezy tagczy¢ ze sobg
przez docisk z wykorzystaniem uchwytéw krzyzowych typu przewdd — przewdd.

Instalacje ochrony odgromowej nalezy uziemié. Zaprojektowane przewody uziemiajgce
bedg potgczone z instalacjg uziemiajgcg budynku. W kazdym punkcie uziemienia instalacji
ochrony odgromowej nalezy zainstalowac ztgcze kontrolno-pomiarowe typu drut — bednarka,
montowane na wysokosci 1 m n.p.p.t. Potaczenie z instalacjg uziemiajgcg wykona¢ za pomocg
ztaczy krzyzowych zabezpieczonych tadmg typu Denso. Plan instalacji odgromowej pokazano

na rys. E-06.
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13. Instalacja strukturalna

Dla budynku zaprojektowano okablowanie strukturalne wykonane w topologii gwiazdy.
Topologia ta charakteryzuje sie tym, ze kable potaczone sg w jednym wspdlnym punkcie, w
ktérym znajduje sie koncentrator.

Czes¢ pomieszczen uzytkowych wyposazona zostanie w gniazda sieci LAN. Na
potrzeby stworzenia pofgczen logicznych w sieci projektuje sie instalacje przetgcznika
sieciowego zarzadzalnego zlokalizowanego w dedykowanej szafie RACK (oznaczenie
projektowe T1) umieszczonej na parterze w pom. schowka (pom. 0.18). Projektowane gniazda
sieci LAN nalezy przytaczy¢é do poszczegolnych portdw przetgcznika sieciowego za
posrednictwem patch panela. Schemat funkcjonalny potgczen logicznych pokazano na rys.
E-23. Przelgcznik sieciowy zasilany bedzie napieciem 230 VAC z listwy dystrybucji napiecia
zlokalizowanej w szafie RACK. Elewacje szafy pokazano na rys. E-24.

Okablowanie strukturalne zaprojektowano kablami teleinformatycznymi typu UTP kat. 6
(kable skretkowe nieekranowane) — kategoria zalecana dla standardu sieci Gigabit Ethernet.
Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 30 cm od instalacji silnoprgdowych
zgodnie z PN-EN 50174-2: 2001 — Technika informatyczna — instalacja okablowania. Cze$¢ 2 —
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

Po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do protokotu odbioru.

14. Obliczenia techniczne

14.1. Moc zainstalowana i szczytowa
Moc zainstalowana i szczytowa zostata okreslona tylko dla rozdzielnic zasilajgcych
odbiorniki energii elektrycznej w czesdci budynku objetej pracami remontowymi. Moc
zainstalowang przyjeto na podstawie mocy znamionowej poszczegodlnych odbiorow
elektrycznych przewidzianych do instalacji w budynku, zgodnie z ponizszymi tabelami.
tabela 3 — Prognozowany bilans mocy dla rozdzielnicy RA1.

Oznaczenia: Py — moc znamionowa urzgdzenia, k, — wspotczynnik zapotrzebowania dla
urzadzenia / grupy urzadzen, P, — moc zainstalowana, P; — moc szczytowa.

Urzadzenie Py[W] llos¢ P;[W] k, Pg[W]

Oswietlenie 982 1 982 1 982
Boiler c.w.u. 2500 1 2500 0,9 2250
Gniazdo 1f (1700W) 1700 8 13600 0,5 6800
Gniazdo 3f 6000 1 6000 0,8 4800
Instalacja elektryczna garazu 3400 1 3400 0,7 2380
Sterownik pieca c.o. 200 1 200 0,8 2720
SUMA [W] 27182 - 20032
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tabela 4 — Prognozowany bilans mocy dla rozdzielnicy RP1.
Oznaczenia: Py — moc znamionowa urzgdzenia, k, — wspétczynnik zapotrzebowania dla

urzadzenia / grupy urzadzen, P, — moc zainstalowana, P; — moc szczytowa.

Urzadzenie Py[W] llosé Pz[W] k, Pg[W]
Oswietlenie 1785 1 1785 0,5 892,5
Centrala wentylacyjna 3800 1 3800 0,8 3040
Gniazdo 1f (1700W) 1700 4 6800 0,5 3400
Gniazdo 1f (400W) 400 16 6400 0,5 3200
Gniazdo 1f (500W) 500 7 3500 0,9 3150
Gniazdo 1f (czajnik el.) 2700 1 2700 0,7 1890
Gniazdo 1f (ekspres + mikrofalowka) 3000 1 3000 0,9 2700
Gniazdo 1f (lodéwka medyczna) 400 2 800 1 800
Gniazdo 1f (lodéwka) 300 1 300 1 300
Gniazdo 1f (pralka) 2900 1 2900 0,7 2030
Gniazdo 1f (suszarka do rgk) 2400 2 4800 0,5 2400
Gniazdo 1f komputerowe (500W) 500 10 5000 0,8 4000
Kurtyna powietrzna 600 1 600 0,8 480
Nagrzewnica kanatowa 3000 1 3000 0,8 2400
Punkt rozdzielczy sieci LAN i TP 500 1 500 1 500
Wentylator dachowy 100 2 200 1 200

SUMA [W] 46085 - 31382,5

Prognozowany bilans mocy dla projektowanych

rozdzielnic przedstawiony w

powyzszych tabelach zaktada prace wszystkich urzadzen elektrycznych jednoczesnie z

uwzglednieniem wspotczynnika zapotrzebowania dla danego urzgdzenia / grupy urzgdzen.

Uwzgledniajgc wspotczynnik jednoczesnosci dla urzadzen / grupy urzgdzen, otrzymujemy moc

obliczeniowg (szczytowg) zgodnie z tabela 5.

tabela 5 — Prognozowany bilans mocy dla rozdzielnicy RG.
Oznaczenia: k; — wspotczynnik jednoczesnosci, Ps — moc szczytowa, Ps — moc szczytowa
skorygowana (z uwzglednieniem wspotczynnika jednoczesnosci).

Urzadzenie Pg[W] k; Pg (W] I-[A]
Rozdzielnica RA1 (3f) 20032 0,8 16025,6 24.8 @ 400VAC
Rozdzielnica RP1 (3f) 31382,5 0,5 15691,25 24,4 @ 400VAC

W celu zapewnienia symetrycznego roztozenia obcigzenia obwody odbiorcze w

rozdzielnicach zasilanych 3f nalezy przytagczaé¢ do sieci, zgodnie z ponizszym zestawieniem:
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tabela 6 — Rozktad obcigzenia dla rozdzielnicy RA1

. Faza
Odbiér 1 L2 3
RA1.1.1 X
RA1.1.2 X
RA1.1.3 X
RA1.2.1 X X X
RA1.2.2 X
RA1.2.3 X
RA1.2.4 X
RA1.3.1 X
RA1.3.2 X
RA1.3.3 X
RA1.4.1 X X X
RA1.5.1 X X X
RA1.5.2 X X X
RA1.5.3 X

tabela 7 — Rozktad obcigzenia dla rozdzielnicy RP1

. Faza
Odbioér 1 L2 3
RP1.1.1 X
RP1.1.2 X
RP1.1.3 X
RP1.2.1 X
RP1.2.2 X
RP1.2.3 X
RP1.2.4 X
RP1.3.1 X
RP1.3.2 X
RP1.3.3 X
RP1.4.1 X
RP1.4.2 X
RP1.4.3 X
RP1.5.1 X X X
RP1.6.1 X
RP1.6.2 X
RP1.6.3 X
RP1.6.4 X
RP1.7.1 X
RP1.7.2 X
RP1.7.3 X

Asymetria obcigzenia dla zasilania RA1 - 0,4%

Asymetria obcigzenia dla zasilania RP1 - 0,9%
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14.2. Spodziewany prad calkowity
Na podstawie mocy szczytowej spodziewany prgd catkowity wyznaczony zostat na
podstawie ponizszego wzoru i zamieszczony w tabela 5:
Ps
l(=—">——
V3 - Uy - cosg
gdzie:
Uy — hapiecie znamionowe [V]

cos@ — wspotczynnik mocy

14.3. Dobor przekroju WLZ-u

Dobér przekroju WLZ-6w ze wzgledu na obcigzalnos¢ pragdowg dtugotrwatg dokonano
na podstawie tablic obcigzalnosci dtugotrwatej zamieszczonych w normie PN-HD 60364-5-52.
Musi by¢ spetniony nastepujacy warunek:

I >1¢
Gdzie:
Ic max — Maksymalny spodziewany prad catkowity,
o  lcmax = Max(I¢epa1s Icrp1s Icrp2 Ic rm1y Ic rmz) dla kabla z trzema zytami obcigzonymi

o przekroju 16 mm2
I; — obcigzalnos¢ dtugotrwata prgdowa,

Dla zaprojektowanych sposobdéw utozenia WLZ-6w wykonanych kablami miedzianymi w
izolacji PVC (YKYZo 5x16 mm2) skorygowang obcigzalno$¢é prgdowg dtugotrwatg podano w
tabela 8

tabela 8 - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata dla kablami miedzianymi w izolacji PVC z trzema
zytami obcigzonymi (YKYZo 5x16 mm2).
Oznaczenia: I; — obcigzalno$¢ diugotrwata wg PN-HD 60364-5-52, f — wspotczynniki
zmniejszajgce wg PN-HD 60364-5-52

Sposdb wykonania instalacji Iz fi f2 f Iz lemax | Iz 2 1c

A2 - przewody wielozytowe w
rurze instalacyjnej w izolacji 52 - 0,60 - 31,2 25 TAK
cieplnej Sciany

B2 — Przewody wielozytowe w

rurze instalacyjnej w Scianie 62 - 0,60 - 37,2 25 TAK

murowane;j

D1 - kable wielozytowe w rurze

instalacyjnej lub listwach 64 1,18 - 0,65 49,1 25 TAK

zamknietych w ziemi

e f; =1,18 — wspdtczynnik poprawkowy dla kabli utozonych bezposrednio w gruncie lub
w ostonach w gruncie dla rezystywnosci cieplnej gruntu innej niz 2,5 Km/W (PN-
HD 60364-5-52 — tablica B.52.16) — opdr cieplny 1 Km/W.
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e f,=0,6 — wspofczynnik zmniejszajgcy dla jednego obwodu lub jednego przewodu
wielozytowego, lub dla wigzek ztozonych z wiecej niz jednego obwodu lub wigcej niz
jednego przewodu wielozytowego (PN-HD 60364-5-52 — tablica B.52.17) — wigzka w
powietrzu na powierzchni, wbudowana lub obudowana, liczba obwoddw: 5.

e f3=0,65 — wspotczynnik poprawkowy dla kabli uktadanych w ostonach w gruncie
skfadajgcych sie z wiecej niz jednego obwodu (PN-HD 60364-5-52 — tablica B.52.19) —

ilos¢ obwoddw: 5, ostony stykajgce sie.

Zaprojektowane kable YKYZo 5x16 mm2 spetniajg warunek na dlugotrwatg
obcigzalno$¢ prgdowag i mogg by¢ zastosowane na potrzeby zasilania poszczegdinych

rozdzielnic.

14.4. Dobor przewodow ze wzgledu na dopuszczalng temperature czasu trwania
zwarcia

Dopuszczalny czas trwania zwarcia dla okreslonego przekroju przewodu i przy
okres$lonym prgdzie zwarciowym cieplnym (uproszczenie Iy, =Ix = 6kA — pragd zwarcia

wytrzymywany przez rozdzielnice i aparature) z uwzglednieniem gestosci pradu dla izolacji
A

mm?2

polwinitowej (k = 115

) zostaje wyznaczony na podstawie wzoru:

L 2(115-16)2_01
Kmax — I;( 4000 =Uls

Czas zadziatania wyzwalacza zwarciowego elektromagnetycznego dla zabezpieczenia

chronigcego kabel wynosi < 0,1 s.

14.5. Spadek napiecia dla obwodow zasilania rozdzielnic lokalnych.

Spadek napiecia w obwodzie zasilania wyznaczono na podstawie ponizszego wzoru:
P-1-100

AUy, = —c—
TSy

Wyniki obliczen zestawiono w tabela 9

tabela 9 — spadki napie¢

Relacja Ps[W] I[m] S[mm?] Uy[V] AU[%]
ZK - RA1 16025,6 115 16 400 1,33
ZK - RP1 15691,3 105 16 400 1,19
ZK - RP2 16108,1* 130 16 400 1,52
ZK - RM1 5347,5* 130 16 230 1,52
ZK - RM2 16108,1* 125 16 400 1,45

* - moc wyznaczona z pradu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego

Zgodnie z normg N-SEP-E-002 dopuszczalny spadek napiecia dla mocy szczytowej,

liczony od miejsca przylgczenia do sieci energetycznej do licznika nie moze przekraczaé
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wartosci 0,5% dla mocy < 100 kW, natomiast catkowity spadek napiecia od licznika do

dowolnego odbiornika nie moze przekracza¢ wartosci 3%.

14.6. Koordynacja zabezpieczen z kablami / przewodami.

Charakterystyka zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych kable / przewody musi

spetnia¢ nastepujgce warunki:
Ic<Iy<I
Iy -k, <1451

gdzie:
Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],
k, = 1,6 (bezpiecznik topikowy) / 1,45 (wytgcznik nadprgdowy) — wspoétczynnik krotnosci pradu
powodujgcy zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie (t < 1godz.)
podawany przez producenta w katalogach.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji zabezpieczeh z WLZ-ami dla zabezpieczen

przedlicznikowych zlokalizowanych w ztgczu kablowym ZK przedstawiono w tabela 10.

tabela 10 — koordynacja zabezpieczen z kablami / przewodami

wLZ Ic[A] Iy[A] LAl | Iy koAl | 1,45-15[A]
ZK — RA1 24,8 25 31,2 40 45,2
ZK — RP1 24,4 25 31,2 40 45,2
ZK — RP2 25,0% 25 31,2 40 45,2
ZK — RM1 25,0* 25 31,2 40 45,2
ZK — RM2 25,0* 25 31,2 40 45,2
Warunek [ < Iy <17 - spetniony Iy -k, < 1,45 -1 - spetniony

* - przyjeto zatozenie I; = Iy

Dla pradéw znamionowych zabezpieczen przedlicznikowych, okreslonych w niniejszym

projekcie, jest spetniony warunek na koordynacje zabezpieczenia z kablem.
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15. Podstawowe zestawienie materialow

15.1. Rozdzial energii — rozdzielnica RG PPOZ

Lp Wyszczegdlnienie Producent/ Jedn llosé Oznaczenie
) Rysunek ) projektowe
Obudowa poliestrowa wnekowa z kanatem
montazowym
Typ: OW 40x60
Wyposazenie dodatkowe: )
T maskownica kanatu montaz. MKM23x50 Emiter kpl. 2 RG PPOZ
- bok kanatu montaz. 2 x BZK50
- zakonczenie kanatu ZKM 22x11
- profile montazowe 2 x PM 60
Roztgcznik izolacyjny gtéwny
Typ: FRX 304 63A
o ) Q1, Q2, Q3,
2 | Wyposazenie dodatkowe: Legrand szt. 5 Q4. Q5
- wyzwalacz wzrostowy 230 VAC: ET ’
- styki pomocnicze 230 VAC: CA+SD/CA
Automatyczny przetgcznik faz F&F APF1, APF2,
3 o szt. 5 APF3, APF4,
Typ: PF-431 Pabianice APF5
Reczny przycisk przeciwpozarowego PPOZ1a,
4 | wylacznika pradu z sygnalizacjg Spamel szt. 4 Eiggg
Wytgcznik nadprgdowy F1. F2. F3. F4
5 Legrand szt. 8 LT
Typ: 8303 B1 TX g z F5,
15.1. Rozdzial energii — rozdzielnica RA1
PR Producent/ z Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie Rysunek Jedn. llosé projektowe
Rozdzielnica wnekowa, wyposazona, 5 x
24 modutéw z drzwiczkami ptaskimi z
T |listwami przytgczeniowymi PE i N Legrand kpl. 1 RA1
Typ: XL3 160
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
2 |szara + scianki boczne Wago kpl 3 X1
Typ: 2016-1201
2-przewodowa zigczka przelotowa 16 mm2
3 | niebieska + Scianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1204
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
4 | z6to zielona + scianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1207
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Lp Wyszczegdlnienie Producent/ Jedn llos¢ Oznaczenie
’ Rysunek ’ projektowe
Roztgcznik izolacyjny gtéwny
5 L d t. 1 0
Typ: FRX 303 40A egran sz Q
Ograniczniki przepie¢ standardowe typu
1+2 (B+C) z wymiennymi wktadkami i
6 | wskaznikiem stanu Legrand szt 1 F1
Typ: ON-T1+T2-8-4P
Lampka sygnalizacyjna potréjna
7 L t. 1 H
Typ: L435 egrand sz 0
8 Automatyczny przetgcznik faz F.&F. st 1 APE1
Typ: PF-431 Pabianice
Wytgcznik réznicowopradowy Q1,Q2, Q5
9 L d t. 4 T
Typ: P304 25-30-AC TX egran sz Q6
Wytacznik réznicowoprgdowy
1 L : 2 4
O | ryp: P304 40-30-AC TX egrand szt @3, Q
Wytacznik nadpradowy
11 L d t. 3 F2, F3, F4
Typ: $301 B1 TX egran sz
Wytgcznik nadprgdowy
12 L d t. 3 F5, F6, F7
Typ: $301 B6 TX egran sz
Wytacznik nadpradowy
13 L d t. 1 F17
Typ: S301 B10 TX egran sz
Wytacznik nadpradowy F9, F10, F11,
14 | typ: 5301 B16 TX Legrand szt. 6 F12, F13, F14
Wytacznik nadpradowy
15 L d t. 3 F8, F15, F16
Typ: S303 B16 TX egran sz
tacznik krzywkowy z maskownicg
16 | modutowg Spamel szt. 2 S1, 82
Typ: SK20-2.423\S10
Mini stycznik z cewka 230 VAC LS Industrial
17 t. 2 K1, K2
Typ: GMC-16M 230 VAC Systems sz 7
tacznik krzywkowy z maskownicg
18 | modutowg Spamel szt. 1 S10
Typ: SK10-1.834\S10
tacznik krzywkowy z maskownicg
19 | modutowg Spamel szt. 1 S20
Typ: SK10-2.4222\S10
tacznik krzywkowy z maskownicg
20 | modutowg Spamel szt. 2 S31, S32
Typ: SK10-1.4291\S10
Zegar astronomiczny dwukanatowy z F&F
21 |przerwg nocng L szt. 1 ZA1
Pabianice
Typ: PCZ-526
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15.1. Rozdzial energii — rozdzielnica RP1

Lp. | Wyszczegdlnienie Producent/ Jedn llos¢ Oznaczenie
’ Rysunek ' projektowe
Rozdzielnica wnekowa wyposazona 4 x 24
modutéw z drzwiczkami ptaskimi z listwami
1| przytaczeniowymi PE i N Legrand szt. 1 RP1
Typ: XL3 160
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
2 |szara + scianki boczne Wago kpl 3 X1
Typ: 2016-1201
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
3 | niebieska + scianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1204
2-przewodowa zigczka przelotowa 16 mm2
4 | zo6Mo zielona + Scianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1207
Roztgcznik izolacyjny gtéwny
5 L d t. 1 0
Typ: FRX 303 40A egran sz Q
Ograniczniki przepie¢ standardowe typu
1+2 (B+C) z wymiennymi wkfadkami i
6 wskaznikiem stanu Legrand szt. 1 F1
Typ: ON-T1+T2-8-4P
Lampka sygnalizacyjna potréjna
7 L d t. 1 HO
Typ: L435 egran 52
Wytgcznik roznicowoprgdowy
8 L d t. 1 5
Typ: P304 25-30-AC TX egran sz Q
Wytacznik réznicowoprgdowy
9 L d t. 1 6
Typ: P304 40-30-A TX egran sz Q
Wytgcznik roznicowoprgdowy Q1, Q2. Q3
10 L d t. 5 LT
Typ: P304 40-30-AC TX egran sz Q4, Q7
Wytacznik nadpradowy
11 L d t. 3 F2, F3, F4
Typ: S301 B1 TX egran sz
Wyltacznik nadpragdowy
12 L d t. 3 F5, F6, F7
Typ: $301 B10 TX egran sz . F6,
F8, F9, F10,
; F11, F12, F13
Wiyt k nadprad ’ ' '
13 | yracznixhadpradowy Legrand szt 15 | F14. F15, F16,
Typ: S301 B16 TX F17, F19, F20,
F21, F22, F24
Wytacznik nadpradowy
14 L d t. 1 F18
Typ: $303 B10 TX egran sz
Wytacznik nadpradowy
15 L d t. 2 F23, F25
Typ: $301 C16 TX egran sz
Automatyczny przetgcznik faz F&F
16 Typ: PF-431 Pabianice szt. 1 APF1
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15.1. Rozdzial energii — rozdzielnica RP2

Lp. | Wyszczegdlnienie Producent/ Jedn llos¢ Oznaczenie
’ Rysunek ' projektowe
Rozdzielnica wnekowa 4 x 18 modutéw z
drzwiczkami petnymi z listwami
17| orzytaczeniowymi PE i N Legrand szt. 1 RP2
Typ: Practibox3
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
18 |szara + scianki boczne Wago kpl 3 X1
Typ: 2016-1201
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
19 | niebieska + scianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1204
2-przewodowa zigczka przelotowa 16 mm2
20 |z6tto zielona + $cianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1207
21 Roztgcznik izolacyjny gtéwny Legrand - 1 Qo
Typ: FRX 303 40A g '
Ograniczniki przepie¢ standardowe typu
1+2 (B+C) z wymiennymi wkfadkami i
22 wskaznikiem stanu Legrand szt. 1 F1
Typ: ON-T1+T2-8-4P
Lampka sygnalizacyjna potréjna
23 L d t. 1 HO
Typ: L435 egran 52
Wytgcznik roznicowoprgdowy
24 L t. 1 1
Typ: P304 40-30-AC TX egrand sz Q
Wytacznik nadpradowy
25 L d t. 3 F2, F3, F4
Typ: $301 B1 TX egran sz
Wytgcznik nadprgdowy
26 L d t. 3 F5, F6, F7
Typ: $301 B16 TX egran sz e
15.2. Rozdzial energii — rozdzielnica RM1 (doposazenie)
i Producent/ s Oznaczenie
Lp. | Wyszczegolnienie Rysunek Jedn. llosé projektowe
Rozdzielnica natynkowa Elektro-Plast
1 . kpl. 1 RMH1
Typ: SRn-18 Opatéwek P
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
2 |szara + scianki boczne Wago kpl 3 X1
Typ: 2016-1201
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
3 | niebieska + scianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1204
2-przewodowa zigczka przelotowa 16 mm2
4 | zoMo zielona + Scianki boczne Wago kpl 2 X1

Typ: 2016-1207

30




Przebudowa i remont budynku w Cigzeniu

Tom instalacje elektryczne - PW

Lp. | Wyszczegdlnienie Producent/ Jedn llos¢ Oznaczenie
’ Rysunek ’ projektowe
Ograniczniki przepie¢ standardowe typu
1+2 (B+C) z wymiennymi wktadkami i
o wskaznikiem stanu Legrand szt. 1 F1
Typ: ON-T1+T2-8-4P
Wytacznik nadpradowy
6 L d t. 3 F6
Typ: $301 B16 TX egran sz
15.3. Rozdzial energii — rozdzielnica RM2 (doposazenie)
. Producent/ s Oznaczenie
Lp. | Wyszczegdlnienie Rysunek Jedn. llos¢ projektowe
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
1 | szara + Scianki boczne Wago kpl 3 X1
Typ: 2016-1201
2-przewodowa zigczka przelotowa 16 mm2
2 | niebieska + Scianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1204
2-przewodowa ztgczka przelotowa 16 mm2
3 | zotto zielona + scianki boczne Wago kpl 2 X1
Typ: 2016-1207
Ograniczniki przepie¢ standardowe typu
1+2 (B+C) z wymiennymi wktadkami i
4 wskaznikiem stanu Legrand szt. 1 F1
Typ: ON-T1+T2-8-4P
15.4. Gniazda wtykowe, strukturalne i multimedialne
A Producent/ y Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie Rysunek Jedn. llosé projektowe
Gniazdo kompletne pojedyncze,
1 | telefoniczne (VOIP) RJ45, podtynkowe LEGRAND kpl. 5 TP
Seria: VALENA
Gniazdo kompletne podwdjne,
2 | informatyczne 2 x RJ45, podtynkowe LEGRAND kpl. 10 2LAN
Seria: VALENA
Gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
podtynkowe z uziemieniem i przestonami
3| stykow 2P+Z 16A 250 VAC LEGRAND | kpl. 15 -
Seria: VALENA
Gniazdo kompletne, wtykowe podwajne,
4 podtynkowe z uziemieniem i przestonami LEGRAND kpl. 13 i

stykow 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
Seria: VALENA
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llosé

Oznaczenie
projektowe

Gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
podtynkowe z uziemieniem i klapkg o
podwyzszonym stopniu ochrony (1P44)
2P+Z 16A 250 VAC

Seria: VALENA

LEGRAND

kpl.

Gniazdo kompletne, wtykowe podwajne,
podtynkowe z uziemieniem i klapkg o
podwyzszonym stopniu ochrony (IP44) 2 x
2P+Z 16A 250 VAC

Seria: VALENA

LEGRAND

kpl.

Gniazdo kompletne, wtykowe podwajne,
natynkowe z uziemieniem, przestong
stykéw i klapkg o podwyzszonym stopniu
ochrony (IP55) 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
Seria: PLEXO IP55

LEGRAND

kpl.

Gniazdo kompletne, wtykowe podwajne,
natynkowe z uziemieniem, przestong
stykéw i klapkg o podwyzszonym stopniu
ochrony (IP65) 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
Seria: AQUANT

Elektro-Plast
Nasielsk

kpl.

Gniazdo state 3-fazowe 16A 3P+Z+N 400
VAC IP67

Seria: 1152-6

PCE Polska

kpl.

15.5. Oswietlenie podstawowe

Lp.

Wyszczegolnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llosé

Oznaczenie
projektowe

Oprawa wewnetrzna nastropowa LED
4000K, prostokatna, profil aluminiowy,
wersja ON/OFF, kolor biaty

Typ: ICE41 LED
(nr artykutu: 00440R9016)

ES-SYSTEM

szt.

19

11

Oprawa wewnetrzna nastropowa LED
4000K, w obudowie z blachy stalowej
lakierowanej, wersja ON/OFF, kolor biaty

Typ: MODERNA 2 N 1200 300 LED
(nr artykutu: 4844561)

ES-SYSTEM

szt.

12

12

Oprawa wewnetrzna nastropowa LED
4000K, w obudowie z blachy stalowej
lakierowanej, wersja ON/OFF, kolor biaty

Typ: MODERNA 2 N 600 600 LED
(nr artykutu: 4844101)

ES-SYSTEM

szt.

15
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Lp.

s Producent/
Wyszczegoblnienie Rysunek Jedn.

llosé

Oznaczenie
projektowe

Oprawa wewnetrzna nastropowa LED
4000K, w obudowie z blachy stalowej
lakierowanej, wersja ON/OFF, kolor biaty ES-SYSTEM szt.
Typ: MODERNA 2 N 1200 150 LED

(nr artykutu: 4844701)

16

Oprawa zewnetrzna nascienna /
nastropowa LED 3000K w obudowie
aluminiowej lakierowanej
wandaloodpornej, wersja ON/OFF, kolor ES-SYSTEM szt.
szary

Typ: PALETTA LED 265
(nr artykutu: 3894006)

17

Oprawa wewnetrzna nascienna /
nastropowa LED 4000K w obudowie z
blachy stalowej lakierowanej, wersja
ON/OFF, kolor biaty ES-SYSTEM | szt.

Typ: AMARO 320
(nr artykutu: 3776101)

13

13

Oprawa nastropowa wodoodporna, klosz
pryzmatyczny wykonany z poliweglanu PHILIPS szt.
Typ: TCW060 2x36W TL-D/840 HF

14

tacznik instalacyjny kompletny
jednobiegunowy, 10A, 250V LEGRAND kpl.

Seria: VALENA

tacznik instalacyjny kompletny
dwugrupowy, swiecznikowy 10A, 250V LEGRAND kpl.

Seria: VALENA

10

tacznik instalacyjny kompletny schodowy
10A, 250V LEGRAND kpl.
Seria: VALENA

10

11

tacznik instalacyjny kompletny schodowy
podwdjny 10A, 250V LEGRAND kpl.
Seria: VALENA

12

tacznik instalacyjny kompletny krzyzowy,
10A, 250V LEGRAND kpl.
Seria: VALENA

13

tacznik instalacyjny kompletny schodowy

10A, 250V o podwyzszonym stopniu
ochrony (IP55) LEGRAND kpl.

Seria: PLEXO
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15.6. OSwietlenie awaryjne

Lp.

Wyszczegblnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llos¢

Oznaczenie
projektowe

Oprawa oswietlenia awaryjnego,
natynkowa o sredniej mocy LED i wysokiej
wydajnosci, optyka RP, moc 1W

Typ: OWA SU LED 0000-PL-RP-1W-AT-
1h-NM-TS-CW-9016-RND

HYBRYD

szt.

AW11

Oprawa oswietlenia awaryjnego,
natynkowa o sredniej mocy LED i wysokiej
wydajnosci, optyka AR, moc 1W

Typ: OWA SU LED 0000-PL-AR-1W-AT-
1h-NM-TS-CW-9016-RND

HYBRYD

szt.

AW12

Oprawa natynkowa o wysokiej mocy i
wydajnosci LED przeznaczong do
doswietlania drog ewakuacyjnych, znakéw
ewakuacyjnych, optyka CL, moc 2W

Typ: PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-2W-
AT-1h-NM-TE-CW-9016

HYBRYD

szt.

AW13

Oprawa zwieszana o niskiej mocy LED
przeznaczona do wyznaczania drog
ewakuacyjnych przy uzyciu wewnetrznie
podswietlanego znaku ewakuacyjnego

Typ: PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-
30x15-AT-1h-M-9003-FT-C24-H050-P04

HYBRYD

szt.

AW21

Oprawa zwieszana o niskiej mocy LED
przeznaczona do wyznaczania drog
ewakuacyjnych przy uzyciu wewnetrznie
podswietlanego znaku ewakuacyjnego

Typ: PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-
30x15-AT-1h-M-9003-FT-C24-H050-P124

HYBRYD

szt.

AW22

15.7. OsSwietlenie zewnetrzne

Lp.

Wyszczegolnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llosé

Oznaczenie
projektowe

Oprawa oswietlenia zewnetrznego serii
CityCharm Cone

Typ: BDS491 CG25-/740 Il A GR HO7RN-
PX1.5 60

Philips
Lighting

kpl.

L2-x

Oprawa oswietlenia zewnetrznego serii
UrbanStar

Typ: BDS100 LED22/740 | DM50 DGR
CLO C5K

Philips
Lighting

kpl.

14

L1-x

Oprawa dekoracyjna typu step Wall
oswietlajgca schody

Typ: STARNITE
(nr artykutu: 5247200)

ES-SYSTEM

szt.
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Lp Wyszczegolnienie Producent/ Jedn llos¢ Oznaczenie
’ Rysunek ’ projektowe
Stup oswietleniowy parkowy aluminiowy
koloru czarnego (RAL 9005) o wysokosci Elektromontaz
4 . kpl. 14 -
2,2 m. Rzeszow
Typ: S-22SwAL-3
Stup oswietleniowy parkowy aluminiowy
koloru czarnego (RAL 9005) o wysokosci Elektromontaz
5 ; kpl. 7 -
3,5m. Rzeszow
Typ: S-35SwAL-3
Fundament wraz z elementami )
6 | montazowymi Eleégssrzgwaz kpl. 21 -
Typ: F100/200
Izolacyjne zlgcze bezpiecznikowe +
7 | wktadka bezpiecznikowa 4A SINTUR kpl. 21 -
Typ: 1ZK-4-01
Izolacyjne ztgcze fazowe
8 SINTUR (e 32 -
Typ: 1ZK-4-02 5z
Izolacyjne ztgcze zerowe
9 SINTUR t. 21 -
Typ: 1ZK-4-03 sz
Zt
10 |£A0#8 zerowe SINTUR | szt 21 i
Typ: ZK-4-04
15.8. Sie¢ LAN i TP
P Producent/ iy Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie Rysunek Jedn. llosé projektowe
Szafa RACK 12U (635x600x450 mm)
1 PULSAR kpl. 1 T1
Typ: RW1264GD P
Przetgcznik sieciowy dla sieci LAN (typ
2 | uzgodni¢ z Centrum Informatyczny Ut) TP-Link szt. 1 SL1
Typ: TL-SG1016
3 | Patch Panel 16 x RJ45 (LAN) Pulsar szt. 2 PP1, PP2
Listwa dystrybucji napiecia 6 x gniazdo
4 |elektryczne. PULSAR szt. 1 LZ1
Typ: LD1F6G
15.9. Instalacja odgromowa i uziomowa
S Producent/ <z Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie Rysunek Jedn. llosé projektowe
1 | Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm AN-KOM m. 140 -
2 | Uziom pionowy ze stali nierdzewnej 1,5 m AN-KOM szt. 16 -
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Lp Wyszczegdlnienie Producent/ Jedn llos¢ Oznaczenie
’ Rysunek ’ projektowe
: A 3 Wg
3 | Osprzet uziomowy (zigcza, tasmy itp.) AN-KOM zapotrzeb. -
4 Przgwod ngromowy stalowy ocynkowany AN-KOM m. 180 )
ogniowo fi 8 mm
5 |Iglica kominowa 2m AN-KOM kpl. 1 -
6 | Rura odgromowa sztywna fi 20 mm AN-KOM m. 70 -
R 3 Wg
7 | Osprzet odgromowy (ztacza, tasmy itp.) AN-KOM zapotrzeb. -
15.10. Kable, przewody, oslony
P Producent/ iy Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie Rysunek Jedn. llosé projektowe
Kable elektroenergetyczne
1 - . WLZ
Typ: YKYzo 5x16 mm2 m 600
Kable elekt t
5 able ele .roenerge yczne i . 200 Wixx
Typ: YKYZ0 5x4 mm2
Kable elekt t WA1
3 able ele -roenerge yczne i . 500 XX
Typ: YKYZzo0 3x2,5 mm2 W2xx
Przewdéd ognioodporny
4 - : 130 WO001
Typ: HDGs FE180/PH90 10x1,5 mm2 m
5 Przewody instalacyjne m Wg
Typ: YDY 5x4 mm2 ' zapotrzeb.
6 Przewody instalacyjne m Wg
Typ: YDY 3x2,5 mm2 ) zapotrzeb.
7 Przewody instalacyjne m wg
Typ: YDY 5x1,5 mm2 " | zapotrzeb.
8 Przewody instalacyjne m wg
Typ: YDY 3x1,5 mm2 ’ zapotrzeb.
9 Kabel teleinformatyczny m Wg
Typ: UTP kat. 6 ) zapotrzeb.
Rura ostonowa
10 AROT . 250 -
Typ: DVR 75 m
Rura ostonowa
11 AROT . -
Typ: DVK 75 © m 380
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Przebudowa i remont budynku w Cigzeniu
Tom instalacje elektryczne - PW

16. Wspolrzedne geodezyjne

Nr Wspobtrzedna X | Wspélrzedna Y Nr Wspobtrzedna X | Wspéitrzedna Y

(uktad 2000) (uktad 2000) (uktad 2000) (uktad 2000)
E1 5786304.20 6488269.53 E29 5786333.70 6488239.02
E2 5786307.19 6488269.03 E30 5786335.32 6488247.53
E3 5786307.54 6488269.28 E31 5786337.77 6488249.81
E4 5786310.32 6488286.09 E32 5786326.14 6488240.46
E5 5786345.88 6488280.12 E33 5786323.66 6488241.11
E6 5786354.37 6488278.16 E34 5786320.31 6488242.54
E7 5786351.77 6488264.28 E35 5786317.27 6488244.54
E8 5786360.13 6488248.13 E36 5786314.64 6488247.13
E9 5786370.49 6488246.18 E37 5786312.40 6488250.01
E10 5786370.87 6488248.21 E38 5786310.57 6488253.15
E11 5786370.51 6488248.98 E39 5786309.36 6488256.39
E12 5786370.82 6488250.61 E40 5786308.50 6488258.58
E13 5786371.44 6488251.20 E41 5786309.69 6488265.73
E14 5786372.46 6488256.63 E42 5786310.24 6488266.07
E15 5786374.19 6488265.82 E43 5786319.10 6488272.09
E16 5786374.00 6488266.44 E44 5786324.16 6488274.24
E17 5786370.39 6488245.65 E45 5786329.64 6488274.66
E18 5786368.56 6488235.91 E46 5786339.87 6488273.10
E19 5786368.45 6488235.33 E47 5786338.59 6488264.37
E20 5786356.04 6488237.47 E48 5786340.01 6488261.32
E21 5786345.22 6488239.33 E49 5786340.36 6488273.02
E22 5786344.08 6488239.53 E50 5786351.25 6488271.44
E23 5786343.73 6488237.63 E51 5786355.50 6488270.81
E24 5786342.63 6488231.70 E52 5786362.07 6488270.59
E25 5786340.99 6488222.85 E53 5786342.02 6488228.40
E26 5786339.35 6488214.00 E54 5786330.67 6488230.47
E27 5786338.57 6488238.09 E55 5786373.78 6488267.16
E28 5786334.19 6488238.93
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L6dz, dnia 11 grudnia 2013 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131/2261/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Pawel Gaik

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 stycznia 1985 r. w Bytomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2261/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) /-
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {.‘ } ’/;, s |
mgr inz. Jan Gatazka G

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /, z’@/
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Mariusz Gaik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , ‘9 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&M}&’

—
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ) //\’ e
mgr inz. Jan Gatazka =

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB éi: 0/
mgr inz. Tomasz Kluska / Q/f”

Otrzymuja:
1. Mariusz Gaik
Al. Politechniki 44 m. 32
93-590 L4dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie ze'_

2 llos¢

14 llos¢

7 llos¢

ES-SYSTEM S.A. 5247200 STARNITE 220
Numer artykutu: 5247200

Strumien swietlny (Oprawa): 280 Im
Strumien swietlny (Lampy): 280 Im

Moc opraw: 3.6 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 86 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

PHILIPS BDS100 T25 DM50 LED22/740 NO
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 1931 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 14.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 17 49 88 97 88
Wyposazenie: 1 x LED22-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BDS491 T35 A CG25/740 NO
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 1864 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2500 Im

Moc opraw: 19.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 26 59 87 92 75
Wyposazenie: 1 x CG25-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

DIALuX
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Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie zewnetrzne. / Lista opraw
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren zewnetrzny / Oswietlenie petne. Widok 1

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren zewnetrzny / Oswietlenie petne. Widok 2

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren zewnetrzny / Oswietlenie pelne. Widok 3

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren zewnetrzny / Oswietlenie nocne. Widok 1

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren zewnetrzny / Oswietlenie nocne. Widok 2
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren zewnetrzny / Oswietlenie nocne. Widok 3
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Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie ze'_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

01.12.2020

Teren zewnetrzny / Oswietlenie nocne / Drogi i place / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

65.73

61.83
59.80

57.04
53.69

46.14
43.76
41.66

38.74
36.59
34.30

31.44
29.32
27.09
24.83
22.61

19.83
17.63

15.17
13.04
11.02

6.77

4.40
2.25
_ 0.00

0.00 26.31 31.51 36.82 42.65 48.28 53.46 58.57 68.41 m

72.85m

Wartosci Lux, Skala 1 : 570

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(642.000 m, 291.100 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1X] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
3.41 0.02 22 0.006

min

/B ax
0.001

.
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Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie ze'_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

01.12.2020

Teren zewnetrzny / Oswietlenie petne / Drogi i place / Powierzchnia 1 / I1zolinie (E)

65.73

61.83
59.80

57.04
53.69

46.14
43.76
41.66

38.74
36.59
34.30

31.44
29.32
27.09
24.83
22.61

19.83
17.63

15.17
13.04
11.02

6.77

4.40
2.25
_ 0.00

0.00 26.31 31.51 36.82 42.65 48.28 53.46 58.57 68.41 m

72.85m

Wartosci Lux, Skala 1 : 570

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(642.000 m, 291.100 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1X] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
11 0.39 30 0.034

min

I E

max

0.013

.
Strona 9



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_

13 llosé

4 llos¢

12 llosé

3 llos¢

19 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM 3776101 AMARO 320 LED 840
3100lm OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3100 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM 4844101 MODERNA 2 N 600 600
LED 840 4100lm CLEAR 31W RAL9016 DRV
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 4100 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4100 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 66 96 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM 4844561 MODERNA 2 N 1200 300
LED 840 5400Im LAM 42W RAL9016 DRV DIM
DALI

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 5400 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5400 Im

Moc opraw: 42.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 66 96 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM 4844701 MODERNA 2 N 1200 150
LED 840 2700Im 24W IP20 RAL9016 DRV
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 2700 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2700 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 66 96 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM ICE41-00440R9016 ICE 1030.LED
840 3000lm 24W 1P44 RAL9016 DRV

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 3000 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3000 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 70

Kod Flux CIE: 36 64 85 70 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

DIALux

30.11.2020

Ciazen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie wewnetrzne. / Lista opraw
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Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_

4 llos¢

2 llos¢

4 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 145 Im, 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 142 1Im, 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

PHILIPS TCWO060 2x36W TL-D/840 HF llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 4087 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 6500 Im

Moc opraw: 72.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 88

Kod Flux CIE: 37 67 87 88 63
Wyposazenie: 2 x TL-D36W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.11.2020

Pom. 0.01 - wiatrotap / Osw. awaryjne / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

T9.43m

@

[ 8.45

322

9.42 11.44

Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX]
1  Droga ewakuacyjna 1 16 x 64 1.40
2  Droga ewakuacyjna 2 16 x 64 1.06

Podsumowanie wynikéw:

Emin: 1.06 Ix, E i, / E o 024, E_, (Linia srodkowa): 1.12 Ix, E_, / E

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

13.43 m

E. . /E

min max

0.320
0.262

max

wynikow)

Skala 1: 42

Emin [IX] Emin / Emax

(Linia $rodkowa) (Linia $rodkowa)
1.49 0.34 (1:2.91)

1.12 0.30 (1:3.34)

(Linia srodkowa): 0.26 (1 : 3.89)

.
Strona 3



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.11.2020

Pom. 0.01 - wiatrotap / O$w. podstawowe / Podsumowanie

( Te21m
240
210 o
1
T424
240 T377
\240
Q
210
L L " L " | --0'00
0.00 090 272 401m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysokosé montazu: 3.070 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 217
Podtoga 20 217
Sufit 70 323
Sciany (12) 50 218
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM ICE41-00440R9016 ICE 1030.LED

1 6 840 3000lm 24W 1P44 RAL9016 DRV (1.000)

Emin [IX]
159
162

90
97

Wartosci Lux, Skala 1:80

Emax [IX] Emin / Em
268 0.731
269 0.744

4830 0.279
626 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

3000 3000 24.0
18000W sumie: 18000 144.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.47 W/m? = 3.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.00 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 4



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.02 - korytarz / O$w. awaryjne / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T9.44m
PR 1
L T 8.45
b . 746
3.40 9.25m
Skala 1: 42
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin X Enin/ Ennax Emin [IX] Ernin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 32 x128 1.60 0.622 2.06 0.80 (1:1.25)
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.11.2020

Pom. 0.02 - korytarz /| O$w. podstawowe / Podsumowanie

P — T198m
) ( T1.80
80 200 20— 2207220 200 180
[ 220 223 N |
} O 220
00 220\ / 200
220 220 /\
/\ \ ..__________220 220______.«- / x
200 200 & 4
L i i L '] 0'00
0.00 2.14 3.84 484 585m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokosé montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 204 160 234 0.783
Podioga 20 205 164 235 0.803
Sufit 70 326 80 4718 0.246
Sciany (8) 50 214 90 472 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM ICE41-00440R9016 ICE 1030.LED
1 4 840 3000im 24W P44 RAL9016 DRV (1.000) 3000 3000 24.0
W sumie: 12000W sumie: 12000 96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.62 W/m? = 4.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.13 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.03 - gabinet zabiegowy / Podsumowanie

| ( \ T4.83m
560 0 420
420 5
|/ 490
v d 630
630 \ 560 490
630
490 | 700> |

) .~ 0.00
0.00 4.09 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.020 m, Wysokosé montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 541 374 702 0.691
Podtoga 20 444 306 602 0.690
Sufit 70 109 74 122 0.686
Sciany (4) 50 250 81 482 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka:; 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 4844561 MODERNA 2 N 1200 300
1 4  LED 840 5400lm LAM 42W RAL9016 DRV DIM 5400 5400 42.0
DALI (1.000)

W sumie: 21599W sumie: 21600 168.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.50 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.75 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.04 - przedsionek / Podsumowanie

T240m
180)

200

220 220

| !

220
220‘_____220_' 220/
180
?) 200 . -
[ \ L

) . 0.00
0.00 213 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysokosé montazu: 3.070 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 210 173 236 0.824
Podtoga 20 210 174 236 0.828
Sufit 70 118 81 161 0.682
Sciany (4) 50 222 91 976 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ES-SYSTEM 3776101 AMARO 320 LED 840 3100 3100 430

3100Im OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV (1.000)
W sumie: 6200 W sumie: 6200 86.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.82 W/m? = 8.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.11 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.05 - pokoj socjalne / Podsumowanie

\ [2.19m
400 —400— A20
360 v 400 <
400 360
440 <
/ X44o/ 440
440 )
360 400 \ 440 400 .
~ 440 /
440
K N4a40— T~a440—F /
M r.¥aYal /
Y _400— —400— 400
320
s 1
: . 0.00
0.00 4.65m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysokos¢ montazu: 3.070 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 396 283 461 0.714
Podtoga 20 291 221 334 0.758
Sufit 70 129 89 166 0.691
Sciany (4) 50 263 103 1018 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ES-SYSTEM 3776101 AMARO 320 LED 840 3100 3100 430

3100Im OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV (1.000)
W sumie: 12400W sumie: 12400 172.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.89 W/m? = 4.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.18 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.06 - magazyn brudny / Podsumowanie

/ \ T1.15m
180
200 220 180
/ 220
220
220 220
200
180
220-—_——220 200
160

) . 0.00
0.00 237Tm
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysokosé montazu: 3.070 m, Wartosci Lux, Skala 1:17
Wspotczynnik konserwacji: 0.67
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Enax [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 200 153 237 0.765
Podtoga 20 121 104 134 0.860
Sufit 70 99 55 135 0.555
Sciany (4) 50 159 47 756 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 y ES-SYSTEM 3776101 AMARO 320 LED 840 3100 3100 43.0

3100Im OPAL 43W 1P44 RAL9016 DRV (1.000)
W sumie: 3100 W sumie: 3100 43.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.78 W/m? = 7.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.73 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.11.2020

Pom. 0.07 - magazyn odpadéw medycznych / Podsumowanie

o 200 1.10m
200
5 2 5 220
\ 200
220
200 /220
180 200 180
““‘220—*” / /
: . 0.00
0.00 237m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysokos¢ montazu: 3.070 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 201
Podtoga 20 121
Sufit 70 104
Sciany (4) 50 163
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 3776101 AMARO 320 LED 840

1 1 3100Im OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:17

Enin [IX] Emax [IX]
153 238
103 133

57 144
46 820

Emin / Em
0.763
0.851
0.547

/

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

3100

3100 43.0

W sumie: 3100 W sumie: 3100 43.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.49 W/m? = 8.20 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.61 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 11



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.08 - tazienka personelu / Podsumowanie

T — T
/360 360%\\\
360 330
360 390— 3907390 \
/ 390

330 [
{ 390 \ Sl
360 | 390 J
\ 39D j
330 ! db
360 e o

\ T 330
360—_360—" /

) .~ 0.00
0.00 234 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokosé montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 344 270 402 0.785
Podtoga 20 225 189 251 0.841
Sufit 70 137 97 173 0.710
Sciany (4) 50 252 101 812 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 3776101 AMARO 320 LED 840

3100Im OPAL 43W P44 RAL9016 DRV (1.000) 3100 3100 430

W sumie: 6200 W sumie: 6200 86.0

1 2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20.19 W/m? = 5.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.26 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.09 - kottownia / Podsumowanie

/ \ \ T236m
240-240————240——___ 210
24Q \ \

/ 270 270 270 270—_ S

240
210 \ 240

2 "
240 240 —— - =] |

\ il

)

7N
S ad

270——270——270——2570——270

[ Il i '] - 0'00
0.00 0.49 3.99 449 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokosé montazu: 2.970 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 239 177 278 0.741
Podtoga 20 173 137 199 0.794
Sufit 70 144 79 531 0.552
Sciany (8) 50 176 79 389 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS TCWO060 2x36W TL-D/840 HF (1.000) 4087 6500 72.0

W sumie: 8174 W sumie: 13000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.98 W/m? = 5.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.30 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.10 - skiad opatu / Podsumowanie

240 o . 1.50 m
220 / / 20— gy 280 240 \
280
280
[ 260
280

/ 260
280__-—-—-—— 280——280 80
260
.~ 0.00

0_00 449 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokosé montazu: 2.970 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 267 204 301 0.764
Podtoga 20 181 147 203 0.812
Sufit 70 218 114 577 0.522
Sciany (4) 50 230 77 607 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 PHILIPS TCWO060 2x36W TL-D/840 HF (1.000) 4087 6500 72.0

W sumie: 8174 W sumie: 13000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.38 W/m? = 8.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.74 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.11 - gabinet pediatryczny / Podsumowanie

) K T4.03m
/ 480
180 | 5607560 \
/ / 560
560 .
640
/ - 640 560 480
560 640 64?
\ \ 640
=
560 ©40_g40~" 480
b \560 560 /

\ ~560"" |
\ / 0.87

480
) C

— 'l - 000
0.00 346 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysokosé montazu: 3.070 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 515 344 719 0.669
Podtoga 20 408 288 517 0.705
Sufit 70 114 79 142 0.688
Sciany (6) 50 260 80 694 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 4844101 MODERNA 2 N 600 600
1 4 LED 840 4100lm CLEAR 31W RAL9016 DRV 4100 4100 31.0
(1.000)

W sumie: 16399W sumie: 16400 124.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.01 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.76 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.12 - korytarz / O$w. awaryjne / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T943m
FPa 1
s 8.44
) T 744
13.57 19.19m
Skala 1 : 41
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Emin / Emax Emin [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 32 x128 1.65 0.635 2.10 0.81(1:1.24)
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.12 - korytarz /| O$w. podstawowe / Podsumowanie

X — FT1.99m
(18\0 200 ,> 220 186
/ e \

2

220

‘ )

2 220
\ | | 220 2
Y o

=]
[=]

F.

) . 0.00
0.00 562m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokosé montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 212 168 240 0.795
Podioga 20 212 170 241 0.804
Sufit 70 339 117 4846 0.346
Sciany (4) 50 223 97 541 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM ICE41-00440R9016 ICE 1030.LED
1 4 840 3000Im 24W P44 RAL9016 DRV (1.000) 3000 3000 24.0

W sumie: 12000W sumie: 12000 96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.65 W/m? = 4.08 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.10 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.13 - gabinet zabiegowy / Podsumowanie

T483m
0.00
0_00 416 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.060 m, Wysokosé montazu: 3.060 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 530 372 693 0.701
Podtoga 20 436 301 591 0.691
Sufit 70 108 75 122 0.690
Sciany (4) 50 249 80 480 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka:; 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 4844561 MODERNA 2 N 1200 300
1 4  LED 840 5400lm LAM 42W RAL9016 DRV DIM 5400 5400 42.0
DALI (1.000)

W sumie: 21599W sumie: 21600 168.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.40 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.00 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.11.2020

Pom. 0.14 - gabinet lekarski / Podsumowanie

540540~
540
A /6007600 \
/ 600 600 °
I \
480 540 600 600

40

)

480

\6 o / 540
. ~—600 / 480
\ 540 490

T474m

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.060 m, Wysokosé montazu: 3.060 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67

450m

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 499
Podtoga 20 414
Sufit 70 102
Sciany (4) 50 237
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 4844561 MODERNA 2 N 1200 300
1 4  LED 840 5400lm LAM 42W RAL9016 DRV DIM

DALI (1.000)

Emin [IX]
366
282

71
78

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:61

Enax [X]
641
561
115
470

5400

21599 W sumie:

@ (Lampy) [Im]
5400

21600

Emin / Em
0.733
0.681
0.695

/

P W]
42.0

168.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.88 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.33 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.11.2020

Pom. 0.15 - tazienka pacjantow / Osw. awaryjne / Powierzchnia antypaniczna / 1zolinie

(E, prostopadle)

7~ N

T139m

~0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(19.831 m, 7.921 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [Ix]
2.74

Enax [IX]
2.83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.947

1.59m

Wartosci Lux, Skala 1 : 12

E . /E

max

0.918

min

.
Strona 20



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.15 - lazienka pacjantow / O$w. podstawowe / Podsumowanie

/ f [
240
280— —280 \_—
/ ——1320 \
280 /320 320 280
=4 - \ N
360-360.
i 360
/ 360 i 320

i| 360
320 36 O ! ]
00 320

\ 360 /
~360. 360

320
\320-——320-——"‘ /
\ \~280~——/ (240

. ~0.00

0_00 259 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokosé montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 301 212 372 0.703
Podtoga 20 206 165 236 0.803
Sufit 70 95 66 116 0.697
Sciany (4) 50 195 75 560 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 3776101 AMARO 320 LED 840

1 2 3100Im OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV (1.000)

3100 3100 43.0
W sumie: 6200 W sumie: 6200 86.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.89 W/m? = 4.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.19 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21



Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.16 - poczekalnia / O$w. awaryjne / Powierzchnia antypaniczna / Izolinie (E,
prostopadie)

261 232
2.32 26 \
2.61
2.32
2.32 \
\ 261

2.61
203 /
\ 2.32 2.32
203 2 .03

.\ ' ~0.00

0.00 349 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(17.931 m, 10.461 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
2.39 1.38 2.83 0.578 0.488
-~

Strona 22
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Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.16 - poczekalnia / O$w. podstawowe / Podsumowanie

j ) K C T3.50m
270 300 ———300———, 270
300 330 330 330\ —
/ ) 330 \
330 \ 300
330
300
330
=08 330 330 33—
300
300 300 -
D 270 270 C 1
) ~0.00
0.00 449 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokosé montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 301 226 356 0.752
Podtoga 20 231 183 266 0.790
Sufit 70 289 99 4421 0.344
Sciany (4) 50 232 115 462 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM ICE41-00440R9016 ICE 1030.LED

840 3000Im 24W P44 RAL9016 DRV (1.000) 3000 3000 24.0

W sumie: 15000W sumie: 15000 120.0

1 5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.64 W/m? = 2.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.71 m?)

-
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Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_ D | A I_ ux

30.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.17 - rejestracja / Podsumowanie

Lc T401m
/ o \ 3.82
250 0 250
/ \300 p
350‘_35 350
Sy -400 \350\ 1249
400 400
5 400
~400-400 350 A
300
350 350/
Tos3
250 250
~ 7 0.00
0.00 1.05 3.42m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.060 m, Wysokosé montazu: 3.060 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] E max [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 300 180 414 0.599
Podtoga 20 227 144 274 0.633
Sufit 70 57 40 68 0.696
Sciany (10) 50 132 38 319 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 4844701 MODERNA 2 N 1200 150

1 3 LED 840 2700Im 24W |P20 RAL9016 DRV (1.000)

2700 2700 24.0
W sumie: 8100 W sumie: 8100 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.02 W/m? = 2.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.96 m?)

-
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Cigzen. Budynek mienia komunalnego. Oswietlenie we_

\
220

240 \
f 60

260 \
l 260

260 }
\ 260

e

240

240
\ ~240— 7
220
/

T140m

~70.00

0.00 095m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.060 m, Wysokosé montazu: 3.060 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,, [IX]
243
132
195
257

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.11.2020

Pom. 0.18 - schowek / Podsumowanie

ES-SYSTEM 3776101 AMARO 320 LED 840

1 1

3100Im OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV (1.000)

Emin [IX]
211
124
128

49

@ (Oprawa) [Im]
3100

W sumie: 3100 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:18

Emax [X]
267

139

232
1138

Emin / Em
0.869
0.937
0.656

/

® (Lampy) [Im] P [W]
3100  43.0
3100  43.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 32.33 W/m? = 13.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.33 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Istn. linia :mvo@m@:m 0,4 kV
zasilajgca garaze do demontazu

Istn. zawiesie przytgcza 0,4 kV do |
demontazu po likwidacji przytgcza

poziom partery
op=1/-0,00=80.27 m n.p.m.

zasilajgca garaze do demontazu

lstn. stup linii 0,4 kV nr 3/

emontazu (wg odrebnego opracowania

w \

480151 02) do

LEGENDA :

PROJEKTOWANA TRASA KABLI NN 0,4 kV

|||||||| - PROJEKTOWANA TRASA WLZ-6w

LOKALIZACJA LATARNI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
m_.O L1-xx OPRAWA: PHILIPS BDS100 LED22 / 740 | DM50 DGR CLO C5K
SLUP: S-22SwAL-3 RAL9005 (h=2,2m) + F100/200

LOKALIZACJA LATARNI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
m_.@ L2-xx OPRAWA: PHILIPS BDS491 CG25-/740 Il A GR HO7RN-PX1.5 60
StLUP: S-35SwAL-3 RAL9005 (h=3,5m) + F100/200

PROJEKTOWANA RURA OSEONOWA
AROT DVK @75

PROJEKTOWANA RURA OStONOWA
AROT DVR @75

PROJEKTOWANA INSTALACJA UZIEMIENIA OCHRONNEGO
(WYKONAC WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO)

O NR WSPOLRZEDNEJ GEODEZYJNEJ
(WG CZESCI OPISOWEJ)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Sekcja 6.173.19.18.4.1

Nazwa miejscowosci: Cigzen
Jednostka ewidencyjna: 302302_2 Ladek
Obreb ewidencyjny: 0002 Cigzeh Wschdd

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: WG.6640.1037.2020
Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/6

Uktad wysokos$ci: PL-KRON86-NH

Dziatka nr 185 o pow. 1.1300 ha, arkusz nr 1

W ksiedze wieczystej dotyczgcej dziatki 185 brak
stuzebnosci gruntowych.

Stan aktualny na dzien: 15.07.2020r.
Data opracowania: 17.08.2020r. oznaczenie granic obszaru, ktéry
byt przedmiotem aktualizacji

Wykonawca:
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Plan sytuacyjny.

ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, Instalacje elektryczne.

dz. nr ewid. 185, obr¢b Cigzen Wschod
Funkcja Imig¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant Hmwﬂw Gaik | LOD2261/POOE/3 Data | 12.2020r.

Skala | 1:250

Ny | B-01




UWAGA:

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

ES-SYSTEM ICE41 LED

OSWIETLENIE AWARYJNE

HYBRYD OWA SU LED

1 (nr artykutu: 00440R9016) - 24W AWTT " 5000-PL-RP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
taczniki oswietleniowe montowat na wysokosci ~1,4 m ponad 12 ES-SYSTEM MODERNA 2 N 1200 300 LED Awip  HYBRYD OWASULED
poziomem wykoriczonej posadzki (jezeli nie wskazano inaczej). (nr artykutu: 4844561) - 42W 0000-PL-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
Przewody o$wietleniowe uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. 13 ES-SYSTEM AMARO 320 LED Awiz  HYBRYD PRIMOS CLA LED
(nr artykutu: 3776101) - 43W 0000-PL-CL-2W-AT-1h-NM-TE-CW-9016
zm_mu\.mma.osmﬂn 5n.N:__A_Toua,mw omaN nwwunm*sma_mgi 0 14 PHILIPS LIGHTING awzi  HYBRYD PROFILIGHT SGN LED
odpowiednim stopniu ochrony 1F. Sposob podigczenia TCW060 2x36W TL-D/840 HF - 72W 0000-PL-30x15-AT-1h-M-9003-F T-C24-H050-P04
urzadzen nalezy zweryfikowac na obiekcie.
D D 15 ES-SYSTEM MODERNA 2 N 600 600 LED AW22 HYBRYD PROFILIGHT SGN LED
Montaz oprawy powinien by¢ przeprowadzony przez osobe (nr artykutu: 4844101) - 31W 0000-PL-30x15-AT-1h-M-9003-FT-C24-H050-P124
posiadajacg odpowiednie uprawniena i kwalifikacje 5 ES-SYSTEM MODERNA 2 N 1200 150 LED
(nr artykutu: 4844701) - 21W
17 ES-SYSTEM PALETTA LED 265
(nr artykutu: 3894006) - 33W
Pom. 0.08 Pom. 0.10 Pom. 0.09 Pom. 0.02 Pom. 0.11 m Pom. 0.16
Em =344 Ix Em =267 Ix Em =239 Ix Em =204 Ix Em =515 Ix < N N Em =301 Ix
< R RA1 ) =
AN Pom. 0.18 7
y,ﬁ m>_>»>\ >v, 4\>_>»>\~>,~, 4\>\_>»>\~>,~, &\_,\ L // m3 HML.@ _X - ,\.,<.<,<_<\, .,<.<,<_<\ % .,<.<.<_<_<\,<.,<.<R<_<\, Y \,L/
3 /// % .,<.<«<_<\, .,<.<«<_<\, .,<.<«<_<\a ' u\v
Y ; T AN = nr pom. nazwa
E— — e — — 1 =
= \ i ﬁ L = 0.01 wiatrotap
< | \ N <
= __ummMoWS 0a 011a 011b | — — — e n
) ) ) | | . Y \ < 0.02 korytarz
<3 15 \ Ll —/ . | | | | < 5
= 14 14 | 11 B - i i
H\w _ _ _ _ \ [} RP1.1. ————— AWA2 : 0.03 QmU_Dmﬁ Nm_u_®©0<<<
= RA1.1.3 010a RA1.1.3 010a RP1.1.3 | , RP1.1.1  016a RP1.1 A4 ﬁ Tk
= Lﬁ W @ . ~ - 0.04 przedsionek
= IP553 010 i |
= | \ | 11 0.05 pokoj socjalny
= — | \ RN E><<a o
2 I \ Q L__ N .
= P m)@woowm @ i . /, RA1.1.1 016a RP1.1.1 0.06 magazyn brudny
H — ® o J: / i : i _”___N_u‘_ 11
> | \ g it E 0.07 magazyn odp. med.
- 1 1611l|rP1.1.3 6lllrP1.1.3
011b | 7 L 017a o 017a o RP1.1.1  016a RP1.1.1  016a
14 14 £ 1 e ! It = 0.08 tazienka personelu
RA1.1.2 RAT:1:2 11 11 T i
009a| [~ 009a T ) 15 — 016al =i ~
= . B L (L — Y A N A R NS R : 0.09 kotfownia
< v ‘RP1.1.3 P1.1.3 / moawm% | O ,, , =
= i m= o sktad opatu
< v 0112 011b 01755 0 s 0.10 p
m | 0.11 gabinet pediatryczny
< 001a 001a © Pom.015 °
w Em =301 Ix 0.12 korytarz
AW22
AW11 AW11 , .
RP1.1.1 RP1. RP1.1.1 0.13 gabinet zabiegowy
11 11 R 11 N 11 11 R 11
| 002a 002a 002a M 00 012a 012a L 0.14 gabinet lekarski
RP1.1.1 RP1.1.1 RP1.1.1 RP1.1.1 RP1.1.1 RP1.1.1 = RkE= o
= = 0.15 tazienka pacjentow
M oommﬁ __RP1 w 0.16 poczeklania
: AW22 - - J Pom. 0.12
= [ ] RP1.1.1 O ] En =212 I 017 rejestracja
£re ~ — 13a SN L
£ 003 003b ~ &@ 13b Srgh
< B > - — \ =i 0.18 schowek
< ] 1 — 1 =
RP1.1.1  001a 10 =
o 12 RP1.1.3 12 12 \ =
S \ RP1.1.3 013a N \ -
w \ 003a AW12 014a RP1.1.3 014a RP1.1.3 \ H\ a |
< RP1.1.1 | B
<~ // 006 _ = \ < LACZNIKI INSTALACYJINE
< a ) =
| \ \.a _H_ RP.1.2 | 1 ,,, | \ <
< , 13|[[[ ][{o04a | ,, ,,, ), \ =
> 1 \ { ) RP1.1.1 001a < ) - .
oS | WT RP1.1.2 — ' = o o \Mw/ tacznik dwugrupowy, Swiecznikowy
= | 006 O I Qoosa| = IR
> : {0 : / U U “ tacznik jednobiegunowy
< || 005a Y 005b \ .
> / 005b \\\ >
mw 13 13 _H_ / -~ w WM tacznik krzyzowy
RP1.12 RP1.1.2 7 P :
> N 5 \ > S MW tgcznik schodowy
J yd 12 RP1.1.3 W RG PPOZ
M 005a . 005b e - 003b \ m wytgczniki ppoz. M@( Jmon:._x mohoaosMV\ o Uﬂumuﬁﬁmn.oﬂ«é
4 F--44 P stopniu ochrony (min. , jezeli nie
< 13 _H_ 13 _H_ 7 \ W wskazano inaczej)
* RP1.1.2 RP1.12 \ <
W \\\\\ , ! &W tacznik schodowy podwéjny
,M VYAV YAV FAYY VY VY VANYVANY __v;.< YN YY A F XA A AR AR ARAAAR Wﬂv
¢ X X X ,.\,_ X XXX X XXX X XXX X XX XY
Obiekt: Nazwa rys.:
Pom. 0.06 Pom. 0.05 Pom. 0.04 Pom. 0.03 Pom. 0.13 Pom. 0.14 BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Rzut budynku. Parter.
Em =200 Ix Em =396 Ix Em =210 Ix “E. =541 1x Em =530 Ix Em =499 Ix MIENIA KOMUNALNEGO. Instalacja o$wietlenia
Pom. 0.07 Pom. 0.01 ul. Wiosny Ludow 13, mw.-n.ﬁomw O_@Nﬁ‘r @oamﬂms.\oéomo i awaryjnego.
Em =201 IX Em =217 Ix dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod Rozmieszczenie urzadzen
Funkcja Imig¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. |1 0D/2261/POOE/13 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | 1:50
Sprawdzajacy Nrrys. | E-02
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UWAGA:
Gniazda przeznaczenia ogélnego montowac:

na wysokosci 1,0 m ponad poziomem wykonczonej
posadzki - gniazda nad blatem w pom. socjalnym

na wysokosci 1,4 m ponad poziomem wykonczonej
posadzki - gniazda w fazienkach i magazynach

na wysokosci 0,3 m ponad poziomem wykonczonej
posadzki - pozostate gniazda

Gniazda do podtgczenia sprzetu AGD montowac:
na wysokoéci 0,5 + 0,6 m ponad poziomem

wykonczonej posadzki dla urzadzen AGD typu:

pralka, lodéwka, itp.

Przewody do gniazd uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem.

Gniazda montowane ponizej facznikéw o$w. nalezy
lokalizowa¢ na wspolnej osi.

Nalezy stosowac gniazda oraz osprzet instalacyjny o
odpowiednim stopniu ochrony IP. Sposéb podigczenia
urzadzen nalezy zweryfikowac na obiekcie

Montaz gniazd powinien by¢ przeprowadzony przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawniena
i kwalifikacje
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pom. 0.10
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RP1.22,1 |+

pom. 0.11

RP1.2.2, 1 uT
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/500000000004

LEGENDA
-2
1

—c1

Gniazdo wtykowe podwdjne, podtynkowe z uziemieniem
i przestonami stykéw 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

Gniazdo wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemieniem
i przestonami stykéw 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

Gniazdo wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemieniem,
przestonami stykéw i klapkg 2 x 2P+Z 16A 250 VAC, o podwyzszonym

stopniu ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

Gniazdo wtykowe pojedyncze natynkowe z uziemieniem,

przestonami stykéw i klapkg 2P+Z 16A 250 VAC, o podwyzszonym

stopniu ochrony (min. IP55, jezeli nie wskazano inaczej)

Wypust elektryczny 1 fazowy
(L, N, PE)

Gniazdo podwadjne sieci LAN podtynkowe 2 x RJ45

Gniazdo pojedyncze telefoni podtynkowe 1 x RJ45

Rozdzielnice elektryczne

Reczny przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu z sygnalizacjg

Szafa typu RACK

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-y)

SS90 9999999999999

pom. 0.18

£,
Szara
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nr pom. nazwa

0.01 wiatrotap

0.02 korytarz

0.03 gabinet zabiegowy

0.04 przedsionek

0.05

pokdj socjalny

0.06

magazyn brudny

0.07

magazyn odp. med.

0.08

tazienka personelu

0.09

kottownia

0.10 sktad opatu

0.11

gabinet pediatryczny

0.12

korytarz

0.13

gabinet zabiegowy

0.14

gabinet lekarski

0.15

tazienka pacjentéw

0.16

poczeklania

0.17

rejestracja

0.18 schowek

PRZEZNACZENIE GNIAZD

2

Gn. 230 VAC dedykowane na potrzeby zasilania
urzadzen elektrycznych powszechnego uzytku

Gn. 230 VAC dedykowane na potrzeby
zasilania sprzetu komputerowego

o

Gniazdo do podtgczenia
sprzetu AGD (lodéwka medyczna)

Gniazda do podtgczenia sprzgtu AGD
(czajnik elektryczny) + gn. ogéine

Gniazda do podtgczenia sprzgtu AGD
(ekspres do kawy + mikrofaléwka)

Gniazda do podtgczenia sprzetu
AGD (pralka) + gn. ogéine

Gniazda do podtgczenia sterownika
pieca c.o. + urzgdzenia peryferyjne

Gniazda do podigczenia sprzetu
AGD (boilera c.w.u)

Gniazda do podigczenia sprzetu
AGD (suszarka do rak)

Gniazdo do podigczenia sprzetu
ogrodniczego (kosiarka, pilarka itp.)

®©@ Q @ © ® © & O

Gniazdo do podtgczenia
sprzetu AGD (lodéwka)

©

IPes [~ (8)
2

RA1.3.2 Obiekt:

Nazwa rys.:

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO.
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Cigzen,
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod

Rzut budynku. Parter.
Instalacja gniazd wtykowych i
strukturalnych.
Rozmieszczenie urzadzen

Funkcja

Imig i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projekt

wykonawczy

Projektant

mgr inz.
Mariusz Gaik

LOD/2261/POOE/13

Data

12.2020 1.

Sprawdzajacy

Skala

1:50

Nr rys.

E-03




BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO.
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Cigzen,

\\- ://
Rozdzielnica
e —— | _—
] projektowana
;7
7|
Istniejgce rozdzielnice
P o g mieszkaniowe do
| | modernizacji
r‘i'_| RMA1 \/ RM2
Z Y ' )
‘—":! — 7
/"“ \
| \
Obiekt: Nazwa rys.:

Rzut budynku. Pigtro.
Rozmieszczenie rozdzeilnic

. g ] elektrycznych

dz. nr ewid. 185, obrgb Cigzen Wschod tyeany
Funkcja Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. 1 0D/2261/POOE/3 Data | 12.2020r.

Mariusz Gaik
— Skala | 1:50

. mgr inz.

Sprawdzajacy Andrzej Lasowy LOD/2065/POOE/12 Nrrys. | E-04
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Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5 m

100
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20, 50
1

#

100

1

Przepust rurowy DVK @75
t. 2 m, gt. utozenia 0,651

Il

Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5 m

130

70

=
=

Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5m

Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5 m

345

100

Przepust rurowy DVK @75
dt. 2 m, gt. utozenia 0,65 m

Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5 m

130,

70

=

ZK

540

Uziom pionowy ze stali

nierdzewnej dt. 2x1,5 m

258

Przepust rurowy DVK @75
dt. 2 m, gt. utozenia 0,65 m

]

Przepust rurowy DVK @75
dt. 3 m, gt. utozenia 0,65 m

:

A
=
=
|

~|
S

Przepust rurowy DVK @75
dt. 2 m, gt. utozenia 0,65 m

638

Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5m

748

L ~

Uziom pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 2x1,5 m

Przepust rurowy DVK @75
dt. 2 m, gt. utozenia 0,65 m

275 v

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO.
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen,
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod

Nazwa rys.:

Instalacja uziemienia

Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinz | LOD/2261/POOE/13 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | 1:100
Sprawdzajacy Nrrys. | =05




ZK 1

Przew6d odprowadzajgcy

= w rurze odgromowej w

izolacji cieplnej $ciany

Przewéd odprowadzajgcy
w rurze odgromowej w
izolacji cieplnej Sciany

Zwdd pionowy 0,3m  Zwdéd pionowy 0,3m

Przew6d odprowadzajacy
w rurze odgromowej w
izolacji cieplnej Sciany

ZK

ZK

Zwéd pionowy 0,3m

Zwéd pionowy 0,3m

Zwéd pionowy 0,3m

0,4m

Iglica kominowa 2m

0,4 m

Przewéd odprowadzajacy
w rurze odgromowej w
izolacji cieplnej sciany

Zwaéd pionowy 0,3m

HANEBNE

0,4 m

Zwéd pionowy 0,3m

Przewéd odprowadzajacy
w rurze odgromowej w
izolacji cieplnej $ciany

04 m

HEHEN

Zwéd pionowy 0,3m

0,4m

Iglica kominowa 2m

04 m

Zwaod pionowy 0,3m

UWAGA:

Dla czes$ci urzadzen dachowych (kominy
wentylacyjne i spalinowe) zaprojektowano
indywidualne zwody pionowe.

Dtugosci zwodéw pionowych musza
zapewni¢ stworzenie przestrzeni
chronionych dla urzgdzeh dachowych.

Dla kominéw wykonanych w catosci z
materiatéw izolacyjnych dopuszcza sig
stosowanie zwodow pierscieniowych

W przypadku kominéw spalinowych i
wentylacyjnych z zainstalowanym wewnatrz
wktadem przewodzacym (np. wkiad stalowy)
zwody pionowe chronigce kominy nalezy
lokalizowa¢ z zachowaniem odpowiedniego
odstepu izolacyjnego (odstep bezpieczny
uniemozliwiajgcy powstanie przeskokéw
iskrowych pomiedzy chronionymi
urzadzeniami a zwodami)

Przewdd odprowadzajgcy

w rurze odgromowej w
, izolacji cieplnej sciany

LEGENDA

zK 15
—4

Przewéd odprowadzajgcy
W rurze odgromowej w
izolacji cieplnej $ciany

Przewdéd odgromowy stalowy ocynkowany okragty,
montowany za pomocg uchwytéw odgromowych

Zacisk kontrolno pomiarowy w skrzynce probierczej
na elewacji budynku na wysokos$ci 1 m n.p.t

Uziom otokowy budynku

| Hzx

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO.

ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen,
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod

Nazwa rys.:

Instalacja ochrony
odgromowej. Rzut dachu.

Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. |1 5D/2261/POOK/I3 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | 1:75
Sprawdzajacy Ny | B-06




ZASILANIE Z SIECI
DYSTRYBUCYKNEJ 0,4 kV

- - - - -~~~ — " — - - - - - — - — N |
Zt ACZE KABLOWE ZK+5P - schemat pogladowy

_ (wg odrebnego opracowania)

| e f
_ 50Hz _
| 3F 3F 1F 3F 3F |
| mng mng 25A mNg [ A |
_ o L L % rezerwa _
_ LEES (istn. licznik) [awh LEEA4 (istn. licznik) [ewh LEE1 (istn. licznik) [omh LEE2 (istn. licznik) [awh CoWh ] _
91003-96780765 | — 3113103994738 [~ 9003-95601732 89251-70125181 =2 aN_.m_www ”T\i”
_ 190 L3 r 410 3 r 180 L1f 080 L3 r L _
_ - ey ey L By 2 _
|
) I S H
.
— YKYzo YKYzo YKYzo YKYz0 YKYzo
5x 16 mm? 5x 16 mm? 5x 16 mm? 5x 16 mm? 5x 16 mm?
ROZDZ. RG PPOZ 1
“ L L ¢ “
3P+N 3P+N 3P+N \ +— @ 3P+N - @ 3P+N - @
_ 100A, ET 100A, ET 100A, ET 100A, ET 100A, ET _
_ ‘O\mﬁ \\\\\\ gy ey L By 2 _
|
FIITI|i||||||||||||||||||||||%||||||||||||||||||||||!|||||L
L YKY
| 25 mm
PR I
— YKYzo YKYzo0 YKYzo0 YKYzo YKYzo
Uziom otokowy 5x 16 mm? 5x 16 mm? 5 x 16 mm? 5x 16 mm? 5x 16 mm?
budynku
PROJ. ROZDZ. |_ PROJ. ROZDZ. |_ ISTN. ROZDZ. |_ ISTN. ROZDZ. |_ PROJ. ROZDZ. |_
_ RA1 & _ RP1 4 _ RM1 _ RM2 4 _ RP2 &

-l =] =] =l R

Q1 _ Qo _ EFi-2 25A _ 1S-100/3 _ Qo _

_ 3P 40A _ _ 3P 40A _ _ 30-AC _ _ 100A _ _ 3P 40A _
3AC J : _ 3AC J : _ 1AC DU , _ 3AC J , _ 3AC J : _

| | | | |

| | | | |

| | | | |

LSU 4 . v | LSU 4 . . | LsU 4 . — | LsU 4 . v | LsU 4 . o |
Odbiory odbiorcze _ Odbiory odbiorcze _ Obwody odbiorcze _ Odbiory odbiorcze _ Odbiory odbiorcze _
_l kategorii lll |_ _l kategorii Il |_ _l kategorii Il |_ _l kategorii Il |_ _l kategorii Il |_
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Schemat funkcjonalny
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, instalacji elektrycznej
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant mer inz. LOD/2261/POOE/13 Data | 12.2020r.

Mariusz Gaik

Skala

Sprawdzajacy Nrrys. | E-Q7




LEE5

_ LEE1 LEE2 LEE3 LEE4 rezerwa _
_ _
[zkssp | | '\ '\ y _ zkesp|
\ \ \ \/ \
WLZ WLZ WLZ WLZ WLZ
YKYzo0 5 x 16 mm? YKYzo 5 x 16 mm? YKYzo0 5 x 16 mm? YKYz0 5 x 16 mm? YKYzo0 5 x 16 mm?
y y y y y
RgpPoz | -~ -~ """ """""""-"--"--"""-"""-"-""-"-" " - -r - r - Y Y /T T T/ T T T T T T 7 'reppozl
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\\\\ ﬂ - \\\\ ﬂ ~
| |
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o o
| |
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! f ! f
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| 7 | 7 7 7 7
| |
! | 7 5 pL1L2L3 ! | 7 5 JL1L2L3 7 5 pL1L2L3 7 5 pL1L2L3 7 5 pL1L2L3
| W f 1,5 mm? | W f 1,5 mm? f 1,5 mm? f 1,5 mm? f 1,5 mm?
| |
i 7 | 7 7 7 7
. 7 . 7 7 7 7
, APF1 , APF2 APF3 APF4 APF5
I +APF | pr sy I tAPF | prss tLAPF ] pr sy tLAPF ] pr sy tLAPF ] pr sy
L f Lo | f f |
] | A ] | | | |
. f . f f f f
L f Lo | f f |
W | f WO001 W003 W | f HDGs FE180/PH90 HDGs FE180/PH90 f WO002 W004 f WO002 WO004 f HDGs FE180/PH90 HDGs FE180/PH90
I | i I | i 10x1,5 mm® (W001) 10x1,5 mm® (W003) i i i 10x1,5 mm® (W002) 10x1,5 mm® (W004)
| |
! f | L ! f | o _ —r-. 1 _____ [ | | 1 | | 1 | o —-r- 4 ____ [
! — T — T ! ~ 7 ~ 7 — T — T — T — 1. ~ 7 ] 7
! f f f 1 | PPOZ1a | " | PPOZ1b ! f f f 21 f | PPOZ1a 21 f | PPOZ1b f f 1 | PPOZ2a | " | PPOZ2b f f 21 | PPOZ2a 21 | PPOZ2b f f 31 f | PPOZ2a | 31 7 | PPOZ2b
! 7 N | 230AC | | 230AC ! 7 N y 7 | 230AC 7 | 230AC N | 230AC | y | 230AC N | 230AC | y | 230AC N y 7 | 230AC | 7 | 230AC
3z 3z 3z 3z 3z 3z 3z 3z 3z 3z
W W |2 L 1% W W 7 Flmm\\\\\ﬁ\TL Flwm\\\\\ﬁ\TL |2 L% L 1?2 L 1?2 7 Flmm\\\\\ﬁ\TL Flmm\\\\\ﬁ\TL
| |
! f W W00l W003 ! f W S| Woot S WO003 W W002 W004 W W002 W004 W N W00 S| W04
| |
] | . | | | | | | | |
L 7 L 7 4 7 7 7 7 4 7
L 7 L 7 | | 7 7 7 | |
! A A - I S R - ! A S 7 e A 1 R . —— 7
N ! I % N NI — - | o) = (o) o N S—— |
I \emmm 4 U> fo—mm o FRX30463A, | \cm————————— -1 u> f-—————- T\‘Nr FRX 304 63A N I 44 U> - ——- FRX30463A | N\cm———————— 41 U> f-——-———q--- FRX30463A | N\cm———————— 4 U> f———- L\\‘Nr FRX 304 63A f
| | | ET, ca/sD | | | | ET, cA/sD | | ET, cA/sD | ET, ca/sD | | ET, cA/sD |
, N R L R I _ , R D IS I L S IS E L S IO E S J S IS E L
! ~ f s [ 1 f L [ L B f
, f 7 ; f f f f f
| L y
| Y e - o _—__ D e e e At p ey L
| |
| o
S O G O O
GSU | | | f
| —— ] | .
| | F
YKY 25 mm®* S o~
Ry < 100 _ _
|RGPPOZ _ | _ _ _ _ _ e _____ _Fcprproz
y
YKYzZo Obiekt: Nazwa rys.:
5x 16 mn? BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
Y MIENIA KOMUNALNEGO. Rozdzielnica RG PPOZ
U B - B S ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen Schemat elektryczn
[RA1 B RP1 B 1 [RM2 1 RP2 1 ny ) DA 1azel, ryczny
_ _ Y _ _ _ _ _ _ dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod
| | | | | | | | Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Rozdzielnica Rozdzielnica Rozdzielnica Rozdzielnica Rozdzielnica gabinetu .
administracyjna przychodni lekarskiej mieszkaniowa mieszkaniowa pielegniarki i potoznej Projektant mwm__%ﬁw Gaik LOD/2261/POOE/13 Data 12.2020 1.
- Skala | -
Sprawdzajacy Nrrys. | E-O8




RG PPOZ

OW 40x60 + drzwi gtatkie OW 40x60 + drzwi gtatkie
(2 x BZK 50 + MKM23x50 + 2 x PM60 + ZKM 22x11) (2 x BZK 50 + MKM23x50 + 2 x PM60 + ZKM 22x11)

=3
APF1
F1
ET
CA+SD/GA
Q1
APF3
F3
ET
Cp+SD/OA
Q3
=1

L

T

=]
620
APF2
F2
ET
CA+SD/CA
Q2
APF4
F4
ET
CA+SD/dA
Q4
=]

1

=]
A

Fx16mnf

8x10mmf
gx16mmP
x35mmf
APF5
F5
ET
CA+SD/GA
Q5
Y=\

J

rury potagzeniowe

= =)
il il i il ’—%—‘ ’—%—‘ i il

.y —
m \\\\\\
| | | |
| 215 | | 396 | 396 W
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Rozdzielnica RG PPOZ
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, Elewacja
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant mer inz. LOD/2261/POOE/13 Data | 12.2020r.

Mariusz Gaik

Skala | 1:4

Sprawdzajacy
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UWAGA:

wg schematu

RG PPOZ
RGPPOz_ _ | _
y
WLZ2
YKYzo0 5 x 16 mm?
A‘ TN-S
RM1 X1
3 x Wago 2016-1201
1'x Wago 2016-1204 Ochrona przed dotykiem
1 x Wago 2016-1207 posrednim realizowana przez
_ wytaczniki réznicowopragdowe
¢~ j -
I
PES/ Ny 1y-
W | 16 mm
I
| f
W —————— 1/L
[ f f
I
L f
W ~ f
I
| Q1 ETi i
| EFi-2 25A |
I
- |
I
. N
. F1
I 7 ON T1+T2-8-2P
L typ 1+2 (B+C)
I
I f I
L L W
| I
N e I
PE ” T T T f T
“““““ s e N | | | |
Lo | | | |
o | | | |
o | | | |
o | | | |
1. Wszystkie nieopisane potaczenia pomiedzy aparatami W , i i i i i
wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem W W f f f f f
LY /DY 6 mm? z wylgczeniem obwodéw ogranicznikéw I W i i i i i
przepieé (przekroje wg tabeli) W I | | i i i
| I
I
2. Kazdy przewdd taczeniowy LY nalezy obustronnie W ! f ¢ f f f f
L - . ,
zakonczy¢ koncowka tulejkowa izolowana. W W | 4 hL | 4 hL | 1L | 1L [ 1L
3. Mostki pomigdzy sasiednimi aparatami nalezy ” W | F2 | F3 | F4 | F5 |
Ev\_ﬂo:u\émo‘. z Nmemoémaaa va\:w\ taczeniowej W W | ABB | Moeller i AEG i AEG i F6
w wykonaniu widetkowym 10 mm~ (63A) W W i S191 i CLS.6 i Elfa E81 i Elfa E81 i S301
. - ! ! | C20 | B20 | C20 | C20 | B16 TX
4. Niewykorzystane zyly kabla zasilajacego budynek I W | | | i i
garazowy (L2 i L3) nalezy uziemic¢ W I f f f f f
| I
| |
L L L L L
| I
| b———— 2 I P 2
LSU W ﬂ
[y [t |
| —e———— |
Lo 2
Nr obwodu RM1 - 1 2 3 4 5
N Ograniczniki . ) Boiler _ Budynek
Opis WONaﬂ_m_a_om przepigé mxc:“ur___mmoo i xmwﬂm_m elektryczny, rﬂwn_vﬂso_mm garazowy - istn.
mieszkaniowa klasy B+C yiny ) pralka ! rozdzielnica
._.<_o_a_m_o_uﬂ“m\x_.o_ YKYzo LgY potaczenia potaczenia potaczenia potaczenia 3 H_MJNNJN
5 5 e e e e
przewodu 5x 16 mm 16 mm istniejgce istniejgce istniejgce istniejgce (W301)

RM1
ISTNIEJACA ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA
ISTNIEJACA WNEKA
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA NATYNKOWA SRn-18
| oo |RRIT|2e <
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Istniejaca rozdzielnica
MIENIA KOMUNALNEGO. mieszkaniowa RM 1. Schemat
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, elektryczny modernizacji.
dz. nr ewid. 185, obrgb Cigzen Wschod Elewacja.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. 1 0D/2261/POOE/13 Data | 122020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajacy Nrrys. | E-10




wg schematu

UWAGA:

1.

RG PPOZ
RG PPOZ
YKYzo0 5 x 16 mm?
RM2 [
3 x Wago 2016-1201
1 x Wago 2016-1204
1 x Wago 2016-1207
- - g -
,ﬂ ; L1,L2,L3
PES NJ 3 16 mm2 Ochrona przed dotykiem
W i posrednim realizowana przez
W i wytaczniki réznicowopragdowe
, 7
W | “ Moeller
W 1S-100/3
W W 100A
I
P
W | L1
———— 3412
I
L |
P L
o ~
” i F1
I f ON T1+T2-8-4P
m | typ 142 (B+C)
I I
L1,L2,L3 ! | !
| [ I
I
N I
_—— — J,ﬂ —_— ¢ ““““ |— — — \ﬂ “““““““““ —_—
I I
PE_______ b ___ 1
W | L1
o Ly
| W ~ L3
I
L ETi
I W EFi-4 25A
Wszystkie nieopisane polaczenia pomiedzy aparatami W I 30-AC
wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem ” ! U
LY /DY 6 mm? z wylaczeniem obwodéw ogranicznikéw I W -
przepigé (przekroje wg tabeli) W | r
I I i
I °
Kazdy przewod taczeniowy LY nalezy obustronnie ” W f
zakonczy¢ koncoéwka tulejkowa izolowana. m ” | 1rL v 1 VL3
Mostki pomigdzy sasiednimi aparatami nalezy W W f
wykonywacé z zastosowaniem szyny taczeniowej ” W i Moeller Moeller Moeller
w wykonaniu widetkowym 10 mm? (63A) I W i CLS-6 CLS-6 CLS-6
W | | B16 B16 B16
| |
I I i
| |
A
| ” L — N
| |
\\\\\\\\\\\\\\ g
LSU W ,4
I
[ it |
| ——————
R,
Nr obwodu RM2 - 1 2 3
Opis Rozdzielnica OW,M“MMM_E Obwed Obwéd Obwod
mieszkaniowa Klasy B+C odbiorczy 1 odbiorczy 2 odbiorczy 3
._.<u_a_mﬂﬂm\xqo._ YKYzo LgY potaczenia potaczenia potaczenia
5 5 e e e
przewodu 5x16 mm 16 mm istniejgce istniejgce istniejgce

RM2
ISTNIEJACA ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA
\\\\\\\\ %) g flelel
S ©C g |m|o|ar
S | vE [¢9l¢
\\\\\\\\ % | 38 |3ael -
= w o|o|o
5 e
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Istniejgca rozdzielnica
MIENIA KOMUNALNEGO. mieszkaniowa RM2. Schemat
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, elektryczny modernizacji.
dz. nr ewid. 185, obr¢b Cigzen Wschod Elewacja.
Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant marinZ. 1 0D/2261/POOE/13 Data | 122020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajacy Nrrys. | B-11




wg schematu

RG PPOZ
RGpPOZ_ _ |
YKYzo 5 x 16 mm?
RAT [ L.
3 x Wago 2016-1201
2 x Wago 2016-1204
2 x Wago 2016-1207
"o
L1,L2,L3 . . .
i 2 chrona przed dotykiem pos$rednim realizowana
PELS NI 34 0" Och d dotyk sred |
} | przez wytaczniki réznicowopradowe
I
} } Moc zainstalowana - P; = 27,18 kW
} Y Qo0 Moc szczytowa - Ps = 16,03 kW
! | FR303 < ; i A
} | 40A Wspétczynnik zapotrzebowania urzadzen
} ‘ - kz wg tabeli czeSci opisowej
! *
I ‘ ¢ Wspétczynnik jednoczesnosci obiektu
oL k=08
e | L
o |
I L1 L1
! | 3 1";';2553 3412 L s k2
L L3 | L3
Lo F2,F3,F4 }
b ,?\ 3 x S301
L B1TX |
[ ‘ L
} ~
} ‘
} ‘
\ F1
I
L Ef% ON T1+T2-8-4P
I ‘ typ 1+2 (B+C)
I
| \
I
L1,L2,L3 : T % » / RA1-L-1
N S —» /RA1-N-1
PE______ A
L1,L2,L3
16 mm?
UWAGA:
1. Wszystkie nicopisane potaczenia pomig¢dzy aparatami Qt
wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem P304 25
LY / DY 6 mm® z wylaczeniem obwodéw: 30-ACTX
e sygnalizacji obecnosci napigcia (przekroje wg tabeli)
e ogranicznikow przepigé (przekroje wg tabeli)
2. Kazdy przewdd taczeniowy LY nalezy obustronnie
zakonczy¢ koncowka tulejkowa izolowana.
3. Mostki pomigdzy sasiednimi aparatami nalezy
wykonywac¢ z zastosowaniem szyny taczeniowej
w wykonaniu widetkowym 10 mm? (63A)
L1 14 L2 14 L3
J< F5 F6 F7
S301 S301 S301
B6 TX B6 TX B6 TX
777777777777777777 & ————% /| RA1-PE-1
LSU
[——]
Przewidywane gtéwne |  Oswietlenie o . .- )
Zastosowanie istniejace Oswietlenie Oswietlenie
Nr obwodu RA1. - - 1.1 1.2 1.3
OSWIETLENIE
. Sygnalizacja Ograniczniki
Opis Rolzdk2|;sln|ca obecnosci przepigé
oana napiecia Klasy B+C KI. schodowa
- pom. 0.09 pom. 0.10
piwnica
Moc P; [kW] 27.18 - - 0.35 0.15 0.15
Typk;':;:e/kmj YKYzo LgY LgY potaczenia YDYzo . YDYzo )
2 2 2 e
przewodu 5x 16 mm 1,5 mm 16 mm istniejgce 3(5) x 1,5 mm 3(5) x 1,5 mm
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Rozdziclnica RA1
MIENIA KOMUNALNEGO. Schemat elekt czn.
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Ciazen, Y lry Y
dz. nr ewid. 185, obr¢b Cigzen Wschod ese L
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. |} 6D/2261/POOK/I3 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajacy Nrrys. | E-12




> /RA1-L-1 (L1, L2, L3

SURANAN S B N S .
I Al T r 1 ﬂ
7 7 7 7 7
L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 i
Laphaias | syt R Lpheias | ayiaiee
<] 16 mm <] 16 mm <] 16 mm 7] 16 mm 7] 16 mm |
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 | tacznik gniazd 1f
P304 25 P304 40 P304 40 P304 25 P304 25 | zewngtrznych
Uwo->0 X Uwo->0 X Umo->0 X Umo->0 X Umo->0 X W
- - - - - f . ol I
[ [ [ [ r | Sciezka S I
| | | | | | AR
0
7 7 7 7 7 7
| | | | | | . 13 5
7 7 7 7 7 7
SK20
——1
| | | f f m%w f 2423810 /
| | | | | »WY B16 TX | 28
7 7 7 7 7 7
7 | | 7 7 7 0 0
7 7 7 7 7 7
7 7 7 ° 7 7 | 1 XXX 90
L1 L1 L1 L1
| 3112 I 1011 1412 1413 I 101 1412 1413 | 3412 | 3412 3fL2 | 1401 poz. 0 - wylaczone
f L3 f f f L3 f L3 L3 f poz. 1 - zatgczone
| F8 | F9 F10 F11 | F12 F13 F14 | F15 | f F17
f »W/ s303 | »W/ S301 »W/ S301 »WY s301 | »WY S301 S301 »WY s301 | »WY s303 | f »WY S301
| B16 TX | B16 TX B16 TX B16 TX | B16 TX B16 TX B16 TX | B16 TX | i B10 TX
7 7 7 7 7
f f | f i tacznik gniazd 3f w pom.
i i f i i sktadu opatu
| | | | K1 K2 |
-\ s1 f s2 | (5.3.1) (5.33) | S N
ciezka .
f | f f s R
| ! | f 2|
f f f f 0
“““ g/ L - - L I - L /] : wi mi
/ RA1-PE-1 (PE) s2
Pt ———————— ot ————————— o —————— - - ———————— Fr—————— T—————— - ————— |- - SK20 .
2.423\S10
A\ \ \ 2141 6
Przewidywane i - ) - ) - ’
. . X 1 xgn. 1700W rozdzielnica oswietlenie oswietlenie oswietlenie o
m:os\:.m piec c.o. boilercw.u 4, a3g0 (serwis.) garazowa 2xgn.1700W  2xgn. 1700W 2 x gn. 1700W 1xgn. 3f Zewnetrzne Zewnetrzne Zewnetrzne 0 0
zastosowanie
1 [ XXX %0°
poz. 0 - wylgczone
poz. 1 - zalgczone
Nr obwodu 21 2.2 23 2.4 3.1 3.2 3.3 41 5.1 5.2 5.3
GNIAZDA / URZADZENIA
Opis pom. 0.10 o ) o )
budynek oswietlenie oswietlenie ilanie uklad
pom. 0.09 pom. 0.09 ) Y elewacja elewacja elewacja pom. 0.10 terenu zew. terenu zew. zasfanie ukfadu
gniazdow RA 1 garazowy sterowania
- (petne) (nocne)
(serwisowe)
Moc P; [kW] 0.70 2,50 3,40 3.40 3.40 3.40 3.40 6.00 0.22 0.12 0.00
Typ i przekroj YDYz0 YDYz0 YDYz0 YKYzo YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYzo0 YKYz0 YKYz0 2
kabla / 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x 4 mm 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5mm? 5 x 4 mm? 5x 2,5 mm? 5x 2,5 mm? LgY 2,5 mm
przewodu ’ ’ ’ (W302) ’ ’ ’ X4 mm ’ ’
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Rozdziclnica RA1
MIENIA KOMUNALNEGO. Schemat elektr ONB.
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Ciazen, Cede yezny.
dz. nr ewid. 185, obrgb Cigzen Wschod e 2
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. 1 0D/2261/POOE/13 Data | 122020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajacy Nrrys. | B-1 w




_ /RA153 (L)
»

tacznik sterowania
o$w. zewnetrznym

3
Fe—————— - 1
$10 ? /\1 0
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ —e-2
4
2(PN)
ZA1
ZA e / \\\\\\\\\ / PCZ-526
7(PN)
f
| 5 3
7 e 3 e N
f $20 ev/ / /
S L N N o-2
f 6 4 8
f
f
1
f
f S31 HV/ S32 HV/
| 2
f
f
f
f K1 K2
f [ Jemc-1em [ Jemc-1em
f 230 VAC 230 VAC
f
f f f
p /RAISIN) - - ____
(5.3.1) (5.3.2) (5.3.3) (5.3.4) (5.3.5)
$10 sterowanie sterowanie
automatyczne re¢zne
zegar zatgczenie zal. osw. z
ZA1 astronomiczny oswietlenia HMWNNQ ws%.wommvm
praca w trybie praca w trybie praca w trybie praca w trybie
S20 oswietlenia oswietlenia oswietlenia oswietlenia
petnego nocnego petnego nocnego
zalgcz / wylacz zalgcz / wylgcz
S3x oswietlenie oswietlenie
petne nocen
zalgczanie zatgczanie
Kx oswietlenia oswietlenia
petnego nocnego

N < N ™ < w
< | < S S| ]
Sciezka i Sciezka e B N B
<< << < < << <
o o 0 o o o o
1 2 1 2
1 7 3 7 AN / 1 7 3 7 5 7 7 7 /
S$10 N V S20 V
SK10 SK10
1.834\S10 24222\S10
2 4 2 4 6 8
X XX
0 0° 2 X | X 45°
2 VA 45° poz. 1 - tryb o$w. petnego
poz. 2 - tryb o$w. nocnhego
poz. 1 - praca automatyczna
poz. 0 - sterowanie odstawione
poz. 2 - praca reczna
tacznik kacznik
os$w. petnego oéw. nochego
Sciezka M Sciezka M
< <
o 4
0
1 1
S31 $32
SK10 —_ SK10 —
1.4291\S10 1.4291\S10
2 2
0 0° 0 0°
1 X 90° 1 X 90°
poz. 0 - wylgczone poz. 0 - wytgczone
poz. 1 - zatagczone poz. 1 - zalgczone
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Rozdzielnica RA1.
MIENIA KOMUNALNEGO. Schemat Q_OWﬁQONB%.
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Cigzen, Cze$¢ 3. Automatyka
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod sterowania o$wietleniem.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinz. | LOD/2261/POOE/13 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajacy Nrrys. | E-14

tacznik wyboru trybu
pracy o$w. zewnetrznego




RA1

XL® 160 5x24 (wnekowa izolacyjna) + drzwi petne
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UWAGA:
Oznaczenia aparatdéw zgodnie ze schematem gtéwnym rozdzielnicy RG
oraz czescig opisowa, pkt. p.n. "Podstawowe zestawienie materiatow"
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Rozdzielnica RA1.
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, Elewacja.
dz. nr ewid. 185, obrgb Cigzen Wschod
Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. || 0D/2261/POOE/3 Data | 12.20201.
Mariusz Gaik
Skala | 1:5
Sprawdzajacy Nrrys. | B-15




wg schematu
RG PPOZ

3 x Wago 2016-1201

2 x Wago 2016-1204
2 x Wago 2016-1207
-
f
0 L1,L2,L3
PES NY 3 16,mr;12 Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana
} | przez wytgczniki roznicowopradowe
I
} } Moc zainstalowana - P, = 46,09 kW
} T Qo Moc szczytowa - Ps = 15,69 kW
! | FR303 ) ) ) )
| | 40A Wspétczynnik zapotrzebowania urzadzen
} ‘ - kz wg tabeli czesci opisowej
I
} | Wspétczynnik jednoczesnosci obiektu
R S -k=05
L i |
o |
I L1 L1
P13 '1';";“261'53 3412 YT
A L3 | L3
\
L F2F3F4
I ,?\ 3 x 5301
! \ BITX |
| ‘ L
} ~
} ‘
} ‘
| \ F1
L E‘% s ON T1+T2-8-4P
\ ‘ typ 1+2 (B+C)
I
I ‘ I
L1, L2, L ! !
12,13 ; i % ; » / RP1-L-1
N - e —» /RP1-N-1
I I
PE
————————— b
‘ L1,L2,L3
1 | L 3 o
} } N 16 mm
UWAGA: ! |
1. Wszystkie nieopisane potaczenia pomigdzy aparatami I } Q1
wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem } I P304 40
LY /DY 6 mm’ z wylaczeniem obwodow: } } 30-AC TX
e sygnalizacji obecnos$ci napiecia (przekroje wg tabeli) I I
e ogranicznikow przepiec (przekroje wg tabeli) } }
| |
2. Kazdy przewdd faczeniowy LY nalezy obustronnie } }
zakonczy¢ koncowka tulejkowa izolowang. } }
| |
3. Mostki pomigdzy sasiednimi aparatami nalezy } }
wykonywac¢ z zastosowaniem szyny taczeniowej } }
konaniu widetk 10 mm? (63A
w wykonaniu widetkowym 10 mm~ ( ) } i L1 1L 1 ¥ L3
I
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L
! | F5 F6 F7
I ! S301 S301 S301
} I B10 TX B10 TX B10 TX
| |
| |
| |
| |
| |
e R ———-
I
I S it e —&——— 9 | RP1-PE-1
LSU \ !
T }
———+ |
Przewidywane giowqe Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
zastosowanie
Nr obwodu RP1. - - 11 1.2 1.3
OSWIETLENIE
Rozdzielnica Sygnalizacja Ograniczniki pom. 0.01 pom. 0.03
Opis lokalna obecnosci przepig¢ pom. 0.02 pom. 0.04 pom. 0.11
napiecia klasy B+C pom. 0.08 pom. 0.05 pom. 0.13
pom. 0.12 pom. 0.06 pom. 0.14
pom. 0.15 pom. 0.07 pom. 0.17
pom. 0.16 pom. 0.18
Moc P; [kW] 46.09 - - 0.70 0.35 0.74
Typk'a'me,km‘ YKYz0 LgY LgY YDYzo YDYzo YDYzo0
2 2 2 2 2 2
przewodu 5x 16 mm 1,5 mm 16 mm 3(5) x 1,5 mm 3(5)x 1,5 mm 3(5) x 1,5 mm

Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Rozdzielnica RP1
MIENIA KOMUNALNEGO. Schezm 3 ke
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Ciazen, Y lry zny-
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod ese L
Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant e 1‘u“SZZ Gaik | LOD/2261/POOE/13 Data | 12.2020r.
Skala | -
Sprawdzajacy Nrrys. | E-16




> /RP1-L-1 (L1, L2, L3

p/REANIN o f e e e e e e
i T T -1 T -1
f f f f f f
L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2L3 L1,L2L3 L1,L2,L3
Lofin Lofin Lo Lo Loy Laqin
- 16 mm - 16 mm - 16 mm N 16 mm N 16 mm N 16 mm
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
P304 40 P304 40 P304 40 P304 25 P304 40 P304 40
30-AC TX 30-AC TX 30-AC TX 30-AC TX 30-A TX 30-AC TX
> > > > > >
-~ -~ -~ ~ ~ ~
[ r r r
7 7 7 7
f f f f
f f f f
7 7 7 7
f f f f
f f f f
7 7 7 7
7 7 7 7
f f f f
f f f f
I 1k 1)L 1)L 143 I 1 142 143 I 1 142 1 L1 1412 1413 1413 PR 1412 143
f f f f
f f f f
f f f f
7 7 7 7
f f f f
f f f f
7 7 7 7
f F8 F9 F10 F11 f F12 F13 F14 f F15 F16 F19 F20 F21 F22 f F23 F24 F25
7 S301 S301 S301 S301 7 S301 S301 S301 7 S301 S301 S301 S301 S301 S301 7 S301 S301 S301
7 B16 TX B16 TX B16 TX B16TX | B16 TX B16 TX B16TX | B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX B16TX | C16 TX B16 TX C16 TX
7 7 7 7
f f f f
L . _d _ L« _ I _ A _ L« _
/ RP1-PE-1 (PE)
P ] ————— - —————— — - —————— € ——— o — - —————— ————————— - ——————— —— ———————— - —————— — - ———————— € ————— 1 ————— e ——— - ————
_u_.Nms\avHém:m 2 % an. 1700W 8 x an. 400W 3 x gn. 500W 8 x an. 400W Amx an. Amﬁ%%<,0< ekspres do kawy czajnik el. suszarka do rak pralka suszarka do rgk lodéwki 4 xgn. PC 4 xgn. PC 2xgn. PC Punkt rozdzielczy =~ Nagrzewnica _Ac:,w,wm wﬂ_vsh_mﬁ:m Centrala
wasmwmwh__m an- an.- 1 x gn. 1700W an.- Jom Q:o.sxm mikrofaléwka 1 x gn. 500W % 1xgn.500W 2 xgn. 500W medyczne (500W) (500W) (500W) sieci LAN i TP kanatowa QMHNMEMQ wentylacyjna
Nr obwodu 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3
GNIAZDA / URZADZENIA
Opis
pom. 0.02 pom. 0.03 pom. 0.17 pom. 0.13 pom. 0.04 pom. 0.08 pom. 0.03 pom. 0.03 pom. 0.13 pom. 0.16
pom. 0.12 pom. 0.11 pom. 0.18 pom. 0.14 pom. 0.05 pom. 0.05 pom. 0.05 pom. 0.15 pom. 0.06 pom. 0.07 pom. 0.13 pom. 0.11 pom. 0.14 pom. 0.17 pom. 0.18 pom. 0.17 pom. 0.02 pom. 0.17
Moc P; [kW] 3.40 3,20 3,20 3.20 3.00 3.00 2.70 2.40 2.90 3.40 0.80 2.00 2.00 1.00 0.50 3.00 0.80 3.80
Typ i przekréj . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kkabla / YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
przewodu 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3 x 4 mm?
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY ..
Rozdzielnica RP1.
MIENIA KOMUNALNEGO. Schemat elekirvezn
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Ciazen, Y NQ Y.
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod 8¢ 2.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant mgrinZ. |y 052961/POOE/3 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajacy Nrrys. | E-1 ﬂ
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RP1

XL® 160 4x24 (wnekowa izolacyjna) + drzwi peine
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UWAGA:
Oznaczenia aparatéw zgodnie ze schematem gtéwnym rozdzielnicy RG
oraz czescig opisowa, pkt. p.n. "Podstawowe zestawienie materiatéw"
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Rozdzielnica RP1.
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, Elewacja.
dz. nr ewid. 185, obrgb Cigzen Wschod
Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. || 0D/2261/POOE/3 Data | 12.20201.
Mariusz Gaik
Skala | 1:5
Sprawdzajacy Nrrys. | B-18




wg schematu
RG PPOZ

3 x Wago 2016-1201
2 x Wago 2016-1204
2 x Wago 2016-1207

TN-S

- ~
‘r ’ L1,L2,L3
PES NJ 3 16’mr;12 Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana
} | przez wytgczniki réznicowopradowe
I
} } Moc zainstalowana - P, = 46,09 kW
} T Qo Moc szczytowa - Ps = 15,69 kW
! | FR303 ) ) ) )
| | 40A Wspétczynnik zapotrzebowania urzadzen
! | - kz wg tabeli czgsci opisowej
I
! | Wspétczynnik jednoczesnosci obiektu
Pl k=05
o i L
o |
I L1 L1
! | 3 1";';%23 34L2 YY)
A L3 | L3
I \
b F2F3F4
I ,?\ 3 x 5301
! \ B1TX |
[ ‘ L
} ~
} ‘
} ‘
| \ F1
L Efas ON T1+T2-8-4P
o typ 142 (B+C)
I
| |
L1,L2,L3 | ‘ 1 |
i I ! |
N |
R e
PE_______ L T :L - ‘
I
! I L1,L2,L3
! ! L 3 L2k
16 mm
I
UWAGA: } I
1. Wszystkie nieopisane potaczenia pomiedzy aparatami | } Q1
wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem } } P304 40
LY /DY 6 mm’ z wylaczeniem obwodow: I | 30-AC TX
e sygnalizacji obecnos$ci napigcia (przekroje wg tabeli) } }
e ogranicznikow przepiec (przekroje wg tabeli) } }
! I
2. Kazdy przewdd taczeniowy LY nalezy obustronnie } }
zakonczy¢ koncéwka tulejkowa izolowana. } I
I
! I
3. Mostki pomigdzy sasiednimi aparatami nalezy } I
wykonywac¢ z zastosowaniem szyny taczeniowej I }
w wykonaniu widetkowym 10 mm? (63A) } }
! I
! I
| |
o
! ! L1 1412 1413
! I
! I
! I
! I
! I
! I
! I
! I
! I
| |
! I
! I
o
| ! F5 F6 F7
} I S301 S301 S301
| } B16 TX B16 TX B16 TX
! I
! I
! I
! I
! I
b -
I Y S/ e
I
LSU I
—_——
Przewidywane gtéwne Istniejace Istniejace Istniejace
zastosowanie oswietlenie gniazda gniazda
Nr obwodu RP2. - - 1 2 3
. Sygnalizacja Ograniczniki
Opis Rolzdkn:almca obecnosci przepie¢ Gabinet pielegniarki i potoznej
Okalna napigcia klasy B+C
YDYzo YDYzo YDYzo
Typ i przekréj . 3x 1,5 mm? 3x2,5mm? 3 x 2,5 mm?
kabla / 5 Ylfg 0 2 1 é_?:mz 1 6L9Y > oraz oraz oraz
przewodu x 16 mm ’ mm istniejgce istniejgce istniejgce
przewody przewody przewody
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Rozdzielnica RP2.
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Cigzen, Schemat elektryczny.
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ |1 0D/2261/POOE/3 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
S dzaj
prawdzajacy Nr rys. E- 1 9
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RP2

PRACTIBOX3 4x18 (wnekowa izolacyjna) + drzwi petne
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UWAGA:
Oznaczenia aparatéw zgodnie ze schematem gtéwnym rozdzielnicy RG
oraz czescig opisowa, pkt. p.n. "Podstawowe zestawienie materiatow"
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Rozdzielnica RP2.
ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, Elewacja.

dz. nr ewid. 185, obrgb Cigzen Wschod

Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. | LOD/2261/POOE/13 Data | 12.2020.
Mariusz Gaik
Skala | 1:5
Sprawdzajacy Nr 1ys. E-20
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T A = Lo
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dt. 18 m (W101)
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Ny 33 T
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YKYz0 3x2,5 mm?

dt. 14 m (W103)
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®

YKYzo
3x1,5 mm

2

YKYzo 5x2,5 mm?

df. 26 m (W102)
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YKYzo 5x2,5 mm?
df. 22 m (W104)
L2-7
YKYzo
3x1,5 mm?
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1
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i }D G 4A
L[e K. l
|
NYAR . K —
r— ——— A
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L1 \
] T
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YKYz0 3x2,5 mm?

dF. 20 m (W105)

L1-3

®
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3x1,5 mm?
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il
L1[|| 1 | ® n]
L2 [¢ i % 0]
1
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YKYzo 5x2,5 mm?
dt. 18 m (W106)
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Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO.
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Cigzen,
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod

Nazwa rys.:

Instalacja o$wietlenia
zewnetrznego. Shemat
elektryczny. Cze$¢ 1. Obwod
o$wietlenia pelnego.

Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinz. || 0D/2261/POOE/13 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajacy Ny, | B2 1
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Obiekt:

MIENIA KOMUNALNEGO.

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY

ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen,
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod

Nazwa rys.:

Instalacja o$wietlenia
zewnetrznego. Shemat
elektryczny. Czegs¢ 2. Obwod
oswietlenia nocnego.

Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinz. | LOD/2261/POOE/I3 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
S dzaj
prawdzajacy Nrrys. | -2




SZAFA T1 SZAFAT1
SL1 PP1

Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

SZAFA T1
PP2

__|patehcordi4s__ | ; m

pom. 0.03
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.03
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.11
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.11
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.13
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.13
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.14
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.14
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.17
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6

pom. 0.17

Gn. 1 RJ45 UTP kat.6
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pom. 0.03 (tel.)
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6
pom. 0.11 (tel.)
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6
pom. 0.13 (tel.)
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6
pom. 0.14 (tel.)
Gn. 1 RJ45 UTP kat.6
pom. 0.17 (tel.)
Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Sieé LAN
MIENIA KOMUNALNEGO. Schemat o,S. zah
ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Ciazen, ?aa.owm_s @%
dz. nr ewid. 185, obreb Cigzen Wschod ) y
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. |1 0D/2261/POOE/3 Data | 12.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajacy Nr1ys. man




ELEWACJA SZAFY RACK T1

SZAFA RACK 12U

Patch Panel 16 x RJ45 (LAN) - PP1

Przetgcznik sieciowy - SL1
TL-SG1016 TP Link

Patch Panel 16 x RJ45 (TP) - PP2
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Listwa dystrybucji napigcia 6 x gn. el. - LZ1
LD1F6G PULSAR
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Obiekt: Nazwa rys.:
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
MIENIA KOMUNALNEGO. Szafa RACK T1.

ul. Wiosny Ludow 13, 62-404 Cigzen, Elewacja.

dz. nr ewid. 185, obrgb Cigzen Wschod
Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinz | LOD2261/POOEN3 Data | 122020r.

Skala | 1:5

Sprawdzajacy Nrrys. | E-24
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